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1. Objectif du dossier

Le présent dossier a été constitué a la demande du SIVOM de Hanches, Droue, Epernon dans le but :
- de déclarer d'utilité publigue la dérivation des eaux permettant le prélévement pour
I'alimentation en eau potable dans |le forage dit de La Chevalerie ;

- d'autoriser le prélévement effectué dans les eaux souterraines ;

- de déclarer d'utilité publique les périmétres de protection autour dudit captage d'alimentation
en eau potable ;

- d'autoriser la distribution de I'eau en vue de la consommation humaine.

Et ceci, conformément aux dispositions |égislatives et réglementaires suivantes :
- l'article L.215-13 du Code de I'Environnement ;
- les articles L.214-1 4 L.214-6 du Code de I'Environnement ;
- les articles L.1321-1 4 L.1321-3 du Code de la Santé Publique ;
- l'article R.1321-6 du Code de la Santé Publique.

Le dossier comprend les piéces suivantes :

- la présente note ;
- le dossier d’enquéte publique comprenant les documents suivants :
o les délibérations de la collectivité maitre d'ouvrage notifiées le 11 mai 2010 et le 28
février 2017 ;
o la notice explicative ;
o I'étude hydrologique et environnementale préalable & la mise en place des périmétres
de protection ;
o lesrésultats des analyses complétes des eaux prélevées ;
I'avis de I'hydrogéologue agréé en date du 20 mai 2014 ;
le dossier d'autorisation au titre du code de I'environnement avec étude d'impact, ainsi
qu'une note complémentaire (réactualisation 2018) ;
le dossier d’autorisation au titre du code de la santé publique ;
le plan parcellaire ;
I'état parcellaire ;
I'évaluation économique intégrant I'estimation du colt des travaux de mise en
conformité.
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Le rapport hydrogéologique datant du 20 mai 2014 constitue I'une des piéces essentielles du dossier.
Il a été établi par un hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne publique. Il définit deux périmétres de
protection autour du captage : un périmétre de protection immédiat et un périmétre de protection
rapproché.

A lissue de l'enquéte publique et parcellaire et apres avis du Conseil Départemental de
'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, un arrété préfectoral sera pris en
application des procédures mentionnées plus haut.

Sur les parcelles situées a l'intérieur des périmetres de protection s'appliqueront les prescriptions
présentées ci-dessous, dans la partie « 5.2 ». Les travaux de mise en conformité seront réalisés dans
les délais fixés par I'arrété, selon les modalités définies ci-aprés.

2. Organisation et gestion de lI'alimentation en eau potable
du SIVOM de Hanche - Droue - Epernon

2.1. Organisation de I'Alimentation en Eau Potable

Le Syndicat Intercommunal & Vocation Multiple de Hanches, Droue et Epernon assure la production et
la distribution des communes de Hanches, de Droue-sur-Drouette et d’'Epernon, soit une population
d’environ 9500 habitants. Cette alimentation, tant au niveau de la production que de la distribution, est
assurée en affermage par VEOLIA EAU.

Note de présentation a I'enquéte publique — Périmétres de protection d'alimentation en eau potable du captage de La
Chevalerie, commune de DROUE SUR DROUETTE - octobre 2018
Page 2 sur 13



Ce territoire est alimenté en eau potable au moyen de trois forages :

- Le captage de la Chevalerie, situé a Droue-sur-Drouette ;
- Le captage de I'Abime, situé a Droue-sur-Drouette ;
- Le captage de Raizeux, qui fonctionne une heure par jour seulement.

Ces trois forages sont autorisés pour un débit journalier de 4 917 m®/jjour. L'eau pompée est répartie
dans 5 réservoirs pour une capacité de stockage de 3 450 m®.

Les eaux des captages de I'Abime et de la Chevalerie sont mélangées sur le site de la Chevalerie
avant distribution, afin diminuer les teneurs en nitrates et pesticides.

Les volumes demandés sur le captage de la Chevalerie ont par conséquent éte dimensionnés pour
répondre a la fois a l'alimentation en eau potable du SIVOM et pour permettre au forage de pallier
d'éventuels dysfonctionnements sur le forage de I'Abime. En cas de probléme durable, le forage de
Raizeux pourrait étre utilisé en secours.

2.2. Volumes prélevés et consommés

Le tableau 1 et la figure 1 présentent les volumes annuels produits par chaque forage de 2011 a
2015. On constate que le ratio entre la Chevalerie et I'Abime est d’environ 45% pour la Chevalerie et
55% pour 'Abime.

Tableau 1 : Volumes annuels en m® prélevés sur les forages du SIVOM (source : RAD 2011 2 2015 -

Juillet 2016)

La Chevalerie 333 332874 341037 344 410 369 537
L'Abime 435162 385578 416 144 418 867 467 232
Raizeux 10518 9589 1927 1 1677

Vinerville Hanches 1594 1022 - - =
TOTAL 780314 729 063 759 108 763 278 838 446

Figure 1 : Volumes prélevés entre 2011 et 2015 (Source : RAD 2011 & 2015 — Juillet
2016)
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Note : le captage dit « Vinerville » n'est plus utilisé depuis 2013
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2.3. Evolution de la population et besoins de la
collectivité

Au regard de l'évolution attendue de la population du SIVOM (Hanches, Droue-sur-Drouette et
Epernon) qui passera de 9 438 habitants au recensement de 2013 & 10 840 habitants estimés en
2040, et de la nécessaire sécurisation de 'alimentation en eau en cas d'avarie sur un des forages, les
volumes demandés sur le captage de la Chevalerie sont les suivants :

Tableau 2 : Volumes réglementaires du captage de I’Abime et volumes demandés pour le captage de la

Chevalerie

b Wlumers i o ey o0 5lE T Chevalerier
___Débit horaire (m*/h) 160 80

Volume journalier

(m%jour) sur 20h 2200 15600

Volume de pointe '

(m*jour) sur 24h - 1920

Volume annuel (m*/an) 1 200 000 400 000

3.Le forage de La Chevalerie (ancien code BSS:
02177X1002 - nouveau code BSSOO0ORHTZ)

3.1. Localisation et environnement du captage

Ce captage est situé a l'ouest de la commune de Droue-sur-Drouette, au lieu-dit La Chevalerie, en
bordure de la riviere La Drouette, comme présenté sur le plan ci-dessous. Réalisé en 1963 a 34 m de
profondeur, il est situé dans un local technique.

Figure 1 : Plan de localisation du captage sur fond de plan IGN (Source : Géoportail — Février
2016)
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L’environnement immédiat du captage est essentiellement urbain et forestier, aucune exploitation
agricole n’étant recensée dans le projet de périmétre de protection rapprochée. La téte de puits
débouche dans le local technique.

3.2. Contexte géologique et hydrogéologique du
secteur aquifére concerné

Du point de vue géologique, le sous-sol du secteur est successivement constitué, depuis la surface,
par les alluvions de la Drouette puis la craie sénonienne.

Du point de vue hydrogéologique, le forage de la Chevalerie exploite la nappe de la Craie sous
couvert des alluvions de la Drouette. Au droit du site, les eaux souterraines s'écoulent de 'est vers
l'ouest. La masse d’'eau exploitée par le forage est la masse d'eau FRHG211 « Craie altérée du
Neubourg-lton plaine de Saint-André ». |

3.3. Evaluation des risques de pollution sur le captage

La hiérarchisation des principaux risques de pollution vis-a-vis du captage réalisée par le bureau
d’étude BFIE est la suivante :

- Les installations domestiques non conformes (puits, cuves a fuel, assainissement autonome) ;

- Accident routier sur la route jouxtant le PPR ou sur la voie de chemin de fer et déversement
accidentel d’'une substance polluante ;

- Intrusion d'un polluant dans un forage profond proche (aucun n'étant recensé dans le projet
de PPR) ;

- Inondation de la Drouette ;
- Intrusion malveillante dans le PPI ;
- Incident involontaire dans le PPI.

3.4. Caractéristiques du forage :

Coupe géologique

Profondeur Caractéristique lithologiques

0-2m Terre végetale c
o
8 g

2-6m Alluvions graveleuses c

6-11m Craie altérée en argile c

11-16 m Craie marneuse % &

16-34,50m Craie a silex %

Coupe technique

Profondeur

de0a1535m Puits monolithe béton @ 1,50 m

de 14,50 219,60 m Tubage acier plein @ 1,40 m

de 19,60 2 33,80 m Tubage acier lanterné @ 1,00 m

Massif gravillonné a I'extrados du tubage lanterné de 19,60 m & 33,80 m

3.5. Débit

Un pompage d'essai de longue durée (réalisé en mai 2013) a été effectue pendant 72 heures afin de
contrdler la productivité du forage et sa possibilité de fournir un débit suffisant en période de pointe.

A partir d’'un niveau statique du sol de 0,71 m, I'essai a montré au débit de 84 m%h un niveau
dynamique en fin de pompage de 5,23 m (soit un rabattement de 4,52 m).
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En conséquence, le débit d’exploitation fixé par I'hydrogéologue agréé est de 84 m’/h, 20
heures sur 24, soit 1680 m® par jour.

4. Qualité de I'eau distribuée

La surveillance de la qualité de I'eau fait I'objet de vérifications obligatoires relevant de la compétence
de I'Etat, aux frais du distributeur, incluant la réalisation d’'un volume analytique minimal précisé par
les articles R.1321-15 a 25 du Code de la Santé Publique. Le programme d'analyse annuel réalisé sur
le forage est d'une analyse tous les 2 ans, la derniére datant du 22 juin 2018. Deux analyses de type
P1 (analyse de routine) et 1 de type P2 (analyse compléte) sont par ailleurs effectuées chaque année
au point de mise en distribution, aprés traitement.

4.1. Qualité microbiologique

Les analyses pratiquées sur I'eau brute des captages révélent une qualité bactériologique conforme
aux limites réglementaires.

4.2. Qualité chimique

Les analyses réalisées sur I'eau brute montrent la présence de pesticides a des concentrations
généralement inférieures aux exigences de qualité réglementaire pour une eau distribuée (les limites
de qualité sont de 0,1 pg/l pour chaque molécule, ou de 0,5 ug/l pour la somme de ces composés).
Des dépassements ponctuels ont été observés pour le parametre déséthyl-atrazine en 2006 et en
2010 (une concentration d’atrazine déséthyl de 0,11 pg/l a chaque fois).

L'analyse la plus récente (22 juin 2018) montre la présence d’atrazine (0,052 pg/l) et de ses
métabolites atrazine déséthyl (0,082 pg/l) et atrazine déséthyl déisopropil (0,054 pg/l), de simazine
(0,008 ug/l), de chlortorluron (0,005 pg/l), de diuron (0,006 ug/l), d'ethidimuron (0,007 pg/l), ’ESA
métazachlore (0,05 pg/l) et de 2.6 Dichlorobenzamide (0,072 pg/l).

Un antécédent de pollution aux composés organiques halogénés volatils (résolu en 2008) a conduit a
la poursuite d'une surveillance particuliére de ces composés (semestrielle). Les analyses réalisées
depuis 2008 montrent que ceux-ci ne sont plus détectés.

4.3. Qualité radiologique

Les mesures des indicateurs d’activité alpha et béta ainsi que tritium, révélent une eau de qualité
satisfaisante sur le plan radiologique.

En somme, les eaux brutes du captage de la Chevalerie, qui respectent les normes de qualité
pour une eau brute, contiennent des traces de divers pesticides, parfois a des concentrations
proches de la limite de qualité pour une eau distribuée.

C’est pourquoi I'eau est diluée avec I'’eau du forage de I’Abime par mesure de précaution avant
sont refoulement vers les réservoirs de la Diane et des Terres Menues.

5. Périmeétres de protection du captage

La délimitation des périmétres de protection ainsi que les servitudes s'y appliquant ont été définis par
un hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne publique. Deux périmétres doivent permettre d'assurer
une sécurité optimale pour la protection de I'eau distribuée. Il s'agit des périmetres de protection
immeédiate (PPI) et rapprochée (PPR).

La mise en place de ces périmétres doit permettre une protection efficace et durable de la ressource
en eau exploitée par le forage vis-a-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles. A l'intérieur de ces
périmétres, une réglementation spécifiqgue susceptible d’aller au-dela de la réglementation générale,
s’applique, ce qui signifie que la mise en conformité d’installations ou d’activites existantes peut étre
exigée.
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5.1. Délimitation des périmétres

Le rapport de Monsieur Jean Claude ROUX, hydrogéologue agrée, daté du 20 mai 2014, définit le
périmétre immédiat et le périmétre de protection rapprochée. La delimitation des perimetres de
protection est la suivante :

> 5.1.1. Périmétre de protection immédiate

Il est constitué de la parcelle cadastrale A 122 sur la commune de Droue-sur-Drouette (10 526 mz),
qui appartient en toute propriété au SIVOM.

> 5.1.2. Périmétre de protection rapprochée

Selon le rapport de M. Roux, ce périmétre a pour objet de protéger la zone d’appel du captage vis-a-
vis de pollutions intervenant en surface par rapport a un temps de transfert estimé a 365 jours, entre
un point de contamination éventuelle et le forage, ainsi que vis-a-vis de la réalisation de nouveaux
forages susceptibles de modifier le sens d'écoulement de la nappe captée, ou de mettre celle-ci en
communication avec des eaux superficielles.

Ce périmétre est basé principalement sur :
- La piézométrie de la nappe et son sens d'écoulement ;
- Les limites estimées de la zone d’appel ;

- Les isochrones de 365 jours estimées pour un débit moyen permanent
d’exploitation de 43 m*h (débit fictif).
Les limites sont adaptées au parcellaire pour faciliter sa mise en place au plan administratif.

En conséquence, le périmétre de protection rapprochée s'étend sur les communes de Droue-sur-
Drouette et Epernon, comme représenté sur |a figure suivante.

Figure 1 : Emprise du projet de périmétres de protection (Source : Géoportail — Juillet 2016)
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5.2. Prescriptions de I'hydrogéologue agréé et travaux
a réaliser

> 5.2.1. Prescriptions sur le Périméetre immédiat

Dans ce périmetre seront interdits :

- Toutes constructions et équipements, a l'exception de ceux strictement
nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage ;

- Tous dépbts de matiéres et matériels ;
- Les épandages de toute nature.

L'entretien du terrain devra étre effectué exclusivement par des moyens mécaniques, a I'exclusion
de tout produit chimique (engrais, désherbants).

Dans le cas ol un groupe électrogéne, fixe ou mobile, devrait étre installé pour la sécurité de
l'alimentation électrigue des pompes électriques, celui-ci devrait étre situé dans 'angle sud-ouest
de la parcelle et placé sur une cuvette de rétention étanche d'un volume supérieur de 10 % au
contenu du réservoir du groupe.

L'accés du périmétre de protection immédiate et au local technique sera strictement réservé aux
agents du Service des eaux, lesquels devront obligatoirement accompagner les entreprises sous-
traitantes.

> 5.2.2. Prescriptions sur le Périmétre rapproché

Travaux, installations et activités futures :

Sont interdits :

- les puits et forages quels qu’en soient leur profondeur et leur usage ;

- les sondes géothermiques ;

- la création de puisards pour le rejet des eaux usees, pluviales ou de
drainage ;

- le camping caravaning et le stationnement méme inferieur a 24 heures de
caravanes et campings cars ;

- la création de cimetiéres ;

- I'enfouissement de cadavres d’animaux ;

- tous dépbts ou stockage de déchets ménagers, agricoles (fumiers, purins,
matiéres de vidange, déchets fermentescibles), industriels ou radioactifs, a
I'exception des matériaux inertes ;

- les épandages d'eaux usées, lisiers, matiéres de vidange et boues de station
d’épuration. L'épandage, la vidange ou le rincage externe du matériel de
pulvérisation et les effluents épandables issus des systémes de traitements
ne sont possibles que pour les exploitants agricoles respectant I'article 6.§2
de l'arrété ministériel du 12 septembre 2006, sur la vidange des fonds de
cuve des traitements phytosanitaires.

- le stockage de tous produits chimiques, a I'exception des petites quantités
pour les particuliers ;

- Jutilisation d’herbicides pour le traitement des bordures de routes et des
chemins ;

- limplantation de canalisations d'hydrocarbures liquides (pipe-line) ;

- limplantation d’'entreprises ou activités stockant ou utilisant des produits
chimiques (ex.: hydrocarbures, solvants, engrais liquides, produits
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phytosanitaires, acides ...) susceptibles de porter atteinte a la qualité de I'eau
souterraine, quels qu’'en soient le volume et 'usage ;

- les carriéres et les excavations permanentes.

Sont réglementés :

- les constructions, extensions, réhabilitations & usage d'habitation ou les
équipements communaux ne seront autorisées que sous réserve du
raccordement au réseau d’assainissement collectif et d’installation de
chauffage utilisant d’autres sources d’énergie que le fioul ;

- les collecteurs d'eaux usées feront I'objet d’inspection vidéo tous les dix ans ;

- les eaux pluviales de parking devront transiter par des bassins de décantation
— déshuileur avant rejet dans le milieu naturel, et devront étre entretenus
régulierement.

Activités, installations et équipements existants :

Sont interdits :
- l'usage d'herbicides pour I'entretien des routes et des chemins ;
- les rejets, épandages, stockage de tous produits chimiques, a I'exception des
petites quantités a usage des particuliers ;
- le camping caravaning et le stationnement méme de durée inférieure a 24
heures de caravanes et campings cars ;
- un protocole de réduction d'utilisation des herbicides sera etabli entre les
collectivités et les particuliers.
Sont réglementés :

- les constructions & usage d'habitation seront obligatoirement raccordées au
réseau d'assainissement collectif ;

- les extensions, réhabilitations a usage d'habitation ou équipements
communaux ne seront autorisés que sous réserve d’installations de chauffage
utilisant d'autres sources d’énergie que le fioul ;

- les collecteurs feront I'objet d'inspection vidéo tous les dix ans ;

- les cuves a fioul devront étre mises aux normes en vigueur a la date de
arrété de D.U.P;

- lors des remplacements de chaudiéres, I'alimentation par fioul devra étre
remplacée par une autre source d'énergie ;

- les puits et forages inutilisés seront comblés dans les regles de l'art ;

- les tétes de forages et margelles de puits utilisés devront dépasser au
minimum de 0,50 m au-dessus du sol et étre protégées par un capot étanche
et verrouillé.

> 5.2.3 Délais de mise en conformité

Les travaux demandés dans les prescriptions doivent étre réalisés dans les deux ans (sauf pour les
assainissements autonomes) suivant la notification de l'arrété de Declaration d'Utilité Publique de
l'instauration des périmétres de protection.

Le délai de deux ans ne s’applique pas a la mise aux normes des assainissements autonomes.
La mise aux normes des assainissements non collectifs (ANC) doit étre faite dans les 4 ans suivant la
notification du schéma d'assainissement (article L1331-1 du code de |a santé publique).

Cependant, les périmetres de protection des captages d'eau potable constituent une zone prioritaire
pour la mise en conformité des assainissements autonomes.
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5.3. Travaux de mise en conformité

Les travaux de mises en conformité a réaliser seront les suivants :

- Recensement le plus exhaustif possible des sources de pollution potentielles
d’origine domestique : puits/forages, ANC et cuves a fuel en vue de pouvoir
procéder a leur mise en conformité ;

- Mise en conformité des cuves a fuel hors normes ;

- Mise en conformité des tétes de puits hors normes et comblement des
ouvrages inutilisés ;

- Raccordement des habitations en ANC au réseau collectif ;
- Controle décennal des collecteurs d'eau usée par inspection vidéo.

6. Evaluation économique

6.1. Colits de la procédure de DUP des périmetres de
protection

Aucune dépense n'est demandée sur 'emprise du périmétre de protection immédiate.

Du fait de I'absence de recensement exhaustif actuel, les colits de mise en conformité sont donnés
pour les installations investiguées lors de 'étude préalable. Une mise a jour sera nécessaire a l'issue
du recensement le plus exhaustif possible.

Les dépenses de protection qui se rapportent aux prescriptions sur le périmetre envisage et dont la
portée dépasse le cadre de la réglementation, sont a la charge de la collectivité. Les mesures de
protection qui découlent des réglements s'appliquant sur le territoire, hors de toute protection
particuliére, sont a la charge des propriétaires.

Les colts lies aux travaux de mise en conformité au sein du périmetre de protection rapprochee sont
pour I'heure estimés a 333 350 € HT, répartis comme suit :

- 49 550 € HT ala charge de la collectivité ;

- 284 000 € HT la charge des particuliers.

Ces colts sont détaillés dans le tableau suivant :
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Recensement des sources potentielles de pollution

Recensement des puits, des stockages et des systémes r
L Sp———) Particuliers 1 22000€ 22000€ Risque de pollution Aréaliser Collectivité
Comblement des puits abandonné
Comblement des puits et forages non utilisés Particuliers 1 1500€ 1500€ " " . o
Risque .a ‘infiltration ou de u._:.mnaco: directe des eaux de surface é du 11 septembre 2003 Collectivité
p Ml polluées et risque de déversement accidente! ou! Aréaliser
instveillant et norme NF X 10-993
Puits supplémentaire Particuliers pm 1500€ pm
Mise en conformité de puits (téte étanche cadenassée et réhausse éventuelle de la lie 3+0,5 m/sol)
i 'infil ion di de surf:
Mise en conformité de la téte de puits Particulier & | 15006 soge [ eauedinfiltration ou de pénétration directe des eaux de surface} 1y, o, 13 coptembre 2008 N
poter ées et risque de dé it accidentel ou Aréaliser Collectivité
kel et norme NF X 10-999
Puits supplémentaire ‘Particulier pm 1500€ pm
d des ANC au réseau collectif
Raccordement de |'habitation au réseau *Particulier 3 | ao0e | 12000 | _ [ A réaliser Particulier
m— == — i Arrété du 07/03/2012 iy
ANC supplémentaire “Particulier om_ | 4000€ | om ] e i [ Aréaliser Particulier
Contrble et mise aux normes é lle des cuves d'hyd
Mise en conformité de la cuve Particulier 34 8000€ 272000€ Risque de pollution Aréaliser Particulier
Arrété du lerjuillet 2004
Cuve supplémentaire Particulier pm BO0DE pm Risque de pollution Aréaliser Particulier
Inspection dé le des d'eau usée [xox mi)
Inspection décennale des collecteurs d'eau usée précédée
d'un curage Collectivité 4010 5€ 20050€ Risque de pollution Aréaliser Collectivité
Prix pour une inspection
TOTAL 333550€
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6.2. Indemnisations

Dans le cadre de la mise en place des périmetres de protection, seules peuvent &tre indemnisées les
servitudes entrainant un préjudice direct, matériel et certain.

Au regard des enjeux liés a la production d’eau potable, les prescriptions envisagées pour l'arréte
préfectoral ne sont pas de nature & générer des préjudices.

7. Incidence au_titre de la loi sur l'eau  pour la
réqularisation des forages

Une étude d’impact datant de juillet 2016 est jointe au dossier de demande d‘autorisation (le projet
étant soumis au titre de la catégorie 14a du champ d’application du décret n° 2011-2019 du 29
décembre 2011). Les principaux points suivants en sont extraits.

7.1. Impact sur la faune, la flore, les habitats naturels
et les sites et paysages
L'exploitation du forage sera sans incidence sur les zones NATURA 2000, etant donné I'éloignement

de la zone NATURA 2000 la plus proche. |l n'a pas d'incidence sur les zones naturelles les plus
proches, sur la continuité écologique, sur le paysage, sur les facteurs climatiques et sur le sol.

Le forage et les périmétres de protection ne sont pas situés sur une ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérét
Ecologigue, Faunistique et Floristique), la plus proche étant située a 1,9 km au nord du forage. De
méme, ce forage et les périmeétres de protection ne sont pas situés sur une zone NATURA 2000, la
plus proche recensée étant a 6 km au nord-est. Enfin, aucun site inscrit ou sites classés ne sont
présents.

7.2. Incidences sur la ressource en eau superficielle

Du fait du fonctionnement du forage depuis 1964 sans incidence notée sur le cours d’eau la Drouette
et les milieux superficiels, il apparait que le systéme est en équilibre.

En outre, le forage capte la nappe de la Craie et non les premiers métres constitués des alluvions de
la Drouette.

7.3. Incidences sur la ressource en eau souterraine

Il existe plusieurs ouvrages situés a proximité du site (28 ouvrages recenses dans un rayon de 3 km,
principalement pour des usages industriels (ouvrages de prélévements) ou agricoles), l'ouvrage
exploité le plus proche étant situé a 714 m au sud-ouest du forage (latéral hydrogéologique) et utilisé
pour un usage de pompe a chaleur.

Les rabattements générés par le prélévement envisagé sont de faible ampleur (ils sont estimés a 0,17
m & partir de 500 m de distance aprés 1 mois de pompage) et n'ont que peu d’influence sur les
captages les plus proches.

Les forages les plus proches sont donc peu influencés. De plus, il ne s'agit pas de nouveaux
prélévements puisque le forage est déja en exploitation depuis 1964. Ainsi, les rabattements calculés
existent déja.

Par ailleurs, le bilan des prélévements par rapport a la recharge est satisfaisant a I'échelle du bassin
versant.
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8. Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme
et de gestion de I'eau

Urbanisme

La commune de Droue-sur-Drouette dispose d'un plan d’occupation des sols, approuveé en octobre
1982 et modifié le 15 janvier 2008. Le forage est situé en zone NDi (naturelle). Les prescriptions de
I'arrété devront étre intégrées dans le PLU intercommunal du Val-Drouette.

Les propriétaires concernés par les dispositions du projet de DUP sont indiqués dans la partie « Etats
parcellaires » et seront notifiés avant le démarrage de I'enquéte publique ainsi qu'aprés I'édiction de
I'arrété préfectoral.

SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) relatif au projet est celui des
eaux du Bassin « Seine et des cours d’'eau cétiers normands ». La masse d’eau exploitée par le
forage est la masse d’eau FRHG211 « Craie altérée du Neubourg-lton plaine de Saint-André».

Le projet est conforme aux prescriptions du SDAGE Seine et cours d’eau cdtiers normands.

SAGE

La commune de Droue-sur-Drouette appartient au périmétre du SAGE Nappe de Beauce et Milieux
Aquatiques Associés. Le projet est conforme aux prescriptions du SAGE.

Zone de répartition des eaux
Le projet n'est pas situé en zone de répartition des eaux pour la nappe exploitée.

Conclusion

La procédure en cours permettra de mettre en ceuvre, autour du forage de La Chevalerie sur la
commune de Droue-sur-Drouette, exploité par le SIVOM d’Hanches-Droue-Epernon pour son
alimentation en eau potable, I'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux
captages d'eau potable, relatives a la dérivation des eaux, au prélévement dans la nappe, aux
périmétres de protection et a la distribution de I'eau a la population.

La création des périmétres de protection, bien qu'elle ne mette pas les nappes a I'abri de
toutes les contaminations, limitera les risques de pollution accidentelle et ponctuelle sur ces
forages.

Pour la directrice générale,
Pour le délégué départemental,
La responsable du pdle
Santé Publiqgue-et@nvironnementale
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