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I. CONTEXTE DU PROJET 
 

Le Syndicat  Intercommunal à Vocation Multiple  (SIVOM) de Hanches‐Droue‐Epernon est alimenté en eau 
potable  par  les  captages  dits  de  la  Chevalerie  (Déclaration  d’Utilité  Publique  en  date  de  1964,  ne 
comprenant  pas  d’études  hydrogéologique  et  environnementale),  de  l’Abîme  (autorisé  par  arrêté 
interpréfectoral du 21/02/2007 à un prélèvement de 160 m3/h et 1 200 000 m3 annuels) situés à Droue‐sur‐
Drouette et de Raizeux (1 h de pompage journalier à 35 m3/h, pas d’arrêté préfectoral). 

Le  captage  de  la  Chevalerie,  objet  du  présent  rapport,  est  identifié  sous  le  numéro  national  
0217‐7X‐1002  et  situé  sur  la  commune  de  Droue‐sur‐Drouette.  D’une  profondeur  de  32,77 m/sol,  ce 
captage sollicite la nappe de la craie sénonienne et des alluvions de la Drouette. 

Par délibération en date du 11 mai 2010,  le SIVOM de Hanches, Droue‐sur‐Drouette et Epernon a décidé 
d’engager la procédure d’instauration des périmètres de protection du captage. 

L’hydrogéologue  agréé, M.  Roux,  a  précisé  dans  l’annexe  6  (voir  détail  en  Annexe  1)  de  son  rapport 
préalable les études complémentaires à mener sur la zone d’étude qu’il a définie. 

Le présent dossier fait l’objet d’une étude hydrogéologique et environnementale préalable à l’instauration 
de périmètres de protection. Cette étude comprend, entre autres, le diagnostic du captage, qui permet de 
juger de l’intégrité du captage et donc de la pertinence de la mise en place de ces périmètres. 

L’instauration de périmètres de protection est  réalisée par  l’intermédiaire d’une procédure dite « DUP » 
Déclaration d’Utilité Publique, en vertu des législations suivantes : 

 Articles L214‐1 à 6 du Code de l’Environnement relatifs au prélèvement dans la nappe souterraine, 

 Article R1321‐1 du Code de la Santé Publique relatif à la procédure dite d’autorisation sanitaire de 
distribuer de l’eau à des fins de consommation humaine, 

 Article L1321‐2 du Code de la Santé Publique relatif à la procédure d’instauration des périmètres de 
protection. 

La commune de Droue‐sur‐Drouette se situe à l’est du département de l’Eure et Loir, à 23 km au nord‐est 
de Chartres, entre les communes de Rambouillet et de Maintenon.  

Figure 1 : Localisation de la commune de Droue‐sur‐Drouette 

 

Nord 
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II. PRESENTATION DE L’OUVRAGE 
 

La production d’eau potable du secteur est gérée par le SIVOM de Hanches, Droue‐sur‐Drouette et Epernon 
(HADREP), l’exploitation étant assurée en affermage par la société VEOLIA EAU. 

Le captage de la Chevalerie est situé en bordure de la Drouette, sur la commune de Droue‐sur‐Drouette. 

La localisation du captage est présentée ci‐après. 

 

Figure 2 : Localisation de l’unité de production d’eau potable de La Chevalerie sur fond IGN 

 

 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques et cadastrales 

N° BSS  Commune 
X (Lambert II 

étendu) 
Y (Lambert II 
étendu) 

Altitude 
NGF  

Section  N° Parcelle

02177x1002 
Droue sur 
Drouette 

551 956 m  2 401 138 m  + 114 m  AA  122 

 

 

Nord 

Captage de la Chevalerie 
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Figure 3 : Localisation du captage d’eau potable de la Chevalerie sur fond cadastral 

 

 
 

Captage de la Chevalerie 
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III. DESCRIPTION ET DIAGNOSTIC DE L’OUVRAGE 

III.1.  Réalisation et coupe technique du captage de la chevalerie 
Le captage de la Chevalerie a été réalisé en 1963 par l’entreprise HUILLET. 

On possède peu d’information quant à sa conception. 

D’après les documents disponibles sur la banque de données du sous‐sol (BSS), il serait équipé de la façon 
suivante : 

 Tubage en 1500 mm de 0 à 15 m ; 

 Tubage en 1400 mm de 15 à 22 m ; 

 Tubage en 1000 mm de 22 à 34,5 m. 

 

D’après  la  coupe géologique,  cet ouvrage a  traversé  les  terrains géologiques  ci‐dessous  (du haut vers  le 
bas) : 

 0‐2m : terre végétale ; 

 2‐6 m : alluvions graveleuses ; 

 6‐11 m : craie altérée en argile ; 

 11‐16 m : craie marneuse ; 

 16‐34,50 m : craie à silex. 
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Figure 4 : Coupe technique et géologique du captage de La Chevalerie 
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III.2. Inspection caméra  

L’inspection caméra a été réalisée le 15 mai 2013 par la société SEMM LOGGING, les pompes étant restées 
en place. 

Pour rappel, elle permet de visualiser l’état du captage mais également de vérifier l’exactitude de la coupe 
technique d’origine (voir Figure 4) et de préciser la position des différents équipements du captage. 

Le repère utilisé pendant l’inspection est le dallage du local, situé à +0,93 m/sol. 

Les métrés dans les légendes des clichés sont exprimés par défaut en m/repère. 

 

Commentaires concernant l’état du captage 

Dans  la  partie  hors  d’eau,  on  observe  des  buses  béton  de  1  m  de  haut  à  partir  de  0,30  m/repère  
(soit 0,63 m/sol). A 7,25 m/repère  (6,32 m/sol), on observe un  système de  largage des buses de  l’acier 
composé de quatre tétons en ferrailles. On en retrouve également à 11,30 m/repère (10,37 m/sol). 

 

   

Raccord de Buse 4,10 m  Système de largage 7, 25 m 

Photographie 1 : Tubage plein en 1500 mm dans la zone émergée entre ‐2,3 et ‐7,90 m/repère 

 

   

Fissure avec concrétions 9,40m  Fissure sèche 8,75 m 

Photographie 2 : Tubage plein en 1500 mm ‐ zone de fissuration 

 

A partir de 8,75 m/repère, les buses présentent de légères fissures, au droit desquelles des dépôts se sont 
formés. 

A 10 m/repère, trois fissures sont bien identifiées. A 14,40 m/repère, on observe une fissure horizontale. 

A 8,70 m/repère, on observe le haut d’un tube guide PVC. 



SIVOM Hanches Droue et Epernon    DROUE‐SUR‐DROUETTE (28) 

Etude hydrogéologique et environnementale préalable aux périmètres de protection    Décembre 2013 

 

    13/82  

 

   

Tube guide 7,30 m  Fissure horizontale 11,90 m 

Photographie 3 : Tubage plein 1500 mm en zone immergée entre 7,90 et 11,30 m 

 

 

Concrétions carbonatées 13,20 m  Changement de diamètre 13,80 m 

Photographie 4 : Tubage plein 1500 mm en zone immergée entre 11,30 et croisement 

 

De 13,30 m/repère à la zone de réduction de diamètre, les dépôts sont plus nombreux. Un changement de 
diamètre  (probablement  1500‐1400 mm)  est  visible  à  14,50 m/repère.  Celui‐ci  présente  de  nombreux 
dépôts. 

 

 

Croisement et tubage en acier   Tubage en acier 14,90 m 

Photographie 5 : Tubage plein en 1400 mm 

On aperçoit en dessous du croisement, un tubage en acier tressé. Les raccords de tubage sont visibles tous 
les mètres. On note un léger dépôt à 15 m/repère. 
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Joint de tubage en acier : 15,75 m  Tubage plein en acier concrétionné 16,85 m 

Photographie 6 : Tubage plein en 1400 mm 

 

   

Croisement 1400 mm‐ 1000 mm 19, 10 m  Croisement avec gravier 

Photographie 7 : Croisement 1400‐1000 mm 

 

   

Système de largage : 19,40 m  Tubage PVC sur le croisement 

Photographie 8 : Croisement 1400‐1000 mm 

Un  changement  de  tubage  est  observé  à  19,80  m/repère  (probablement  1400‐1000  mm).  L’espace 
annulaire  est  plein.  On  distingue  du  gravier.  Un  tubage  PVC  est  posé  sur  le  croisement.  On  distingue 
nettement  deux  autres  tubings.  Un  autre  tubing  démarre  au‐dessous  à  21 m/repère.  Les  tubings  sont 
disposés comme suit : 

 Tubing 1 de 8,70 m/repère au fond ; 

 Tubing 2 de 10,75 m/repère à 19,40 m/repère ; 

 Tubing 3 du haut au fond ; 

 Tubing 4 de 21 m/repère au fond. 
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Pompe acier  Crépine de la pompe inox 

Photographie 9 : Pompes 

 

Juste au niveau du croisement, on rencontre les deux corps de pompe. La crépine de la pompe inox est bien 
visible contrairement à celle de la pompe acier. 

   

Crépine verticale avec gravier  Dépôts sur le tubage 

Photographie 10 : tubage 1000 mm 

 

Les crépines sont observables à partir de 22,50 m/repère soit 21,57 m/sol. Il s’agit de fentes verticales. Le 
gravier est bien visible derrière. Les crépines sont propres. Elles ont une longueur de 0,30 m environ. 

Toutefois le tubage est très concrétionné. Une sonde de niveau est visible à 23,75 m/repère. 

Le  fond de  l’ouvrage est  touché à 33,70 m/repère  soit 32,77 m/sol. On y observe une  clef à  cliquet, du 
gravier et des dépôts meubles. 

   

Fond de l’ouvrage  Dépôts sur le fond 

Photographie 11 : tubage 1000 mm 
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Conclusion : 

 

L’ouvrage  de  la  Chevalerie  ne  présente  pas  de  défaut majeur.  Il  faut  noter  un  léger  encroûtement  du 
tubage. 

Concernant les équipements de pompage, l’inspection caméra a permis de relever les points suivants : 

 les colonnes d’exhaure des pompages sont des colonnes à brides, l’une est en acier, l’autre est en 
inox. La longueur des colonnes est de 1 m pour la colonne acier et de 2 m pour la colonne inox ; 

 la position de la pompe acier : haut de pompe 19,9 m/repère (18,97 m/sol), crépine 21,65 m/repère 
(20,72 m/sol), base de la pompe 22,50 m/repère (21,57 m/sol) ; 

 la  position  de  la  pompe  inox :  haut  de  pompe  20,3 m/repère  (19,37 m/sol),  base  de  la  pompe  
21,55 m/repère (20,62 m/sol). 

 

Enfin, l’ouvrage est constitué de : 

 Tubage plein de 0,63 m/sol à 21,6 m/sol de profondeur : 

o De 0,63 à 13,6 m/sol : tube plein en diamètre 1500 mm ; 

o De 13,6 à 18,9 m/sol : tube plein en diamètre 1400 mm ; 

o De 18,9 à 21,6 m/sol : tube plein en diamètre 1000mm. 

 Tubage crépiné de diamètre 1000 mm de 21,6 m/sol à 32,77 m/sol de profondeur. 
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Le forage présente donc la coupe lithologique et technique suivante : 

 

Figure 5 : Coupe du forage mise à jour après l’inspection vidéo 
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III.3. Test de productivité par micromoulinet 

Le test de productivité au micromoulinet a été effectué  le 30 mai 2013, en fin de pompage  longue durée, 
avec la pompe en inox P2 en route, à un débit approximatif de 84 m3/h. 

Cette  diagraphie  consiste  à mesurer,  en  fonction  de  la  profondeur,  la  vitesse  verticale  de  l’eau  dans  la 
colonne de captage au cours d’un pompage à débit constant. Les zones de variation de  la vitesse de  l’eau 
correspondent aux parties productives et les zones de stabilité aux parties non productives. 

 

Le test a été réalisé en descendant la pompe à vitesse constante dans le forage et en pompant au débit de 
84 m3/h. La pompe était placée entre 19,37 et 20,62 m/sol. Le  test a été débuté à 21,20 m/sol, soit au‐
dessus des premières crépines (qui commencent à 22,5 m/sol). 

 

D’après les résultats obtenus, les venues d’eau sont très localisées, il semble en effet que  la quasi‐totalité 
de la production vient du niveau entre 25 et 26 m. 

La majeure partie de l’alimentation provient donc du toit de la crépine, à quelques mètres sous la base des 
pompes (20,62 m/sol pour la pompe inox et 21,57 m/sol pour la pompe acier). 

Le graphique suivant présente l’évolution des venues d’eau en fonction de la profondeur. 

 

Figure 6 : Venues d’eau en fonction de la profondeur (résultats du micromoulinet) 
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IV. HYDROGEOLOGIE ET PRODUCTIVITE 

IV.1. Contexte hydrogéologique 
Au droit du site, les différents réservoirs aquifères suivants peuvent être distingués : 

 L’aquifère contenu dans les alluvions de la Drouette ; 

 L’aquifère contenu dans la craie sénonienne. 

 

Le captage de  la Chevalerie capte  l’aquifère de  la craie sénonienne. Cependant, en raison de  l’absence de 
niveau sus‐jacent imperméable, cet aquifère est vraisemblablement en relation avec celui des alluvions de 
la Drouette. 

Alors que la perméabilité des sables superficiels réside dans la présence d’interstices, la perméabilité de la 
nappe de la craie est due au réseau de fissures aléatoire qu’elle renferme. 

IV.1.1. Piézométrie 

D’après la carte piézométrique de juillet et septembre 1994 période de basses eaux (source : département 
28), le niveau piézométrique de la nappe de la craie au droit du captage de la Chevalerie est de l’ordre de 
115 mNGF.  La  nappe  s’écoule  régionalement  en  direction  du  nord‐ouest  et  localement  en  direction  de 
l’ouest avec un gradient d’environ 0,36 %. La piézométrie au droit de la ville de Droue‐sur‐Drouette est en 
effet influencée par la rivière La Drouette. 
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Figure 7 : Extrait de la carte piézométrique de la nappe de la craie sénonienne en période de basses eaux –juillet et septembre 1994 [département 28] 

 

Sens d’écoulement des eaux souterraines au droit du secteur d’étude 
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IV.1.2. Vulnérabilité de la ressource 

L’aquifère de  la craie  sénonienne est directement  surmontée au droit du  captage par  les alluvions de  la 
Drouette.  Seule  une  couche  de  2 m  de  limons  isole  ces  formations  de  la  surface.  L’absence  de  couche 
imperméable  en  surface  et  la  connexion  existante  entre  les  aquifères  rend  donc  la  nappe  de  la  craie 
relativement  vulnérable  aux  pollutions  de  surface,  au  droit  du  captage  de  la  Chevalerie. Des  traces  de 
pesticides et de trichloroéthylène ont d’ailleurs déjà été observées dans les eaux prélevées. 

IV.2. Essais de pompage et suivi piézométrique 

L’essai de pompage de  longue durée a pour objectif d’apprécier  le potentiel quantitatif et qualitatif de  la 
ressource sollicitée et plus précisément, de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe. 

Il consiste à mesurer l’accroissement des rabattements du niveau piézométrique en relation avec le temps 
de pompage. 

Cet essai a été  réalisé avec  les pompes en place, du 27 au 30 mai 2013 à un débit moyen de 84 m3/h, 
durant 72 heures en continu.  

 

La capacité du château d’eau étant insuffisante pour recueillir la totalité du volume d’eau généré lors de cet 
essai (équivalent à 6 048 m3 environ), il a donc été décidé de by‐passer le château d’eau ainsi que la station 
de traitement et d’évacuer les eaux d’exhaure vers la rivière La Drouette. 

 

Les évolutions du niveau piézométrique et du rabattement au cours de cet essai au droit du captage de la 
Chevalerie sont représentées par les graphiques ci‐après. 

Le  niveau  statique  est  observé  à  0,71 m/sol.  Le  niveau  dynamique  se  stabilise  en  fin  de  pompage  vers  
5,23 m/sol. Le débit spécifique ainsi obtenu est de 18,6 m3/h/m. 

 

Figure 8 : Evolution du niveau dynamique en fonction du temps 
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Figure 9 : Evolution du rabattement en fonction du temps 

 
 

D’après  l’interprétation,  réalisée  à  l’aide  du  logiciel  spécifique  AquiferTest  Pro,  de  l’évolution  du 
rabattement sur  le captage,  la  transmissivité de  la nappe de  la craie est de 6,85 x 10‐3 m2/s  (solution de 
Theis), ce qui correspond aux caractéristiques généralement obtenues pour cet aquifère. 
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IV.3. Zone d’appel et isochrones du captage de la Chevalerie 
La zone d’appel ainsi que les isochrones ont été calculées à partir de la formule de Wyssling sur la base des 
volumes fournis par l’hydrogéologue agréé dans son rapport de mai 2011. 

 

Les paramètres de la nappe de la Craie, retenus pour ce calcul, sont les suivants : 

 Transmissivité : 6,85.10‐3 m²/s (interprétation de l’essai de longue durée) ; 

 Porosité : 20 % sur la partie productive (estimation) ; 

 Epaisseur captée : 6 m (partie productive d’après le test au micromoulinet) ; 

 Gradient hydraulique : 0,36% (issu de l’interprétation de la carte piézométrique). 

 

Selon  le  rapport  de  l’Hydrogéologue  Agréé,  M.  ROUX,  le  forage  fonctionne  actuellement  selon  les 
caractéristiques suivantes : 

 Débit journalier : 931 m3/jour ; 

 Débit horaire : 80 m3/h ; 

 Durée maximale de pompage journalier : 15,1 heures. 

 

Selon  la demande de  l’hydrogéologue agréé,  le débit fictif retenu pour  le calcul des  isochrones (volume 
annuel de 380 000 m3) est de 43 m3/h. 

 

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 2 : paramètres du cône d’appel et des isochrones du captage de la Chevalerie 

Débit de prélèvement  Débit fictif * (43 m3/h) 
Débit d’exploitation maximal  

(80 m3/h) 

Largeur du front d’appel (m)  484.4  901.1 

Rayon d’appel (m)  77.1  143.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 1 jour (m)(amont/aval) 

16.5  14.9  22.2  20.6 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 50 jours (m)(amont/aval) 

157.4  77.1  195.9  116.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 100 jours (m)(amont/aval) 

255.1  77.1  307.4  143.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 200 jours (m) (amont/aval) 

431.6  77.1  500.3  143.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 365 jours (m) (amont/aval) 

706.9  77.1  790.9  143.4 

* le débit fictif correspond au volume annuel moyen prélevé (m3) ramené à un débit horaire. 
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Figure 10 : Isochrones pour le débit fictif de 43 m3/h 

avec :

T     la transmissivité ( m2/s ) 
i      le gradient hydraulique ( % )
b     l'épaisseur de l'aquifére capté ( m )
K     la Porosité ( % )
Q fictif moy continu     : débit ( m3/h )

soit : 

B      la largeur du front d'appel ( mètres )

Xo   le rayon d'appel ( mètres )

B'     la largeur du front d'appel à hauteur du captage ( mètres )

soit : 
So               : Distance en amont du captage depuis le forage jusqu'à la distance correspondant au 
                       temps t souhaité ( m ).
Su             : Distance en aval du captage, sur l'axe d'écoulement , depuis le forage jusqu'à la  
                      distance correspondant au temps souhaité ( m ).

43.0 ( m3/h )

So Su

Isochrone 1 jour 16.5 14.9

Isochrone 7 jours 47.4 36.2

Isochrone 30 jours 112.9 65.2

Isochrone 50 jours 157.4 77.1

Isochrone 100 jours 255.1 77.1

Isochrone 200 jours 431.6 77.1

Isochrone 365 jours 706.9 77.1
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Figure 11 : Isochrones pour le débit de pointe de 80 m3/h 

avec :

T     la transmissivité ( m²/s ) 
i      le gradient hydraulique ( % )
b     l'épaisseur de l'aquifére capté ( m )
K     la Porosité ( % )
Q     le débit d'exploitation ( m3/s ) 

soit : 

B      la largeur du front d'appel ( mètres )

Xo   le rayon d'appel ( mètres )

B'     la largeur du front d'appel à hauteur du captage ( mètres )

soit : 
So               : Distance en amont du captage depuis le forage jusqu'à la distance correspondant au 
                       temps t souhaité ( m ).
Su             : Distance en aval du captage, sur l'axe d'écoulement , depuis le forage jusqu'à la  
                      distance correspondant au temps souhaité ( m ).

80.0 ( m3/h )

So Su

Isochrone 1 jour 22.2 20.6

Isochrone 7 jours 62.3 51.2

Isochrone 30 jours 143.2 95.5

Isochrone 50 jours 195.9 116.4

Isochrone 100 jours 307.4 143.4

Isochrone 200 jours 500.3 143.4

Isochrone 365 jours 790.9 143.4
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Figure 12 : Représentation graphique des isochrones pour le débit fictif de 43 m3/h 
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V. QUALITE DE L’EAU 

V.1. Consommation en eau 

Le SIVOM HADREP regroupe les communes de Hanches, Droue‐sur‐Drouette et Epernon soit environ 9 160 
habitants.  

Le volume annuel de prélèvement du SIVOM est de  l’ordre de 804 744 m3 entre 2006 et 2010 avec un 
volume maximal annuel de 844 037 m3 en 2006.  

La  ressource  est  assurée principalement par  les  forages de  la Chevalerie  et de  l’Abîme  ainsi que par  le 
captage de Raizeux dans  les Yvelines.  Le  captage de  l’Abîme  fournit environ 50 % des besoins,  celui de 
Raizeux ne fonctionnant qu’une heure par jour au débit de 35 m3/h. 

Des interconnexions de secours sont envisagées avec le SIPEP de Maintenon‐Pierres. 

 

Le  captage  de  la  Chevalerie  possède  actuellement  un  débit  réglementaire  de  931  m3/j  (source :  ARS 
Centre). Le volume annuel de prélèvement du SIVOM sur ce captage est de  l’ordre de 347 213 m3 entre 
2006 et 2010 avec un volume maximal annuel de 374 297 m3 en 2006.  

Ce captage est actuellement équipé de deux pompes d’une capacité maximale de 110 et 90 m3/h bridées à 
80 m3/h avec un fonctionnement en alternance. Les eaux du forage sont mélangées avant distribution avec 
les eaux du forage de l’Abîme. 

 

L’hydrogéologue  agréé  prévoit  dans  son  rapport  préliminaire  de  mai  2011  un  volume  annuel  de 
prélèvement de 380 000 m3. 

 

V.2. Résultats d’analyse d’eau  
Un prélèvement pour une analyse de  type « première adduction » a été effectuée  le 30/05/2013, en  fin 
d’essai de pompage de  longue durée par  le  laboratoire CARSO,  laboratoire agréé par  le Ministère de  la 
Santé,  conformément à  l’arrêté du 9  juillet 2008.  Suite à  la perte des échantillons par  le  laboratoire,  le 
prélèvement a été renouvelé le 18/07/2013, à l’issue de trois heures de pompage en continu à 80 m3/h et 
alors  que  le  forage  était  exploité  une  dizaine  d’heures  par  jour.  Ce mode  opératoire  a  été  validé  par 
l’hydrogéologue agréé M. Roux avant son exécution. 

Les résultats de cette analyse sont reportés dans les Tableau 3 et Tableau 4. Une copie de cette analyse est 
jointe en Annexe 2. 
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V.2.1. Aptitude à la production d’eau potable 

Les résultats de cette analyse sont conformes aux seuils définis par  l’annexe  II (seuils de production) de 
l’arrêté  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et  références  de  qualité  des  eaux  brutes  destinées  à  la 
consommation humaine. 

 

Tableau 3 : Résultats des analyses d’eau brute comparées aux seuils de qualité de l’eau brute  

Paramètres  Unité  Valeurs mesurées  Seuil maximal (*) 

Température  °C  15,7  25 

Chlorures 

mg/l 

30,3  200 

Sodium  14,1  200 

Sulfates  32,4  250 

Agents de surface anionique  <0,05  0,5 

Ammonium  <0,05  4 

COT  0,3  10 

Hydrocarbures dissous  <0,1  1 

Nitrates  37,9  100 

Indice phénol  <0,010  0,1 

Zinc  <0,010  5 

Arsenic 

µg/l 

<2  100 

Cadmium  <1  5 

Chrome total  <5  50 

Cyanures  <10  50 

Somme des HAP  <0,06  1 

Mercure  <0,01  1 

Plomb  <2  50 

Sélénium  <2  10 

Pesticides (toute substance 
individuelle) 

0,193  2 

Entérocoques 
/ 100 ml 

<1  10 000 

Escherichia Coli  <1  20 000 

(*)  D’après  l’annexe  II  de  l’arrêté  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  des  eaux  brutes  utilisées  pour  la  production  d’eau  destinée  à  la 
consommation humaine. 

 

Les eaux brutes du captage de la Chevalerie sont exemptes de bactéries, de métaux, et de COVs. On note 
néanmoins  une  teneur  en  nitrates  de  37,9 mg/l,  ainsi  que  la  présence  d’atrazine,  ce  qui  signifie  que 
l’aquifère  sollicité  est  vulnérable  aux  pollutions  de  surface  et  que  les  pressions  agricoles  sont 
relativement importantes. 



SIVOM Hanches Droue et Epernon    DROUE‐SUR‐DROUETTE (28) 

Etude hydrogéologique et environnementale préalable aux périmètres de protection    Décembre 2013 

 

    29/82  

 

V.2.2. Aptitude à la distribution d’eau potable 

L’eau brute du forage est également conforme aux seuils définis par l’annexe I (seuils de distribution) de 
l’arrêté  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et  références  de  qualité  des  eaux  destinées  à  la 
consommation humaine. Le Tableau 4 ci‐dessous met en regard  les teneurs de  l’eau brute avec  les seuils 
de distribution. 

 

Tableau 4 : Résultats d’analyses de l’eau brute comparés aux seuils de qualité de l’eau distribuée  

Paramètres  Unité 
Mesure réalisée sur le 

prélèvement du 02/02/12 
Limites de qualité (*) 

Antimoine 

µg/l 

<1  5 µg/l 

Arsenic  <2  10 µg/l 

Sélénium  <2  10 µg/l 

Indicateur Alpha total 
Bq/l 

<0,04  0.10 Bq/l 

Indicateur Beta total  0,08  1 Bq/l 

Dose Totale Indicative  mSv.an‐1  <0,1  0,1 mSv.an‐1 

Activité tritium  Bq/l  <7  100 Bq/l 

HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) 

µg/l 

<0,06  0.1 µg/l 

COHV (composés organo‐
halogénés volatils) 

< 0,5  10 µg/l 
Trichloréthylène 

+Tétrachloroéthylène 

Chlorures de vinyle  <0,5  0.5 µg/l 

Chloroforme  1,1   

Trihalométhane  1,10  100 µg/l 

Pesticides 

Atrazine = 0,068  

Atrazine déséthyl = 0,099 

Atrazine déiopropyl = 0,026

Autres pesticides < Limite 
de quantification 

0,03 µg/l pour l'aldrine, 
dieldrine, heptachlore et 

heptachlorépoxyde 

0.10 µg/l par substance 

0.5 µg/l au total 

Bactéries sulfito‐réductrices + 
spores 

UFC/50 ml  <1 UFC/50 ml  0/100 mL 

Entérocoques intestinaux 

UFC/100 mL 

<1 UFC/100 mL  0/100 mL 

Eschérichia Coli  <1 UFC/100 mL  0/100 mL 

Coliformes thermotolérants  <1 UFC/100 mL  0/100 mL 

Coliformes à 37 °C  <1 UFC/100 mL  0/100 mL 

Germes aérobie 22 °C  10 UFC/100 mL  ‐ 

Germes aérobie 36 °C    <1 UFC/mL  ‐ 

pH (in situ)  ‐  7,15  6.5 < pH < 9 

T°C eau in situ  °C  15,7  < 25 °C 
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Paramètres  Unité 
Mesure réalisée sur le 

prélèvement du 02/02/12 
Limites de qualité (*) 

Turbidité  NTU  0,13  < 1 NTU 

Conductivité 25°C  µS/cm  691 

180< C < 1000 µS/cm à 20 °C

200 < C < 1100 µS/cm à 25 
°C 

Nitrites 

mg/l 

<0,02  0.5 mg/l 

Ammonium  <0,05  0.10 mg/l 

COT  0,3  2 mg/l 

Cyanures totaux  <10  50 µg/l 

Fluorures  0,14  1.5 mg/l 

Chlorures  30,3  250 mg/l 

Sulfates  32,4  250 mg/l 

Nitrates  37,9  50 mg/l 

Bromates  µg/l  Non mesuré  10 µg/l 

Chlorites  mg/l  Non mesuré  0.20 mg/l 

Aluminium 
µg/l 

<10  200 µg/l 

Fer  <10  200 µg/l 

Baryum 
mg/l 

0,025  0.7 mg/l 

Bore  0,026  1 mg/l 

Cadmium 
µg/l 

<1  5 µg/l 

Chrome  <5  50 µg/l 

Cuivre  mg/l  <0,010  1 mg/l 

Plomb 
µg/l 

<2  10 µg/l 

Manganèse  <10  50 µg/l 

Sodium  mg/l  14,1  200 mg/l 

Nickel  µg/l  <5  20 µg/l 

(*) D’après  l’annexe  I  de  l’arrêté  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et  références  de  qualité  des  eaux  brutes  et  des  eaux  destinées  à  la 
consommation humaine 
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VI. ETUDE ENVIRONNEMENTALE 

 

Cette étude fait suite à la demande formulée par l’hydrogéologue agréé M. Roux dans son rapport de mai 
2011. Il définit ainsi une zone d’étude « dans un rayon de 500 m au nord, au sud et à l’ouest, et de 1 000 m 
à l’est, dans la vallée de la Drouette". Il demande : 

 Un inventaire détaillé des puits et forages, avec contrôle sur le terrain ; 

 Le recensement d’éventuelles conduites d’hydrocarbures ; 

 Les anciennes décharges et lagunes domestiques et industrielles. 

Il précise que les enquêtes de terrain seront complétées auprès de la population locale, de la municipalité 
et des services de l’état tant en ce qui concerne l’existant que les projets futurs, et par la consultation de la 
BSS du BRGM en ce qui concerne les points d’eau, les sondages et la géologie. 

Une  enquête  particulière  sera  consacrée  à  la  recherche  de  l’origine  des  traces  de  trichloroéthylène 
(ancienne entreprise ou ancien dépôt de déchets industriels, ou ancienne fosse de résidus industriels). » 

La zone d’étude ainsi définie est présentée ci‐après. 

 

Figure 13 : Zone d’étude définie par l’hydrogéologue agréé 

 

VI.1. Description de l’environnement proche du captage 

Cette description est limitée à la parcelle accueillant le captage et à ses abords immédiats. 

 

Le  captage  est  situé  sur  la  parcelle  cadastrée  AA  122,  d’une  superficie  de  10 566  m².  Cette  parcelle 
constitue le périmètre immédiat du captage.  

Elle  est  entièrement  délimitée  par  une  clôture  grillagée  de  2  m  de  hauteur,  un  portail  fermé  à  clé 
permettant l’accès à la parcelle.  

Le sol est recouvert d’un gazon entretenu par simple fauchage.  

La  parcelle  accueille  un  local  dans  lequel  sont  installés  la  station  de  pompage  et  les  équipements 
électriques (dans une pièce spécifique). Le local technique est sécurisé par une alarme. 

Captage de la Chevalerie 

Nord 
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L’environnement immédiat de la parcelle est constitué par : 

 Au nord : un établissement scolaire ; 

 Au sud : la rue de la Gare, puis une zone boisée (sentier des fumiers) et artisanale ; 

 A l’est : la rue des Charrons puis une zone résidentielle (habitat pavillonnaire) ; 

 A l’ouest : le parking de la gare SNCF, la voie de chemin de fer puis d’une zone résidentielle. 

 

Les figures ci‐dessous présentent l’environnement proche du captage. 

 

Figure 14 : Environnement immédiat du captage 

 
 

Figure 15 : Reportage photographique 

 

Cliché 1 : Vue en direction du Sud‐Ouest 

 

Cliché 2 : Vue en direction du Nord‐Ouest 

Captage de la Chevalerie 

Nord 

Périmètre de protection 
immédiate 

Parking SNCF 

Ecole 

Habitations 
pavillonnaires Habitations 

pavillonnaires et 
résidentielles 

Zone boisée 

Drouette 

Centre‐ville 
d’Epernon 



SIVOM Hanches Droue et Epernon    DROUE‐SUR‐DROUETTE (28) 

Etude hydrogéologique et environnementale préalable aux périmètres de protection    Décembre 2013 

 

    33/82  

 

 

Cliché 3 : Vue en direction du Nord‐Est 

 

Cliché 4 : Vue en direction du Sud‐Est 

 

Cliché 5 : Berges de la Drouette 

 

Cliché 6 : Station de pompage 

 

Cliché 7 : Trappe d’accès au forage 

 

Cliché 7 : Avant‐puits 
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VI.2. Topographie – Hydrographie 
Le captage de la Chevalerie est situé dans le bassin versant de la Drouette, affluent de l’Eure, à la cote de 
115,53 mNGF. La topographie de la zone d’étude est comprise entre 153 mNGF sur les plateaux de part et 
d’autre de la vallée de la Drouette et 112 mNGF, le long de cette même vallée. 

La figure suivante présente le relief dans le secteur de Droue‐sur‐Drouette. 

 

Figure 16 : Relief dans la zone d’étude (source : Cartes‐topographiques.fr) 

 
 

Captage de la Chevalerie 

Nord 
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Le captage est situé en zone inondable, comme en témoigne la figure suivante. 

Figure 17 : Extrait de l’Atlas des Zones Inondables (source : Cartorisque) 

 

VI.3. Recensement des puits et forages 

D’après  la banque de données du  sous‐sol,  la  ressource en eau  souterraine dans  le  secteur d’étude est 
relativement peu sollicitée.  

Effectivement, aucun ouvrage n’est recensé dans un rayon de 500 m autour du captage de la Chevalerie et 
23 forages le sont dans un rayon de 1 km autour de celui‐ci.  

Parmi ces ouvrages, 19 sont des piézomètres destinés à  la surveillance des eaux souterraines de  la zone 
industrielle ou à  la dépollution des  sites SOFCA et FCI Automobile. Ces piézomètres  sont  tous  implantés 
dans la nappe de la craie.  

Un forage géothermique est recensé à 715 m au sud‐ouest du captage et les autres ouvrages sont utilisés 
pour l’alimentation en eau industrielle. 

Les ouvrages sont tous situés en position latéral hydraulique par rapport au captage de la Chevalerie. 

Ces  ouvrages  sont  listés  dans  le  tableau  suivant  et  les  captages  présents  dans  la  zone  d’étude  sont 
cartographiés sur la Figure 18. 

 

 

 

Captage de la Chevalerie

Nord 
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Tableau 5 : Ouvrages BSS recensés dans un rayon de 1 kilomètre autour du captage de la Chevalerie 

N° Identifiant X en m (Lambert 2) Y en m (Lambert 2) Commune Adresse Profondeur (m) Altitude (mNGF) Propriétaire Utilisation
Niveau statique 

(m)
distance au captage (m)

1 02177X1024/PZ1 551992 2400478 EPERNON RUE DES LONGS REAGES 35 142 SOFCA PIEZOMETRE 25.5 660 m au sud‐est

2 02177X1008/F 551532 2400563 EPERNON 12 RUE JEAN MOULIN 50 112 S.A. D'HLM D'EURE‐ET‐LOIR GEOTHERMIE 19.0 715 m au sud‐ouest

3 02177X1011/B11 551707 2400463 EPERNON USINE SQUIBB 40 137 SOFCA (STE) PIEZOMETRE 720 m au sud‐ouest

4 02177X1025/PZ2 551827 2400413 EPERNON RUE DES LONGS REAGES 50 141 SOFCA PIEZOMETRE 25.4 735 m au sud‐ouest

5 02177X1012/B3 551932 2400363 EPERNON USINE SOFCA 139 STE.  SOFCA PIEZOMETRE 775 m au sud‐ouest

6 02177X1013/B7 551807 2400343 EPERNON ZI (SOCOPROVET) 40 139 STE.  SOFCA PIEZOMETRE 26.7 810 m au sud‐ouest

7 02553X0060/F3 551832 2400328 EPERNON USINE SOFCA 45 141 USINE SOFCA PIEZOMETRE 27.3 820 m au sud‐ouest

8 02177X1020/F 551407 2400520 EPERNON 129 EXPANSCIENCE CHIMIE AEI 830 m au sud‐ouest

9 02553X0056/SC1‐B9 551817 2400313 EPERNON ZI ‐ USINE SQUIBB 40 142 STE. SOFCA PIEZOMETRE 27.6 840 m au sud‐ouest

10 02553X0059/F1 551807 2400313 EPERNON USINE SOFCA 45 142 STE.  SOFCA PIEZOMETRE 26.5 840 m au sud‐ouest

11 02553X0055/B4 551807 2400313 EPERNON USINE SOFCA 142 STE.  SOFCA PIEZOMETRE 840 m au sud‐ouest

12 02177X1004/F 551232 2400713 EPERNON MOULIN DE JAVONNIERES 25 113 IND‐DIVERS AEI 0.5 840 m au sud‐ouest

13 02177X1010/B10 551607 2400373 EPERNON USINE SQUIBB 40 134 SOFCA (STE) PIEZOMETRE 840 m au sud‐ouest

14 02553X0057/B5 551832 2400288 EPERNON USINE SOFCA 140 STE. SOFCA PIEZOMETRE 860 m au sud‐ouest

15 02177X0024/F 552367 2401899 SAINT‐HILARION SERY 26 118 M.GUIBAL AEI 865 m au nord‐est

16 02553X0053/B6 551732 2400288 EPERNON ZI ‐ USINE SQUIBB 40 138 STE SOFCA PIEZOMETRE 27.0 880 m au sud‐ouest

17 02553X0058/B2 551842 2400263 EPERNON USINE SOFCA 138 STE.  SOFCA PIEZOMETRE 882 m au sud‐ouest

18 02553X0052/B8 551657 2400288 EPERNON ZI ‐ USINE SQUIBB 40 139 STE SOFCA PIEZOMETRE 25.0 900 m au sud‐ouest

19 02553X0054/B1 552007 2400238 EPERNON USINE SOFCA 137 STE SOFCA PIEZOMETRE 900 m au sud‐est

20 02553X0071/PZ2 551802 2400233 EPERNON ZI DES QUATRE FILLES  ‐ PARCELLE AM‐23 45 139 FCI AUTOMOTIVE FRANCE SA PIEZOMETRE 22.3 920 m au sud‐ouest

21 02553X0070/PZ1 551717 2400243 EPERNON ZI DES QUATRE FILLES  ‐ PARCELLE AM‐23 45 139 FCI AUTOMOTIVE FRANCE SA PIEZOMETRE 23.5 930 m au sud‐ouest

22 02177X1003/F 551392 2400363 EPERNON ZI ‐ EXPANSCIENCE 40 132 EXPANSCIENCE PIEZOMETRE 14.1 960 m au sud‐ouest

23 02177X1001/F 551302 2400383 EPERNON ZI ‐ SEALED AIR 40 132 SEALED AIR PIEZOMETRE 19.0 1000 m au sud‐ouest  
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Figure 18 Ouvrages BSS recensés dans la zone d’étude 

 

 

 

Nord 
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VI.4. Occupation des sols 
La figure suivante montre que l’occupation des sols autour du captage est majoritairement urbaine. La zone 
d’activités au sud est également représentée. 

 

Figure 19 : Occupation des sols dans le voisinage du captage de la Chevalerie 

 

VI.5. Exploitations agricoles 
D’après  la  base  de  données  AGRESTE,  2  exploitations  agricoles  ont  été  recensées  sur  la  commune  de 
Droue‐sur‐Drouette et 1 sur la commune d’Epernon, en 2010.  

Le tableau suivant présente les données agricoles pour les communes de Droue‐sur‐Drouette et Epernon. 

 

Tableau 6 : Recensement agricole 2010 [source : Agreste] 

Commune 
Droue‐sur‐
Drouette 

Epernon 

Nombre d'exploitations  2  1 

Nombre total d'actif sur les exploitations  
(en UTA, équivalent temps plein) 

2  1 

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)  313  195 

Terres labourables (ha)  s  s 

Superficie toujours en herbe (ha)  s  0 

Cheptel  0  0 

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988  5  4 

s : donnée soumise au secret statistique 

Captage de la Chevalerie 

Tissu urbain discontinu

Terres arables 

Forêts de feuillus 

Zones industrielles 
ou commerciales

Prairies 

Nord 
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La  Figure  20  présente  le  registre  parcellaire  sur  les  deux  communes  d’Epernon  et Droue‐sur‐Drouette. 
Malgré le caractère urbain et industriel de la zone d’étude, il existe quelques parcelles agricoles localisées 
au sud‐est de celle‐ci. 

 

D’après  les observations de  terrain du  30 mai  2013,  il n’y  a pas de  stockage d’engrais  sur  les parcelles 
agricoles de la zone d’étude. 

 

VI.6. Urbanisme (plan d’occupation des sols) 

Les communes de Droue‐sur‐Drouette et Epernon possèdent chacune un plan d’occupation des sols.  

Le captage, situé sur la commune de Droue‐sur‐Drouette, est situé en zone ND, dans la partie inondable de 
la zone.  

Il s’agit d’une zone de protection de site, de risques ou de nuisances. Elle couvre notamment les vallées de 
la Drouette et de la Guesville. 

 

Ne sont admises sur cette zone que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les constructions à usage d’équipements collectifs ou d’infrastructure ; 

 Les aménagements conservatoires,  les extensions dans  la  limite de 50 m² de  surface hors œuvre 
nette  supplémentaire et  les annexes des bâtiments existants ainsi que  leur  reconstruction après 
sinistre ; 

 Les boxes à chevaux ; 

 Les changements de destination de bâtiments existants ; 

 La reconstruction après sinistre. 

En outre, les constructions admises doivent tenir compte du niveau des plus hautes eaux connues. 
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Figure 20 : Registre parcellaire graphique (source : géoportail) 

 

Nord 
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VI.7. Recherche de l’origine des traces de trichloroéthylène 

VI.7.1. Sites référencés Basias 

Les anciens sites  industriels et activités de service,  recensés autour du captage dans  la base de données 
BASIAS  sont  listés  dans  le  Tableau  8  et  les  sites  présents  sur  la  zone  d’étude  sont  localisés  sur  la  
Figure 23. Elle présente l’ensemble des activités potentiellement polluantes dans un rayon de 1 km autour 
du  captage.  Six  d’entre  elles  sont  situées  sur  la  zone  d’étude,  elles  sont  surlignées  en mauve  dans  le 
Tableau 8. 

Aucun de ces six sites n’est situé en amont hydraulique du captage. 

Les  activités  recensées  –  dont  aucune  n’est  située  directement  en  amont  du  captage  –  sont  de  nature 
diverse. Les principaux composés utilisés sont : 

 Les  solvants chlorés dont notamment  le  trichloroéthylène  (blanchisserie,  traitement des métaux, 
fabrication de colorants et de pigments, industries pharmaceutiques…) ; 

 Les hydrocarbures (stations‐service, fonctionnement des machines) ; 

 Les produits phytosanitaires (fabrication et stockage de produits phytosanitaires) ; 

 Les métaux (fonderie, travail et traitement des métaux,…). 

VI.7.2. Sites référencés Basol 

La  base  de  données  BASOL  qui  recense  les  sites  et  sols  pollués  ayant  nécessité  une  action  de 
l’Administration  recense plusieurs  sites dans  l’environnement proche du  captage de  la Chevalerie. Deux 
sites sont recensés à moins de 2 km du captage. 

 

Tableau 7 : Recensement des sites BASOL dans un rayon de 2 km autour du captage 

Identifiant
X en m 

(Lambert 2)

Y en m 

(Lambert 2)
Etat du site Raison sociale Activités Impacts hors site

Distance au 

captage 

(km)

Position 

hydraulique

28.0006 551710 2400320
Activité 

terminée
SOFCA

Unité de production de matières actives 

de synthèse pour l'industrie 

pharmaceutique

Pollution des eaux souterraines en 

composés organo‐halogénés volatils et 

composés aromatiques volatils (benzène)

0,85 km au 

sud du 

captage

Latéral

28.0038 552246 2399899
Activité 

terminée

FCI 

AUTOMOTIVE 

FRANCE S.A

Fabrication de fils et câbles électriques

Pollution des eaux souterraines en 

composés organo‐halogénés volatils (PCE, 

TCE et 1,1,1 trichoroéthane)

1,27 km au 

sud du 

captage

Latéral

 
 

L’entreprise SOFCA est  située à moins d’1 km du  captage. A  la demande de  l’hydrogéologue agréé, une 
étude plus poussée sur cette entreprise a été réalisée. 

Les données récoltées sur  l’entreprise SOFCA (référencée dans BASIAS sous  le nom Bristol Myers Squibb) 
via  le  site BASOL et  la  consultation du dossier en DREAL montrent qu’elle  s’est  implantée à Epernon en 
1961  et  que  l’arrêt  définitif  de  son  activité  a  été  acté  le  08/04/1999.  La  société  SOFCA  appartenait  au 
groupe Bristol Myers Squibb. 

Le site occupait une emprise d’environ 20 000 m² dont 4 500 étaient bâtis. Suite à la cessation définitive de 
l’activité, le site a été démantelé en 1999 et 2000. Un réaménagement paysager a notamment été effectué. 
Une pollution des sols et des eaux souterraines a été décelée et la présence de composés organohalogénés 
volatils et de composés aromatiques volatils mise en évidence. L’origine de la pollution serait d’une part un 
incendie ayant détruit en aout 1965 un dépôt de 50 tonnes de produits chimiques divers stockés en fûts, 
d’autre part des pertes éventuelles de confinement de solvants. 

Malgré une  dépollution  des  eaux  souterraines de  1993  à  1997, une pollution de  la nappe hors  site  est 
toujours présente actuellement, avec notamment des composés organo‐halogénés volatils (dont fait partie 
le  trichloroéthylène)  et  des  composés  aromatiques  volatils  (dont  le  benzène).  Les  principaux  polluants 
observés  sont  le  benzène,  le  trichloroéthylène,  le  chloroforme  et  le  dichlorométhane. Une  surveillance 
semestrielle de l’état des eaux souterraines est toujours en cours sur le site. 
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Les différentes études menées sur le site SOFCA montrent un sens d’écoulement des eaux souterraines de 
la  nappe  de  la  craie  en  direction  de  l’ouest/nord‐ouest.  Le  bureau  d’études  URS  qui  effectue  le  suivi 
qualitatif des eaux souterraines depuis plusieurs années fait cependant état de concentrations anormales 
en trichloroéthylène en amont et en aval éloigné du site, et suppose donc l’existence d’un « bruit de fond » 
de cette substance dans la nappe. 

 

Par  ailleurs,  les  analyses  semestrielles des eaux  souterraines  indiquent des pics périodiques  au droit du 
piézomètre amont du  site B3 en benzène  (280 µg/l en novembre 2011) et en  chloroforme  (240 µg/l en 
octobre 2010 et 110 µg/l en avril 2011). La courbe ci‐dessous, extraite de la base de données ADES indique 
l’évolution entre 2002 et 2006 des teneurs en trichloroéthylène sur B3. 

 

Figure 21 : Evolution des teneurs en trichloroéthylène au droit du piézomètre B3 (source : ADES) 

 
 

La figure suivante présente  la carte piézométrique de  la nappe de  la craie au droit du site SOFCA en avril 
2010. Les autres cartes piézométriques du site consultées montrent la même orientation de la nappe. 

 

Figure 22 : Carte piézométrique de la nappe de la Craie d’Avril 2010  
(source : rapport URS PAR‐COR‐05526 de janvier 2011) 

 

Piézomètre B3 
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Tableau 8 : Recensement des sites BASIAS dans un rayon de 1 km autour du captage 

Identifiant
X en m (Lambert 

2)
Y en m (Lambert 2) Commune Raison sociale Activités Etat du site distance au captage (km)

CEN2800533 551530 2401270 EPERNON Entreprise TEREYGEOL

Blanchisserie‐teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont 

retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ;

blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons

Activité terminée 0,45 km au nord‐ouest du captage

CEN2800681 551630 2400830 EPERNON S.N.C.F. Région Paris‐Montparnasse Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) En activité 0,45 km au sud‐ouest du captage

CEN2800528 551670 2400755 EPERNON PHIL
Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et 

métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)
En activité 0,48 km au sud‐ouest du captage

CEN2800524 551620 2401500 EPERNON Garage de la Madeleine

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage);

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

Activité terminée 0,49 km au nord‐ouest du captage

CEN2800680 551850 2400640 EPERNON Entreprise POINSOT J. Fonderie d'autres métaux non ferreux En activité 0,51 km au sud‐ouest du captage

CEN2800532 551430 2401275 EPERNON Sté M.T.H. Fabrication de colorants et de pigments et d'encre Activité terminée 0,54 km au nord‐ouest du captage

CEN2800526 551270 2401420 EPERNON Entreprise CHARLIER André
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)
Activité terminée 0,74 km au nord‐ouest du captage

CEN2800529 551280 2400750 EPERNON PHIL
Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et 

métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)
Activité terminée 0,78 km au sud‐ouest du captage

CEN2801930 551282 2400743 EPERNON S.C.A.E.L.
Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative 

agricole, entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...)
En activité 0,78 km au sud‐ouest du captage

CEN2800525 551180 2401450 EPERNON Entreprise GILLOT Françoise

Blanchisserie‐teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont 

retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; 

blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons

Activité terminée 0,84 km au nord‐ouest du captage

CEN2800678 551290 2400630 EPERNON Sté Nouvelle de Combustibles
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)
En activité 0,84 km au sud‐ouest du captage

CEN2800684 551420 2400480 EPERNON Sté Expanscience ‐ Sté Pharmascience
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette;

Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche
En activité 0,85 km au sud‐ouest du captage

CEN2800682 551710 2400320 EPERNON laboratoire SQUIBB

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.);

Mécanique industrielle;

Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche

En activité 0,85 km au sud‐ouest du captage

CEN2801032 552360 2401900 DROUE‐SUR‐DROUETTE Entreprise  LEBOULANGER
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)
Activité terminée 0,86 km au nord‐est du captage

CEN2800539 551865 2400260 EPERNON Bristol Myers Squibb
Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de 

matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
En activité 0,88 km au sud‐ouest du captage

CEN2800530 551930 2400225 EPERNON Sté HARMON FACALU

Chaudronnerie, tonnellerie;

Mécanique industrielle;

Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, 

treillage...)

Activité terminée 0,91 km au sud‐ouest du captage

CEN2800676 551740 2400220 EPERNON Sté FRAMATOME CONNECTORS
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.);

Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
En activité 0,94 km au sud‐ouest du captage

CEN2800537 552100 2400190 EPERNON Sté BAYER PHARMA Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche En activité 0,96 km au sud‐est du captage

CEN2800677 551500 2400245 EPERNON S.A. GRACE
Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus 

neufs et rechapage, …)
En activité 1 km au sud‐ouest du captage

CEN2800520 550930 2401370 EPERNON Entreprise MENAGER James

Garages, ateliers, mécanique et soudure;

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

Activité terminée 1, 05 km au nord‐ouest du captage

CEN2801034 550900 2401105 EPERNON
Usine à gaz d'Epernon  (M. 

Richelbrenner)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène)
Activité terminée 1,06 km au sud‐ouest du captage
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VI.7.3. Activités (ICPE, Agricoles, industrielles, artisanales) 

VI.7.3.1 Recensement ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) 

Sept activités  soumises à autorisation au  titre de  la  réglementation  sur  les  installations  classées pour  la 
protection de  l’environnement  (ICPE) ont été  recensées dans un  rayon de 2 km autour du captage de  la 
Chevalerie. Leurs caractéristiques sont présentées dans  le  tableau ci‐après et  les  installations présentées 
sur la zone d’étude (une seule, la société Sealed Air) sont localisées sur la Figure 23 qui recense l’ensemble 
des activités potentiellement polluantes au voisinage du captage. 

Ces sites sont tous en position latéral hydraulique vis‐à‐vis du captage. 

 

Tableau 9 : Recensement des ICPE dans un rayon de 2 km autour du captage 

Identifiant 
X en m 

(Lambert 2) 
Y en m 

(Lambert 2) 
Etat du site  Raison sociale  Activités 

Régime 
Seveso 

distance au 
captage 
(km) 

Epernon 

1  551334  2400804  En activité  Sealed Air 
Fabrication de 

caoutchouc et de 
matière plastique 

Non‐
seveso 

0,71 km au 
sud‐ouest 

2  551420  2400480  En activité 
Sté Expanscience 

‐ Sté 
Pharmascience 

Industrie 
pharmaceutique 

0,85 km au 
sud 

3  551853  2400250  En activité  Rouver Sante SAS 
Industrie 

pharmaceutique 
0,89 km au 

sud 

4  550962  2400981  En activité  WR Grace  Chimie inorganique 
1,01 km au 
sud‐ouest 

5  551962  2399920  En activité  France Cônes 
Industrie agro‐
alimentaire 

1,22 km au 
sud 

6  552246  2399899  Activité terminée  FCI Automobile 
Fabrication de fils 

et câbles 
électriques 

1,27 km au 
sud 

Droué‐sur‐Drouette 

7  552624  2399859  En activité 
Géodis Logistic Ile 

de France 
Entreposage 

Non‐
seveso 

1,44 km au 
sud 

8  552189  2399690  En activité  Sitreva 
Regroupement 

d'ordures 
ménagères 

1,47 km au 
sud 

9  552348  2399645  En activité 
Beaulieu 
Properties 

Entreposage 
1,54 km au 

sud 

 

Les  activités  ICPE  les  plus  proches  du  captage  (moins  d’1  km)  sont  des  activités  liées  à  l’industrie 
pharmaceutique.  Les  principaux  composés  concernés  par  ce  type  d’activité  sont  des  hydrocarbures 
(fonctionnement du process), des PCB  (polychlorobiphényles) et des COHV  (composés organo‐halogénés 
volatils dont potentiellement trichloroéthylène). 
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Figure 23 : Pressions polluantes autour du captage de la Chevalerie 

 

Nord 

Sens d’écoulement des eaux 
souterraines au droit du captage


