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Objet

Dans le cadre des objectifs qui lui sont fixés par les Décrets francais n°2002-1553 et 2002-
1554 du 24 décembre 2002 (rendant applicable la Directive Européenne 1999/92/CE du
16/12/1999), la sociéte Ebly souhaite réaliser une identification des risques susceptibles
d’étre créés par des atmosphéres explosives de poussiére liées a I'utilisation du blé ou du riz
lors du process.

Ce rapport présente les résultats de I'analyse des risques vis-a-vis des risques d’explosion
de poussiere sur le process.

Les fiches de risques

L'ensemble des fiches de risque sont jointes en annexe du présent rapport
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ANNEXE 1

Les Fiches de risques
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SYNTH ESE Dl ETAT D ES Date d'édition : 20/06/2011
FICHES DE RISQUE DOSSIER : P3/08-301

DESIGNATION ETAT DES FICHES

PROCEDE BLE ET RIZ Nombre total de fiches: 25

o Les fi ite i . i
T es fiches sont classées selon les critéres suivants : Clef par ordre croissant.

Constructeur: NA

REPARTITION DES FICHES PAR ETAT

24 Acceptée(s)
1 Fermée(s)

B Acceptée(s) W Fermeée(s)

REPARTITION DES FICHES PAR TYPOLOGIE DE RISQUES

25 Inflammation / Explosion

Inflammation / Explosion

REPARTITION DES FICHES PAR CATEGORIE D'ORIENTATION VERS SOLUTION

1 Aéraulique
7 Automatisme X Aéraulique
9 Matériel ;
5 A définir
3 Organisationnelle B Automatisme
5
O Matériel
O A définir
B Organisationnelle
Cersion motew 5 2 bets Page 1/28
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EVALUATION DE LA CRITICITE POSSIER: P3/08-301

ECHELLE DE PROBABILITE
Probabilité Description qualitative de la probabilité de I'événement

- ¢ Durée inférieure a 1 an.
TRES PROBABLE Durée a augmenter ou diminuer en fonction de la fréquence d'utilisation.

PROBABLE ¢ Supérieure a 1 an et inférieure 4 3 ans.

PEU PROBABLE ¢ Supérieure 4 3 ans et inférieure 4 10 ans

'S

TRES PEU PROBABLE Ne se produira pas dans la période des 10 années.

¢ Tous les moyens de prévention et de protection connus sont mis en ceuvre
JUGEE IMPROBABLE pour que I'événement ne puisse pas se produire.

ECHELLE DE GRAVITE

Gravité Description qualitative de la gravité de I'événement, selon EN 1050
et EN 292

Déceés multiples.

MAJEURE Evénement catastrophique pour l'entreprise ou pour la collectivité.

L 2R

IMPORTANTE ¢ Blessures directes importantes et / ou irréversibles.
MOYENNE ¢ Blessures réversibles.

FAIBLE ¢ Pas de blessures, géne ou inconfort.

GRILLE D' EVALUATION DES RISQUES SVS-CAP

Trés Probable Probable Peu Probable  Treés peu probable  Jugé improbable
Majeure VH VH VH H L
Importante VH H H M L
Moyenne H M M M L
Faible L L L L L

DEFINITION DU CLASSEMENT DES RISQUES
VH: Inacceptable

H: Critique
M: Moyen

L: Acceptable
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche . 2

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Aéraulique Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion Date de création: 13/11/2008
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.

DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: TREMIE RECEPTION Fluide: BLE
Mot Clef: VIDANGE Référence: 11 TR 01

SCENARIO A RISQUE

génération d'un nuage de poussiére opague a 2 métres au dessus de la trémie de réception 11 TR 01. Présence d'une zone 21

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation / explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud du au camion, matériel &lectrique du batiment non

adapté a la présence de poussiere, ... )

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

vidange du blé contenu dans la benne de camion en moins de 1 minutes dans la trémie de réception.

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabilité:  Probable
Occurence: H

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR

présence de mur aspirant de par et d'autre de la trémie de réception, réalisation de la vidange avec les
2 portes du batiment ouverte, lors de notre visite, dans ce cas le nuage de poussiéres ( zone 21)
s'éléve a 2 métres au dessus de la trémie de réception. lors de la réception avec la porte arriére du
batiment fermée, le nuage de poussiére occupe tout le batiment.

CRITICITE (C1)

Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S)

améliorer l'efficacité des murs aspirant de maniére a avoir une vitesse d'air au dessus de la trémie de
réception qui soit de l'ordre de 0,2 & 0,3 m/s. Dans ce cas, selon la norme NF EN 60241-10, la zone 21
peut étre réduite & une distance de 1 métre au dessus de la trémie de réception, ellle est entourée

CRITICITE (C2)

d'une zone de 22 de 1métre. Gravité: Importante
D'aprés les constatations faites sur place, il n'y aurait pas de matériel électrique du batiment compris iité: |
dans les zones 21 et 22 ainsi définies ( point & vérifier sur place) Probabifité:  Improbable
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
photo 9968 ¢
- POINT AU 20/06/2011 : mettre en place une détection de flux dans la gaine du mur aspirant ( FSL)
avec une alarme au niveau du quai de déchargement ( lampe rouge / vert, par exemple) pour indiquer Gravité:
le bon fonctionnement du mur aspirant et auteriser le déchargement. Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS :

Rédacteur : Rj
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Clef de la fiche : 3

FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: A définir Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 14/11/2008
) Réglement; Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: ELEVATEUR A GODET Fluide: BLE
Mot Clef: CORPS METALLIQUE Référence: ~ TOUS
SCENARIO A RISQUE

génération d'une étincelle dans un élévateur a godet en présence d'un nuage de poussiére de ble lié au fonctionnement de I'élévateur.

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation / explosion dans I'élévateur & godet avec déformation voire destruction de ce dernier.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)

présence d'une piece métallique qui était présente dans la benne du camion qui a livré le blé. en cas de Gravité: Importante

frottements mécanique des godets sur le corps étranger ou de défaut de ceux-ci, il y a risque de Probabilité:  Probable
création d'une étincelle
Occurence: H

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)

présence d'une aspiration au pied et a la téte sur les élévateurs a godet avec un asservissement entre
la mise en mache de |'élévateur et celle de la ventilation ( sauf pour 21 EL 01 carilserta 2 zones -
réception et cuisson - et n'est asservit 4 aucune zone d'aspiration. ), présence d'un épierreur et d'un
séparateur magnétique ( aprés 11 EL 01 et 02) Gravité: Importante

Probabilité:  Peu probable

Occurence: H

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)

ORI N°1 : fiabiliser 'asservissement entre la présence d'un flux dans les gaines d'aspiration ( pied et
téte ) d'élévateur 11 EL 01 et 02 et la marche de I'élévateur par la mise en place de détecteur de
présence de flux ( FSL ). L'ensemble de la chaine de sécurité devra avoir au moins le niveau SIL2 selon
EN 61 508-5 du 20 Mars 2002. L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire I'objet d'une validation Gravité: Importante
par tierce partie neutre sachant technique (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars 2002 pour la partie

software + EN 61 511-1 & 3 de 2006 pour la partie Hardware. Probabilité:  Improbable

ORI N°2 : mettre en place un dispositif "type Barriére chimique " pour limiter les conséquences de

l'effet d'une inflammation / explosion dans I'élévateur & godet. ( préconisation commision européenne Occurence: L

TC 305)

COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)

ces orientations vers solutions s'appliquent aussi a 21 EL 01, bien qu'il soit placé aprés I'épierreur et le

séprateur magntique, car il peut fonctionner sans ventilation et cas de probléme mécanique ou de .

rupture de la chaine, il peut y avoir création d'une étincelle en présence d'un nuage de poussiére. Gravité:
Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : I Rédacteur : R
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 4

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Organisationnelle Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 14/11/2008
i Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 4 R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.

DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: ELEVATEUR A GODET Fluide: BLE
Mot Clef: ELECTRICITE STATIQUE Référence:  TOUS

SCENARIO A RISQUE

Risque de mauvaise équipotentialité des masses métalliques en sortie de I'lévateur a godets avec les canalisations de départ sur

I'équipement suivant

CONSEQUENCE(S)

Risque d'inflammation / explosion par simple décharge disruptive au niveau des parties métalliques non interconnectées

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
risque de mauvaise décharge en électricité statique au niveau de la vidange des godets et d'apparition Gravité: Importante
de différences de potentiel entre masses métalliques non équipotentielles Probabilité:  Trés peu probable

Occurence: M

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
l'ensemble des masse métalliques en téte d'élévateur a godet sont fixées les unes avec les autres par
des boulons ( attention présence de joints non conducteur pour assurer I'étanchéité )

Gravité:
Probabilité:
Occurence:

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
réaliser des mesures de charges en électricité statique, au nivau de Ia téte de I'élévateur, afin de
s'assurer que le potentiel de charge reste < 2 KV lorsque celui-ci est en fonctionnement, si tel n'est pas
le cas, mettre en place de lizisons équipotentielles larges et courtes en Cu étamé 30 x 1 ou 30x 2
permettant 'écoulement des charges en électricité statique. Gravité: Importante

Probabilité:  Improbable
Occurence: L

COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)

Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur: Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 5

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Organisationnelle Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 14/11/2008
) Reéglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructear:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.

DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: BOISSEAU OU CELLULE Fluide: BLE
Mot Clef: OUVERTURE Référence: DECORTICEUR (23BO11ET 21), FARINE
SCENARIO A RISQUE

ouverture d'une des trappes placées en dome de boisseau ou de cellule alors que celui-ci est en cours de remplissage

CONSEQUENCE(S)

génération d'un nuage de poussiére a |'extérieur du boisseau ou de la cellule, zone 22. Risque de d'inflammation explosion en cas de
présence d'une source d'ignition ( décharge en électricité statique de I'opérateur, point chaud, matériel électrique non adapte, ... )

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
intervention d'un opérateur, I'ouverture des trappes peut se faire sans outil. Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
l'ouverture de ces trappes d'accés n'est pas prévues au cours du fonctionnement normal de
I'installation, présence de consignes d'accés dans les boisseaux ou cellules sur certaines trappes, le
remplissage des boisseaux ou des cellules ne peut se faire que si la ventilation d'extraction de la
cellules ou du boisseau concerné est en marche. Gravité: Importante
Probabilité:  Trés peu probable
Occurence: M
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
la zone 22 autour de ces trappes d'acces peut étre estimée comme une demi sphére d'un rayon de
1métre ( selon EN NF 60204-10 ), Afin d'éliminer ces zones 22, nous vous conseillons de fermer les
trappes d'accés avec un dispositif nécessitant un outil ou une clé pour son ouverture. L'ouverture ne
sera réalisée que par du personnel habilité et formé au risques liés 3 la présence de poussiére Gravité: Importante
inflammables du a cette ouverture. Probabilité: | babl
- POINT AU 20/06/2011 : le blocage de la trappe n'est pas compatible avec la production car la trappe ralatiie: mprananle
est ouverte toute les 8H, identifier les zones générer par louverture de ces trappes.
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
une distance de 1 métre pour la zone 22, ne peut étre retenue que si la probabilité d'ouverture de la
trappe en cours de remplissage et que la ventilation d'extraction du boisseau ou de la cellule ne »
marche pas, est jugée improbable. Si tel n'est pas le cas, la dimension de la zone 22 est beaucoup Gravité:
plus importante. Higa.
- POINT AU 20/06/2011 :le ventilation est en marche au cours du process est son fonctionnement est ProbEie
détecté par un FSL général a l'installation d'aspiration. OcEurarea

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS :

Rédacteur: Rj

Page 6 /28

SVS ¢ OAP Societd de Vedlle en Secnnite Commdngue Agroalumentane Pharmaci

/A Phinne de BOTURNAT - Route de FLAZO1

=03 TU0 ORED AT = SAS an capital de 130000 C RUS Clerment 436 512 (40




FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE  [f®""=: 6

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série; N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion  Date de création: 14/11/2008
i Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R, 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: BOISSEAU OU CELLULE +FILTRE Fluide: BLE
Mot Clef: DEFAILLANCE ELECTIQUE Référence:  DECORTICEUR (23BO11ET 21), FARINE (£2 80 M-O'S) .
SCENARIO A RISQUE

présence d'une source d'ignition dans les cellules ou les boisseaux alors que ces derniers sont en cours de remplissage donc avec présence
de poussiéres inflammables { zone 20 )

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation explosion avec déformation ou destruction du boisseau ou de la cellule.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
défaillance d'un composant électrique, présent sur le boisseau ou la cellule, ( sonde de niveau, sonde Gravité: Majeure
de température ) Probabilité:  Probable

Occurence: VH

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)

présence d'une extraction dans les boisseaux ou les cellules lors du remplissage afin de diminuer la
concentration en poussiére, asservissement entre l'extraction et le remplisage. Présence d'évent anti-
explosion sur certaines cellules ou boisseaux .

Boisseaus Canine 217 60 04-03.

Gravité: Importante

Probabilité:  Peu probable

Occurence: H

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)

1) vérifier que les sondes utilisées sur les boisseaux ou les cellules pour la mesure de niveau et de
temperature sont adaptés a une zone 20.- POINT AU 20/06/2011 : a une zone 21 car il y a présence
de la ventilation qui permet de faire diminuer la concentration qui n'est donc pas au dessus de la CME
en permanence. - Gravité: Importante
2) - POINT AU 20/06/2011 : mettre des barriére & sécurité intrinséque entre la sonde et son

alimentation électriquesafin de limiter I'énergie disponible dans le boisseau ( inférieur & 30mJ qui 'EMI Probabilité:  Improbable

des fines) réaliser des mesures RLC sur les circuit afin de définir les paramétres des barriéres a
sécurité intrinséque Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)

sonde de niveau : ERMAP PFG 86 X/M
sonde de température :

Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur : Rj
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Clef de la fiche : 7
FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE
DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ETRIZ Catégorie ORI: A définir Date d'édition: 20/06/2011
Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 16/02/2009

N° de série: N° inconnu

. Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 4 R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: FILTRE Fluide: POUSSIERE
Mot Clef:, PERCEMENT Référence: 27FI01A3
SCENARIO A RISQUE

présence de poussiére a risque d'inflammation explosion derriére le filtre de 27 FI 01 a3

CONSEQUENCE(S)

Présence d'une zone 22 en aval du filtre de 27 F1 01 & 3 ( selon EN NF 60241-10) , risque d'inflammation / explosion en cas de présence

d'une source d'ignition ( ventillation d'aspiration, électricité statique, ... ).

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

CRITICITE (C0)

percement du média filtrant lié a l'usure, ... Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
utiliser une hélice de ventilateur en matériau pare étincelle, s'assurer que I'ensemble des cananlisation
en aval des filtres sont équipotentielles et reliées & la terre, identifier I'extermité de la canalisation
comme une zone 22, réaliser la vérification périodique du bon état des filtres selon les prescriptions du
constructeu_r_. _ _ Gravité: Importante
Ces dispositions s'appliquent a I'ensemble des filtres présents sur le site Probabilité:  Improbable
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
photo 9951.
Gravité:
Probabilité:
Occurence:

Etat de |a fiche : Acceptée(s) FS .

Rédacteur: Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE  |™ "™ 8

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ETRIZ Catégorie ORI: Automatisme Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 16/02/2009
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: FILTRE Fluide: POUSSIERE
Mot Clef: COLMATAGE Référence: 27 FI01A3
SCENARIO A RISQUE

absence de décolmatage des filtres 27 F1 01 a 3.

CONSEQUENCE(S)

accumulaltion de poussiére en couche épaisse sur le filtre ( risque de départ de feu, création de décharge d'électricité statique pouvant étre
une source d'ignition ).
Mise en surpression du boisseau ( 27B0 01 403 )

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
absence d'air sur le réseau de décolmatage, défaillance du détendeur d'air sur la canalisation Graviteé: Importante
alimentant le ballon de décolmatage, défaillance du systéme de gestion du décolmatage, Probabilité:  Peu probable

Occurence: H

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)

en cas d'absence d'air comprimé sur le réseau, il y a arrét du décolmatage. voir si le clapet WAM peut
évacuer la surpression ainsi créée

- POINT AU 20/06/2011 : en cas d'absence d'air sur le réseau, le remplissage du boisseau n'est pas
autorisé. Gravité: Importante

Probabilité:  Trés peu probable

QOccurence: M

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)

mesurer le delta de pression au niveau du filtre, en cas de delta de pression trop important pendant une
durée trop longue, arréter l'installation. L'ensemble de la chaine de sécurité devra avoir au moins le

niveau SIL2 selon EN 61 508-5 du 20 Mars 2002. L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire I'objet
d'une validation par tierce partie neutre sachant technique (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars Gravité: Importante
2002 pour la partie software + EN 61 511-1 a 3 de 2006 pour la partie Hardware.

Ces dispositions s'appliguent & I'ensemble des filtres présents sur le site Probabilité:  Improbable

Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
photo 9951. - POINT AU 20/06/2011 : sur tous les dépoussiéreur du site, il y a présence d'une mesure
de delta de pressioon au niveau des éléments filtrant avec arrét du dépoussiéreur en cas de delta de
pression trop importante. L'ensemble de ces chaines de sécurité devront avoir au moins le niveau Gravité:
SIL2 selon EN 61 508-5 du 20 Mars 2002 Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur: Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 9

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ETRIZ Catégorie ORI: Automatisme Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 16/02/2009
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 1223 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: FILTRE Fluide: POUSSIERE
Mot Clef: Référence: 27 FI01A3
SCENARIO A RISQUE

décolmatage du fitre alors que le ventilateur d'extraction est arrété.

CONSEQUENCE(S)

présence d'un nuage de poussiére a risque d'inflammation explosion dans tout le boisseau pendant un longue période. Risque
d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( défaut électrique, électricité statique, intervention de personnel dans le

boisseau )

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

fonctionnement normal ( voir si c'est la cas ), défaillance du ventilateur d'extraction, défaillance du
systéme de décolmatage qui décolmate alors que ce dernier devrait étre arréte.

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante

Probabilité:  Peu probable

Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S)

interdire le décolmatage en cas d'absence d'un flux d'air dans la gaine d'extraction du filtre.L'ensemble
de la chaine de sécurité devra avoir au moins le niveau SIL2 selon EN 61 508-5 du 20 Mars 2002,
L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire I'objet d'une validation par tierce partie neutre sachant
technigue (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars 2002 pour la partie software + EN 61 511-1 2 3 de
2006 pour la partie Hardware.

Ces dispositions s'appliquent & I'ensemble des filtres présents sur le site

CRITICITE (C2)

Gravité: Importante

Probabilité:  Improbable

Occurence: L

COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)

Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur: Rj
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Clef de la fiche : 10
[}
FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE
DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ETRIZ Catégorie ORI: Automatisme Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion  Dafe de création: 16/02/2000
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 2 12-23 4 R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: VENTILATEUR Fluide: POUSSIERE
Mot Clef: ARRET Référence: 27 FI01A3
SCENARIO A RISQUE

remplissage du boisseau 27 BO 01 & 3 alors que le filtre correspondant n'est pas mis en marche

CONSEQUENCE(S)

surpression dans le boisseau, présence d'un nuage de poussiére a risque d'inflammation explosion dans tout le boisseau pendant un longue
periode Risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( défaut électrique, élctricité statique, intervention de

personnel dans le boisseau )

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

CRITICITE (C0)

non mise en marche du filtre correspondant Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
voir s'il existe un asservisement entre la marche du filtre et le remplissage du boisseau ( marche
décortiqueur )
- POINT AU 20/06/2011 : il y a un asservissement entre la marche du décorticeur et 'absence de
défaut sur le filtre concerné. Gravité: Importante
Probabilité:  Trés peu probable
Occurence: M
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
asservir la marche des décortiqueurs & la présence d'un flux dans la gaine d'apiration du filtre concerné.
L'ensemble de la chaine de sécurité devra avoir au moins le niveau SIL2 selon EN 61 508-5 du 20 Mars
2002. L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire |'objet d'une validation par tierce partie neutre
sachant technique (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars 2002 pour la partie software + EN 61 511-1 Gravité: Importante
rtie Hard .
a 3 de 2006 pour la partie Hardware Brobiifilife:  improbable
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS :

Rédacteur : Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE  |“®%"™™" "
DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Automatisme Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion _Date de création: 16/02/2009
Consrton. Rasement: Sl e ot o e e
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: NETTOYEUR SEPARATEUR Fluide: NA
Mot Clef: ABSENCE APIRATION Référence: 11 NS 01
SCENARIO A RISQUE

fonctionnement du nettoyeur sécheur en absence de ventilation d'aspiration.

CONSEQUENCE(S)

présence d’une zone 22 dans le nettoyeur sécheur et dans le pendulaire ( 11 PE 01 ). Risque d'inflammation explosion en cas de présence
de point chaud, d'étincelle d'électricité statique ou liées aux mouvements mécaniques dans le nettoyeur sécheur.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE {C0)
filtre 18 FI 01 & l'arrét, clapet sur canalisation d'aspiration du nettoyeur sécheur fermé. Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
- POINT AU 20/06/2011 : si il y a un défaut de synthése sur le filtre, le nettoyeur sécheur ne démarre
pas.
Gravité: Importante
Probabilité:  Trés peu probable

Occurence:

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S)

asservir le fonctionnement du nettoyeur sécheur a la présence d'un flux d'air dans la gaine d'aspiration
au niveau de ce dernier. L'ensemble de la chaine de sécurité devra avoir au moins le niveau SIL2 selon
EN 61 508-5 du 20 Mars 2002. L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire l'objet d'une validation

CRITICITE (C2)

par tierce partie neutre sachant technique (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars 2002 pour la partie Gravité: Importante
software + EN 61 511-1 a 3 de 2006 pour la partie Hardware. L
Probabilité:  Improbable
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
photo 9958
voir le cas de la 11 TA 01 en groupe de travail .
- POINT AU 20/06/2011 : le 11 TA 01 et a traiter comme les 11 NS 01 Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur : R
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 12

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ETRIZ Catégorie ORI: A définir Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N°® inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 16/02/2009

Constructeur: NA

Reéglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R, 232-
12-23 a R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.

DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: TAPIS DE TRANSPORT Fluide: NA
Mot Clef: NA Référence: NA

SCENARIO A RISQUE

création d'une zone 22 lors de la vidange des bacs placés sous les tapis de transport et qui récupérent les fines issues du brossage

automatique des tapis.

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud, étincelle mécanique ou électrostatique, ...) dans la

zone 22 ainsi créée.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
mauvaise manipulation de I'opérateur, bac plein trop lourd pour &tre manipulé par un opératreur seul ..; Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
voir comment sont vidés les bacs sous les tapis de transport car il y a risque de générer une zone 21
lors de cette vidange en fonction, de la fréquence a laguelle est faite cette vidange, et des
manipulations réalisées pour cette vidange.
Gravité:
Probabilité:
Occurence:

COMMENTAIRE(S)

- POINT AU 20/06/2011 : la vidange est faite 1 fois par semaine et le bac est vidé dans un cubi de 1
M3 => pas de classement en Zone 21

CRITICITE (C3)

Gravité: Importante
Probabilité:  Improbable -
Occurence: L
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : [ Rédacteur: Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 13

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion  Date de création: 16/02/2009
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 a R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: TAPIS DE TRANSPORT Fluide:
Mot Clef: NETTOYAGE Référence:
SCENARIO A RISQUE

génération d'une zone 22 au niveau des tapis de transport qui ne sont pas équipés de dispositif de brossage en continu avec bac de

récupération de la poussiére

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud, étincelle mécanique ou électrostatique, ...) dans la

zone 22 ainsi créée.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

brossage manuel de la bande de transport fortement encrassée.

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable

Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
voir la fréquence des nettoyages manuels des bandes de transport non équipée de brossage en continu
Gravité:
Probabilité:
QOccurence:

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S)

metire en place, sur les bandes de transport non équipées, un dispositif de brossage en continu avec
avec bac de récupération de la poussiére

CRITICITE (C2)

Gravité: Importante

Probabilité:  Improbable

Occurence: L

COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)

Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur : Rj
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Clef de la fiche : 14
]
FICHE DIDENTIFICATION DE RISQUE
DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Automatisme Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion  Date de création: 16/02/2009
. Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc, 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: DECORTIQUEUR Fluide:
Mot Clef: ABSENCE ASPIRATION Référence:  TOUS
SCENARIO A RISQUE

mise en marche du décortiqueur en absence de ventilation d'aspiration dans ce dernier

CONSEQUENCE(S)

génération d'une zone 22 de grand volume. Risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud,

étincelle mécanique ou électrostatique, matériel électrique non adapté, ...)

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

CRITICITE (C0)

défaut du dispositif d'aspiration, clapet manuel sur la gaine d'aspiration ferme, Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
présence d'un asservissement entre la mise en marche du décortiqueur et I'absence de défaut au
niveau de l'aspirartion (23 FI03)
Gravité: Importante
Probabilité:  Trés peu probable
Occurence: M
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
1) asservir la marche du décortiqueur a la présence d'un flux dans sa gaine d'apiration.
2) -POINT AU 20/06/2011 : metre un détecteur de débit général FSL ( 1 pour 22 FI03 et 1 pour 22 FI
02) + dtetedter les trappe d'aspiration des décorticeurs en position ouverte.
L'ensemble de la chaine de sécurité devra avoir au moins le niveau SIL2 selon EN 61 508-5 du 20 Mars Gravité: Importante
2002. L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire I'objet d'une validation par tierce partie neutre e
sachant technique (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars 2002 pour la partie software + EN 61 511.1 | Probabilité:  Improbable
a 3 de 2006 pour la partie Hardware
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS :

Rédacteur : Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 15

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: _inflammation / Explosion _Date de création: 16/02/2009
! Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 a R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAGC
Composant: DECORTIQUEUR Fluide:
Mot Clef: OUVERTURE Référence:
SCENARIO A RISQUE

génération d'une zone 22 autour du décortiqueur lors de son fonctionnement

CONSEQUENCE(S)

modification de l'efficacité de l'aspiration dans le décortiqueur, risque de générer une zone 22 autoure du décortiqueur avec un risque

d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition dans la zone 22 ainsi créée.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

ouverture intempestive d'une des portes en plexiglass du décortiqueur, l'ouverture ne nécessite pas de
d'outil.

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabilité:  Trés peu probable

Occurence: M
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
faire I'essai en réalité si possible afin de vérifier la création de la zone 22 ou pas.
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
en fonction de I'utilité de 'ouverture de ces portes voir la possibilité de les rendre non ouvrable sans
I'aide d'outil.
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
- POINT AU 20/06/2011 : du fait de la présence de I'aspiration, il n'y a pas d'émission de fine a
l'extérieur.
Gravité: Importante

Probabilité:  Improbable

Occurence: L

Etat de la fiche : Fermée(s) FS :

| Rédacteur: Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE "M 16

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 17/02/2009
) Reéglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: INJECTION D'EAU Fluide: NA
Mot Clef: NON ADAPTE Référence:

SCENARIO A RISQUE
injection d'eau en cas de présence d'une étincelle ou d'une flamme dans la canalisation générale d'aspiration des décortiqueurs.

CONSEQUENCE(S)

lors de la combustion du blé, la température dans la canalisation peut atteindre 500°C. si il y a injection d'eau pulvérisée, a cette
température, il peut y avoir décomposition de I'eau en O2 et H2 . L' O2 et H2 en présence de la flamme vont amplifier 'effet de I'explosion.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
présence d'un dispositif de détection d'étincelle ou de flamme ( détection de lumiére ) dans la Gravité: Majeure
canalisation générale d'aspiration des décortiqueurs, déclenchant une pulvérisation d'eau. Probabilité:  Trés peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)

utiliser l'injection d'une barriere chimique comme agent d'extincion plutdt que de I'eau pulvérisée.
L'ensemble de la chaine de sécurité devra avoir au moins le niveau SIL2 selon EN 61 508-5 du 20 Mars
2002. L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire 'objet d'une validation par tierce partie neutre
sachant technique (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars 2002 pour la partie software + EN 61 511-1 Gravité: Faible
a 3 de 2006 pour la partie Hardware

- POINT AU 20/06/2011 - possibilité d'utiliser de 'eau salée a 20% de NaCl Probabilité:  Trés peu probable

Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
- POINT AU 20/06/2011 : la farine étant valorisée il est nécessaire qu'en cas d'utilisation d'agent
chimique, il soit compatible avec l'alimentation animale.
Gravité:

Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS @ Rédacteur : Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE | "™ ¥
DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 17/02/2009
Conscieur. N gsAe TrEon o e e e
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: ASPIRATEUR Fluide: NA
Mot Clef: NON ADAPTE Référence:  NA
SCENARIO A RISQUE

utilisation d'un aspirateur "classique" pour aspirer de la poussiére de blé.

CONSEQUENCE(S)

en cas d'aspiration de grande quantité de poussiére de blé ( aspiration des bacs en fin de bande de transport par exemple), il y a risque
d'atteindre la CME dans I'aspirateur. En cas de défaut électrique ou de décharge en électricité statique, il y a risque d'inflammation /

explosion.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

Présence d'un aspirateur "classique" dans la fosse sous les décortiqueurs.

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable

Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
1) remplacer I'aspirateur par un appareil adapté a I'aspiartion de poudre a risque d'inflammation
explosion ( zone 21 ou 22 intérieur & définir )
toulours procéder & un ramassage manuel ( pelle, ... ) de la plus grande quantité possible avant
I'utilisation de I'aspirateur. Gravité: Importante
2) - POINT AU 20/06/2011 : si la charge en électricité statique est inférieur & 100KV/M, il n'y a pas de Probabilité: | babl
risque de décharge d'électricité statique, (voir rapport de mesure de la charge en électricité statique des robabilité:  Improbable
aspirateurs)
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS :

Rédacteur: Rj
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Clef de la fiche :
FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE 18
DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion pate de création: 17/02/2009

Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
12-23 a R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.

Constructeur: NA
DESCRIPTION DU RISQUE
Composant: VIS Fluide: NA
Mot Clef: Référence: 23 VI 03

Méthode: TRAC

SCENARIO A RISQUE

génération d'une zone 22 de grand volume sous la vis 23 VI 03.

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud, étincelle mécanique ou électrostatique, ...)dans la

zone 22 ainsi créée.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
ouverture intempestive de la prise d'échantillon, non fermeture de la prise d'échantillon et mise en Gravité: Importante
marche de la vis. Probabilité:  Peu probable

Occurence: H

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)

Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
d'aprés les informations qui nous ont été communiquées, cette prise d'échantillon n'est plus utilisée.
Nous vous conseillons de la rendre non ouvrable sans l'aide d'outil
Gravité: Importante
Probabilité:  Improbable
Occurence: L

COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
présence sur la vis 23VI02 du méme dispositif mais dont l'ouverture est dirigée vers le haut. La trappe
est maintenue fermée par un tendeur, en cas d'ouverture alors que la vis est en fonctionnement, il y a
risque de blessures importantes au niveau des mains. Rendre la trappe non ouvrable sans l'aide Gravité:
d'outil ou mettre en place une grille de protection respectant les précaunisation de la EN NF 13857. Probabilité:

Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS :

l Rédacteur: Rj
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Clef de la fiche : 19

FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Organisationnelle Date d'édition: 20/06/2011
N° de série; N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion Date de création: 17/02/2009
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: DEPQOUSSIEREUR Fluide: NA
Mot Clef: PERCEMENT FILTRE Référence: TOUS
SCENARIO A RISQUE

génération de poussiére en aval des filtres des depoussiéreur

CONSEQUENCE(S)

si la canalisation d'extraction est canalisée & l'intérieur, possibilité de générer des dépots en couche épaisses. Risque de départ de feu,
risque de crée une zone 22, risque de remise en suspension du dépét avec risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une
source d'ignition.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)

média filtrant des dépoussiéreurs percés Gravité: Importante

Probabilité:  Peu probable

Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
réaliser la révision des filtre selon les précaunisations du constructeur.
Gravité: Importante

Probabilité:  Improbable

Occurence: L

COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)

Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur : Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 20

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Automatisme Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion Date de création: 17/02/2009

Constructeur: NA

Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.

DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: DEPOUSSIEREUR Fluide:
Mot Clef: VIDANGE Référence:

SCENARIO A RISQUE

geénération d'une zone 22 de grand volume au niveau des points de vidange des dépoussiéreurs ( 28 Fl 01et 02, 48 F1 01, 24 Fl 01, 25 FI

01,

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud, étincelle mécanique ou électrostatique, ...) dans la

zone 22 ainsi créée.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
mauvaise sélection manuelle de la canalisation a utiliser pour remplir la trémie, trémie non mise en Gravité: Importante
place. Probabilité:  Peu probable

Occurence: H

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)

Gravité:
Probabilité:
Occurence:

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S)

mettre en place une détection de trémie qui empéche la vidange du dépoussiéreur si la trémie
correspondante a la canalisation sélectionnée n'est pas présente.

CRITICITE (C2)

Gravité: Importante
Probabilité:  Improbable
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
- POINT AU 20/06/2011 : afin d'obtenir une concentration suffisante pour avoir un risque
d'inflamation/explosion dans la trémie ( concentration supérieur a 200g/m3), il faut que la trémie
récupere environ 10KG de farine en 5 minutes Gravité:
Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS

Rédacteur : Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 21

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: |nflammation / Explosion _Date de création: 17/02/2009
. Reéglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: SONDE DE NIVEAU Fluide:
Mot Clef: NON ADEQUATION Référence:
SCENARIO A RISQUE

création d'une source d'ignition dans la trémie de récupération sous les dépoussiéreurs ou en fond de dépoussiéreur

CONSEQUENCE(S)

en cas de défaillance électrique de la sonde de niveau, risque d'inflammation du nuage de poussiére qui peut étre présent

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

sonde de niveau présente non adaptée a une zone 21

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabifité:  Peu probable

Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
s'assurer que le matériel en place est adapté a une zone a risque d'inflammation de poussiére ( zone
21)EX 11 2D.
Gravité: Importante

Probabilité:  Improbable

Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
photo 9946
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur: Rj
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Clef de la fiche :
FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE 3
DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Automatisme Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion _Date de création: 17/02/2009

Reéglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-

Constructeur:  NA 12-23 4 R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: TRIEUR ALVEOLAIRE Fluide:
Mot Clef:  ABSENCE VENTILATION Référence:
SCENARIO A RISQUE

génération d'une zone 22 au niveau des trieurs alvéolaires (24 TAO1 AetB)

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud, étincelle mécanique ou électrostatique, ...) dans la

zone 22 ainsi créée.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

absence d'aspiration sur les trieurs alvéolaires ( défaut de I'aspiration, clapet de réglage ferme, ) et
tampon caoutchouc absent

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable

Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
asservir le fonctionnement des trieurs alvéolaires a la présence d'un flux dans la gaine d'aspiration.
L'ensemble de la chaine de sécurité devra avoir au moins le niveau SIL2 selon EN 61 508-5 du 20 Mars
2002. L'ensemble de la chaine de sécurité devra faire 'objet d'une validation par tierce partie neutre
sachant technique (TPNST) selon EN 61 508-3 du 20 Mars 2002 pour la partie software + EN 61 511-1 Gravité: Importante
a 3 de 2006 pour la partie Hardware p—
Probabilité:  Improbable
Occurence: L

COMMENTAIRE(S)

photo 9833
voir le cas du 11 TA 01

CRITICITE (C3)

Gravité:
Probabilité:

Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s) FS :

Rédacteur: Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 23

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion _Date de création: 17/02/2009
Constructeur: NA Reglement:

DESCRIPTION DU RISQUE

Composant: PENDULAIRE
Mot Clef: TRAPPE NON FERMEE

Fluide:

Référence: 24 PE 02

Méthode: TRAC

SCENARIO A RISQUE
émanation de fine au niveau du pendulaire 24 PE 02

CONSEQUENCE(S)

malgré le flux d'air de I'extérieur du pendulaire vers l'intérieur, nous avons constaté lors de la visite un début de dépot de poussiére de blé a
la verticale de la trappe. en cas d'accumulation de poussiére en couche épaisse, un risque d'inflammation explosion peut étre présent lors
de la remise en suspension en cas de présence d'une source d'ignition.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

porte de la trappe d'accés non présente.

CRITICITE (C0)

Gravité: Importante

Probabilité:  Trés peu probable
Occurence: M
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
remettre en place la porte du pendulaire et la rendre non démontable sans ['aide d'outil { si cette
disposition est compatible avec la production )
Gravité: Importante
Probabilité:  Improbable
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur : Rj
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FICHE D’'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 24

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: Matériel Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion Date de création: 17/02/2009

Constructeur: NA

Réglement: A définir

DESCRIPTION DU RISQUE

Composant: TREMIE
Mot Clef: QUVERTURE

Fluide:
Référence: FOUR

Méthode: TRAC

SCENARIO A RISQUE

emanation de fine au niveau de la trémie de gavage du four.

CONSEQUENCE(S)

Risque de générer une zone 22 autour du trou d'homme, en cas d'accumulation de poussiére en couche épaisse, un risque d'inflammation

explosion peut étre présent lors de la remise en suspension en cas de présence d'une source d'ignition.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

trou d'homme de la trémie de gavage du four ouverte ( ne nécessite pas d'outil )

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabilité:  Tres peu probable

Occurence: M

MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR

CRITICITE (C1)

Gravité:
Probabilité:

Occurence:

ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S)

rendre la trémie non ouvrale sans l'aide d'outil( si cette disposition est compatible avec la production )

CRITICITE (C2)

Gravité: Importante
Probabilité:  Improbable

Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:

Etat de la fiche : Acceptée(s)

Rédacteur : Rj
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Clef de la fiche : 25

FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: A definir Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: Inflammation / Explosion  Date de création: 17/02/2009
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 4 R. 222-12-29, créés par D. no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode: TRAC
Composant: FOUR Fluide:
Mot Clef: NON ALLUMAGE Référence:
SCENARIO A RISQUE

diffusion de gaz au niveau des fours

CONSEQUENCE(S)

risque d'inflammation explosion en cas de présence d'une source d'ignition ( point chaud, étincelle mécanique ou électrostatique, ...) au
niveau de la poche de gaz ainsi créée.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE CRITICITE (C0)
non allumage d'un four gaz qu'il est alimenté en gaz. Gravité: Importante
Probabilité:  Peu probable
Occurence: H
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
présence d'une détection gaz qui coupe la bobine MN en téte d'armoire
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
voir si il y 2 une détection de gaz ou de flamme pour couper l'alimentation en gaz en cas de défaut
d'allumage.
- POINT AU 20/06/2011 : mettre en place au niveau des four une présence de détection de flamme
pour autoriser l'injection de gaz dans le four. ( ce dispositif doit etre conforme a la norme EN 14459) Gravité: Importante
Probabilité:  Improbable
Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : | Rédacteur : Rj
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FICHE D'IDENTIFICATION DE RISQUE

Clef de la fiche : 26

DOSSIER : P3/08-301
EQUIPEMENT CLASSEMENT DE LA FICHE
PROCEDE BLE ET RIZ Catégorie ORI: A définir Date d'édition: 20/06/2011
N° de série: N° inconnu Catégorie risque: _Inflammation / Explosion  Date de création: 17/02/2009
) Réglement: Prévention des explosions sur les lieux de travail: (C. trav; art. R. 232-
Constructeur:  NA 12-23 & R. 222-12-29, créés par D, no 2002-1553, 24 déc. 2002) (C.
DESCRIPTION DU RISQUE Méthode:  TRAC
Composant: PLATEAU VIBREUR FOUR Fluide:
Mot Clef: BLOQUAGE MECANIQUE Référence:
SCENARIO A RISQUE

non circulation du grain lors de son passage dans le four

CONSEQUENCE(S)

risque de départ de feu au niveau de la couche de blé présente dans le four.

CAUSE(S) POTENTIELLE(S) DU RISQUE

bioquage mécanique du plateau vibrant

CRITICITE (C0)
Gravité: Importante
Probabilité:  Trés peu probable

Occurence: M
MOYEN(S) DE CONTROLE ACTUEL(S) OU PREVU(S) PAR LE CONSTRUCTEUR CRITICITE (C1)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
ORIENTATION(S) VERS SOLUTION(S) CRITICITE (C2)
- POINT AU 20/06/2011 : présence de 2 moteurs par plateau, Iimentation électrique du moteur et dans
la méme que celle des EV de gaz ( donc en cas de coupure électrigue des moteurs des plateaux les EV
seront coupées aussi.) présence d'un arrét d'urgence qui coupe l'injection de gaz dans le four.
Gravité: Importante

Probabilité:  Improbable

Occurence: L
COMMENTAIRE(S) CRITICITE (C3)
Gravité:
Probabilité:
Occurence:
Etat de la fiche : Acceptée(s) FS : Rédacteur : Rj
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DESCRIPTION DES FICHES

. DOSSIER: P3/08-301

CLASSEMENT DE LA FICHE

Numéro de la fiche:

DOSSIER :
Catégorie ORI :

Catégorie risque :
Date d'édition :

Référence réglementaire :

Ce numéro est attribué de maniére définitive a chaque fiche. Deux fiches ne peuvent jamais
avoir le méme numeéro.

Numeéro d'affaire interne a SVS-CAP.

Classement par secteur d'activités professionnelles concernées par les orientations vers
solutions proposées.

Classement par typologie de risque
Date dimpression de la fiche.

Directive Européenne applicable au(x) type(s) de risque(s) identifié(s).

DESCRIPTION DU RISQUE

Cycle :

Etape :

Fluide :
Phase :

Paramétre :

Composant :
Référence :

Mot Clef :

Nom du cycle dans lequel le risque & été identifié lors de I'application de la méthode EPSA.

Nom de I'étape dans le cycle dans lequel le risque a été identifié lors de l'application de la
méthode EPSA.

Nom du fluide traité lors de I'application de la méthode TRAC.

Nom de la phase dans laquelle le risque a été identifié lors de I'application de la méthode HAZOP.
Nom du paramétre traité lors de I'application de la méthode HAZOP.

Nom du composant traité lors de I'application de la méthode TRAC ou EPSA.

Référence du composant portée sur le PID, le plan ou autre document.

Guide mémotechnique appliqué a chaque composant lors de l'analyse TRAC, EPSA ou HAZOP.

Le risque identifié est décrit avec ses conséquences et ses causes potentielles. Une criticité est évaluée en I'absence de moyens de
contrdle ou de moyens permettant d'éliminer & défaut réduire le risque identifié (C0). Voir page 2 I'évaluation de la criticité.

Les éventuels moyens de controle prévus ou existants sont ensuite énumérés avec nouvelle évaluation de la criticité (C1).

Une ou plusieurs orientations vers solutions sont proposées par le groupe de travail avec I'évalution de la criticité correspondante (C2).
Les commentaires retracent les avis et décisions prisent au cours du projet par le groupe de travail avec une nouvelle évalution de la
criticité (C3) si celle-ci est significative par rapport a C2.

ETAT DE LA FICHE

Fiche Ouverte:

Fiche Acceptée:

Fiche a consulter en étape suivante:

Fiche avec Réserves:

Fiche Fermée:

Fiche ouverte suite a l'identification d'un type de risque lors de l'analyse en appliquant la
méthode des 5 M ou la méthode TRAC ou la méthode EPSA. Une ou plusieurs orientations vers
solutions sont proposées au groupe de travail .

La ou les orientations vers solutions ont été acceptées par le groupe de travail et seront mises
en oeuvre par le constructeur intégrateur ou le maitre d'oeuvre.

L'orientation vers solution & été mise en oeuvre et nécessite une vérification, une mesure ou des
essais en étape suivante.

La solution technique ou organisationnelle mise en place par le maitre d'oeuvre ou par
l'utilisateur, n'a pas fait l'objet d'un avis technique favorable de la part de la tierce partie SVS-
CAP sachant technique dans le domaine {aspect sécurité et hygiéne des travailleurs).

Fiche validée, réserve(s) éventuelle(s) levée(s).

FS (Fonction de Sécurité)

FS:Numéro de clef des fonctions de sécurité associées a la fiche de risque. Voir la liste des

fonctions de sécurité
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ANNEXE 2

Résultat tests
tube de Hartmann



prélevement filtre pour Ebly; Essais Hartmann effectués le 05/11/08 par JR

Explo
112

Eaiitic Intitulé Préparation Concentration
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Objet

Dans le cadre des objectifs qui sont fixés par les Décrets frangais n°2002-1553 et 2002-1554 du 24
décembre 2002 (rendant applicable la Directive Européenne 1999/92/CE du 16/12/1999), la société
Ebly a fait réaliser a8 SVS@CAP une évaluation du risque spécifique de créer des charge d'électricité
statique lors de l'utilisation des aspirateurs présents dans la zone de production

= Ce rapport est la synthése de notre mission

Objectifs

Les objectifs sont les suivants :

e Effectuer les mesures de champs électrostatiques au niveau des différents aspirateurs
présent en zone de production a l'aide d’un mesureur de champs électrostatique

e Effectuer les mesures de vitesse d’air au niveau des différents aspirateurs présent en
zone de production a l'aide d’un anémométre a fil chaud ou hélice selon les cas.

e Donner un avis technique sur les valeurs de charges en électricité statiques mesurées

Le protocole de mesure en électricité statique

Principe de la mesure

Les mesures sont réalisées avec un mesureur de champs
EFM 232 de marque Kleinwaetcher.

On mesure les charges d'influence du champ électrique qui
sont créées par 1'électricité statique présente au point de
mesure.

L'électrode de mesure de l'influence se présente sous forme
d'une étoile devant laquelle est placé un rotor de
modulation a l'ailette qui est relié a4 la masse, qui est
¢galement en forme d'étoile.

Les mesures sont réalisées & 10 cm de la zone ou I'on veut
déterminer s'il y a présence de charge en électricité
statique, c'est-a-dire le flexible d’aspiration de I’aspirateur.
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Mesures sans aspiration de poudre

Afin de mesurer les charges d’électricité statique inhérente & la manipulation, les mesures
suivantes ont été réalisées :

Au niveau du flexible sans aspiration de poudre.

Mesures avec aspiration de poudre

En laissant le flexible dans la méme position que durant [’aspiration sans poudre, réaliser
I’aspiration d’environ 1 kg de poudre sur une durée d’environ 1 a 2 minutes
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Les résultats

Electricité statique

Aspirateur dorsal N°12
Nilfisk backuum super ergonomic

Type de mesure Valeur en
KV/M
Aspirateur a I’arrét ~ 7
Aspirateur en marche sans aspiration de ~ 10
poudre
Aspirateur en marche avec aspiration de ~ 50
oudre

Aspirateur N°8
Nilfisk GM 626

Type de mesure

Valeur en KV/M

Aspirateur a I’arrét

=]

Aspirateur en marche sans aspiration de
poudre (avec 1 ou 2 moteurs en marche)

~ 1

Aspirateur en marche avec aspiration de
poudre (avec 1 ou 2 moteurs en marche)

Aspirateur N°3
Nilfisk GM 801

Type de mesure Valeur en
KV/M
Aspirateur a I’arrét ~1
Aspirateur en marche sans aspiration ~ 1
de poudre
Aspirateur en marche avec aspiration ~ 1
de poudre

SVS@CAP ZA. La plaine de Bournat 83190 Oriéat SAS au capilal de 150 000 € RCS Clermont 436 312 140




6/8

Aspirateur
Nilfisk Nilfisk I'V/9 Xetrem clean

Type de mesure Valeur
en KV/M
Aspirateur a I’arrét ~ (0,5

Aspirateur en marche sans aspiration de | =~ 0,5
poudre (en mode de marche I ou II)
Aspirateur en marche avec aspiration de =2
poudre (en mode de marche I ou II)
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Vitesse d’air

Aspirateur dorsal N°12
Nilfisk backuum super ergonomic
Type de mesure Vitesse Débit
M/S M3/H
Tirette de la poignée totalement ouverte 27 68
Tirette de la poignée totalement fermée 35 89
Aspirateur N°8
Nilfisk GM 626
Type de mesure Vitesse Débit
M/S M3/H
Ventilateur avant en marche 16 113
Ventilateur arriére en marche 15 106
Les 2 ventilateurs en marche 32 226
Aspirateur N°3
Nilfisk GM 801
Type de mesure Vitesse Débit
M/S M3/H
Mesure sans la brosse pour avoir la vitesse dans le flexible 25 81
Aspirateur
Nilfisk Nilfisk IV/9 Xetrem clean
Type de mesure Vitesse Débit
M/S M3/H
Avec flexible d’aspiration manuel (DN 35) 35 114
Avec rampe d’aspiration pour le sol (DN50) 20 141
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Conclusion

Sur la base des mesures réalisées sur votre site avec la poussieére habituellement aspirée par
vos aspirateurs, nous n'avons pas constaté la création de charge en électricité statique lors de
I’aspiration de la poussiére en quantité suffisante pour présenter un risque de génération d’une
décharge d’électricité statique comme source d’ignition de la poussiére.

Note :
Attention en cas de changement d’un des paramétres de la mesure, (vitesse d’aspiration, longueur du flexible,

typologie de la poussiére, ...) la création d’une décharge d’électricité statique comme source d’ignition ne peut
pas étre exclue, sur la base des nos mesures.
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