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2. SDAGE (SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) relatif au projet est celui des eaux du 
Bassin « Seine et des cours d’eau côtiers normands ». 

Défini pour la période 2016-2021, il a été adopté par le comité de Bassin Seine Normandie le 5 novembre 
2015. Par ses dispositions, il concourt à l’aménagement du territoire et au développement durable du 
bassin. 

Le SDAGE est un outil de planification qui fixe pour une période de 6 ans, les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
différentes masses d’eaux. 

La ressource sollicitée appartient à la masse d’eau des calcaires tertiaires libres de Beauce (GG092), dont la 
superficie est de 8 216 km². 

Ainsi, le présent projet a fait l’objet d’une analyse de compatibilité au regard des défis fixés par le SDAGE. 

Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concernées par le présent projet sont les 
suivants : 

• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau. 

2.1. Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future  

L’ouvrage est conçu et équipé de façon à empêcher toute introduction de polluants ou d’eau de 
ruissellement vers la nappe, conformément au Code de l’Environnement.  

La tête de forage sera sécurisée dans le cadre de la présente procédure. 

L’ensemble de ces mesures permettra de préserver la qualité de la nappe et de respecter cette disposition. 

2.2. Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

L’exploitation du forage n’entrainera pas de modification quantitative de la ressource, car le prélèvement 
est réalisé depuis 1964. À cet effet, le projet respecte cette disposition.  

Les volumes demandés dans la présente procédure tiennent notamment compte de la production du 
captage de l’Abîme afin d’optimiser les prélèvements. 

•••• L’orientation 27 recommande d’assurer une gestion spécifique par masse d’eau des ressources et 
dans ce cadre, la compatibilité du projet avec les préconisations du SAGE Nappe de Beauce a été 
vérifiée. 

•••• L’orientation 28 vise à protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau 
potable future. La nappe de Beauce est pleinement concernée (disposition 124). Les prélèvements 
soumis à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau doivent être compatibles avec 
l’objectif de garantir des réserves suffisantes pour l’AEP future. 
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À ce titre, les mesures de protection des nappes de la craie séno-turonienne sous la Beauce, des 
calcaires d’Étampes captifs et une partie de l’Éocène en Ile de France pourront notamment se 
traduire par : 

o La limitation des nouvelles autorisations de prélèvement ; 

o La limitation des autorisations de prélèvement aux seuls captages destinés à l’AEP et à 
l’usage industriel nécessitant d’utiliser de l’eau de qualité non disponible par ailleurs ; 

o La limitation des autorisations des autres forages industriels et des forages agricoles aux 
seules nappes supérieures. 

Le forage est en fonctionnement depuis 1964, il ne s’agit donc pas d’un nouveau prélèvement. En 
outre, s’agissant d’un usage d’alimentation en eau potable, le prélèvement est conforme avec 
l’orientation 28. 

 

Le projet est conforme aux prescriptions du SDAGE Seine et cours d’eau côtiers normands. 

3. SAGE (SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) 

La commune de Droue-sur-Drouette appartient au périmètre du SAGE Nappe de Beauce et Milieux 
Aquatiques Associés. 

Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013. Les objectifs définis 
sur le périmètre du SAGE sont précisés ci-après. 
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Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource. 

• Maîtriser les prélèvements dans la ressource ; 

• Sécuriser l’approvisionnement en eau potable ; 

• Limiter l’impact des forages proximaux sur le débit des cours d’eau ; 

• Prélèvement en nappe à usage géothermiques : réinjection des eaux prélevées dans le même 
aquifère. 

� Le forage est conforme à cet objectif puisqu’il sécurise l’approvisionnement en eau potable des 
communes du SIVOM. Par ailleurs, le prélèvement existe depuis 1964 (régularisation). 

 

Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource. 

• Préserver la qualité de la ressource aux captages destinés à l’AEP ; 

• Diminuer la pollution par les nitrates d’origine agricole ; 

• Diminuer la pollution issue de l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

• Réduire la pollution issue des rejets domestiques, le phosphore, et l’eutrophisation ; 

• Réduire la pollution issue des eaux pluviales ; 

• Limiter l’impact des nouveaux forages sur la qualité de l’eau. 

� Le forage n’est pas concerné par la plupart de ces dispositions.  

 

Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel 

• Rétablir la continuité écologique des cours d’eau ; 

• Limiter l’impact des plans d’eau sur les cours d’eau dans les secteurs à forte densité ; 

• Préserver la morphologie des cours d’eau ; 

• Préserver les zones humides. 

� Le forage capte la nappe captive de la Craie. Il n’a donc pas d’incidence sur les milieux 
superficiels. 

 

Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement  

• Préserver les zones d’expansion des crues et les zones inondables. 

� Le forage est situé dans une zone inondable. La création de ses périmètres de protection 
contribuera à la préservation des espaces naturels environnants et donc des zones inondables. 

 

Remarque : Bien que situé dans l’emprise du SAGE Nappe de Beauce, le captage de la Chevalerie ne capte 
pas cette nappe, mais la nappe de la Craie. 
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Étant donné l’absence d’incidences identifiées, il n’est pas proposé de mesures de réduction des impacts 
ou de mesures compensatoires. En effet, le captage fonctionne depuis 1964 sans que des impacts aient 
été signalés sur l’environnement.  

Il est cependant à noter que la mise en place des périmètres de protection dans le cadre de la présente 
procédure constitue un élément positif pour l’amélioration de l’environnement et contribue à 
l’amélioration de la santé publique.  

1. PROTECTION DU CAPTAGE 

Le captage est situé dans un périmètre de protection immédiate clôturé et fermé au moyen d’un portail. Il 
est en outre situé dans un local technique lui-même fermé à clé et sous alarme.  

Un agent de Veolia EAU passe régulièrement vérifier l’absence d’intrusion sur le site. Les ouvrages sont 
contrôlés une fois par semaine. 

Aucune autre activité que celle liée à l’exploitation du forage ou du site de production d’eau potable n’est 
autorisée sur le périmètre de protection immédiate. 

2. PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS 

Les équipements du forage sont automatisés et asservis au réservoir de la Diane. Le système est 
entièrement automatisé et géré par VEOLIA EAU. 

Un relevé du taux de chlore et des compteurs est réalisé une fois par quinzaine. 

3. INSTRUMENTATION DE SURVEILLANCE 

Le site de la Chevalerie est actuellement géré en affermage par VEOLIA EAU. 

Des enregistreurs relèvent le niveau dynamique automatiquement. Un suivi du débit et de la pression est 
également effectué automatiquement. La teneur en chlore est mesurée tous les 15 jours. 

Des analyseurs automatiques de chlore sont disposés sur les sites de l’Abîme, des Terres Menues et de la 
Diane. 

Le mélange des eaux de la Chevalerie avec l’Abîme permet une baisse notable des teneurs en nitrates sur le 
réseau du SIVOM. 

4. CONTRÔLE SANITAIRE 

Enfin, le suivi de la qualité des eaux souterraines piloté par l’ARS est réalisé en conformité avec les textes 
réglementaires. 

En outre, des analyses complémentaires sont régulièrement effectuées par VEOLIA. 
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Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodes d’étude utilisées pour l’analyse de l’état initial de la 
zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, et évaluer les effets du projet sur 
l’environnement. 

1. CHOIX DES ÉCHELLES D’ANALYSE 

La définition du ou des périmètre(s) d'étude est une étape fondamentale dans la réalisation d'une étude 
d'impact ; cette démarche fait partie des réflexions préliminaires à toute investigation. Pour l’ensemble des 
données concernant la description de l’état initial et l’analyse des impacts ne peuvent être limitées aux 
emprises stricto sensu du forage. C’est pourquoi, suivant les thèmes abordés, les descriptions et analyses 
portent systématiquement sur le site, mais également sur ses abords, sur les communes de Droue-sur-
Drouette et Epernon, sur la région, ou sur l’ensemble d’un système pouvant être modifié par le projet. 

 

Ainsi, d’une manière générale, deux échelles d’approche ont été utilisées : 

•••• une échelle restreinte (Périmètres de protection rapprochée voire bassin d’alimentation du captage), 
correspondant au périmètre de protection rapprochée ; 

•••• une échelle plus large, correspondant aux communes de Droue-sur-Drouette et Épernon voire aux 
communes avoisinantes. 

2. SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET MÉTHODES D’ANALYSE 

L'analyse des effets d'un projet sur son environnement consiste à inventorier ses incidences, à les identifier 
clairement, enfin à les évaluer. Elle nécessite au préalable une description précise de l’état actuel du site 
pour les thématiques sur lesquelles le projet pourrait potentiellement exercer des impacts. 

Comme cela est expliqué dans la description du projet, la présente étude d’impact concerne des 
prélèvements en nappe. Aussi les descriptions et analyses menées sont centrées principalement sur les 
thématiques liées à la mise en œuvre de ce projet, à savoir la ressource en eau.  

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes sources bibliographiques utilisées dans l’élaboration de 
l’état initial. 

Tableau 25 : Sources bibliographiques 

Chapitre de l'état initial source des données 

Population INSEE 

Faune/Flore et habitats INPN 

Sites et paysages DREAL Centre Val de Loire, Géoportail, Géorisques 

Continuité biologique SCOT  

Facteurs climatiques Station météorologique de Chartres (Météo France) 

Patrimoine culturel et archéologique DRAC 

Le sol Infoterre, Géoportail 

L’eau Agence de l'eau Seine Normandie, BRGM, DREAL, ADES, ARS 

L’air Lig’Air 

Le bruit DDT Eure et Loir 
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Les difficultés ont résidé principalement dans l’absence de collecte de données précises sur l’état initial de 
la zone aménagée en ce qui concerne les aspects faune, flore, bruit, paysage … puisque le forae a été 
réalisé en 1963. 

Or, la réforme relative aux études d’impact, qui intègre désormais les dispositifs de captage des eaux 
souterraines (soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau), étant apparue en décembre 2011 ; celle-ci 
n’avait pas été prise en compte en amont de ce projet. 

Il n’a donc pas été possible d’évaluer les impacts précis du projet étant donné l’absence d’un état de 
référence. L’état de référence considéré est donc un état « en exploitation » considéré comme à l’équilibre 
du fait de l’ancienneté du forage. 
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Le présent dossier a été réalisé par la société : 

 

Utilities Performance 

26 rue du Pont Cotelle 

45 100 ORLEANS 

 

 

Rédaction : 

Camille MENARD, Chargée de projets hydrogéologue 

 

Le présent dossier a été établi pour le compte du SIVOM de Hanches, Droue et Épernon. 

 

Maître d’ouvrage : SIVOM Hanches Droue et Épernon 

 

 

Adresse :  

Mairie d’Épernon 

8, rue du Général Leclerc 

28 230 EPERNON 

 

 

Interlocuteur : 

M. DAVY, Directeur des Services Techniques 
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Annexe 1 
Bulletins d’analyses « Eau Brute » du captage de la Chevalerie 
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Accréditation

N°1-1531

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

Edité le : 02/08/2013

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

EAU ET INDUSTRIE

Mme Camille MENARD

959 rue de la Bergeresse

OLIVET45160 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 8 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE1307-30712-1

LSE13-71591 Réference contrat  : LSEC13-1894

Nature: Eau de ressource souterraine

GROUPE 1Origine :

DROUE SUR DROUETTECommune : 

Département : 28

Prélèvement : Prélevé le 18/07/2013 à 14h25     Réceptionné le 18/07/2013

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BAYON Anthony

Prélèvement accrédité

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 

sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 

compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/07/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

Température de l'eau 15.7
_B

°C Thermométrie Méthode interne #

pH sur le terrain 7.15 - Electrochimie #

Analyses microbiologiques

UFC/ml 
#

NF EN ISO 6222Incorporation
_B

Microorganismes aérobies à 36°C < 1

UFC/ml 
#

NF EN ISO 6222Incorporation
_B

Microorganismes aérobies à 22°C 10

UFC/100 ml 
#

NF EN ISO 9308-1Filtration
_B

Bactéries coliformes à 36°C < 1

UFC/100 ml 
#

NF EN ISO 9308-1Filtration
_B

Escherichia coli < 1

UFC/100 ml 
#

NF EN ISO 7899-2Filtration
_B

Entérocoques (Streptocoques 

fécaux)

< 1

UFC/100 ml 
#

NF EN 26461-2Filtration
_B

Anaérobies sulfito-réducteurs 

(spores)

< 1

Caractéristiques organoleptiques

- Analyse qualitativeAspect de l'eau 0

Odeur - Qualitative0 Néant

Saveur - Qualitative0 Néant

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social : 321, avenue Jean Jaurès — F - 69362 LYON CEDEX 07 - Tél : (33)  04 72 76 16 16- Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com
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EAU ET INDUSTRIEDestinataire :

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/08/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

Odeur à 25 °C : seuil - Analyse organoleptique NF EN 1622 méth. 

courte

N.M.

Saveur à 25 °C : seuil - Analyse organoleptique NF EN 1622 méth. 

courte

N.M.

mg/l Pt
#

NF EN ISO 7887ComparateursCouleur apparente (eau brute) < 5

Couleur vraie (eau filtrée) mg/l Pt Comparateurs NF EN ISO 7887 #< 5

- QualitativeCouleur 0

NFU NF EN ISO 7027NéphélométrieTurbidité 0.13

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Phosphore total mg/l P2O5 Minéralisation et 

spectrophotométrie 

(Ganimède)

NF EN ISO 6878 #<0.023

mg/l NF EN ISO 9377-2GC/FIDHydrocarbures dissous ou 

émulsionnés

< 0.1

- NF T90-008ElectrochimiepH 7.30

°C NF T90-008ElectrochimieTempérature de mesure du pH 20.3

µS/cm NF EN 27888ConductimétrieConductivité électrique brute à 25°C 691

TAC (Titre alcalimétrique complet) 26.10 °F Potentiométrie NF EN 9963-1

mg/l C
#

NF EN 1484Pyrolyse ou Oxydation par 

voie humide et IR

Carbone organique total (COT) 0.3

mg/l O2 NF EN ISO 8467TitrimétrieIndice permanganate 0.5

mg/l 
#

NF EN ISO 14402Flux continu (CFA)Indice phénol < 0.010

mg/l LS NF EN 903SpectrophotométrieTensioactifs anioniques (indice 

SABM)

< 0.05

mg/l F-
#

NF EN ISO 10304-1Chromatographie ioniqueFluorures 0.14

µg/l CN-
#

NF EN ISO 14403Flux continu (CFA)Cyanures totaux (indice cyanure) < 10

Analyse des gaz

mg/l O2 NF EN 25814ElectrochimieOxygène dissous 10.4

°C NF EN 25814ElectrochimieTempérature de mesure 22

% NF EN 25814ElectrochimieTaux de saturation en oxygène 119

Equilibre calcocarbonique

pH à l'équilibre 7.28 - Calcul Méthode Legrand et 

Poirier

Equilibre calcocarbonique (5 classes) - Calcul Méthode Legrand et 

Poirier

2 à l équilibre

Cations

mg/l NH4+ NF T90-015-2Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

Ammonium < 0.05

mg/l Ca++
#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtrationCalcium dissous 105.6

mg/l Mg++
#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtrationMagnésium dissous 10.47

mg/l Na+
#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtrationSodium dissous 14.1

mg/l K+
#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtrationPotassium dissous 1.9

Anions

mg/l Cl-
#

NF EN ISO 10304-1Chromatographie ioniqueChlorures 30.3

mg/l SO4--
#

NF EN ISO 10304-1Chromatographie ioniqueSulfates 32.4

.../...
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EAU ET INDUSTRIEDestinataire :

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/08/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

mg/l NO3- NF EN ISO 10304-1Chromatographie ioniqueNitrates 37.9

mg/l NO2- NF EN 26777SpectrophotométrieNitrites < 0.02

mg/l SiO2
#

ISO 16264Flux continu (CFA)Silicates dissous 21.2

Métaux

µg/l Al
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Aluminium total < 10

µg/l As
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Arsenic total < 2

µg/l Cr
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Chrome total < 5

µg/l Fe
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après filtrationFer dissous < 10

µg/l Fe
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Fer total < 10

µg/l Mn
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Manganèse total < 10

µg/l Ni
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Nickel total < 5

µg/l Pb
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Plomb total < 2

mg/l Ba
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Baryum total 0.025

mg/l B
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Bore total 0.026

µg/l Cd
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Cadmium total < 1

µg/l Sb
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Antimoine total < 1

µg/l Se
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Sélénium total < 2

mg/l Cu
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Cuivre total < 0.010

mg/l Zn
#

ISO 17294-1 et NF 

EN ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

Zinc total < 0.010

µg/l Hg
#

Méthode interne 

selon NF EN ISO 

17852

Fluorescence après 

minéralisation 

bromure-bromate

Mercure total < 0.01

COV : composés organiques volatils

BTEX

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MSBenzène < 0.5

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MSToluène < 1

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MSEthylbenzène < 0.5

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MSXylènes (m + p) < 1

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MSXylène ortho < 0.5

Xylènes (o + m + p) µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1<1.5

Solvants organohalogénés

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS1,1,1-trichloroéthane < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS1,1,2-trichloroéthane < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS1,1-dichloroéthane < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS1,1-dichloroéthylène < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS1,2-dichloroéthane < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSCis 1,2-dichloroéthylène < 0.50

.../...
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EAU ET INDUSTRIEDestinataire :

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/08/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSTrans 1,2-dichloroéthylène < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
THM

Bromoforme < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
THM

Chloroforme 1.1

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSChlorure de vinyle < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
THM

Dibromochlorométhane < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
THM

Dichlorobromométhane < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSDichlorométhane < 5.0

Somme des trihalométhanes 1.10
THM

µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSTétrachloroéthylène < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSTétrachlorure de carbone < 0.50

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSTrichloroéthylène < 0.50

Somme des tri et tétrachloroéthylène µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301<0.50

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP

ng/l 
#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
T03

Benzo (b) fluoranthène < 10

ng/l 
#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
T03

Benzo (k) fluoranthène < 10

ng/l 
#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
T03

Benzo (a) pyrène < 10

ng/l 
#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
T03

Benzo (ghi) pérylène < 10

ng/l 
#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
T03

Indéno (1,2,3 cd) pyrène < 10

ng/l 
#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
T03

Fluoranthène < 10

Somme des 4 HAP identifiés
T03

ng/l GC/MS après extr. SPE Méthode M_ET083< 40

Somme des 6 HAP identifiés
T03

ng/l GC/MS après extr. SPE Méthode M_ET083< 60

Pesticides

Total pesticides

Pesticides azotés

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Atrazine 0.068

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Atrazine 2-hydroxy < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Atrazine déséthyl 0.099

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Cyanazine < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Metamitrone < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Prometryne < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Propazine < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Terbuthylazine < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Terbuthylazine déséthyl < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Terbutryne < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Simazine < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Atrazine déisopropyl 0.026

.../...
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EAU ET INDUSTRIEDestinataire :

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/08/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Sulcotrione < 0.050

Pesticides organochlorés

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Aldrine < 0.010

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Dieldrine < 0.010

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Heptachlore < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Heptachlore époxyde endo trans < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Heptachlore époxyde exo cis < 0.010

Heptachlore époxyde µg/l GC/MS après extraction 

SPE

Méthode M_ET074 #<0.030

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Lindane (HCH gamma) < 0.008

Pesticides organophosphorés

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Methamidophos < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Oxydemeton méthyl < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Ométhoate < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Dichlorvos < 0.010

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Dimethoate < 0.020

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Ethoprophos < 0.050

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Mevinphos < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Parathion méthyl < 0.050

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Phosphamidon < 0.050

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Vamidothion < 0.050

Carbamates

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Carbendazime < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Carbofuran < 0.020

µg/l Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Mercaptodimethur (Methiocarbe) < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Aldicarbe < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Benoxacor < 0.020

Amides

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Flufenacet (flurthiamide) < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Alachlore < 0.030

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Isoxaben < 0.10

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Métazachlor < 0.025

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Napropamide < 0.045

.../...
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EAU ET INDUSTRIEDestinataire :

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/08/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Oxadixyl < 0.040

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Tebutam < 0.030

Ammoniums quaternaires

µg/l Méthode interne 

M_ET055

HPLC/MS/MS injection 

directe

Chlorméquat < 0.050

Anilines

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Oryzalin < 0.10

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Métolachlor < 0.035

Azoles

µg/l 
#

Méthode interne 

POLMS_M08

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Aminotriazole (*) < 0.050

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Metconazole < 0.050

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Prochloraze < 0.10

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Tebuconazole < 0.10

Benzonitriles

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Ioxynil < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Aclonifen < 0.050

Diazines

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Bromacile < 0.050

Dicarboxymides

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Captane < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Iprodione < 0.020

Phénoxyacides

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

2,4-D < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

2,4-MCPA < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

MCPP (Mecoprop) < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Triclopyr < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

2,4-DP (Dichlorprop) < 0.030

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Diclofop méthyl < 0.050

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Clodinafop-propargyl < 0.020

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Fluroxypyr-meptyl < 0.10

Strobilurines

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Azoxystrobine < 0.020

.../...
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EAU ET INDUSTRIEDestinataire :

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/08/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

Pesticides divers

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Bentazone < 0.020

µg/l Méthode interne 

M_ET141

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Clopyralid < 0.050

ng/l 
#

Méthode interne 

M_ET116

HPLC/MS/MS après 

injection directe

TGA
AMPA < 20

ng/l 
#

Méthode interne 

M_ET116

HPLC/MS/MS après 

injection directe

TGA
Glyphosate < 20

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Imazamethabenz < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Cyprodinil < 0.040

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Diflufenican (Diflufenicanil) < 0.040

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Fenpropidine < 0.050

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Fenpropimorphe < 0.070

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Flurochloridone < 0.020

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Kresoxim-méthyl < 0.045

µg/l Méthode interneGC/MS après extraction 

CH2CL2

Métaldéhyde < 0.100

µg/l 
#

Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Oxadiazon < 0.040

µg/l Méthode M_ET074GC/MS après extraction 

SPE

Trinexapac éthyl < 0.10

Urées substituées

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Chlorotoluron < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Diuron < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Isoproturon < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Metobromuron < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Metoxuron < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Triasulfuron < 0.020

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Nicosulfuron < 0.020

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Iodosulfuron méthyl < 0.050

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

Flupyrsulfuron-méthyl < 0.020

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

IPPU (1-4(isopropylphényl)-urée < 0.050

µg/l 
#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après 

injection directe

IPPMU (isoproturon-desmethyl) < 0.020

Dérivés du benzène

Chlorobenzènes

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MSMonochlorobenzène < 0.50

Radioactivité

Activité alpha globale
RAD

Bq/l Compteur à gaz 

proportionnel

NF ISO 10704 #<0.04

.../...
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EAU ET INDUSTRIEDestinataire :

CARSO-LSEHL

Edité le : 02/08/2013

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

Activité béta globale 0.08
RAD

Bq/l Compteur à gaz 

proportionnel

NF ISO 10704 #

Potassium 40 0.059 Bq/l Calcul

Bq/l 
#

NF ISO 9698Scintillation liquide
RAD

Tritium < 7

Dose totale indicative mSv/an Interprétation< 0.1

RECHERCHE RADIOACTIVITE (ALPHA, BETA, TRITIUM)
RAD

H.A.P : HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
T03

TRIHALOMETHANES
THM

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE COMPLETE (arrêté 2010)
_B

GLYPHOSATE ET AMPA
TGA

Turbidité,Nitrite,pH,conductivité,TAC,ammonium , détergents anioniques, oxygène dissous: délai de mise en analyse supérieur à 24 

heures.

Indice permanganate : délai de mise en analyse supérieur à 48 heures.

Nitrates : délai de mise en analyse supérieur à 72 heures.

Flaconnage non conforme pour l’analyse des Ammoquats

Directrice Adjointe laboratoires

Bahia NOURI
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Annexe 2 
Bulletins d’analyses « Eau traitée » du mélange Chevalerie + 

Abîme 



Edité le: 19-juillet-2016Prélèvement n° 7770-622807

10/06/2016 11:40:00
Contrôle officielProgramme : 

Date de prélèvement : 

ROBINET DISTRIBUTIONLocalisation exacte : 

Conformité:

UP-ABIDROU-MEL
Melange Chevalerie Abîme

Permanent

028-0000003580

28140 EPERNON

Point de prélèvement : 

Code DDASS : 

Laboratoire CARSO
321 avenue Jean Jaurès
69362 Lyon cedex 07

tel : 04 72 76 16 16
fax : 04 78 72 12 11

Laboratoire : 

Résultat d'Analyse

Contrat: X1111 Unité gérant le point de prélèvement:

Gr. IdF Sud

SIVOM DE L'HADREP

EAU CONFORME

Paramètre Résultat Méthode

Famille Microbiologiques

NormeVigilance
Bactéries Coliformes <1 Méthode inconnuen/100ml <= 0

Bact Revivifiables à 22°C  68h <1 Méthode inconnuen/ml

Bact Revivifiables à 36°C  44h <1 Méthode inconnuen/ml

E.Coli /100ml <1 Méthode inconnuen/100ml <= 0

Entérocoques fécaux <1 Méthode inconnuen/100ml <= 0

Paramètre Résultat Méthode

Famille Contexte environnemental

NormeVigilance
Température de l'eau 13,3 Méthode inconnue°C <= 25

Paramètre Résultat Méthode

Famille Caractéristiques organolept.

NormeVigilance
Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0 Méthode inconnueQualitatif

Turbidité 0,51 Méthode inconnueNFU <= 2

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0 Méthode inconnueQualitatif

Odeur  (0=RAS, 1 sinon) 0 Méthode inconnueQualitatif

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0 Méthode inconnueQualitatif

Paramètre Résultat Méthode

Famille Résiduel trt de désinfection

NormeVigilance
Chlore libre N.M Méthode inconnuemg/l0 <= 

Chlore total N.M Méthode inconnuemg/l0 < 

Page 1/5
Les résultats en gras italique et soulignés indiquent un dépassement de la (des) norme(s)
Les résultats soulignés indiquent un dépassement d'une valeur de vigilance
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Paramètre Résultat Méthode

Famille Equilibre calco-carbonique

NormeVigilance
pH mesuré au labo 7,1 Méthode inconnueUnité pH65 <=  et  <= 9

Titre Alcalimétrique Complet 23,55 Méthode inconnue°F

Titre Hydrotimétrique 24,4 Méthode inconnue°F

pH à température de l'eau 6,95 Méthode inconnueUnité pH65 <=  et  <= 9

Paramètre Résultat Méthode

Famille Minéralisation

NormeVigilance
Conductivité à 25°C 604 Méthode inconnueµS/cm200 <=  et  <= 1100

Sulfates 30,5 Méthode inconnuemg/l <= 250

Chlorures 26,3 Méthode inconnuemg/l <= 250

Paramètre Résultat Méthode

Famille Azotes et phosphores

NormeVigilance
Ammonium <0,05 Méthode inconnuemg/l <= 0

Nitrites <0,02 Méthode inconnuemg/l <= 0

Nitrates 19,6 Méthode inconnuemg/l <= 50

Nitrates/50 + Nitrites/3 0.392 Méthode inconnuemg/l <= 1

Paramètre Résultat Méthode

Famille Oxygène et matières organiques

NormeVigilance
Carbone Organique Total 0,6 Méthode inconnuemg/l C <= 2

Paramètre Résultat Méthode

Famille Sous-produits de désinfection

NormeVigilance
Chloroforme <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dichloromonobromométhane <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dibromomonochlorométhane <0,5 Méthode inconnueµg/l

Bromoforme <0,5 Méthode inconnueµg/l

Trihalométhanes totaux (4) <0,5 Méthode inconnueµg/l <= 100

Paramètre Résultat Méthode

Famille Composés organohalogènés volat

NormeVigilance
Trichloroéthane-1,1,1 <0,5 Méthode inconnueµg/l

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 <0,5 Méthode inconnueµg/l

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,5 Méthode inconnueµg/l

Trichloroéthane-1,1,2 <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dichloroéthane-1,1 <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dichloroéthylène-1,1 <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dichloroéthane-1,2 <0,5 Méthode inconnueµg/l <= 3

Dichloroéthylène-1,2 cis <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dichloroéthylène-1,2 trans <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dichlorométhane <5 Méthode inconnueµg/l

Tétrachlorure de carbone <0,5 Méthode inconnueµg/l

Trichloroéthylène <0,5 Méthode inconnueµg/l

Trichlorofluorométhane <0,5 Méthode inconnueµg/l

Chlorure de vinyl monomère <0,5 Méthode inconnueµg/l

Dichloroéthylène-1,2 total <0,5 Méthode inconnueµg/l

Tetra + Trichloroéthylène <0,5 Méthode inconnueµg/l <= 10
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Paramètre Résultat Méthode

Famille Pesticides triazines

NormeVigilance
Améthryne <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Atrazine <0,03 Méthode inconnueµg/l <= 0

Cyanazine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Desmétryne <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Métamitrone <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Métribuzine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Prométhrine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Propazine <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Simazine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Terbuméton <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Terbutryne <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Terbuthylazine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Secbuméton <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Sébuthylazine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Bentazone <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Prométon <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Hexazinone <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Simétryne <0,025 Méthode inconnueµg/l <= 0

Cyromazine <0,03 Méthode inconnueµg/l <= 0

Dimethametryne <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Triétazine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Thidiazuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Paramètre Résultat Méthode

Famille Métabolites des triazines

NormeVigilance
Déséthylatrazine <0,03 Méthode inconnueµg/l <= 0

Déisopropylatrazine <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Atrazine-2-hydroxy <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Déséthylterbuthylazine <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Simazine hydroxy <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Désethylterbuméton <0,03 Méthode inconnueµg/l <= 0

Propazine 2-hydroxy <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Sébuthylazine déséthyl <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Sebuthylazine 2-hydroxy <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Triétazine déséthyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Triétazine 2-hydroxy <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Paramètre Résultat Méthode

Famille Pesticides amides

NormeVigilance
Métolachlore <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0
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Paramètre Résultat Méthode

Famille Pesticides urées substituées

NormeVigilance
Chloroxuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Chlortoluron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Cycluron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Diuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Isoproturon <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Linuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Metabenzthiazuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Metoxuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Buturon <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Métobromuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Monolinuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Monuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Néburon <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Chlorsulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Siduron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Thébuthiuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Diflubenzuron <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Diméfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Ethidimuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Fénuron <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Flazasulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Fluométuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Metsulfuron méthyl <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Nicosulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Rimsulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Triflumuron <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Amidosulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Chlorbromuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Tribenuron-méthyle <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Foramsulfuron <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Prosulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Triasulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Thifensulfuron méthyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Iodosulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Mesosulfuron methyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Azimsulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Triflusulfuron-méthyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Sulfosulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Bensulfuron-méthyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Chlorimuron-éthyl <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Cinosulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Daimuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Difenoxuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Ethametsulfuron-méthyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Ethoxysulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Forchlorfenuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Halosulfuron-methyl <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Oxasulfuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Pyrazosulfuron-éthyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Sulfometuron-méthyl <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0
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Paramètre Résultat Méthode

Famille Pesticides divers

NormeVigilance
Pesticides totaux <0,5 Méthode inconnueµg/l

3,4-dichlophényl-3-méthylurée <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

3,4-dichlorophénylurée <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

4-isopropylphényl-3-méthylurée <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Métazachlore <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Pencycuron <0,005 Méthode inconnueµg/l <= 0

Trinexapac ethyl <0,02 Méthode inconnueµg/l <= 0

Pymétrozine <0,05 Méthode inconnueµg/l <= 0

Commentaire Laboratoire : 
@Import Automatique@ 

Commentaire préleveur : 

Commentaire DDASS : 
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Annexe 3 
Rapport de l’hydrogéologue agréé 
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Annexe 4 
Analyse simplifiée des incidences NATURA 2000 



Modèle 2010-11 

 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE 

 
 

 

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
au titre de Natura 2000 

en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement 
 

 

 

 

Préambule : 

Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet et fait office de dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre, par une analyse succincte du projet et des 
enjeux, l’absence d’incidence sur un (ou des) site(s) Natura 2000 ou leur caractère 
négligeable. 

Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus 
approfondie, un dossier complet d’évaluation doit être établi. 

 

 

Où trouver des informations sur Natura 2000 ? 

Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration, 
d’autorisation ou d’approbation. 

Vous pouvez également contacter le Service Environnement de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) ou le Service Eau et Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Centre : 

- Liste des sites Natura 2000 de la région Centre par commune : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_Psic.html (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_zps.html (ZPS) 

- Fiches descriptives, cartes et documents d’objectifs des sites Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#N20000_DH (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#Natura2000_DO (ZPS) 

- Carte interactive des zonages sur la nature (carmen) : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map 

- Fiches descriptives des milieux et espèces Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Fiches_habitats/liste_habitats.html (directive « Habitats ») 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_oiseaux/oiseaux_zps.html (directive « Oiseaux ») 
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COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET : 

 

STATUT JURIDIQUE : COLLECTIVITÉ 
(particulier, collectivité, société, autre…) 

  

NOM et PRÉNOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

SIVOM HANCHES DROUE ET ÉPERNON 
 

ADRESSE : Mairie d’Épernon – 8 rue du Général Leclerc 

28 230 EPERNON 

 

TÉLÉPHONE : 02 37 83 46 49                                         TÉLÉCOPIE :  

 

EMAIL : 

 

NOM, PRÉNOM et QUALITÉ du responsable du projet pour les personnes morales : 

M. Delacoux, président du SIVOM 
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1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 
 

 

 

Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser le type d’activité envisagé : manifestation sportive (terrestre, nautique, 
aérienne, motorisée ou non, etc.), création d’équipements ou d’infrastructures 
(chemins, dessertes, parkings, voies d’accès, aménagements pour l’accueil du public, 
etc.), constructions, canalisations, travaux en cours d’eau ou en berges, création de 
plan d’eau, prélèvements, rejets, drainages, curages, abattages d’arbres, plantations, 
etc. 

Déclaration d’utilité publique des périmètres de protection du captage de la Chevalerie, 
alimentant en eau potable les communes du SIVOM de Hanches, Droue-sur-Drouette 
et Épernon. 

Régularisation administrative au titre du Code de l’Environnement et de la Santé 
Publique. 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

 

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : DROUE-SUR-DROUETTE, EPERNON 
 
LIEU(X)-DIT(S) : LA CHEVALERIE 
 
A L’INTÉRIEUR DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  
Sans objet 
 
 
 
A PROXIMITÉ DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  
 
La zone NATURA 2000 la plus proche est recensée à 6 km au nord-est du forage. Il s’agit 
du Massif de Rambouillet et des zones humides proches (Zone de protection spéciale 
n°FR1112011). 
Carte de localisation jointe en page 67 de l’étude d’impact. 
 
Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet, de la manifestation 
ou de l’intervention sur fond de carte IGN au 1/25000 ou au 1/50000 (une impression à 
partir du Géoportail www.geoportail.fr peut servir de support) et un plan descriptif du 
projet (plan cadastral, plan de masse, etc.). 
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Étendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

 
SURFACE APPROXIMATIVE DE L’EMPRISE GLOBALE DU PROJET : Périmètre de protection 
immédiate de 10 566 m² (parcelle AA122 – Commune de Droue-sur-Drouette) 
(préciser l’unité de mesure : m2, ha, etc.) 
 

ET / OU 
 

LINÉAIRE TOTAL CONCERNÉ PAR LE PROJET OU LA MANIFESTATION :  
(préciser l’unité de mesure : m, km, etc.) 

 
NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS :  
(dans le cas de manifestations sportives ou culturelles) 

 
SURFACES CONCERNÉES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : surfaces imperméabilisées, 
construites, défrichées, etc.) 

 
PAS DE TRAVAUX PRÉVUS, FORAGE EN ACTIVITÉ DEPUIS 1964. 
 
 
 
 
LINÉAIRES CONCERNÉS PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : linéaires d’infrastructures, de 
canalisations, de travail en cours d’eau ou fossés, etc.) 

 
Sans objet 
 
 
 
 
 

Durée et période des travaux, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser la durée (en nombre de jours, de mois) et/ou la période (saison, entre 
JJ/MM/AA et JJ/MM/AA) approximative ou exacte des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention si elles sont connues. 

Pas de travaux prévus, forage en activité depuis 1964. Il s’agit d’une régularisation 
administrative. 
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2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE 

L’INTERVENTION SUR UN (DES) SITE(S) NATURA 2000 

 

Milieux présents sur l’emprise du projet : 

Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s) 
du site avec le report des prises de vue sur la carte de localisation. 

X zone urbanisée ou construite (dans le périmètre rapproché) 

X routes et accotements (dans le périmètre rapproché) 

□ autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.) 

 

□ jardin, verger, zone maraîchère, vigne 

□ grande culture 

X friche (herbacée, dans le PPR) 

□ jachère 

□ prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture) 

□ autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.) 

X forêt de feuillus (dans le PPR) 

□ forêt de résineux 

□ forêt mixte 

□ plantation de peupliers 

□ bosquet 

□ haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non, etc.) 

 

□ vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.) 

 

□ cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 

 

□ plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs) 

 

□ mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non) 

 

□ fossé 

□ autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.) 

 

□ autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.) 
 

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils 
supportent et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement 
des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ; etc.). 
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Types d’incidences potentielles générées par le projet, la manifestation ou 
l’intervention : 

Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces 
susceptibles d’être touchés pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact 
est avéré ou éventuel. 

 

□ destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions, 
changement d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou 
de haies… 

Préciser : sans objet 

 

 

 

□ détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non, 
drainage et assèchement… 

Préciser : sans objet 

 

 

 

□ détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets…) 

Préciser : sans objet 

 

 

 

□ détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, 
enfrichement… 

Préciser : sans objet 

 

 

 

□ perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de 
poussières, l’éclairage (notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques… 

Préciser : sans objet 
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3 CONCLUSION 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation 
complète. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 
2000 (le cas échant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ?  

 

X NON : ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en 
charge de l’instruction. 

 

□ OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction 
du dossier. 

 

Commentaires éventuels : 

La présentation des zones NATURA 2000 proches du captage et l’évaluation des éventuelles 
incidences du projet de DUP des périmètres de protection sur ces zones sont présentées dans 
l’étude d’impact à laquelle est annexé le présent formulaire. 

Aucune zone NATURA 2000 n’est recensée sur le projet ou à proximité immédiate. 

Le projet étant le prélèvement d’eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable sur la nappe 
de la craie sous alluvions de la Drouette, prélèvement réalisé depuis 1964, aucune incidence n’a été 
mise en évidence. 

 

 

 

 

 

Fait à :       Le : 

 

 


