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1 INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

9ƴ ǾǳŜ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ la gestion de sŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ son 
territoire, dont elle a la compétence, Chartres Métropole a lancé une campagne de recherche de nouvelle 
ressource en eau potable. 

 

Dans le cadre de la phase de reconnaissance,  

ü Six sondages de reconnaissance transformables en forage définitifs ont été réalisés à la craie dont : 

o Deux sur la commune de St-Georges-sur-E., 

o Un sur celle de Nogent-sur-E., 

o Un à Ver-les-Chartres, 

o Un à St-Prest,  

o Un à Jouy. 

ü Un sondage aux sables  

ü Et un test de pompage sur la nappe de la craie sur un forage existant à St-Prest. 

 

 

Figure 1 : Campagne de recherche en eau visant la nappe de la craie sur le territoire de Chartres Métropole 

Site 1 

Site 2 

Site 3 

Site 4 

Site 6 

Site 5 
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Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Localisation
Profondeur 

en m

Débit critique 

sondage m
3
/h

Débit 

spécifique 

m3/h/m

NO3 en mg/l
Produits phyto 

en µg/l
Fer en µg/l

Manganese 

en µg/l
COT en mg/l

Turbidité en 

NTU
Bactériologie Autre Résultats / Décisions Décision

1.1 Jouy près de Juda 35 50 8.4 5 0.171 µg/l 4300 1130 2.5 54.5 coliformes  ammonium Négatif A reboucher

2 Saint Prest La Forte Maison 23 175 160 37 0.053 20 1.57 0.6 0.84

coliformes, 

entérocoques, 

escherichia

- Satisfaisants 
Créer un forage 

d'exploitation

3 Saint Prest  le Gorget 35 100 21 25.2 0.051 45 6 0.6 2.06
coliformes, 

escherichia
- Satisfaisants 

Transformer le 

sondage en forage

4 Ver les Chartres près gymnase 52 125 29 44.3 0.102 11 10.6 0.8 3.17

coliformes, 

entérocoques, 

escherichia

-

Résultats satisfaisants 

Isolation de tête 

défaillante

A reboucher et 

création d'un forage 

d'exploitation

5.1 Nogent sur Eure Pont tranchefetu 24 - - - - - - - - - -
Lien direct avec l'étang à 

proximité
Déjà rebouché

5.2 Nogent sur Eure Pont tranchefetu 42.45 >200 40.8 48 0.012 16 2.02 0.7 2.63 - - Satisfaisants 
Transformer le 

sondage en forage

6.1 Saint Georges  sur Eure Andrevilliers 31.5 >250 37.2 <0.5 <0.06 18000 1430 1.7 62.1 -
ammonium

arsenic
Satisfaisants 

Transformer le 

sondage en forage

6.2 Saint Georges  sur Eure Andrevilliers 30.5 >220 55 <0.5 0.04 16352 1772 1.9 230 -
ammonium

arsenic
Satisfaisants 

Transformer le 

sondage en forage

7 Olle Le Bourgneuf 100 0 - - - - - - - - - Non concluant Déjà rebouché

Site

 
 

! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŀǳ Ǿǳ ŘŜǎ bons résultats des sondages de Saint-Prest 3, Ver-les-Chartres 4, Nogent-sur-Eure 5.2, Saint-Georges sur Eure 6.1 et 
6.2, et des tests de qualification sur le forage existant à Saint-Prest Forte Maison 2, il a été décidé de : 

ü Transformer les sondages de Saint-Prest 3, Nogent-sur-Eure 5.2, Saint-Georges sur Eure 6.1 et 6.2, en forages définitifs, 

ü Réaliser des nouveaux forages sur les sites de Saint-Prest 2 et Ver-les-Chartres 4.  

 

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŜ ǎƻƴŘŀƎŜ ŘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ Wƻǳȅ ǎŜǊŀ ǊŜōƻǳŎƘŞΦ /ŜǳȄ ŘŜ bƻƎŜƴǘ-sur-9ǳǊŜ рΦм Ŝǘ ŘΩhƭƭŞ 7 ont déjà été rebouchésΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜs en petit 
diamètre. 
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Le programme de travaux de sondages transformables en forages définitifs (télescopés) prévoyait : 

ü Au stade de la reconnaissance : 

o ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ǾŜǊǎƛƻƴ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire de 
ŦƻǊŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ŝƴ флл ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ Ǉǳƛǎ ŘŜ ƭΩisoler avec un tubage en 800 
mm de diamètre cimenté à ƭΩŜȄǘǊŀŘƻǎ 

o ŘŜ ŦƻǊŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀǉǳƛŦŝǊŜ Ŝƴ отр ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ Ǉǳƛǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘΩǳƴ ǘǳōŀƎŜ PVC 
crépiné en 280 mm de diamètre 

ü Ǉǳƛǎ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩŀƭŞǎŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀǉǳƛŦŝǊŜ Ŝƴ тмм ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳètre et ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜǊ 
ŘΩǳƴ ǘǳōŀƎŜ INOX crépiné en 609 ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ǊŜƳƻƴǘŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎƻƭΦ 

 

Ces forages ont été déclarés ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ Ils ont Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŞŎŞǇƛǎǎé de 
ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘΩ9ǳǊŜ-et-Loir n°28-2016-00177 (pour le forage de Ver-les-Chartres), 180 (pour le 
forage de Nogent-sur-Eure) et 181 (pour les forages de St-Georges-sur-Eure) en date du Ƴƻƛǎ ŘΩ!oût 2016, 
n°28-2017-00046 en date du 12 avril 2017 pour le forage de St-Prest Le Gorget et n° 28-2018-00049 pour le 
forage de La Forte Maison en date du 10 avril 2018 au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature IOTA. 

Le présent rapport rend compte des travaux réalisés. 
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2 LOCALISATION 

 

La localisation des forages réalisés est précisée dans le tableau ci-dessous et les plans en pages suivantes. 

 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques et cadastrales des forages réalisés 

Désignation 
X Y 

Z NGF Commune Section Parcelle 
Lambert 93 Lambert 93 

Andrevilliers 1 579 887 m 6 813 908 m 144,3 m 
Saint-Georges 

sur Eure 
AE 24 

Andrevilliers 2 579 829 m 6 813 935 m 144,3 m 
Saint Georges 

sur Eure 
AE 24 
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Figure 2 : Localisation des forages Andrevilliers 1 et 2 à Saint-Georges-sur-Eure sur fond de plan IGN 

 
 

 

Figure 3 : Localisation des forages Andrevilliers 1 et 2 à Saint-Georges-sur-Eure sur fond de plan cadastral 

 

 

 

A. 1 

A. 2 

A 1 

A 2 

A 2 
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3 CHRONOLOGIE DES TRAVAUX REALISES 

3.1 Forage A1  

Pour rappel, le sondage de reconnaissance transformable en forage définitif A1 a été réalisé du 
24/10/2016 au 24/01/2017 et le piézomètre en novembre 2016.  

 

Compte-tenu de la difficulté à forer dans les argiles à silex contenant des blocs de taille décimétrique, le 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƛƴƛǘƛŀƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 

Le sondage de reconnaissance avait été foré en  

ü 1000 mm de diamètre de de 0 à 4,4 m, à la tarière, 

ü улл ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ пΣп Ł нл ƳΣ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴt, 

ü 445 mm de 20 à 31,5 m 

 

Il avait été équipé : 

ü 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ŀŎƛŜǊ ǇƭŜƛƴ ŘŜ флл ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ л Ł пΣп Ƴ 

ü 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ŀŎƛŜǊ ǇƭŜƛƴ de diamètre 559 mm de 0 à 20 m 

ü 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ t±/ ŘƛŀƳŝǘǊŜ омо ƳƳ ǇƭŜƛƴ ŘŜ л Ł моΣтнΣ ŎǊŞǇƛƴŞ ŘŜ моΣтн Ł нуΣол Ŝǘ ǇƭŜƛƴ ŘŜ нуΣол 
à 31,30 m 

 

 

Les travaux de transformation ont débuté le 31 octobre 2017. 

 

31/10/2018 : 

Remontée du tubage Ø 559 mm 

 

02/11/2017 :  

Mise en place du tubage Ø 609 mm ƧǳǎǉǳΩŁ нл Ƴκǎƻƭ 

 

06 au 09/11/2017 : 

/ƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŘƻǎ Řǳ ǘǳōŀƎŜ q слф ƳƳ ǇŀǊ ǇŀǎǎŜǎ successives (9 au total nécessitant 16,6 m3 
de laitier) 

 

14/11/2017 : 

Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀŎƘƛƴŜ ŘŜ ŦƻǊŀƎŜ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ  

 

15/11/2017 : 

Foration à ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ q плс ƳƳ jusque 33 m/sol 

 

16/11/2017 : 

Mise en place du tubage INOX Ø 273 mm  
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ü Plein de 18,45 à 19,55 m/sol (avec raccord à gauche PVC) 

ü Crépiné de 19,55 à 30,55 m/sol (fil enroulé, slot 3 mm)  

ü ŘΩǳƴ ōƻǳŎƘƻƴ ŘŜ ŦƻƴŘ ŘŜ 30,55 à 32,80 m/sol. 

 

20 au 22/11/2017 : 

aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ƎǊŀǾƛŜǊ пκу ƳƳ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŀƴƴǳƭŀƛǊŜ ŀǾŜŎ ŎŀƴƴŜ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ōǊŀǎǎŀƎŜ Ł ƭΩŀƛǊ-lift, 
tout en remontant le tubage Ø 406 mm (15.75 tonnes de gravier). 

Puis larguage du tubage INOX Ø 273 mm. 

 

06/02/2018 et 05 et 06/03/2018 

Développement-Pompages 

 

07 et 08/03/2018 

Essais de pompage par paliers 

 

26 au 29/03/2018 :  

Pompage de longue durée 

 

29/03/2018 : 

Prélèvement pour analyse type première adduction 

 

3.2 Forage A2  

Le sondage de reconnaissance transformable en forage définitif A2 a été réalisé du 25/07/2017 au 
05/10/2017 et le piézomètre en mai 2017.  

 

Compte-tenu de la difficulté à forer dans les argiles à silex contenant des blocs de taille décimétrique, le 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƛƴƛǘƛŀƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 

Pour rappel, le sondage de reconnaissance avait été foré en  

ü 1000 mm de diamètre de 0 à 3,5 m, à la tarière, 

ü 560 mm de diamètre de 3,р Ł ноΣсо ƳΣ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘΣ 

ü 445 mm de 23,63 à 30,4 m 

 

Il avait été équipé : 

ü 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ŀŎƛŜǊ ǇƭŜƛƴ ŘŜ фмп ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ л Ł о,5 m 

ü 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ acier plein de diamètre 559 mm de 0 à 23,63 m 

ü 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ t±/ ŘƛŀƳŝǘǊŜ омр ƳƳ ǇƭŜƛƴ ŘŜ л Ł мфΣ ŎǊŞǇƛƴŞ ŘŜ мф à 30,40  

 

Par ailleurs un piézomètre a été réalisé en mai 2017. 

 

Les travaux de transformation ont débuté le 23 novembre 2017. 
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23/11/2017 : 

Mise eƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ŦƻǊŀƎŜ Ŝǘ ǊŜƳƻƴǘŞŜ Řǳ ǘǳōŀƎŜ q омр ƳƳ 

 

27/11/2017 : 

Remontée tubage Ø 559 mm et mise Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǘǳōŀƎŜ ŀŎƛŜǊ q усл ƳƳ 

 

28/11/2017 :  

CƻǊŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǘŀǊƛŝǊŜ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǘǳōŀƎŜ ŀŎƛŜǊ q усл ƳƳ ƧǳǎǉǳΩŁ ммΣс m/sol 

 

29 et 30/11/2017 : 

tƻǳǊǎǳƛǘŜ ŦƻǊŀǘƛƻƴ q усл ƳƳ ƧǳǎǉǳΩŁ нл Ƴκǎƻƭ 

 

04 au 06/12/2017 :  

Mise en place du tubage INOX Ø 60ф ƧǳǎǉǳΩŁ муΦр Ƴκǎƻƭ 

/ƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŘƻǎ ǇŀǊ п ǇŀǎǎŜǎ όуΣс Ƴо ŀǳ ǘƻǘŀƭύ 

 

11 au 19/12/2017 : 

CƻǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ q плс ƳƳ jǳǎǉǳΩŁ омΣр Ƴκǎƻl 

 

20/12/2017 : 

Mise en place du tubage INOX Ø 273 mm : 

ü Plein de 17 à 18,10 m/sol (avec raccord à gauche PVC) 

ü Crépiné de 18,10 à 31,10 m/sol (fil enroulé slot 3 mm) 

ü Plein de 31,10 à 31,60 m/sol 

Mise en place du massif de gravier 4/8 mm dans ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŀƴƴǳƭŀire en remontant tube Ø 406 mm (3,6 
tonnes). 

 

11/01/2018 : 

bŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ 

 

12/01/2018 : 

tƻƳǇŀƎŜǎ ŘΩŜǎǎŀƛǎ ǇŀǊ ǇŀƭƛŜǊǎ 

 

Du 15 au 18/01/2018 : 

Pompage de longue durée et remontée 

 

18/01/2018 : 

Prélèvement pour analyse type première adduction 
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4 RAPPEL 

4.1 Coupe géologique et technique  du sondage de reconnaissance  A1 

Au stade reconnaissance, le forage était constitué : 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ ŀŎƛŜǊ ŘŜ флл ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ л Ł пΣп Ƴκǎƻƭ 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ ŀŎƛŜǊ ŘŜ ррф ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ Ře 0 à 20 m/sol 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ t±/ Ŝƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ омо ƳƳΣ ƎǊŀǾƛƭƭƻƴƴŞ Ł ƭΩŜȄǘǊŀŘƻǎ :  

o Plein de 0 à 13,72 m/sol 

o Crépiné de 13,72 à28.30 m/sol (fil enroulé) 

o Plein de 28.30 à 31.30 m/sol. 

 

Les terrains rencontrés lors de la foration sont du haut vers le bas : 

¶ 0 à 5,5 m : terrain argileux peu cohérent. 

¶ 5,5 m à 20 m : argile compacte,  

¶ de 20 à 21 : argile moins dense et présence de silex. 

¶ 2м Ł нн Ƴ Υ ƎǊƻǎ ǎƛƭŜȄ Ŝǘ ǇŜǳ ŘΩŀǊƎƛƭŜΣ ǘŜǊǊŀƛƴ ƛƴǎǘŀōƭŜ Ŝǘ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜΦ 

¶ 22 à 28 m : argile et silex plus stable 

¶ 28 à 29,5 m : argile et silex grossier 

¶ 29,5 à 30,5 : craie marneuse 

¶ 30,5 à 32 : sable fin à très fin roulé à sub-angulaire, contenant une très faible fraction carbonatée 

¶ 32 à 33,2 m : fins débris de silex broyé angulaire et traces de sable fin à moyen, dont fraction 
rouƭŞŜΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řes débris montre la présence de débris de fines carbonatées, dont des traces 
fossiles, et une faible portion de sable très fin translucide et en partie roulé. 
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Figure 4 : Coupe géologique et technique du forage de reconnaissance de Saint-Georges-sur-Eure 1 
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4.2 Coupe géologique et technique du piézomètre  pzA1  

La figure ci-dessous présente la coupe géologique et technique du piézomètre réalisé sur le site 
Andrevilliers 1 de St-Georges-sur-Eure. 

Celui-Ŏƛ ŀ ŞǘŞ ŦƻǊŞ Ł ƭΩƻdex en 190 mm et ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ǘǳōŜ t±/ улκфл ǇƭŜƛƴ ŘŜ ҌлΣр Ł нл Ƴκǎƻƭ Ŝǘ ŎǊŞǇƛƴŞ 
ŘŜ нл ŀǳ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 

Le niveau statique a été observé à 4,60 m/sol. 

 

Figure 5 : Coupe géologique et technique du piézomètre Andrevilliers 1 (pzA1) 
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4.3 Diagraphie gamma -ray réalisée sur le sondage de reconnaissance  

pzA1  

La diagraphie de radioactivité naturelle visant à ideƴǘƛŦƛŜǊ ƭΩŀǊƎƛƭƻǎƛǘŞ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ forage 
de reconnaissance, a été réalisée le 24 janvier 2017. Les mesures effectuées permettent de mettre en 
évidence : 

¶ des terrains traversés relativement argileux entre 1,5 et 4,5 m/sol, avec une réponse à 20 cps, 
correspondant à des alluvions argileuses ou des remblais, 

¶ des terrains moins argileux entre 4,5 et 17 m/sol, avec une réponse à 8 cps en moyenne, 
correspondant à des marnes, 

¶ des terrains plus argileux entre 17 et 29-30 m/sol, avec une réponse à 15 cps en moyenne, 
correspondant aux argiles à silex, 

¶ des terrains mois argileux entre 29-30 et 32,5 m/sol, avec une réponse à 10 cps, correspondant à 
la craie. 
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Figure 6 : Résultats de la diagraphie de la radioactivité naturelle des terrains traversés 
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4.4 Micromoulinet réalisé sur le sondage de reconnaissance  A1 

Les mesures réalisées mettent en avant : 

¶ deux arriǾŞŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊincipales situées : 

o Entre -21,42 et -23,72 m/sol, correspondant à 44 % du débit pompé 

o Entre -24,92 et -29,32 m/sol, correspondant à 44 % du débit pompé 

¶ 9ǘ ŘŜǳȄ ŀǊǊƛǾŞŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ : 

o Entre -19.82 et -21.42 m/sol, correpondant à 10 % du débit pompé 

o Entre -23.72 et -24.92 m/sol, correpondant à 2 % du débit pompé 
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4.5 Coupe géologique et technique du sondage  de reconnaissance A2  

Au stade reconnaissance, le forage était constitué : 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ ŀŎƛŜǊ ŘŜ фмп ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ л Ł оΣр m/sol (foratiƻƴ Ŝƴ ʊмлнл ƳƳύ 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ ŀŎƛŜǊ ŘŜ ррф ƳƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜ л Ł ноΣсо Ƴκǎƻƭ όŦƻǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ʊрсл ƳƳύ 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ t±/ Ŝƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ нурκомр ƳƳΣ ƎǊŀǾƛƭƭƻƴƴŞ Ł ƭΩŜȄǘǊŀŘƻǎ όŦƻǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ʊплс ƳƳύ :  

o Plein de 0 à 19 m/sol 

o Crépiné de 19 à 30,4 m/sol (fil enroulé, slot 3 mm) 

La coupe est présentée ci-après : 

 

Figure 7 : Coupe lithologique et technique du forage de reconnaissance 
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4.6 Coupe géologique et technique du piézomètre pzA2  

[Ŝ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ Ƴŀƛ нлмт ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊeprise EXEAU TP. 

[ŀ ŎƻǳǇŜ ƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŞŘǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 

¶ De 0 à 1 m : terre végétale 

¶ De 1 à 2 m : silex argileux 

¶ De 2 à 3 m : silex 

¶ De 3 à 6 m : silex argileux 

¶ De 6 à 20,5 m Υ ŀǊƎƛƭŜ Ł ǎƛƭŜȄ όŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩŜŀǳ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜύ 

¶ De 20,5 à 21 m : argile noire compacte 

¶ De 21 à 31 m : argile à silex 

¶ De 31 à 32 m Υ ǎƛƭŜȄ ǘǊŝǎ ŘǳǊ όŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩŜŀǳύ 

¶ De 32 à 37 m : silex avec trace de craie 

¶ De 37 à 51 m : alternance de silex crayeux très dur et de craie molle. 

 

[ŀ ŎƻǳǇŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎe est présentée ci-après. 
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Figure 8 : Coupe lithologique et technique du piézomètre 
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5 COUPE GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE DU FORAGE DEFINITIF A1 

Le forage définitif Andrevilliers 1 est constitué : 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ ŀŎƛŜǊ ŘŜ 914 mm de diamètre de 0 à 4,5 m/sol 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ INOX de 609 mm de diamètre de 0 à 20 m/sol 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ INOX en diamètre 273 ƳƳΣ ƎǊŀǾƛƭƭƻƴƴŞ Ł ƭΩŜȄǘǊŀŘƻǎ :  

o Plein de 18.26 à 19.35 m/sol (avec raccord PVC) 

o Crépiné de 19.35 à 30.35 m/sol (fil enroulé, slot 3 mm) 

o Plein de 30.35 à 32.60 m/sol. 

 

Figure 9 : Coupe géologique et technique du forage définitif Andrevilliers 1 (A1) 
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6 COUPE GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE DU FORAGE A2 

Le forage définitif Andrevilliers 2 est constitué : 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ ŀŎƛŜǊ de 914 mm de diamètre de 0 à 3,5 m/sol 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ ŀŎƛŜǊ ŘŜ 863 mm de diamètre de 0 à 11,6 m/sol 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ ǇƭŜƛƴ INOX de 609 mm de diamètre de 0 à 18,50 m/sol 

¶ 5Ωǳƴ ǘǳōŀƎŜ INOX en diamètre 273 ƳƳΣ ƎǊŀǾƛƭƭƻƴƴŞ Ł ƭΩŜȄǘǊŀŘƻǎ :  

o Plein de 17.03 à 18.18 m/sol (avec raccord PVC) 

o Crépiné de 18.18 à 31.18 m/sol (fil enroulé, slot 3 mm) 

o Plein de 31.18 à 31.68 m/sol. 

 

Figure 10 : Coupe géologique et technique du forage définitif Andrevilliers 2 (A2) 
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7 PHASE DE NETTOYAGE-DEVELOPPEMENT DU FORAGE A1 

7.1 Acidi fication  

Au vu du potentiel de prodǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩŀŎƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 

7.2 Pompage nettoyage -développement  

Le pompage de nettoyage-développement a été réalisé par des séries de marche - arrêt. 
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8 ESSAIS DE POMPAGE SUR LE FORAGE A1 

Au cours des essais de pompage réalisés sur le forage A1, les forages A1 et A2, les piézomètres pzA1 et 
pzAн ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩ9ǳǊŜ όŜƴ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ Řǳ ǎƛǘŜύ ƻƴǘ ŞǘŞ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘŜ ǎƻƴŘŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳΦ 

 

8.1 Essais de pompage par paliers  

[ΩŜǎǎŀƛ ŘŜ Ǉƻmpage par paliers non enchaînés a eu lieu le 07 et 08 mars 2018. Les paliers ont été réalisés 
aux débits de 190, 220, 240 et 260 m3/h. 

 

Les rabattements observés pour chacun des paliers sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Débit testé 

(m3/h)

Niveau 

statique (m)

Niveau 

dynamique 

(m)

Rabattement 

(m)

Débit spécifique 

(m3/h/m)

190 4.71 7.25 2.54 74.8

220 4.72 7.76 3.04 72.4

240 4.55 8.09 3.54 67.8

260 4.66 8.64 3.98 65.3  
Tableau 2 : Rabattements observés au droit du forage Andrevilliers 1 lors des pompages par paliers 

 

[ŀ ŦƛƎǳǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ 
forage Andrevilliers 1, au cours de cet essai de pompage par paliers. 
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Figure 11 : Suivi piézométrique au droit du forage Andrevilliers 1 au cours des essais de pompage par 

paliers 

 

 

En fin des paliers de ŘŞōƛǘΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ stabilisé. A la fin de chaque palier, le niveau 
ŘΩŜŀǳ ǊŜƳƻƴǘŜ ǘǊŝǎ vite à son état de repos. 

 

[ŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ŝǎǎŀƛǎ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ ǇŀǊ ǇŀƭƛŜǊǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ǇŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ 

 

Celle-ci montre que les pertes de charges quadratiques sont supérieures aux pertes de charges linéaires 
à partir du 4ème palier. 

 

Au vu de la courbe caractéristique de cet essai, le débit critique est de 256 m3/h.  

 

190 m3/h 240 m3/h 220 m3/h 260 m3/h 
























































