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Figure 117: Cartographie de l'état futur (2037) sans écran et sans l'A154 – Période Jour (6h00-22h00)

Figure 118: Cartographie de l'état futur (2037) sans écran et sans l'A154 - Période Nuit (22h00-6h00)

De nombreuses simulations ont été entreprises et les premiers résultats de réduction du niveau sonore ambiant

sont apparus avec la mise en œuvre d’un écran acoustique de 3,5m de haut. Les résultats de ces simulations sont

présentées ci-après.

Figure 119: Cartographie de l'impact acoustique (2037) sans l'A154 et avec un écran de 3,5m - Période Jour (Source :
CEREMA)

Figure 120: Cartographie de l'impact acoustique (2037) sans l'A154 et avec un écran de 3,5m - Période nuit (Source: CEREMA)

L’aménagement prévu constitue une transformation significative d’infrastructure existante qui entraîne un

dépassement prévisible des niveaux sonores au-delà des seuils réglementaires pour 2 bâtiments, au niveau des

façades en vue directe sur l’infrastructure.
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Ces nuisances pourront être résorbées par la construction d’un écran acoustique de 200m de longueur, absorbant

côté route.

Suite aux calculs menés lors de la première étude à l'horizon 2035, 3 bâtiments ne respectent pas la

règlementation pour les périodes diurne et nocturne. Ceux-ci sont présentés sur la figure suivante, il s’agit des

bâtiments 375, 387 et 879.

Les bâtiments 375 et 387 se situent à proximité de la future liaison entre la RN154 à l'Est et la RD828 à l'Ouest. Ils

mesurent respectivement 17 et 18 m de haut, les niveaux sonores les plus forts calculés se trouvent donc sur les

étages supérieurs, à partir de 16 m pour ces deux bâtiments.

Le bâtiment 879 se trouve à proximité de la RD828 sur l'Avenue Hector Berlioz.

Figure 121 : Bâtiments pour lesquels les objectifs réglementaires ne sont pas respectés

Bâtiments Laeq(6h-22h) dB(A) Laeq(22h-6h) dB(A) Objectif d'isolation (DnAT)

375 62,6 55,4 30

387 63 55,8 30

879 69,4 62,2 30

Tableau 37 : Objectifs d'isolement à atteindre

Bâtiment 879

Le bâtiment 879 se trouve proche de la route avec une topographie qui le surélève, ce qui explique le niveau élevé

sur ce bâtiment et ainsi le dépassement du seuil réglementaire de 65 dB(A) en période diurne et de 60 dB(A) en

période nocturne.

La faisabilité technique de protections acoustiques pour le bâtiment 879, seul bâtiment de l'Avenue Hector Berlioz

dont les niveaux sonores dépassent les seuils réglementaires et déjà protégé par un écran acoustique, ne permet

pas la construction ou le rehaussement de l'écran existant. L'isolation de façade présente ainsi le meilleur

compromis efficacité-coût pour ce bâtiment.

Il faudra pour ces trois bâtiments mettre en œuvre des protections d'isolation de façade, si ces

,Bâtiments 375 et 387

Les bâtiments 375 et 387 mesurent respectivement 17 m et 18 m de haut ; les étages supérieurs sont en vue

directe sur les infrastructures de transports et donc sont exposés à des niveaux sonores au-dessus des seuils

réglementaires.

Des modélisations de protections acoustiques à la source ont montré que ces types de protections auront peu

d'impact sur la diminution des niveaux sonores puisque les hauteurs des bâtiments 375 et 387 sont importantes et

les étages supérieurs ne seront pas protégés.

A la demande de la DREAL Centre Val de Loire du Loiret, le CEREMA / Laboratoire Régional de Blois a été sollicité

en 2016 pour réaliser des mesures acoustiques dans huit logements, situés au niveau des bâtiments 375 et 387,

afin de déterminer l'isolement par rapport aux bruits extérieurs. Les logements ont été choisis dans les deux

bâtiments les plus impactés par le projet d'aménagement Sud de Dreux (28).

La synthèse des valeurs d'isolation acoustique de ces logements est présentée dans le tableau suivant :

Réception Isolement D nT,A,tr

Bâtiment Etage Logement Pièce Minimum Mesuré

387 1 4 Cuisine 30 24

387 2 6 Cuisine 30 25

387 3 8 Cuisine 30 25

387 4 10 Cuisine 30 25

387 4 10 Séjour 30 24

387 4 10 Chambre 30 32

375 2 6 Séjour 30 29

375 3 8 Séjour 30 32

375 4 10 Séjour 30 25

375 1 3 Séjour 30 26

Sur les dix mesures d'isolement acoustique réalisées, seules trois sont au-dessus du seuil minimum règlementaire

dont une en tenant compte de la tolérance de 3 dB. Il s'agit des séjours des logements n°6 et n°8 situés dans le

bâtiment n°375 et de la chambre du logement n°10 situé dans le bâtiment n°387. La mise en œuvre d’une isolation

de façade de 30dB(A) permet de satisfaire à la réglementation.

Des mesures post-travaux devront être réalisées afin de s’assurer que l’isolation de façade de ces logements

respecte les seuils réglementaires pour ces deux emplacements.


