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9 Résumé non technique

L'étude des dangers décrit dans un premier temps I'environnement des installations et leur fonctionnement en
reprenant les données de la demande administrative et de I'étude d'impact.

I‘étude des accidents survenus sur les carriéres, réalisée a partir de la base de données ARIA a pour objectif de
préparer les analyses de risques. Elle permet de cerner précisément les conséquences des défaillances étudiées.

Cette étude accidentologique comprend l'inventaire et la sélection des accidents les plus instructifs, puis I'analyse
et le retour d’expérience.

L'analyse des accidents passés met en évidence les équipements et modes opératoires "a risques”, ainsi que les
barrieres préventives abaissant ce niveau de risque : il sagit la du "retour d‘expérience".

Dans le cas présent les accidents recensés comprennent :
—  Fuites d'hydrocarbures

— Incendie dans le local électrique

— Inflammation d'une bande transporteuse

—  Eboulement d'une partie du front de taille

— Renversement d'un véhicule en chargement

—  Chute

— Dangers liés a la présence des convoyeurs a bandes
-~ Dangers liés a la présence des trémies

— Décharges sauvages et produits toxiques

-~ Découverte d'engins explosifs

A la suite d'accidents survenus sur des installations analogues, le retour d’expérience a été mis a profit pour mettre
en place les mesures de sécurité et de prévention des risques.

De I'analyse accidentologique, il ressort que :

— le retour d'expérience est bien appliqué sur les installations et que les causes connues sont bien associées a
une mesure de prévention visant a les supprimer ou les limiter ;

— les dangers connus étant « maitrisés », les risques peuvent donc étre considérés comme non significatifs ;
— aucun effet domino sur des installations voisines ne parait envisageable dans le contexte de la carriere.

Puis chaque type de dangers pouvant exister au niveau de la carriere est inventorié et fait I'objet d'une description
ol sont abordés les causes possibles d'un accident, les lieux ol ils peuvent se produire, les incidences sur
I'environnement, la probabilité d'apparition, la gravité de I'événement et sa cinétique sont évaluées, enfin les
mesures prises sont présentées.

On trouvera une synthése dans le tableau ci-apreés :
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Probabilité d'occur-

rence

Vitesse de propagation

des dommages a I'envi-
ronnement

Zone d'effets

Accident de circulation a l'intérieur Improbable nulle Site

Accident de circulation a I'extérieur (Improbable nulle Routes

Accidents corporels Improbable nulle Site

Incendie Trés improbable lente |Site et périphérie
Explosion ) Trés improbable immédiate ) Site

Pollution des sols et des eaux Trés improbable lente Site et périphérie |
AAccident de circulation routiére  |Trés improbable nulle Site et périphérie
[Intrusions malveillantes - |Probable nulle a lente Site et périphérie |
Foudre {Improbable nulle a lente Site et périphérie
Incendie extérieur Extrémement improbable |lente Site

Séisme Extrémement improbable |nulle a lente ] Site et périphérie
Mouvement de terrain Extrémement improbable immédiate Site

Les zones a risques significatifs sont en l'occurrence localisées autour de I'engin d'extraction. Il s'agit des zones
d'effets calculées pour les risques incendie et explosion (flux thermiques et zones de surpression).

Les pollutions dues a des décharges sauvages sont évitées par la bonne tenue du chantier, par la barriere a |'acces
et par la présence de la cléture qui interdisent toute pénétration de véhicules dans I'enceinte de I'autorisation.
Cette barriére est fermée en dehors des heures et des jours d'ouverture de la carriére. Le chantier est interdit au
public par des panneaux appropriés.

La sortie de la carriére est signalée par des panneaux réglementaires (danger, sortie de carriére). Le nettoyage
éventuel des voies utilisées par les véhicules de transport sera pris en charge par I'entreprise.

Il n‘existe pas de biens matériels, privés ou publics, situés a proximité immédiate du site susceptibles d'étre
endommagés par les activités développées ou prévues. Le respect d'une bande de protection inexploitée de 10 m
de largeur évitera tous les risques d'affaissement des terrains contigus. Les habitations sont suffisamment
éloignées pour ne pas étre concernées par ce type de risque.

Il n'y a pas de site SEVESO ni d’autre ICPE a proximité du site. Aucun effet domino sur des installations voisines ne
parait envisageable dans le contexte de la carriére compte tenu entre autre de I'éloignement de ces installations et
des risques relevés.

Des équipements de protection individuelle (gants, lunettes, casques,...) sont fournis aux employés et le port du
casque est obligatoire sur chaque partie du site. Les mesures propres a réduire la probabilité et les effets des
accidents décrits précédemment font pour la plupart I'objet du Réglement Général des Industries Extractives
(RGIE) et sont reprises dans la Notice relative a I'hygiéne et a la sécurité du personnel.

Des exercices pratiques de lutte contre l'incendie seront organisés périodiqguement. Ils permettent la prise de
connaissance de la nature et de lefficacité des agents extincteurs et rappellent la conduite a tenir en cas
d'incendie.

L'accés a la carriére est interdit a toute personne étrangére au service. Un portail ferme l'entrée de chacun des
sites. Des clotures et des panneaux signalant le danger sont disposés aux abords du site. Des merlons de terre de
découverte d’une hauteur de 3 m sont disposés en bordure de la zone d'exploitation de la carriére. La conduite a
tenir en cas d‘accident grave fait I'objet d’'une consigne affichée dans les engins.

Le centre de secours le plus proche est le centre d'intervention de Fontaine-la-Guyon.
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PLAN DE GESTION DES
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Pour la détermination du caractére inerte des déchets, le présent plan de gestion s'appuie sur la note d‘instruction
du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) et sur la circulaire du 22 ao(it 2011 relative a la

définition des déchets inertes pour I'industrie des carriéres qui fixent les principes applicables et établit une liste
nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.
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1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITANT

1.1 Raison sociale de I'entreprise

Raison sociale : GENET RASORI

Forme juridique : SARL au capital de 915 000 €

Adresse : 38 rue du Général de Gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure,,
Siret : 418 177 655 00044

APE/NAF : 0812Z

1.2 Identité et n° de téléphone du responsable

L'entreprise GENET-RASORI est représentée par M. Michel RASORI, de nationalité frangaise, demeurant 38 rue du
Général de Gaulle, Saint Georges-sur-Eure, agissant en qualité de co-gérant de I'entreprise GENET-RASORI.

Adresse : 38 rue du Général de Gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure,,
Téléphone : 02 37 26 74 54
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2 LOCALISATION, NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES

2.1 Adresse du site d'implantation des installations classées
concernées

1l s'agit de la parcelle Z 35 lieu-dit "La Roue" commune de St Luperce, d'une surface parcellaire de 3 965 m2, a
laquelle sont adjointes les bandes de 10 m non exploitées des parcelles contigués précédemment exploitées 7 34
et Z 36, soit une surface parcellaire totale de 7 610 m2 et une surface exploitable de 5 180 m2 (compte tenu du
délaissé réglementaire de 10 m en limite d'autorisation).

2.2 Deécisions préfectorales intervenues depuis le début des travaux

La carriere (ICPE n°® 12255) a été régulierement autorisée par arrété préfectoral en date du 22 février 2016 pour
une durée de 10 ans.

A la demande de I'exploitant un arrété complémentaire a été pris le 15 mars 2018. Cet arrété a réduit I'emprise de
la carriere a la seule zone S-E « du Molet » soit une surface autorisée de 7ha 89a 10ca pour 6ha 44a 30ca
exploitable.

Ces deux arrétés préfectoraux sont joints en annexes a la page 140 et suivantes du présent dossier.

2.3 Description du fonctionnement de la carriére

2.3.1 Contexte géologique

La carriere exploite les alluvions quaternaires anciennes du lit majeur de I'Eure (Fx). Ce sont des formations
d'épaisseur allant de 1 m a 15 m constituées de graviers, de silex roulés et de sables, toutes roches siliceuses qui
ne contiennent pas de sulfures. Voir extrait de la carte géologique ci-apreés.

2.3.2 Extraction

Cette extension sera exploitée a sec (hors nappe) a I'aide d'une pelle hydraulique et remise en état dans un trés
court délai, environ une année, entre la récolte (fin aoiit) et la mise en place de la culture suivante (début
septembre de I'année suivante).

Les matériaux extraits seront stockés en tas de moins de 10 m de haut en attendant leur chargement sur les
camions de transport et leur évacuation jusqu'a l'installation de traitement.

Il y a environ 5 180 m2 a extraire, soit pour un gisement de 2,90 m d'épaisseur en moyenne, environ 15 022 m3
soit 25 540 tonnes environ (densité = 1,7).

Volume de matériaux a extraire : 15 022 m3 soient encore (densité hors fines = 1,7) 25 540 tonnes
Volume de découverte : 9 840 m3

Volume de vide créé : 15 022 m3

Volume de boues générées par le traitement : 2 550 m3

Volume de remblais a obtenir pour un remblayage total : 12 500 m3

Durée d'exploitation : 1 an

Production annuelle moyenne : 95 000 t

Production annuelle maximale : 140 000 t
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2.3.3 Matieres utilisées

Hormis les matériaux extraits, aucune autre matiére n'est utilisée.

2.3.4 Traitement

Les matériaux seront traités sur l'installation de St Luperce située au lieudit Les Lasses en bordure de la D 24.4.

2.4 Terres non polluées et déchets inertes résultant du
fonctionnement de la carriére

Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation. La découverte est constituée des terres
humiféeres, d'une épaisseur de 1,90 m.

L'opération de décapage de la découverte du gisement va généré environ 9 840 m3 de terre végétale.

Ces déchets sont stockés en merlons et tas (dépots de surface) en attendant d'étre utilisés pour terminer la remise
en état.

Ces déchets sont issus de l'altération d'une roche sédimentaire ne contenant pas de sulfures. Ces déchets figurant
sur la liste des déchets dispensés de caractérisation sont donc inertes.

On trouvera a suivre un tableau récapitulatif avec la classification de chaque déchet selon la nomenclature déchets
(numéros de rubriques du code déchets).

Site Carriere de Thiville
Activité Production de granulats calcaires
Roches concernées Découverte Terre végétale
Gisement Calcaire
Code déchet Nature (solide, | Origine Quantité totale | Identification du stockage
liquide, (découverte, estimée sur la (merlons, dépot de
boueux...) extraction, durée surface, bassins...)
traitement...) d’exploitation _
01 01 02 Déchets Terre végétale : | Découverte : 1,90 | 9 840 m3 Merlons et dépots de
provenant Déchets m sur 5 180 m2 surface
de l'extraction des solides,
minéraux non issus de la
métalliféres découverte

Tableau 13: Tableau de synthése des terres non polluées et des déchets inertes dispensés de
caractérisation
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3 GESTION DES DECHETS
3.1 Modalités de stockage

Les déchets sont stockés en merlons en périphérie de I'exploitation et en tas a l'intérieur du site.
Quantité totale stockée sur la durée de I'exploitation : 9 840 m3 de matériaux de découverte
Durée maximale de stockage : 1 ans

Traitement ultérieur : Régalage pour la remise en état

3.2 Stabilité des stockages

Les matériaux de découverte seront stockés en merlons stables, séparés et de faible hauteur (inférieure a 3 m,
avec une pente maximale de talus de 30°, sur sol support non compressible) en bordure de la zone d'exploitation
de fagon a ne pas mélanger les différents horizons et amoindrir la qualité des terres humiféres.

Les stockages ne perturbent pas I'écoulement des eaux de surface. Les eaux pluviales s'infiltrent naturellement
dans le sol.

3.3 Effets sur I'Environnement

Les effets potentiels sur I'environnement concernent I'eau, le sol, I'air et la santé des riverains. Le tableau suivant
reprend le cas échéant les mesures de prévention mise en oeuvre pour limiter les impacts, les procédures de
contrdle et de surveillance mises en place et si nécessaire les études complémentaires a réaliser.

Impacts potentiels MES, lessivage par les | Néant. Les déchets sont Négligeable Les risques d'émissions
eaux de ruissellement | de méme nature que le de poussiéres et
fond géochimique d'altération de la qualité

des eaux sont
négligeables

Moyens de prévention Végétalisation Sans objet Arrosage des pistes au Sans objet
pour réduire les impacts progressive moment de la mise en
place en période trés
séche
Procédure de contrdle Sans objet Sans objet Sans objet Dans le cadre de la
et de surveillance surveillance

environnementale
globale du site

Ftude complémentaire Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Tableau 14: Tableau des effets sur I'environnement

Le décapage est réalisé par temps sec, au chargeur.

3.4 Conditions de remise en état des installations de stockage de
terres non polluées et de déchets inertes
Lors des opérations de remise en état du site, la découverte et la terre végétale stockées sont reprises au fur et a

mesure afin de réaliser la remise en cultures des parcelles. Les zones de stockage sont également décompactées et
scarifiées.
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3.5 Actions de réduction des quantités de déchets (valorisation —
élimination)

Pour mémoire, les déchets étant utilisés en totalité pour la remise en état, il n'y a pas lieu de les valoriser ou de les
éliminer autrement.
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1 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION

Le code de I'environnement (Livre V, Titre ler), soumet I'exploitation des installations nuisantes ou dangereuses a
des procédures de déclaration ou d'autorisation auprés du préfet de département.

Les demandes relatives a la mise en service des installations classées pour la protection de I'environnement et aux
opérations soumises a autorisation font I'objet d’une enquéte publique et d’'une consultation administrative,

Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives a I'évaluation environnementale, le
décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif a lautorité administrative de I'Etat compétente en matiere
denvironnement désigne |’ « autorité environnementale » selon les types de projets, plans et programmes
concernés. En ce qui concerne les carriéres (ICPE), cette autorité est le préfet de région. La DREAL assiste le préfet
de région dans la préparation de cet avis. Dans le cadre de I'application ce décret, est désormais joint un « avis de
I'autorité environnementale » au dossier d’'enquéte publique.

Lorsque le préfet de département juge le dossier complet, il saisit le tribunal administratif pour la désignation du
Commissaire-Enquéteur ou d'une Commission d’enquéte, et il soumet le dossier a I'enquéte publique par voie
d‘arrété. Celle-ci est annoncée au public par affichage et publication dans deux journaux locaux.

Le dossier et un registre d'enquéte sont tenus a la disposition du public, en mairie, pendant une durée d'un mois,
le premier pour étre consulté, le second pour recevoir les observations. L'enquéte publique peut éventuellement
étre prorogée d'une durée maximale de 15 jours, décidée par le Commissaire-Enquéteur sur les observations
recueillies. Les personnes qui le souhaitent peuvent, également, s‘entretenir avec le Commissaire Enquéteur, lors
de ses permanences.

A l'issue de I'enquéte publique, le Commissaire-Enquéteur convoque le demandeur pour répondre aux observations
de I'Enquéte Publique. Celui-ci a un délai de 12 jours pour produire un mémoire en réponse a ces observations.

Le conseil municipal de la commune ol le projet doit étre implantée, et celui de chacune des communes
intéressées, sont appelés a donner leur avis sur la Demande de renouvellement d’autorisation.

A

Parallélement a l'enquéte publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services administratifs
concernés (en particulier la Direction Départementale de Territoires (DDT : ex DDE, ex DDAF, ex Police de |'eau), le
service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), 'Agence Régionale de Santé (ARS : ex DDASS), le service
de la navigation, la Direction Régionale de I'Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
'Emploi (DIRECCTE : ex inspection du travail), le Service Départemental de la Sécurité Civile...), afin qu'ils se
prononcent sur le projet, et ce, dans un délai de quarante cinqg jours.

Ensuite le dossier d'instruction, accompagné du registre d’enquéte, de l'avis du commissaire enquéteur, du
mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis des services concernés, sera
transmis a l'inspecteur des installations classées, qui rédigera un rapport de synthése et un projet de prescriptions.

Ceux-ci seront présentés a lavis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans sa
formation dite « des carriéres », avant que le Préfet ne statue sur la demande.

L'objet essentiel de cette procédure d’instruction consiste :

— a faire émerger de la part des différentes parties concernées (public, €élus, associations, commissaire
enquéteur, CHSCT, services de I'Etat,...) les observations que le projet appelle de leur part, le cas échéant a
I'occasion d’une réunion publique ;

— ainciter le demandeur a y apporter des réponses. Aussi est-il naturel et souvent souhaitable que l'analyse
de ces observations conduise le demandeur a apporter des améliorations a son projet en réponse a
I'ensemble des parties concernées ;

— et & permettre a I'inspection des installations classées de disposer de I'ensemble des éléments nécessaires
pour se prononcer sur I'acceptation du dossier au terme de la procédure.
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LES ETAPES ET LES ACTEURS

DE LA PROCEDURE

PHASES ET DELAIS ETAPES DE LA PROCEDURE

attendues dans le dossier

ou

certificat de projet a la demande du pétitionnaire
\[délai de deux mois)

P
Echanges en amont précisant les informations 3

J

L et papier

r N
Dépét du dossier sous formals électronigque

A

!

#

Examen du dossier :

- instruction interservices

- consultations obligatoires des instances
et commissions concernées

- avis de l'autorité environnementale
en cas d'étude d'impact

5

4

Enquéte publique :
- ouverture de l'enquéte publique
- recueil des avis des collectivités locales
et de leurs groupements concernés
<> Rapport d'enquéte

1

-

Consultation facultative du CODERST?
ou de la CONPS**

Projet de décision

Arrété d'autorisation et publicité

\

r
Recours possible devant le juge administratif :

- dans un délai de 4 mois a compter de la
publication pour les tiers

- dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire

PHASE DE RECOURS

.

Possibilité de réclamation gracieuse

a compter de la mise en service, pour

contester l'insuffisance ou l'inadaptation

des prescriptions.

=» Le cas échéant, arrété complémentaire
du préfet pour ajuster les prescriptions

N

PRINCIPAUX ACTEURS

Pétitionnaire

délivre

Sollicite lobtention de
l'autorisation environnementale

=1 Autorité administrative compétente

Délégue Uinstruction

L 4
=l Sgrvice instructeur coordonnateur

| service inspeclion des inslaliations
classées ou police de Ueau ou
service de Elat désigné par Uautorité
administrative compétente)

.

contribuent a l'instruction

Services instructeurs contributeurs
[serwices chargés des milieux naturels, de l'éner-
gie, de la forét, du patnimoine, de larchéologie,
de |'évaluation environnementale, etc,|

; Pétitionnaire
Soumis pour -
avis contradictoire

........................

délivre

administrative
compétente :

..........

1. Ces délais peuvent étre suspendus, arrétés ou gmrogés : délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la de-

mande si dossier irrecevable ou incomplet ; possil
de la nature. 3. CODERST : Conseil départemental de I'environnement et des risques

ilité de proroger le délai par avis mativé du préfet. 2. CNPN
itaires et technologi

: Conseil national de la protection
ues PS : Commission

départementale de la nature, des paysages et des sites.

Illustration 12: Schéma de la procédure
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Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres Code de vérilication | SSUEWugdmO
22 BD CHASLES hitps:Awvww.infoereffe fi'contole

JR000 CHARTRES

N? de gestion 19988300120

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
a jour au 15 octabre 2018

IDENTIFICATION DE LA FERSONNE MORALFE

Immatriculation au RCS, numéio 418 177 655 R.C.S. Chartres

Date d'immatriculation 30/03/1998

Dénomination ou raison sociale CARRIERES GENET RASORI

Forme juridigue Société a responsabilité limitée

Capital social 915 000,00 Euros

Adresse du siége 38 Rue du Général de Gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure

Activités principales L'EXPLOITATION DE CARRIERES. L'ACHAT, LA VENTE DE

PRODUITS DE CARRIERES LA LOCATION DE MATERIELS
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORT. ET GENERALE
MENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES,
INDUSTRIELLES, CIVILES MOBILIERES ET IMMOBILIERES
POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIREC- TEMENT
A L'UN DES OBJETS SPECIFIES OU A TOUT AUTRE OBIET
SIMILAIRE OU CONNEXE.

Durée de la personne morale Jusqu'an 29/03/2097
Date de clature de l'exercice social 31 mars

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérunt

Nowm, prénoms RASORI Michel

Date et liew de naissance Le 02/09/1953 & Chartres (28)

Nationalité Frangaise

Domieile personnel 513 Rue du Vert Galant 28190 Saint-Georges-sur-Eure
Gérant

Nom, prénonts RASORI Jacky

Date et liew de naissance Le 14/03/1955 & Chartres (28)

Nationalité Frangaise

Domicite personnel dbis Rue Sain-Nicolas 28170 Saint-Maixme-Hauterive

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE T A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Advesse de "établissement 38 Rue du Général de Gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure

Activité(s) exercée(s) L'exploitation de_ curriéres. L'achat, la vente de produits de carricres la
location de matéricls de travaux puhftcx et de transport.

Date de conmencement d'activité 01/04/1998

Origine dit fonds ou de l'activité Achat

Précédent exploitant

Nom, prénonis Fernand

Nom d'usage GENET

Numéro wnique didentification 805612033

Nom du jovrnal d'annonces légales L'licho de Brou

Date de parution 12/05/1998

Mode d'exploitation Exploitation directe

R.C.S. Chartres - 16/10/2018 - 99:24:23 page 12
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Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
22 BD CHASLES
28000 CHARTRES

N? de gestion 1998800120

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT

Adresse de 'établissement Lieudit Costa Rica 28190 Saint-Luperce
Aclivité(s) exercée(s) ACTIVITE : EXPLOITATION DE CARRIERES ORIGINE : ACHAT ET
EXPLOITATION DIRECTE.
Date de commencement d'activité 01/04/1998
Origine du fands ou de lactivité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe
Le Greflier
FIN DE L'EXTRALT
RCS Chartres - 16102018 - 09:24:23 page 22
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DGFLP (1) I BILAN - ACTIF ‘r DGFIP N° 2050 2018
Formtaine cbbigroire {articte A3 A . - '
o ende gindial des luplits) o
Désignation de 'entreprise :  CARRIERES GENET RASORI Durée de Fexercice exprimée en nombre de mois‘[_ _‘_1_2__1:
Mdrmsedc lentreprise 38 Rue du Général de Gaulle 28190 ST GEORGES SUR EUEDurée de l'exercico précédent* 12 ||
—— |

umérosirgTe [ 1[0 1] 7] 76550 0[o]+]4]

Nl':an' 1
|
Nl

| Excrcice N cloa Ie, -
| 3weszens || | sweszonr |
. lll]ul Amxlimm‘:!.& provisions ‘ I\‘;{ N‘d
_ - - — -3 . 4
| Capilal souscril non appelé (N AA |
Fruis d'étnblissement™ o AB . ;(‘
i -asmn:u;un;mll’ - CX ‘ . CQ . T B |
é i?nnccssluw.brevclu_etd_mim similaires | AF 13 445 |AG 13 445 7
i Fonds commercial (1) All%ii 228 6747 Al 228 674 228 674
g Autres immobilisations incorporelles | AJ AK. a .
;mmmupm sur immaohilis- AL AM
Tenains AN 77 237 A0 11 237 T 6 603
» Construetions AP AQ —
3 g e AR 1 840 879 |AS 1 789 614 51 265 70 083
§ % Autres immaobilisations Cﬂl’leEl-i_E‘s i A‘t’"m 1 240 803 |AU 1 195 824 44 779 A 1}_ 32‘{.
E i Immobilisations en cours AV AW
i Avinces el acomples AX I AY o 7 . -
. |6
g Autres participations cu cy
% Créances mitechées d des participations | BB BC - - B
g .t\mlcslitruinlrmbilisn-!s — ill)‘_ - BE = ] -
i |Prais BE B 7 n
| Autres inIm(i!\fliiﬁlT{ls ﬁﬂfl}fi}!rei" ) BI!'_“ 7‘_ 26;5:17 Bl ) 263 451 70
TOTAL (I BS J 664 288 |BK 3 076 120 588 168 416 759
Muliéres premiéres, approvisi (s BL 3M 6 126
. |n cours de production de biens BN BO
g En cours de production de services Br BQ
Produits intermédinires ¢t finis |BR 85 393 |BS 65 393 28 596
5 Marchundises B 1 041 |BU 8 041 36 327
é i.\wuwmcluunpm:m.hsuma;n;i - EW_ - BV S R
'E ig Clients ¢1 to;;ms:lla;hésb]‘r V BX 251 547 |BY 11 460 = 240 087 - ??1 0197‘
Z | Aulres créances (3 115 203 1 188 044
E Capital souscrit et appele, non versé - g |
E Disponibilités Cr 142 76% |CG 142 1eh 217 085 |
 Charges constaées davance ) o, w216 |al | as21ea | 182 020 '
TOTAL (I I 2 035 113 |CK 11 460 z 083 653 2 197 03¢ |
EE Frais d'¢mission d'empront 4 ¢taler (1V) ('-W‘ ; ! L - - |
E S5 | Prmes do eniboursament des obligaions (V) oM : 4 - !
2 ¥ foas de conversion aetif (VI{CN ' G N 5
,E, W-—TO'K‘ALGENERALMVI)(‘O 5 759 401 [1A 3 0BT 580 2 671 821 2 613 794 !
| e vt T el R |
g:.plf:y‘«'&i::ﬁm e Stocks Creéances : ‘
* Dhes explications concernant cetle mibriaue sont données dans la notice n® 2032
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ABVENT] Informangos

e ( 2, BILAN - PASSIF avant répartition | DRENASL I8
du Cods gininl dat inpds) T
Désignation de Ventreprise CARRTERES G;IH‘E’E‘ RASORT i | NénnlD'
> : : . = e —1 z
Exercite N Exercice N - |
= C‘a}ila!mcinl o {lldi\..'id;.ml (n* (Dom_ms_e oL R | DA 915 000 915 000
I;rimci témission, de ﬁu;;r;n, I.l'l'l]‘lpurli - (b1} = = ) ===
;l'i;r: n‘é\rnlrnmlinn (;)_‘ (:kmt deart déquivalence |HK] - ‘ ) DC o
Réserve légale (3) o ‘ (B1}] 91 500 a1 500
E [?éier:es ;[;l;;nires o commcluell_cs N 7 ] DE a - N
g Réserves miglementées (3))  ( oamneariie deponivies |m | )| DF
§ N ( m:f:’;:;‘;;:‘;:;:;‘“ﬁm". ! |-'J| ) pal p68 769 789 380
§ ll;;pu:l&lion\'cau DH 7
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) - - B 2} 5 418 79 369 |
'-Hulwenliuns dinvestissement D) -
vaisiﬂ;x_réglml;'.ﬂ;s’_ - D DK 14 817
- - TOTAL ()] DL L 880 eB8 1 BYO DBA
P o
E E Avances conditionnées DN
< . R R toraL@vo, |
¢ vaisioasmutrisqu_c:l- - o pr - o
ig 33 Provisions pour charges no 360 020 322 5-54"-5
g i i R TOTAL (il)] DR 360 020 322 56;
Emprunts obligataires conyertibles T DS
Auu-: emprunts ubl;mun:s o DT ) T ]
Emprunts et llEIIIES aupres des établissements de ceédit (5) - bu
| Emprunts ot detles financiéres div;s(I)tsnlcmpnmls-[-)u;li;:ipnl;s _-[ Il?..|.’- - —i: nv
:55 Avm;c;:s \!Vt n&mplcs mcu-s s;r commandes en cours - V - W] -
E Dettes fournisseurs et comptes ratiachés DX 251 165 245 2717
Dettes fiscales et 5(;1!1-.; 3 DYy - 957 "i' 65 ; 1”1 :12{)
Dettes sur immaobili et comples tlachés Dz
| :\ulms dettes EA 44 ;;
! CE‘T Produits constatés d'avance {4) EB
?**"”*"”* - - TOTAL(IV) FI?_ 431 113 401 144
ii 7 l','cnrlsm;n;;r;iml-p;;ﬁi_t" . (V)| ED -
i TOTAL GENERAL (I a V)| EE 2 671 B21 2 613 794
' (1) Ecant de réévaluation incorporé au capital i
I Réserve spécinte de réévaluntion (1959) f 1c
" (2)] Demt Ecart de n;é\'ahmll'ml libre o 1D o .
g Réserve de réévaluation (1976) - - IE
¢ t;)‘ ;onilr:éscrvc sp\,‘cmes p;lnsv\'ﬂllxesﬁ |m.|g tenme® - i rF
(4}-—[);-:&« et produits con;lulés davance § l'l!il‘lﬂs‘lrul-l an LG 431 113 an1 144
(5) EH

Dont concours haneaires courants, f soldes eréditeurs de bangues el CCP

* Des explications concemnant celte mbrigue sonl données dans Ta wotice n°2032,
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DGFIP

Formwlaie ubligaolos (aniche 51 A
da Code geadral dus |opdts)

(3| COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En listc) }

DGEFP N°2052 2018

Désignation de Velieprisc:  CARRIERES GENET RASORT o T e ]
Exerzice N
Ventes de marchandises™ FA 254 673 |IB - . FC 254 673 | ) ;4; HHL{
P ) = { biens* D 1 134 I_T’ .FF. . _J Il 1 134 472 096 339
roduction vendue — = — —
& seivices® G 446 617 (FH il 446 617 460 288
g Chiflres dalfadres nets® 7 1 - . 1 835 763 |FK I'L 1 H?;J 763 a 1 802 427
% Production stockée* . (2] 38 197 t_u—i ?O_l
© | Production immahilisée* FN i
g Subventions d‘:xpluilnii.on ] FQ N
g Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges® (9) P - 29 70172 - 72 281
Autres produits {1) (1) - Q 2 055 2 027 |
Total des produits d‘cxploilnli_c.ﬁum o 1 903 821 1 863 15
o Achats de marchandises (y compris droits de douane)* IS _ Jl-';;‘l_'i"— Sl ;9-1_9;2_.
Variation de stock [I’“{;mh‘;“'“'“;wr o Fr {1 TH_I 7 {9 58%)
Achats de matidres premicres el nulics eppoovisi 15 {y compri dr.oi-l.sdc i * 1 FU 158 820 144 7989
\'mimion_d-e :;x:k (mnu‘é;cs r:n-cmlér_es eInppmvisiom;cmmts)-' Fv 6 126 1523)
% Aulres achals el charges extemes (3) (6 bis)* N Fw 911 599 795 E);)_
E [mpots, taxes et versements assimilés® . : FX ‘ _2-5_238_.I o 31 020
2 | Salires e mtements® o Wl mese | 304 890
g Charges socinles (10) - i | 120 4 118 343
g N & - e - dotations aux alpv@ﬂg‘ - GA 48 696 L 98 649
S0 22 [Surimmobilisations
g ég ) - { - dotations aux pmvimms ) Gn .
§§ Surschif cireulant : dotations aux provisions® GC 1 412 6 840
2 | Pour tisques ef charges : dotations aux provisions GD 37 456
Autres charges (12) 7 o GE 184 133 131 601
. Total des danrgu-! dexploitation (4) (11 | GI L 953 ;PSB __“__1-843 616
I ;RQEUI_.YATD'B(P;.&;TIDN 1;--"1- I GG i ”7(750 131) i 20 000
I | Béndtice attribué o-u-pcnc transférie® - G SR T
EE ;’;nc sn-n-pp-o.né; (-u-x-bc'néﬁcc transtéré? (V)| Gl F |
T = — S
PProduits financiers de participations (5) [4]
v: ;;duil:; des autres vateurs mobilid eli' bances de I'_uclil' b “.EISJ : GK
E ———— a i Gl s 606 | 2 018
E Repriscs sur pr e ferts de charg GM | .
é Différences positives de change - GN 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobiliéres de placement Go ]
- — - Total des produils ﬁmncimﬁ GP _5_606 72 B{Bu
g D tions f ieres AU AMoRi 1s el provisions® (507 = ]
G | Tmérés et charges assmin;écw:)i R . GR I .
g Différences négatives de change GY o
H % ;ﬂgf ne_tmsurussl?ns E valeurs mohilidres de placement 7 Gl - -
g - . B Total des charges ﬁmnciems!m G :
£ | 2-RESULTAT FINANCIER (V - V) Gv 5 606 | 2 818
g S-RESULTATCOURAI;{'AV;NT IMPOTS (1-11+ 111« IV # V - Vi) GW (44 525)7. 22 al!;
(RENYDLS - voir tableau v 2083) * Doy expl cette tubeiqee sont dxndes dats b motice o* 1012

N
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4 [(I()MI”I‘I-: DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suile)' DGFP: N°2053 2018

Pormataire obligasolre (aticle 33 A

Jutmwnniﬂgumpm) - o B .
Désignation de I'entreprise CARRIERES GRNET RASORI weam|_|*
- —— e = — T Eaeeen e
Produils exceplivnnels sur opérations de gestion HA 555 1 233
Eg Produils exceptionnels sur opérations en capital * HB 110 755 11 500
| gu Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 817 449 237
| &
Total des produits exceptionnels (7) (VI [HD 126 127 61 970
g Churges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) He
sg Charges exceptionnelles sur opérations en capital * Ir 76 603
é Daotations exceptionnelles aux amartissements et provisions HG 5 819
¥ 0 O e L ——————— ; . [mm—
H Total des charges exceptionnelles (7) I\’Illillll 716 603 5 819
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIl - VIll) 1t 49 524 56 151
Participation des salariés aux résultats de Fentreprise (Ix)| 11
[mpdis sur les hénéfices * (X)|HK (420) (420)
TOTAL DES PRODUITS (1+ 111+ V + V1) HL 2 035 360 1 928 404
TOTAL DES CHARGES (11 + IV + VI« VIIT+ IX + X)  [HM 2 029 941 1 849 014
& - BENEFICE OU PERTE (Total des produlls - lotal des charges) HN| 5 418 79 389
o IDum produits nets partiels sur opérations 4 long terme HO!
produits de locations immohili¢ies Hy
(2) Dom { = = = T = =
produits dexploitation afférents a des exercices antérieurs (a détailler au (R) ci-dessous) | 1G
I B il
- Crédit-bail mobilier HP 18 820 23 054
(3) Dont { e
- Crédit-bail immabilier HQ
(4) [Nont charges dexploitation afférentes & des exercices antérieurs (v détailler au (8) ci-dessous) 1H
(5) [Dont produits concernant les entreprises lides 1
(6) | Dont intéréts concernant les entreprises lices 1K
(6bis)| Donl dans faits aux organismes d'intérét général (art. 238 bis du C.G.0) Hx
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (an. 217 oclies) RC ‘\
T s bb i s ol chdialio ) —
Dont amorti exceptionnel de 25% des fons nouvelles (art. 39 quinguies 1) RD| I !
(9) | Dont transferts de charges Al 29 012 34 530 |
i e - S L . :
g (10} | Dont cotisations pe lles de Pexploitant (13) AZ;:
ol e T . ' N
é :L(I 1) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
(12)| Dont redevances pour concessions de brevers, de licences (¢harges) Ad
Dont primes et cotisations | I l‘E i
A ! _ Ul
(3 complér ires personnelles © facultatives M{ ”__‘_t‘!hl_!gﬂ__l_gifts A | '
I Détail des produits ¢t charges cxceptionnels (S Je nombre de lignes est insuffisant, seproduire le cadre (Ty et le k. o ExeeeeN
‘, '?',“,““,mm“'lﬂf e = o Charges exceptiomnclics Produits cecptionnch
[vHE dea actifs ok R o | @ vee03
Produits cessions actifs 110 755
amortissements dérogatoires 14 817
Divers B 555
7735 IJM'IL-I m{‘; o s snlé . o i o TR
i e S s . N I
g = 7 B - B
g _ “

* Des explications concermant cette rubrique sont donnces dans la notice n® 2032,
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Libertf » J'?gfnllr{ + Fraterniié
RAPUDLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION CENTRE-VAL D LOIRE

Arrété
Portant décision aprés examen an cas par ¢as

de Ia demande enregistrée sous le numéro FO2418P0014
en application de Particle R, 122-3 du code de Penvironnement

Le Préfet de région,

Chevalier dans POrdre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans ’Ordre national du Mérite,

Vu la directive 2011/92/UT3 du Parlement Furopéen et du Conseil du 13 décembre 2011

codifiée concernant 1'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
_I’environnement, notamment son annexe 111 ;

Vu le code de environnement, notamment ses arlicles L. 122-1, R, 122-2 et R.122-3 ;

Vu arrété de la ministre de Penvironnement, de Iénergie et de la mer du [2 janvier 2017

relatil au contenu du formulaire d’examen au cas par cas |

Vu Parrdté préfectoral n®18 017 du 1% février 2018 portant délégation de signature du préfet

de la région Centre-Val de Loire & Monsieur Christophe CHASSANDE, dircctenr régional

de I’environnement, de I’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire ;

Vu la demande d'examen au cas par cas déposée par la société GINET RASORI

teprésentée par Monsieur Michel RASORI, enregistrée sous le numéro F02418P0014

relative & IPextension de 0,7610 ha d’une exploitation de carriére au lieu-dit « La Roue » sur

le territoire de la commune de SATNT LUPERCE (28) reque complte e 07 mars 2018.

Vu I'avis de I'agence régionale de santé du 23 mars 2018 ;

Vu 'avis du préfet de département du 27 mars 2018 ;

Vu P’avis de la Direction Départementale des Territoires d’Cure-el-Loir du 28 mars 2018 ;

Considérant que le projet consiste en I’extension, sur la commune de SAINT-LUPERCL
(28), d’une exploitation de carriére actuellement autorisée sous couverl de Parmété
préfectoral d’autorisation du 22 février 2016 a exploiter un gisement d'alluvions ancicnnes
sur le lerritoire de Ja commune de FONTAINE-LA-GUYON pour une durée de 10 ans ;
Considérant que le projet consiste en I’extension d’une carriére autorisée, sur les parcelles
cadastrées Z n"34, 35 et 36 au lieu-dit « La Roue » sur la commune de SAINT-LUPERCE ;
Considérant que cette extension de 7 610 m2 dont- 5 180 m? exploitables représente
seulement 3,1 % de la superticic actuellement autorisée qui s’éléve 4 24 ha 47 a 60 ca ;
Considérant que le projet reléve de la catégorie 1°¢) du tableau annexé & Particle R.122-2 du
code de 'environnement et de 'article R.122-2 11 de ce méme code ;

Considérant que le sile d"implantation du projet ne présente pas de sensibilité particuliére au
regard des zonages qui concernent notamment la biodiversité, 'eau, les milieux naturels, les
sols et air ;

Considérant que exploitation de carridre est susceptible d'avoir des incidences notables sur
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la biodiversité et Ia qualité des caux soulerraines au regard des nclivités projelces ;
Considérant toutefois que extension sollicitée concerne des terrains d'une faible superficie
localisés dans une plaine agricole, actuellement en culture de colza et en dehors de tont
zonage Natura 2000

Considérant que la zone d’implantation du projet se situe en dehors d'une aire
d’alimentation de captage d’eau potable ;

Considérant que la méthode d’exploitation déerite par le pétitionnaire, dans le -dossier
sowmis, prévoil une exiraction & sec sans pompage |

Considérant I'absence ¢"installation de traitement des matériaux de carriére sur les parcelles
cadastrée Zn® 34,35 ¢L 36 ;

Considérant que Ta parcelle d'implantation du projet, a 13,9 km de la cathédrale de Chartres,
présente une zone d'inter-visibilité avee la cathédrale ;

Considérant toutefois Iengagement du pétitionnaire, duns le dossier soumis, & la réalisation
de I"extraction du gisement sollicité dans un délai d'un an ;

Considérant par ailleurs que la remise en éfat du site consisle en un remblaicment lotal des
ferrains exploités jusqu’a la cote du terrain nature] avee retour & un usage agricole ;
Considérant que les exploitations de carridres en tant qu'installations classées pour la
protection de I'environnement sont soumises aux dispositions de remise en éfal énoncees
aux articles R.512-39-1 4 R.512-39-3 du code de I'environnement ;

Considérant que les exploilations de carridres sont soumises & I'établissement de garantics
financiéres en application de Particle R.516-1 du code de I'environnement ¢n vu de palier la
défaillunce d’un exploitant dans ses obligations de remise en état du site ;

Considérant I"engagement du pétitionnaire, dans le dossicr soumis, & mettre en place des
mesutes construclives el organisalionnelles pour éviter, réduire ¢f compenser les impacts
potentiels el notamment en matiére do pollutions et de nuisances sur le milicu naturel el
humain ;

Considérant que le projet consiste en une demande de modification du périmétre exploité
dont la substantialité sera évaluée par le préfet de département au regard de l'article
R.181-46 du code de 'environnement ;

Considérant qu’au regard de Iensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des
connaissances disponibles i ce stade, le projet n'est pas susceptible d’avoir des impacts
notables sur I'environnement ou sur la santé justifiant une évaluation environnementale.

Arréte
Article 17
Le projet de la société GENET RASORI situé au licu-dit « La Roue » sur la commune de
SAINT-LUPERCE (28) n'est pas soumis & évaluation cnvironnementale en application de la
section premitre du chapitre 11 du titre 11 du livee premier du code de I'environnement.

Article 2

La présente décision, délivée en application de article R.122-3 du code de Uenvironnement,
ne dispense pas des autorisations administratives nuxquclles le projet peut étre soumis,

Elle ne préjuge pas d'exigence ultéricure relevant d’autres procédures réglementaires.
Article 3

Les voics ¢t délais de recours sont précisés en annexe du présent arrétc.
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~  déclslon Imposant la réalisation d'une évaluation environnementale :

Recours administratif préalable obligatolre, sous peine d'irecovabilité du recours contentieux :
Monslour lo Préfet de réglon

161 rue de Baurgagne

45042 OR| EANS Cedex

{formé deing ‘e délalde deux mois sulvant la mise en ligne de la décislon)

Recours gracieux, hiérarchique et contentieus, dans los conditions de droit commun, cl-aprés.

Recours gracloux :

Mansleur le Préfet de réglon

181 rue de Bourgegne

45042 ORLEANS Cedex

(formé dans le délal de doux mols, ce recours @ pour ellet do suspendre le délai du recours contentieux)

Recours hiérarchlque :

Mongleur la Ministra de la Translion écologique el soldalre

Grande Archo '

Tour Pascal Ael B

02056 PARIS-LA-DEFENSE Codox

{formé dans lo délai de deux mois, ¢e recours & pour eflel de suspendra le délal du recours conlentieux)

Recours contentieux :

Tiibunal Administralif ' Orléans

28 rue de |a Bretonnaris. . .

45057 ORLEANS Cedox1 " /oo o0 -

(délai de deux mois & compter de la notification/publication de la décision ou bien de doux mois & comptar du rejet du
rocours gracieux ou hiérarchique)

~  décision dispensant le projet d’ évaluation environnementale :
Recours gracleux et hiérarchique uniquement, dans les conditions do droit commun susmentlonnées.
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Article 4
I.e présent arrété sera publié sur le site Intemet de la dircetion régionale de I"environnement,
de "aménagement et du logement Céentre-Val de Loire.

Faitd Orléans, le {1 AVR. 2018

Pour le Préfet de la région
Centre-Val de Loire et par délégation,
Le Dirceteur Régional de I'Tinvironnement,
de I’ Aménagement ¢t du Logement

P

ditisiophe CHASSANDE

ARRETE PREFECTORAL DU 11/04/2018 - 137




GENET-RASORI SARL

138 - ANNEXES




| 'CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

5 ARRETE PREFECTORAL DU 22/02/2016

(. o ARRETE PREFECTORAL DU 22/02/2016 - 139

=z




GENET-RASORI SARL 7

>® N
Liborod ¢ gl » Pooseraits
WERETIQUE PRANCASE

PREFET D'EURE-ET-LOIR

Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations

SERVICE BHVIROMHTMENT 1T HATURE
Arrété préfectoral d'autorlsation d'exploller
une carriére d'argiles a silex et d'alluvions anciennes

SARL CARRIERES GENET-RASORI
COMMUNE DE FONTAINE-LA-GUYON
N°ICPE 100.12255

PREFET du département d’Eure-et-Loir,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de Y'Ordre National du Mérite

Vu le code de I'environnement el notamment son titra 1er du livie V

Vu la nomengclature des Installations classées ;

Vu le code minier ;

Vu le titre Il du livre V du code du patrimeine relatif & 'archéologie préventive |

Vu l'arrété modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de premier
traitement des matériaux de carriéres ;

Vu l'arrété du 19 avril 2010 relatif & la gestion des déchets des industries extractives ;

Vu l'arété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constilutions de garanties financiéres
prévues aux articles R.516-1 et sulvants du code de I'environnement ;

Vu l'arrété modifié du 9 février 2004 relatif & la détermination du montant des garanties financiéres de remise
en état des carriéres prévues par la législation des installations classées ;

Vu l'arrété préfectoral du 28 novembre 2000 approuvant le schéma départemental des carriéres ;

Vu la demande du 23 novembre 2013, complétée le 25 mars 2015 et jugée recevable le 8 juin 2015,
présentée par la société CARRIERES GENET-RASORI dont le sidge social est situé a Saint-Georges-sur-
Eure en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une carriére d'une capacité maximale de 175 000 t/an sur le
territoire de la communa de Fontaine-la-Guyon aux lieux-dits « Les Défails », "La Remise des Défaits” et "Le
Molet" ;

Vu le dossier déposé a I'appui de sa demande ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier du 22 juillet 2015 ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2015 du président du tribunal administratif d'Orléans portant désignation du
commissaire-enquéteur ;

Vu l'arrété préfectoral du 22 juillet 2015 prescrivant I'organisation d'une enquéte publique pour une durée
d'un mois du 15 septembre au 15 actobre 2015 inclus sur le territoire des communes de Fontaine-la-Guyon,
Sain-Aubin-des-Bais, Saint-Luperce, Orrouer, Saint-Germain-le-Gaillard, Courville-sur-Eure, Salnt-Arnoult-
des-Bols et Mittainvilliers ;

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
15 Place de la République - CS 70527- 28019 CHARTRES CEDEX
Horaires d"ouverture : lundi au jewdide 9812 het de 14 1 d 16 h 30 et L vendredide 9 & 12 0t d2 14hd 16 1
Tél:0237220519 - Fax: 02 373523 97
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Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ce's communes de l'avis au pubdlic ;
Vu la publication du 28 aodl et du 18 septembra 2015 de cel avis dans deux journaux locaux |
Vu le registre d'enquéte et l'avis du commissaire enquéteur

Vu le mémoire en réponse de I'exploitant aux abservalions formulées au cours de l'enquéte publique du 29 cctabre
2015;

Vu les avis émis par les consells municipaux des communes de Saint-Arnouit-des-Bois, Salnt-Aubin-des-Bols,
Fontaine-la-Guyon et Saint-Luperce ;

Vu les avis exprimés par les différents services el organismas consultés ;
Vu le rapporl et les propositions du 16 décembre 2015 de l'inspection des installalions classées ;

Vu l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites — formation carriéres
émis lors de sa réunion du 3 févrler 2016 au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d'arrété porté le 5 février 2016 4 la connaissance du demandeur, qui n'a formulé aucune remarque dans
le délai imparti,

Considérant que les aclivités projetées relévent du régime de I'autorisation au titre de la législation des installations
classéas el sont répertoriées a la rubrique 2510 de Ia nomenclature des installations classées |

Considérant que la demande d'autorisation a ét8 instruite suivant les dispositions du litre 1er du livie V de la partie
reglementaire du code de l'environnement ;

Considérant que le projat est compatible avec le schéma départemental des carriéres d¢'Eure-et-Loir ;
Considérant les aménagements des voles de circulation proposés par 'exploitant ;
Considérant que le projet est situé en dehors de toute zone inondable ;

Considérant que des garanties financiéres doivert élre constiluées afin de permetire le réaménagemenl de la
carridra en cas de défalllance ou disparition juridique de I'exploitant ;

Considérant qu'en application des disposilions de I'article L. 512-1 du code de I'environnement, l'autorisation ne
paut &tre accordée que siles dangers ou inconvénients peuvent re prévenus par des mesures que spécifie I'arrété
préfectoral ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploilation fixées par 'arrété préfectoral d'autorisation doivent
tenir compte, d'une part, da l'efficacilé das techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualité, de
la vocation et de l'ulilisation des milieux envirennants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau

Considérant que la sociélé CARRIERES GENET-RASORI dispose des capacltés techniques et financiéres pour
mener a bien l'exploitation et le réaménagement de la carriére ;

Considérant que le projet d'arrété a été soumis & l'exploitant et que celui-ci n'a formulé aucune observation dans le
délal imparti ;

Considérant que les conditions [égales de délivrénce de I'autarisation sont réunies ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture ;

ARRETE
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TITRE 1- F’ORTEE DE L AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1,11 EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La SARL CARRIERES GENET-RASORI dont le sigge social est situé 38, rue du Geénéral de Gaulle & Saint
Georges-sur-Eure est autorisée, sous réserve du raspect des prascriptions du présent arrété, & exploiter sur le
territoire de la commune de Fontzine-la-Guyon (28), aux lieux-dits « Les Défaits », "La Remise des Défails" el "Le
Molel", les installations détaillées dans les arlicles suivants,

Dans le cas ou des prescriptions archéologiques ont élé édictées par le préfet de région en application du lilre Il du
livre V du code du patrimoine relalif & 'archéologie, la réalisation des travaux est subordonnée a I'accomplissement
préalable de ces prescriptions.

ARTICLE 1.1,2 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Sans objet

ARTICLE 1.1.3 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE

Les prescriptions du présent arrdlé s'appliquent égaiemanl aux autres installations ou équipements exploilés dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par feur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cetlte installation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES‘I.NSTALL.‘A‘I’IONS

ARTICLE 1.2.1 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE |
DES INSTALLATIONS CLASSEES _

R | *Libela de la rubrique factivite): o 86 instalation’ -'v.i?ly.fn;@-*a?&qﬂﬁé‘i iﬂiﬂéﬂén@:
En moyanne :
Exploitation de carriares, a ‘Extraction d'alluvions 110 000 Han
2510 1 A I'exception de celles visées aux anciennes ét d'argiles & silex a s 4
points 5 et 6 ciel ouvert et hors nappe Au maximum :
‘ 175 000 Van

A-Autorisation

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rithmse de fonctionnement, (e volume des Installations ou les
capacitds maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2 SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

L'emprise aulorisés est d'une superficie totale de 24 ha 47 a 60 ca pour une surface exploitable de 21 ha 2 a, et
concerne les parcelles suivantes par référence au plan cadastral en annexe 1 du présent arrété (toute modification
de dénomlna!;on des parcelles concernées est déclaré a l'inspection des lns!allahons classées}
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5 Anldnsee _' : . Explollée ©
UZha 103 5968 G1ha 65a 11ca
00ha 64a 05¢a | 00ha 59a 05ca
Les Défaits zp 6gp | 03ha 52a 18ca |03ha 32a 05¢ca
7pp | 0zha 38a 38ca |02ha 20a 9%5ca
Fontaine-la-Guyon
{ 8pp | OOha 26a BSca |00ha 18a 18ca
CR 107 pp | 00ha 17a 23ca |00ha 15a 57ca
e Rinmise dos Détalls N 13pp ' 02ha 72a flﬂm 02ha 34a 35ca
- e e ik e s el M o] DADR TR f200 1041033837 cH
Sous-lotai zone nordouasf appe.lée “Les Défails"| 16ha 58a 80ca | 14ha 78a 63ca
Fontaine-la-Guyan Le Malel 70 26 | 0Dha 56a 99¢a |00ha 152 B7ca
' 27 | 02ha 58a 97ca |02ha 32a 36ca
28 | 02ha 31a 19¢a |02ha 07a Oica
{ 30 00ha 10a 25¢a | 00ha 03a B2ca
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]
. B oy ] ] L“S@(m aca)
Commuta Legax-fits Sochan |Parcelss e

[

l [ t Autonsee | Explotée
| .

{

| 31 07na 31s 70ca |01ha 851 24ca

lr Sous !n.'df one \dd osl, appaléﬂ "Le Molel’| 07ha 89a 10ca |08ha 442 30ca

Suparﬁclo lola e de la demanda| 24ha 47a 9Cca |21ha 222 93ca

PP : pout pariie
Le barycentre de chaque site de |a carriére a pour coordonndes (sysléma Lambert || élendu) :
- "Les Défails" : X = 552,174 ! Y = 2385,620 ;
- "Le Molel" : X = 623,057 el Y = 2384,195
ARTICLE 1.2.3 MATERIAUX EXTRAITS ET QUANTITES AUTORISEES
Les matériaux exirails sont des maltdriaux silico argileux.

Le tonnage annuel maximal de matériaux extraits de la carriére est de 175 000 tonnes avec une moyenne de
110 000 tonnes.

La zona "Les Défaits” comprend 10 phases d'exploltation dune durée de 6 mois chacure, correspondant  la
période hivernale.

La zone "Le Mole!” comprend 6 phases d'exploitation d'une durée de 6 mols chacune, correspondant a la période
estivale,

ARTICLE 1.2.4 NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU

Pour mémoire, l'nslallation est visée par les rubfiques suivantes de la numenclalure eau suivanles :

LRuhrIque 7 i o , .Réqwne

Sondage. furage. y compns Ies essais de pompage. créa\ion de
puits ou d'auvrage souterréln, non dastiné A usage domestique,' 5 piézometres de contrdle scnt
exdcuté en vue de la recherche ou de la surveilance d'eaux instaliés

souterraines ou en vue d'effectuer un préldvement temporaire ou Nappe des alluvions de [Eure et
permarent dans les eaux souterraines, y comprls dans les napa sous-acente e la Craie
nappes d'accompagnement de cours d'eau, '

Installations, ouvrages, lavaux cu acliviles cundulsani 4
modifier e profil en long ou le profl en travers du lit mineur d'un
cours d'eay, & l'axclusion de ceux visés & la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant 4 la dérvation d'un cours d'eau

1.1.1.0

Modification en travers du profi du
Coisncn au niveau de la passerele|  NC

surune longueur de 4.5 m
Installations ou ouvrages ayant un Impact sensible erE 1 _, y | 1
3430  {luminositd nécessaira au maintien da Ia vie el de la circulation | Création dune passe.e:lu dedsmi e
aquaLIque dans un cours d'sau au-dessus du Caisnon

3120

34.4.0 Conso!ldatlon ou protection des bergas, a I'exclusion das canaux|  Deux piles de Iﬁ passemllé. en N
A artificiels, par des techniques aulres quo vdgéla!es vivantes béton amé, 05,5.5 m de long

D : Déclaration, NG : Non classd
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, abjel du présent arrdtd, sont disposées, aménagées el exploitées conformément
aux plans el données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout élat de
cause, clles respectent par allleurs les dispositions du présent areété, dos arrélés complémentalres et les
réglementations autres en viguevr,

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

La présente aulorisation casse de produire effet si lnstallation n'a pas é1é mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années conséculives, saul cas de force majeure.

L'autorisation d'exploiler est accordée pour une durée de dix années a compter de la date de notification du présent
amété. Cette durée inclut la phase finale de remise en élat du site, a savolr deux années.

Le cas échéanl; la-durée de validité de Iautorisation peut-étre prolongée & concurrence du-délaldexécution des
prescriplions archéologiques édictées par le préfet de région en application du litre Il du livre V du coede du
palrimoine relatif & 'archéologie préventive. L'extraction de malériaux commercialisables n'est plus réalisée deux
ans avant I'échéance de l'autorisation. La remise en état du site esl achevée six mols avant 'échéance de
I'autorisation.

CHAPITRE 1.5 DISTANCES DE SECURITE

Les bords des excavations des carridres 4 ciel ouvert sont tenus & une distance horizontale d'au moins dix mélres
des limites du périmétre autorisé ainsi que de I'emprise des éléments de la surface donl I'intégrité conditionne le
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raspect de la sécuritd et de la salubrité publiques.

De plus, I'exploitation du gisement & son nivaau le plus bas esl arrélé, @ compter du bord supérieur de la foullle, 2
une distance horizontale telie que |2 stabilité des lerrains voisins ne soit pas compromise. Celle distance prend en
compte la hauteur totale de I'excavation, la nalure et l'epaisseur des difiérentes couches présenles sur toute la
hautsur.

En ce qui concerne les lignes électriques aériennes et enterrées Haute Tension, l'exploitant veille au respect das
dispositions des arlicles R. 554-1 el suivants du Code de I'environnement et des lextes relatifs & l'exécution de
lravaux a proximité de cerlains ouvrages soutesrains, adriens ou subaquatiques de transport ou de dislribution,
notamment le décret modifié n°65-48 du 8 janvier 1965. Une distance de sécuritd de cing métres est maintenue non
exploitée aux abords du poteau électrigue présent sur la parcelle ZO n°28.

En ce qui concerne la vole ferrée siluée sur le site "Le Molet’, une distance de sécurité de vingt matres esl
maintanue non exploitée le long de Ia voie ferrde.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1 OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financidres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les aclivités d'extraction de matériaux
(carriére) visées & I'Article 1.2.1. de maniére & permellre, en cas de défalllance de I'exploitant, la prise en charge
das frais accasionnés par les travaux permeltant Iz remise en état du site aprés explottation.

ARTICLE 1.6,2 MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES -
Le mantant de réfarence des garanties financiéres est établi conformément aux dispositions de I'annexe de 'arrété
ministériel du 9 favrier 2004 relatif & la détermination du montant des garanties financiéres de remise en élat des
carrieres prévues par la législation sur les installations classées.

L'exploitation est menée en rdeux périodes quinquennales (annexes 2-1 et 2.2),

A chaque période correspond un monlant de référence de garanties financidres permeltant la remise en élat
maximale au sein de cetle période (ce montant inclus fa TVA).

K4
(02-29 625 € !d‘a lwmvaﬁts 3P
SRR s, B ; {02 =227220 €/ ia) Alala
1 -"Les Défaits" 0516 |- - 2,6979 0025 | 12850917
1-"LeMolet’ |.  0,5865 24477 0,0145 98.612,88 .
‘ : ' bl Total | 22712205
2-"LesDéfalls' | . 05757 | 5708 00101 247 446,21
2-LeMoet" | 0,008 1738 | o 455287
£ i Total | 29297107

§1 (en ha) :Somme de la surface de 'emprise: des infrastructures au seln de la surface autorisée et de la valeur
maximale alleinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maxlmale
des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises a défrichement..

52 (en ha) Valeur maximale ‘atteinte au cours de la période considérée par fa somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau el des surfaces remises en état.

§3 (en ha): Valeur maximale atteinte au cours dé la période considérée par la surface résultant du produit du
linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en étal,

L'indice TPO1 ulilisé pour le calcul du montant de référenca est celui en vigueur au 1 novembre 2014, soit 105,6.
Les superficies indiquees carrespondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la pénode considérée.

ARTICLE 1.6.3 ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant la mise en activité de I'nstallation dans les conditions prévues par le présent arrdté, 'exploitant adresse au
Préfet

- le document altestant la conslitution des garanties financiéres établie dans les formes prévies par l'ar8lé
ministériel du 31 juillet 2012, relatif aux modalités de consmutlon da garanhas fnancléras prevues aux
__articles R::516-1 ¢t -suivants du code de l'environnement | . S e

e la valaur datée du dernier Indice public TPO1.

ARTICLE 1.6.4 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellernent des garanlies financires doit intervenir au mains trols mois avant la date d'échéance du

dacument prévu a |'Article 1.6.3,

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploilant adresse au Préfet, au moins trois' mois avant

la date d'échdance, un nouveau document dans les formes prévues par I'arrété ministériel du 31 juillet 2012, relalif
aux modalités de constitution de garanties. financiéres prévues aux articles R.516-1 el suivanls du Code de
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I'environnement.

La date d'expiration de la garantis ne peut pas &tre fixde moins de deux anndes aprés la dale deffel de celle
garantie.

ARTICLE 1,6,5 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitan! est tenu d'aclualiser le montant des garanties financiéres et en alleste auprés du Préfet dans les cas
suivants :

- lous les cing ans au prorata de la varialion de l'indice publie TP 01 ;

- sur une période au plus égale & cinq ars, lorsqu'il ¥ & une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de
lindice TPO1, et ce dans les six mols qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.6.6 REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

La montant des garanlies financidres pourra &ire révisé lors de toute modification des condlitions d'exploitation telles
qua définies au présent arrélé.

De plus, toute modification de I'exploilation conduisant & une augmentation du cofit de remise en état de la carriére
nécessite une augmentation du montant des garanties financiéres

ARTICLE 1.6.7 ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a l'arlicle L. 516-1 du Code de I'environnement, 'absence de garantes financiéres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des inslallations classées visées au présent arrété, apres mise en
ceuvre des modalilés prévues a l'article L. 171-8 de ce code. Conformément & l'article L. 171-9 du méme code,
pendant la durée da la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salalres
Indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8 APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

Le préfet peut feire appel aux garantias financiéres

- aprés inlervention des mesures prévues & larticle L. 514-1 du Code de l'environnement, en cas de
non- raspect des prescriptions de l'arcété préfectora! en matiére de remise en étal de Iz carriére ;

- Encasde duspantuon juridique de I'exploitant et absence de remise en état ,
Toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financiéres prévus a l'article R. 516-2 non
suivie d'effet conslitue un délit,
ARTICLE 1.6.9 LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES_

L'obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garqnlies financiéres, el aprds que les lravaux couverts par les garanties financiéres alent été
normalement réalisés.

Ce relour & une situation normale est conslaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue &
l'article R.512-39-1 du Code de Ienvironnemenl par l'inspecteur des installations  classées qui établit un
pmcés—varbal de récolement,

L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

CHAP!TRE 1.7 'MODIFICATIONS ET CESSATION D’ ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1 PORTER A CONNAISSANCE

Toute medification apporlée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nalure & entrainer un changement notable des éléments du dossler de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation a la connalssance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation,

ARTICLE 1.7.2 MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont aclualisées a 'occasion de 1oute modification notable telle que prévue a
I'article R. 512-33 du Code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Prefet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert donl le cholx est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a celte
occasion sont supportés par l'exploitant,

ARTICLE 1.7.3 EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnes ne Llolvenl pas 8tre maintenus dans les installations. Toutefols, lorsque leur
__ enlévement.est incompatible avec. les.conditions immédiates.d'exploitation, des dispositions matérialies Interdiront
leur réutilisalion afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accldents.

ARTICLE 1.7.4 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des Insiailalrons visées sous [Article 1,2. 1.du present arre!e necassue une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.7.5 CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrété est souris & autorisation préfectorale
préalable. La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet comporte
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les documents élablissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant,
les documents attestant du fait qua le nouvel exploitant est propriélaire des lerrains sur lequel se situe
l'installation ou qu'il a obtenu 'accord du ou des propriétaires de ceux-ci,
les modalilés envisagées pour la conslitution des garanties financiéres, notamment leur nature, leur monlan
et les délais de leur constitution ainsi que I'engagement de constituer ces garanties dés la nolification de
I'arrété de changement d'exploitant.
Les garanties financiéres déliveées au profil du nouvel exploitant doivent alors 8lre effectives & la date de
I'autarisation de changement d'exploitant,

La demande d'autorisation est instruite selon les formes prévues a I'article R. §12-31 du Code de l'environnemen,
dans les trols mois suivant sa réception. A défaut de notification expresse dans un délai de lrols mois, le silence
gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.

ARTICLE 1.7.6 CESSATION D'ACTIVITE-RENOUVELLEMENT-EXTENSION

L'extraction de matériaux commercialisables ne doil plus élre réalisée deux ans avant I'echéance de 'aulorisation,
La remise en état du site doit &tre achevéa six mois avant I'échéance de I'autorisation.

En cas de demande de rencuvellement et/ou extension, le dossier complet et recevable doit élre déposé en
Préfecture un an avant 'échéance de I'eutorisation.

Sans préjudice des disposilions de l'arlicle R. §12-39-1 du Code de I'environnement, et pour I'application de l'article
R. 512-39-3, I'élat dans leque! doit &tre remis lo site est détaillé au CHAPITRE 2.4 et l'usags & prendre en comple
es! le suivan! : usage agricole et chemin rural CR107 rétabli,
Lorsqu'une Installation classée est mise a 'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét six mois au
moins avant celur-ci.
La nolification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 'amét de I'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment

= I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, el, pour les installations autres que les installations de

slockage de déchels, celle des déchets prasents sur le sule

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- lasurveillance des effets de I'installation sur son envlronnemenl

- le'rétablissement du chemin rural CR107.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état te) qu il ne puisse porter attemle aux intéréts
mentionnés &l'article L:-611-1,

'CHAPITRE 1.8 DELAIS ET vas DE RECOURS
A - Recours administratif -
Le pétitsonnalre peut présenter, dans un délai de deux mois & compter de la nolification du présent arrété :

- unrecours gracieux, adressé 3 M. le Préfet d'Eure-ét-Loir, Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des papulations, service environnement el nature —= 15 place de la République - CS
70527 — 28019 CHARTRES Cedex, .

un recours hiérarchique, adressé au ministre chargé des installations classées — Direction générale de la
prévenlion des risques — Arche de La Défense — Paroi Nord — 92055 LA DEFENSE Cedex.

Le sllence gardé par I'administration pendant pius de deux mois sur la demande de recours gracieux ou
hiérarchique emporte décision implicite de rejet de celte demande, conformément a l'article R, 421-2 du code de
justice adminlstrative.

L'exercice d'un recours administratif ne suspend pas le délai fixé pour la saisine du tribunal administratif.
B - Recours contentieux

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

I peut étre défére au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie — 45057 ORLEANS Cedex :

- parles demandeurs. ou exploitants, dans un délai de deux mols & compter de la date & Iaquatia la déc[sion
lui a élé notifiée,

- parles tiers, personnes physiques ou morales, Ies communes intéressées ou leurs groupements en raison
des inconvénients ou des dangers que.le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts
-mentionnés aux arlicles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement dans un délai d'un an a compler de
ta publication ou de I'affichage de ces décisions. Toutefols, -si la mise en service de I'installation n'est pas
intervenue six mois aprés la publicalion ou I affichage de ces décislons, le délai de recours continue & courir
jusqu'a I'expiration d’'une période de six mois aprés cette mise en service,
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Les tiers qui n'onl acquis ou pris & bail des immeubles ou n'oni élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurament a l'affichage ou a la publication de I'arrdlé avtorisant l'ouverture de cette
installation ou alténuant les prescriplicns primilives ne sont pas recevables & déférer ledil arrété a la juridiction
administralive.

lout recours doit étre adressé en recommandé avec accusé de réception.

CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont nolamment applicables a |'établissement les prescriplions qui
le concernent des textas cités ci-dessous !

— ~
Dates Textes

04/10/2010 | Arrdte madifié du 4 octobrh 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installalions classées
pour la protection de 'environnemeant soumises a autorisation

07/07/2009 | Arralé du 7 Juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans Iair et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de
référence

29/07/2005 | Arrété du 29 juillat 2005 fixant le formulaire du bordareau de suivi des déchels dangersux mentionné & I'arlicla R.
541-45 du code de 'environnament

00/02/2004 | Arrété du 9 février 2004 ralatil 3 la éétermination du montant des garantiss financléres de ramise en élal des
carriéres prévues par la législation des Installations classées

| 24/12/2002 | Arraté modifié du 24 décembre 2002 relalil 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes des Inslallations
classdes soumisas a autorisation

23/01/1997 | Arrété modifié du 23 janvier 1997 relalif & la limsitation des bruits émis dans 'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement

31/07/2012 | Arrété du 31 juillet 2012 relatif aux modalités da constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1
et suivants du code de l'environnamant

22/09/1994 Arrété madlfi¢ du 22 septembre 1994 relalif aux exploilations de caridras el aux installations de pren‘ler
trallamenl des matériaux de carridres

Tlre I°r du livre V de la partie législative et de Ia partie réglementaire du code de l'environnemant

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cel arréls préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations el réglamentalions
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail, le code du
patrimoine el le cade général des collectivités terriloriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

Les droits des liers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de conslrulre.

L'autarisation d'exploier la carrigre n'a d'effet utile que dans la limite des droits de propriété de I'exploitant et des
contrats de fortage dont il est litulaire.

TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conceplion, I'aménagement, l'antretien et 'exploilation
des installations pour :

limiter le prélévement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les subslances polluantes définies cl-aprés ;. ;
- gérer les effluents et déchets en fonclion de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rajelées :

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou Indirects, de maliéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou Inconvénients pour la
commodité du voisinage, pour la santé, la sécurilé, la salubrité publique, pour 'agriculture, pour la protection
de la nature, de l'enviconnement et des paysages, pour l'ulilisation rationnelle de l'énergie, pour la
conservalion des siles et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique

Lextraction des matériaux, le stockage des déchets inerles et terres non polluées issues du fonctionnement de la
carrigre, et les opérations de remise en état du sile doivenl, a tout moment :
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garantir |a sécurité du public el du personnel et la salubrité des lieux,

préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de l'activité sur

leur écoulement,

respecler las évenluelies sarvitudes exislantes.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessairas dans la conduite de I'exploitation pour limiter les risques de
pollution des eaux, de i'air ou des sals et de nuisance par le bruit et les vibrations el I'impact visuel
ARTICLE 2.1.2 CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploilation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effecluer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonclionnement ou
d'arrét momentané de fagon & permetire en toute circonstance le respect des dispositions du présent arcété.
ARTICLE 2.1.3 SURVEILLANCE
L'exploitation de chaque installation doil se faire sous la surveillance d'une personne nommeément désignée par
I'exploitant el formeée en conséquence.

CHAPITRE 2.2 AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

ARTICLE 2.2.1 INFORMATION DES TIERS
Avant le début de I'exploitation, I'exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d'accés au chantier,
des panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité, Ia référence de l'autorisation préfeclorale, l'objet des
lravaux et I'adresse de la mairie ol le plan de remise en état du site peut étre consulté.
ARTICLE 2.2.2 BORNAGE : '
Préalablement & la mise en exploitation, I'exploitant est tenu de placer :

- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmélre de l'autorisation,

- le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes devront toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu’a I'achévement des travaux d'exploitation et
de remise en état du site.

CHAPITRE 2.3 CONDUITE DE L’EXTRACTION

ARTICLE 2.3.1 DEBOISEMENT, DEFRICHAGE ET PLANTATIONS COMPENSATOIRES

Sans préjudica de la législation en viguaur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réalisés
progressivement, par phases correspondant aux besoins de 'exploitation,

Le chemin rural CR 107 esl déplacé provisoirement au moment de l'exploitation afin que les usagers pulssenl
continuer a circuler.

ARTICLE 2, 3 2 DECAPAGE DES TERRAINS

Aucune extraction ne doit avolr lieu sans décapage préalable dela zone _concernée. Le décapage des terrains est
limité aux besoins des fravaux d'exploitation fixés 2 21 ha22 a 93 ca.

Le decapage est effectué de maniére séleclive, de fagon a ne pas méler les terres végétales constituant Ihorizon
humifére aux stériles. Le dépot des horizons humiféres ne doit pas avdir une hatiteur supér!eurs a 3 malres afin de
lui conserver 'ses qualités agronomiques. Les terres el stériles sont deslmés A la remise an élat des Ileux Autune
autre destination ne peul étre donnée aux matériaux de découverte de la carriére.

ARTICLE 2.3.3 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans le cas o0 des prescriptions archéologiques ont été édictées par le prefel de région en application du litre 1l du
livre V du code du patrimoine relalif & I'archéologle préventive, la réalisation des travaux est subordonnée a
I'accomplissement préalable de cas prescriptions.

Trois mois avant au minimum, I'exploitant informe par écrit, la Direction Réglonale des Affaires Culturelles du Centre
(service régional de l'archéalogie), de la date prévue pour les travaux de décapage. Une copie de ce courrier est
transmise & l'inspection des installations classées.

En cas de découverte fortuite de vestiges archéoicglques l‘exp!mlant dolit prendre toute disposition pour empécher
la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes doivent étre déclarées dans les
meilleurs délais au service régxonal de l'archéologla et 4 linspection des installations classées.

ARTICLE 2.3.4 EXTRACTION

- Lexploitation de la carfisre est conduite conformément aux plans dé phasage des travaux et de remise en état du
site en annexes 2-1, 2-2 et.annexes 3-1, 3-2 du présent arrété. Toute modification du phasage ou du mode
d'exploitation doit farre I'objet d'une demanda préalable adressée au préfet avec tous les éléments d'appréciation.

L'extraction concerne les alluvions anciennes de I'Eure et les ‘argiles & silex sur une .épaisseur maximale de
7,5 métres pour le site "Le Molet” et une épaisseur maximale de 7 métres pour le site "Les Défaits",

L'extraction est réalisée & la pelle hydraulique, sans utilisation d'explosifs.

2.3.41 Extraction a sec
Le carreau de la carrigre a pour cote minimale :
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‘Le Motel” ; 153 metres NGF
-"Les Défails" : 160 métres NGF.
2.3.4.2 Extraction en gradins
L'extraclion s'effectue en un seul gradin, pour chaque site. La hauteur de chaque gradin n'excéde pas 10 métres,
La progression des niveaux d'exiraclion est réalisée de maniére 2 maintenir en permanence l'accés a toules les
banquelles.
ARTICLE 2.3.5 TRANSPORT DES MATERIAUX

Les prescriptions du présent arrété s'appliguent sans préjudice des articles L. 131-8 el L, 141-9 du Code de la voirie
rouliére.

Aucun matériau extrait du site "Les Défails" n'emprunte la voie publique.

Depuis fe site "Le Molst", le nombre maximal d'aller/retour de camions par jour est de 22, le nombre moyen
d'aller/retour de camlons par jour est de 14,

La passerelle mise en place sur le Coisnon est composée de deux piles en béton armé et d'un tablier métallique de
4,5 melres de large. Les sections de béton el d'acier sont calculées par un bureau d'études afin d'assurer le
passage de véhicules de 50 tonnes. Les résullats de I'étude sont mises a disposition de l'inspection des installations
classées.

ARTICLE 23,6 ETAT DES STOCKS DE PRODUITS ~ REGISTRE DES SORTIES

L'exploitant tient & jour un registre indiquant le nom du destinataire, la date du prélévement, le type et la quantité de
matériaux extraite, le mode de transpor{ utifisé pour I'acheminement des matériaux et sl y a lieu, le nom de la
soclété extérieura réalisant le transporl, Ce registre est tenu a disposition de l'inspection des inslaliations classées,
Un bon de sortie dOment complété et signé par la personne en charge du registre est joint au registre.

ARTICLE 2,3.7 CONTROLES FAR DES ORGANISMES EXTERIEURS

L'entreprise doit disposer sur le site de la carridre ou & proximits, d'une bascule et d'une comptabilité précise das
quantités extraites et vendues.

Des organismes agréés doivent precéder a des contrdles réguliers portant notamment sur :
- les appareils de pesage ,
- les instaliations électriques,

Les rapports de contréle sont tenus 4 la disposition de linspection des installations classées, sur le site.

CHAPITRE 2.4 REMISE EN ETAT DU SITE

ARTICLE 2.4.1 GENERALITES

L'exploilant est tenu de nettoyer et remettre en état 'ensemble des lleux affectés par les travaux et les installations
de toute nature inhérentes a l'exploitalion, comple lenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant,

Le site doit &tre lib&ré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages et inslallations fixes ou mobiles, mis en
place durant les travaux d'extraction.

Aucun dépﬂt ou épave ne dolt subsister sur le site.

La remise en état du site dmt étre gchevee au plus tard six mols avant I'échéance de I'autorisation. Elle est réalisée
en conformité au dossier de demande d'autorisation.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
- la mise en sécurité des fronts de taille ;
le netloyage de 'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression de toutes les siructures
n‘ayant pas d'utilité aprés la remise en élat du site ;
- linsertion satisfaisante de I'espace affeclé par l'exploilalion dans le paysage, compte tenu de la vocalion
ultérieure du site.
ARTICLE 2.4.2 REMISE EN ETAT COORDONNEE A L'EXPLOITATION
La remise en état doit 8tre realfsée conformément au dossier de demande d'autorisation et aux plans en annexes
3-1 et 3-2 du présent arété. La remise en état du site consiste en un remblalement tatal.
La remise en élat doit élre coordonnee & l'exploitation conformément aux plans de phasage des travaux et de
remise en élat du site annexés au présenl arreta L‘axploitallon de la phase (n + 2) ne peut débuler que si !a phase
““(n)yestremise'enétat. - Gaasianicai e
La surface dérangée {(égale a la somme des surfaces en cours d'exlraction, des surfaces décapées et des surfaces
non remises en éfat) de la carriére est inférieure 8 6 ha pour la totalité des deux sites.
L'exploitant notifie chaque phase de remise en étal au préfet.
Les terrains retournent A leur vocalion agricole par rdccordement aux terrains naturels alentours de la zone
exploitée par remblayage et dépdt en surface d'une couche de lerre végétale. Le tracé du chemin rural CR 107 est
rétabli.
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ARTICLE 2,43 DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT

2.4.3.1 Aires de circulation

Les aires da circulation provisoires et les aires de travail doivenl élre décapées des malériaux stabilisés qui auraient
élé régalés puis recouvertes de terre vagétale en vue de leur mise en culture,

Dans les espaces réameénagés, les passages d'engins nécessaires a I'exploitation de la carrigre sont limités a des
pistes balisées,
2.4.3.2 Remblayage

La remise en élat du sile consiste en un remblayage total de I'excavalion pour retour & la cote initiale des terrains,
conforme

Une couche de terre végétale d'au minimum 50 cm, éplerrée des plus gros blocs, recouvrira zu final I'ensemble du
site.
l.e remblayage des carridros est géré de manicre a asaurer la stabilité physique des terrains remblayés.,

Le remblayage des carriéres ne doil pas nuire a la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi
qu'a la qualité et au bon écoulement des eaux.

Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de
démolition...), ceux-ci doivent étre préalablement triés de maniére a garantir I'utilisation des seuls matériaux inertes,

Le remblayage cu site "Le Malet" par des boues issues du traitement des matériaux est interdit.

Seuls les déchets non dangeraux inerles suivanls pauvent étra uullsés pour le remblayage de la carnéra

Coda ! ‘_'het( nmripﬂon r) 7 e
170101 Bélon Uniquement les déchets de cunslmcﬂon etde démelmon triés
! et & l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés.
Unigquement les déchets de cons!rucllon etde démulltiun trigs
rariz Briques eld I‘axr|usion da ceux provenant de slles conlarninéa
7*_ ; Uniquemant les déchels de construction et de démolition triés
Lﬂ St Tulles et céramiquas et & I'exclusion de ceux provenant de sltes contaminds.
170107 Mélanges de bélon.-luiles et céramiques ne Uniquemeni les déchets de construction et de démolition triés
contenant pas des substances dangereuses |eta I'exclusion de ceux provenant de sites contaminés.
17 05 04 Jerres el cailloux ne contenant pas de|A l'exclusion de la terre végétale, de la lourbe, et des teres
substances dangereuses. et cailloux provenant de sites contaminés.
Provenant de jardins et de parcs ot a I'exclusion dé la terre
200202 fferres ot pier_r,as végélale etde la tourbe

(") Annexe |l & l'article R. 541-8 du Code I'environnement

Sont interdils :
les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure 4 30 % ;
- les déchets dont la tempéralure est supérieure 4 60 °C ;
les déchets non pelletables ;

- les déchets pulvérulents, a I'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir
une dispersion sous |'effet du vent.

Les matériaux contenant de I'amiante lié sont également interdits.
2.4.3.2.1 Bordereau de suivi des déchels
Chaque apport extérieur est accompagné d'un bordereau de suivi des déchets indiquant :
- le nom et les coordonnées du praduclaur des déchets et, le cas &chéant, son numéro SIRET ;
- l'origine des déchets |

A e s T T TR N A S T TS L Ty e

- les moyens de transport utilisés ;

- le libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets, en référence a la liste des déchets figurant & I'annexe
Il de l'article R. 541-8 du code de Ifenvironnamant 1

-les quantités de déchets concerndes ;
- attestant de la conformité des déchets a leur destination.

11427

150 - ANNEXES




CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

24322 Admission des déchets

Avant d'élre admis, lout chargement de déchels fait I'objet d'une vérification des documenls d’accompagnement par
I'exploitant.

Un contrdle visuel des déchets est réalisé par I'exploitant & lentrée de l'installation, lors du déchargement et lors du
régalage des déchets afin da verifier I'absence de déchet non autorisé.

Les matérlaux extérisurs au site sont déposés sur une aire de réception qui parmet de contrdler visuellament la
nature des matériaux.

Dans le cas ou des déchels non attorisés (plastiques, métaux, bois...) sonl détectds, ceux-ci sont lrigs et disposés
dans des bennes prévus a cel effal. lls sont éliminés vers das filiéres autorlsées,

En cas d'acceptation des dachets, I'exploitant délivre un accusé de réceplion au producteur des déchets sur lequel
sont mentionnés a minima :

le nom el les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
le nom el I'adresse du transporteur e, le cas échéant, son numéro SIREN ;

- lalibelld ainsi que le code 4 six chiffres des déchels, en référence a Ia liste des déchels figurant & I'annexe Il
de I'article R. 541-8 du Code de I'environnement ;

la quantité de déchels admise ;
- ladate et 'heure de l'accusé da réception.

2.4.3.2.3 Registre d'admission dss déchels el plan de remblayage

L'exploitant tient & jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne
pour chaque chargament de déchets présenté : )

la date de réceplion, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réceplion des déchels, et la dale de
leur stockage ;

l'origine des déchels ;
les moyens de transport ulilisés ;

le livellé ainsi que le code & six chiffres des déchets, en référence 2 Ia liste das déchets figurant A l'annsxe Il
de l'article R. 541-8 du code de I'environnement ;

la massa des déchats, mesurée 4 l'entrée de linstallation ou, & défaut, estimée & partir du volume du
chargement en ratenant une masse volumique da 1,6 tonne par mélre cube de déchets :

le résullat du contrdle visuel et, le cas échéant, celui de |a vérification des documents d'accompagnement ;
la cas échéant, le motif de refus d'admission,

L'exploitant tient & jour un plan de remblayage. Ce plan coté en plan et en altitude permet de localiser les zones de
remblais correspondant aux données figurant sur le registre (maillage de 30 maéires sur 30 matres maximum).

Les documents, registrés et plans cltés ci-dessus sont conservés pendant loute 1a durée de I'exploitation et sont
tenus 2 la disposition de lnspeclion des installalions classées.

Le remblayage de la carridre avec les déchels inerles extérieurs est organisée de maniére & assurer |a stabilité de la
masse des déchels, en particuller & éviter les glissements.

Elle est également réalisée par zone peu élendue et en hauteur pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie
soumise aux intempéries.

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résuller des opéralions de remblayage, notamment
- les émissions de poussiéres ;

- la dispersion de déchets par envol.

La quanlité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement 3 l'inspection des inslallations classées.

2.4.3.3 Rétablissement du chemin rural CR 107
Le rétablissement du chemin rural CR 107 s'effectue avec des matériaux de qualilé comparables aux matériaux
d'origine et dans la conlinuité des caractéristiques du chemin en amont et en aval du site.
CHAPITRE 2.5 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de preduils ou matiéres consommables utilisés de maniére
- courante ou cecasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que des produits-absorbants:.:
CHAPITRE 2.6 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.6.1 PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble du
slte et ses abords placés sous le contrdle de I'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les batiments et
installations sont entretenus en permanence.

L'exploitant prend également les mesures nécessaires afin d'éviler la dispersion sur les voles publiques el les zones
gnvironnantes de poussiéres, de boues et de déchels.
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Des dispositifs d'arrosage el de lavage de roues sont m's en place en lanl gue de besoin

L'entretien de la vairie (notamment la RD 125,2) aux abords de la carriére est réalisé lorsque nécessalre & laide
d'une balaysuse.

ARTICLE 2.6.2 ESTHETIQUE

Les abords de linslallation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon éa: de
propreté. Les émissaires de rejet el Jeur périphérie font 'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...}

['exploitant met en place lout aménagement paysager, nolammenl sous forme de hale végélale, permellant da
diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines.
CHAPITRE 2.7 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS
Tout danger ou nuisance non susceplible d'élre prévenu par les prescriptions du présent arrélé est immédiatement
porté & la connaissance du Préfel par 'exploitant.
CHAPITRE 2.8 INCIDENTS OU ACCIDENTS

Lexploilant est lanu & déclarer dans les melleurs délais & l'nspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fail du fonctionnement de son ins:aliation qui sont de nature & porter alteinle aux intéréls
mentionnés al'arlicle L. $11-1 du code de 'environnement

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est lransmis
par l'exploitant 3 linspection des inslallations classées. Il précise notamment les circonstances el les causes de
I'accident ou da lncident, les efiels sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport es! transmis sous 15 jours & l'inspeclion des inslallations classées.
CHAPITRE 2.9 SANS OBJET

CHAPITRE 2.10 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir, tenir & jour et tenir & la disposition dé I Inspection des ‘installations cladsées sur le site, un
dossier comporlant les documents suivants :

le dossier de demande d'autorisalion inilial,
les plans tenus a jour ;

les racépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration
non couvertes par un arrélé d'aulorisation ;

les arrétés préfectoraux relalifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de |a lég:slabon
relative aux installations classées pour la prolection de I'environnement ;

- lous les documents, enrégistrements, résultals de vérification et registres répertoriés dans le présent arrélé.
Ces documents peuvent élre mformatlsés mals dans ce cas des dlsposillons ‘doivent étre prises pour la sauvagarde
des données.

CHAPITRE 21 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETI‘RE A L’INSPECT!ON
enls sJIvants

163 E!abilssmenl des Garanties financlires Das la misa en actvité da linstalation

16.4 Renouvallemént des garantios Enaricires " | Trols mois avantIa date diéchéance des garanses en cours
165 Acualisation das garantias fnancibres ':’(;u.im cirg ans of) dés que lindica TP 01 augmente de plus de
171 Modification des instaiations 5 Avantla modification

112 Mise 3 jour des éludes dimpact el de dangers Arlaccasion de touta modification notatle

115 Changement dexploitant Avani la changement dexplottant

176 Cosai.'noh d'acum;é ; _ Slxmoqsavantlarreldéﬁn.li!

233 Patﬂmolne arcnéologiqua Un mds avunl In ‘dale prevua pour les Uravaux de dé@epage

. ; En cas da découverte fortuite de vestiges archéologiques,
281 Déclaration des accldents et lnddents | Desuile apris up aceldent ou Incidenl
5.4 Plan de gesllon des déchels Avant le débul de loxplollation puls révision tous les cing ans
032 Résultals dauto-survellance Avant le 1% tévier de chaque annde ou dans le mois qui sull leur
— 3 7 s réception en cas de non-conformité aux prescriptions de Tamélé
033 Résultats des mesures da Alveaux sonores préfectoral,
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LA.-r-c.a IDocuu rent (=~r*fer= 4 l'article corr 1spo )dan) Péi todul.ch? u_ncc ‘
19.4.1 lbu vi annug uwpdl:m ] Aﬂn‘ lg 17 dvrier da chague annde

i . e — —e e ———
042 ' Déclafahon annugile des émissions pa Iuanlm .-hant Ie 1% avill de chaque année

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les disposilions nécessaires dans I'exploitation des inslallations de maniére & limiter les
amissions & l'atmaosphére, y compris diffuses.

Le brolage & l'air libre est inlerdil.
ARTICLE 3.1.2 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussieres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnemen! des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), et convenablement netloyées,

la vitesse de circulation des camicns et engins est limitée,
les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,
les chemins et voies d'accés sonl régulierement entretenus,

-un systame d'arrosaga des pistes est mise en place en période séche, sauf sl la commune est couverte par un
arrété préfectoral relatif & la sécheresse,

-les véhicules sortant de linstallation sont bachés et n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voles de clrculation ; pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent élre prévues en
cas de besoin,

- les surfaces ol cala est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.3 EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour évitar I'émission et Ia propagation des poussiéres.

Les stockages extérieurs doivent élre protégés des vents en metlant en place des écrans, chaque fols que
nécessalre, ou élre stabilisés pour éviter les emisslons el les envals de poussiéres’ En cas d'impossibilité de les
stabiliser, ils doivent 8tre réalisés sous abri ou en silos. .

Les stockages seront disposés de fagon & ne pas géner I'écoulement des eaux dans les zones pouvant &ira
submergés. Les surfaces libres doivent 8tre engazonnées et arborées,

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Aucun prélévement d'eau, dans quelque milieu que ce soit (souterrain ou surface), n'est autorisé,

L'établissement n'est pas non plus raccordé au réseau public.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au présent chapitre et au CHAPITRE
4.3 ou non conforme a leurs dispositions est interdit,

A 'exception des cas accidentels ol |2 séeurité des personnes ou des installations serail compromise, Il est interdit
~ d'élablir des liaisons directes enlre les réseaux de cnliecle des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
el le milieu récepteur,

CHAPITRE 4.3 TYPES D'’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1 EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de
matériaux ou de déchels non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue
pas les eaux de ces fossés,
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Ces eaux pluwales fnan pona ées peuvant &ire 'mu ées dans le 50!,

TITRE 5 - DE‘CHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS INERTES ET TERRES NON
POLLUEES RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE
Les principaux déchels inertes et terres non polludes issues de 'exploitation de la carriére proviennent du décapage
des terrains el des slériles d'exploilation. La quanlité de stockage maximale de déchs!s inertes el e terres non
polluées issues de I'exploltation de la carrlére est limilée & 307 247 m? Le slockage des terres non polluées issues
de l'exploitalion de la carriére s'elfectue en merlons, ulilisés ensuite pour le remblayage de la carriére.

La quantité maximale de boues générées par le lrailement des matériaux issus de 'exploitation de la carriére esl
limitée & 161 306 m®. Ces boues sont ulllisées pour le remalayage de la camiére.

L'exploitant s'assure, au cours de |'exploitation de la camigre, que les déchels inertes el les terres non poliuées
issues de I'activilé de la carridre, utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carriére ou pour la réalisation
el 'entretien des pistes de circulation ne sonl pas en masure de dégrader les eaux superficielies el les eaux
souterraines. L'exploitant éludie et vellla au maintien de la stabllité de ces dépdls.

Les installations de stockage de déchets inertes et de terras non polluées sont canstruites, gérées el entrelenues de
maniére & assurer leur stabilité physique et @ prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et
des caractéristiques des matériaux slockés, et élablil un plan lopographique permetlant de localiser les zones de
slockage lemporaire correspondantes.

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchels Inerles et des teres non polluges résultant du
fonctionnemant de la carridre. Ce plan est établi avant le début de I'exploltation,

Le plan de gestion contient au moins les élémanls sulvants :

- la caractérisation des déchets et une estimation des quanlités totales de déchets d'extraction qui seront
stockés durant la période d'exploitalion ;

- ladescription de l'exploitation générant ces déchats el des lraitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

- en tant que de betoin, la description de la maniére don! la dépdt des déchets peut affecter I'environnement
el la sanlé humains, alnsi que les mesuras préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum
les incidences sur 'environnement ;

la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchels ;
- le plan propos# en ce qui concemna la remise en é'at da linstallation de stockage de déchels ;
les procédures de conlrdle et de survaillance propasées |

- en fanl que de besuin. les mesures de prévantlcn de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de I'alr et du-sal ;

- une élude de I'état du terrain de la zone de stockage susceplible de subir des dommages dus 2 ['installation
de stockage de déchels ;. -

- les éléments issus de I'dlude de danger propres & prévanir las risquas d' acmden! majeur en conformité avec
les dispositions prévues par I'arrdté du 19 avrl 2010 relatif a la gestion des déchels des induslries
extraclives el applicable aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises &
autorisation el aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carriéres.

Le plan de geslion est révisé per I'exploitant tous les cing ans et dans le cas dune modification appontée aux
instaltations, & leur mode d'ulilisation ou d'exploitation et de nalura a entrainer une modification substantielle des
éléments du plan. Il est transmis au préfet.

CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS AUTRES QUE LES DECHETS
INERTES ET TERRES NON POLLUEES RESEULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA
CARRIERE

ARTICLE 5,21 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toules les dispositions nécessaires dans la conoapﬂon I'aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :

- ‘en priofité, prévenir et réduire la preduction e! la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
.conception, la fabrication. et la distdbution des substances el-produits et-en favorisant-le réemploi; diminuer les
incidences globales de |'ulilisation des ressources el amélorer Fefficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en priviléglant, dans l'ordre :
a) la préparation on vue de la réutilisation ; '
b) le recyclage ;
¢) toule aulre valorisation, notamment la valorisation énergélique ;
d) I'élimination
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Cet ordre de priofité peut élre modifié si cele se justifie compte tenu des effels sur I'environnement el la sanig
humaine, el des conditions techniques et économiques. L'exploilant lient aiors les juslifications nécessaires 2
disposilion de l'inspeclion des installations classées.

ARTICLE 5,2.2 SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & lintérieur de son tablissement la séparation des déchets {dangersux ou non) de fagon &
faciliter leur fraitement au leur élimination dans des fliéres spécifiques.

Les déchats dangereux sont définis par I'article R 541-8 du code de I'environnement

Les déchets d'emballage visés par les articles R, 543-66 4 R. 543-72 du code de I'environnement sonl valorisés par
réemplol, recyclage ou loule autre action visant a oblenir des déche!s valorisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent élre éliminées conformémenl aux arlicles R. 543-3 & R. 543-15 du code de
l'environnement et R §43-40 du code de l'environnement porfant réglementation de la récupération des huiles
usagées et ses textes d'application (arrdté ministériel du 28 janvier 1899). Dans l'altente de leur ramassage elles
sont slockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évilant notamment
les mélanges avec de |'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les huiles usagées doivent &lre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants dinslallations
d'élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent 8tre éliminés conformément aux dispositions des articles R, 643-127 &
R. 543-135 du code de I'environnement relatifs a I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumaliques usagés doivant éire éliminés conforrmément aux dispositions des arlicles R. 543-137 a R. 543-
151 du code de I'environnement; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecleurs ou exploitants dinstallations
d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchels pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour I'ensilage. i

Les déchels d'équipements électriques et électroniques sont enlevés el traités selon les dispositions des articles
R. 543-196 a R. 543-201 du Code de I'environnement,

ARTICLE 5.2.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchels et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou Iaur élimination, doivent
I'dtre dans des condilions ne présenlant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux
météorigues, d'une pollution des eaux superficielles el souterraines, des envols et des odeurs) pour les populalions
avoisinantes et l'environnement,

En particulier, les aires de transil de déchets susceptibles de contenir des produits pelluants sont réalisées sur des
aires étanches et aménagées pour la récupérasmn des éveniua!s liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

L'élimination des déchets enlreposés doit élre faite régulidrement et aussi souvent que nécessalre, de fagon a limiter
Iimportance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchels entreposés sur le site ne doit pas
dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d'un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.
En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.

ARTICLE 5.2.4 DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Uexploitant traite ou fait éliminer les déchets produits daris des conditions propres a garanlar les intéréls visés &
larticle L. 611-1 du Code de I'environnement. Il s'assure que les installations destinataires (Installations de
traitement ou intermédiaires) sont régulidrement autcrisées ou déclarées 2 cel effet au litre de la’ Eégmlaﬂon sur les
installations classées.

ARTICLE 6.2.5 DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
Toute éliminalion de déchels dans l'enceinte de I'établissement est interdite.

ARTICLE 5.2.6 TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronolegique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal das
informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des regisires mentionnés
aux articles R. 541-43 el R. 541-46 du Code de I'environnement,

Chaqué lot de déchels dangereux expédié vers I'extérieur est accnmpagne du borderaau de suwvi défini & l'article
R..541-45 du Code de I'environnement.: o head L il S

Les opéralions de transpart de déchels (dangereux ou non) rQSpecienl les dlspos]llons des artlcles R. 541 -49 é
R. 541-64 et R. 541-79 du Code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courlage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs ulllisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de linspection des
installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du réglement (CE)
n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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L'ensemble des documents démontrant 'accemplissament des formalités du présent article est tenu a la disposition
dc 'inspection des ms!al alions classées.

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1 AMENAGEMENTS

Linstallalion est construile, équipée el exploilée de fagon que son fonclionnement ne puisse élre & l'origine de bruits
transmis par vole aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la sanlé ou la
sécurité du vaisinage ou de constiluer une nuisance pour celle-ci,

Les prescriptions de ['arr&té ministénel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les instaliations relevant du livre V - titre ‘i du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques
annexeées a la circulaire du 23 juillet 1986 relalive aux vibrations mécanigues émises dans l'environnement par les
installations classées sont applicables

ARTICLE 6.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier ulilisés a linlérieur de
I'établissement, el susceptibles de constituer une géne pour le vaisinags, sont conformes a'la réglementation en
vigueur (les engins de chantier doivent répendre aux dispositions des articles R. §71-1 a4 R. 571-24 du Code de
I'environnement).

ARTICLE 6.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communicalion par voie acoustique (Sirenes avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage ‘esl interdit sauf si Iaur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au mgnalement d' lncldenls
graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.21 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Linstallation fonctionne de 7h30.a 12h00 et de 13h30 4 17h00, du lundi au vendredi.

ARTICLE 6.2.2 VALEURS LIMITES D'EMERGENCE ADMISSIBLE |

Ntvaau da bm:tamb[hnt‘éxssianl dans les zones & ﬁﬁ]argance réglsmantéa i PEBIDDE'DE JOUR‘aIIantd&'IhL’.Oé 17h;
- e mcruanUé brun! de\ ét@bhssement R T sauf dimariches étjours fénas. | <
Supénaur 435dB (A) al inférielr ou égal & 45 dB (A) 6 dB (A)
Supérieur a45dB (A) ‘ b ‘ ‘5' dB [A)

Les émissions sonores dues aux aclivités des |nslal|at}uns ne doivent pas engendrer une émergence supérieura aux
valeurs admissibles fixées dans le lableau ci-dessus, dans les zones & émergenca réglementée.

Les positions des points 1,4, 8et9 en zone & émergence réglementée sont définies sur le plan en émnexa 4-2,

ARTICLE 6.2.3 ‘NIVEAUX LIMITES DE BRUIT ' ' S ’ '

Les niveaux limites de bruit né dolivent pas depasser en Iimrte de propneté de! étabhssemenl Ies valeurs sulvanies
' s ; ../ 74 PERIODE DE JOUR j i

X f.Alianr,da THa0. a 170, §aufdimanqngs et jours

Niveau sonore limite admissible 70 dB (A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

Les tirs de mine ne sont pas autorisés. Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans |'environnement par les installations classées pour la protection de environnement sont
applicables.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES- - -

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploztam prand toutes les dispoamnns nécaSsalres pour prévemr les lncidenls et accidents susceplibles de

concerner les Installations et pour en limiter les conséquences. i organise sous sa responsablhté les mesures |
appropri¢es, pour obtenir et maintenic cette prévention des risques, dans lgs’ ‘conditions narmales d exploalaljcn. les

situations transiloires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site’ aprés I'éxploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour délecter et comger
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les &carls aventuels ‘

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.2.1 INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lul permettant de connaitre fa nature el les risques des
substances el préparalions dangereuses présentes dans les installations, en parliculier les fiches de donnees de
sécurité. Les incompatibiiités entre las substances at préparations, ainsi que les risques parliculiars pouvant
décoular de leur mise en cauvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documenls, La
concaption et I'exploitation des installations en tiennent compte.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1 ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Laxploitant fixe los régles de circulation applicables a l'intdrieur de I'élablissement Les rigles sonl porlées 4 la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée el une information appropriée.

Les voles de circulation el d'accés sonl notamment délimitées, maintenves en constant état de propreté el
dégagées de loul objel susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins ces
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté,

7.3.1.1 Contréle des accéds
Durant les heures d'aclivité, 'accés & la carriére est controlé. En dehors des heures ouvrées, cel acces est interdit.

7.3.1.2 Zone dangersuse

L'acces de toule zone dangereuse des travaux d'exploitation & ciel ouvert est interdit par une cldture efficace ou loul
autre disposilif équivalenl. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une parl, sur.le ou les chemins
d'acces aux abords des travaux et des lerres non polluées résultant du fenctionnement de la carriére, d'autre part, &
proximité des zones c'6turdes.

7.3.1.3 Accés a la voirie publique

L'aceés a la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la séeurité publique.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1 ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT
Aucun liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols n'est stocké sur la carriére, a lexception du
carburant présent cans lg réservelr das engins servant & l'exploitation et au réaménagement du site.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement & toule remise én service aprés amét d' exploitation, el plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d'exploitation

ARTICLE 7.4.2 ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fills, réservoirs el aulres emballages, les récipients fixes de stockage de produils dangereux d'un volume
supérieur & 800 | portent de maniére trés lisible la dénominalion exacte ce leur conteny, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances el mélanges chimiques dangareux.

A proximité des aires permanentes de stockage de produils dangereux en récipients mobiles, les symboles da danger ou les
codes correspondant aux produits doivent 8lre indiqués da fagon trés lisible.

ARTICLE 7.4.3 RETENTIONS

Toul stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associd & une capacita de rétenlion dont
e volume est au moins gal & la plus grande des deux valeurs suivantas .

100 % de la capacilé du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés,
Celle disposition n'est pas applicabls aux bassins de traitement des eaux résidualres.

Pour les stockages de réciplenls mobiles de capacité unitaire inférleure ou égale A 250 lives, 'a capacité de rétention est au
molns égale & :
- danslecas de Ilqukies inl!ammables. 50 % de la capacﬂé totale des tuls
- dans les autres cas, 20 % de la capacité fotals des fits . w e
dans tous les cas, 1000 litres au minimum ou égale & la capacité tolale lorsque celle-ci estinférieure 4 1000 litres.

La capacité de rétention est elanche aux produnts qu'elle pourrait conlenir. Elle résiste & la pression slalique du produit
éventuellement répandu el a laction physico-chimique des prodmls pouvant étre recueilis. Il en est de mdme pour son
dlsposshf d'obturation qui est mamtenu fermé.

L'étanchéité du {ou des) réservolr (s) associé (s) est congue pour pouvoir e contrdlée a tout moment, sauf |mposmbalrté
technique justifiée par I'exploitant.

Le stockage des liguides inflammables, toxiques, corrosifs cu dangereux pour I'environnement, n'est autorisé sous 1e niveau
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du sol environnant que dans des réservoirs en fossa magonnée ou assimilés.

ARTICLE 7.4.4 REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant das prodults incompatibles ne sont pas associés a une méme réfention,
L'axploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet efiet,
I'dvacuation des eaux pluviales respacte les dispositions du présant arrété.

ARTICLE 7.4.5 RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN

Le slockage d'hydrocarbures n'est pas aulorisé

Le ravilallement des engins de chantier est réalisé sous le contrdle d'un opérateur  l'aide d'un disposilif de
ramplissage de type WIGGINS, equipé d'un systéme d'arrét automaltique et empéchant toule fuite d'hydrocarbure.
Un bac de rétention étanche, amavible et disposé sous l'enlrée du réservoir esl ulilisé lors des opérations de
ravitaillement.

Les engins sont entrelenus réguliérement. L'entrelien courant des engins est interdit sur la carriére.

ARTICLE 7.4.6 ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident sult prioritairement la filiére

déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuella évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans

des conditions conformes au présent arrété.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 7.5.1 DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissernent est doté de moyens adaptés aux risques & défendre el répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément & I'étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2 ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Les équipements sorit maintends en bon état, repérés fac1emem accessmles et Vérifiés au moins une fois par an,

L'expleitant doit pouvolr Juslifier, auprés de l'inspection des inslallahons c!assées de Iexécullon de ces dispositions.
Il doit fixer les conditions de maintenance et les condifions d'essais périodiques de ces maténels

Les dates les modalités de ces contréles et les observations constatees doivent élre inscrites sur un reglslre lenu a
la disposition des services ce la.protection clvile, d'incendie -el ‘de secours el de l'inspection des installations
classées.

ARTICLE 7.5.3 RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant doit disposer de ses prapres moyens de lulte contre Incendie adaptés aux risques a défendre, Au
minimum des extincteurs en nombre et en qualilé adaptés aux risques, doivent étré judicieusement réparﬁs dans
I'établissement et notamment & proximité des dépdts de matiéres combustibles.

ARTICLE 7.5.4 CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travall, les modalilés d'application des dispositions du présent arrété
sant établies, intégrées dans des procédures générales spacifiques etiou dans les procédires et ms!ruct]ons de
travail, tenues & jour et affichées dans les lisuk fréquentés parle personnel.

Ces consignes doivent notamment Indnquer
l'organisation de I'établissement en cas de sinistre ;

- les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de linstallation (électricité, réseaux de fluides) et
d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'élablissement, des services
d'incendie et de secours, elc. |

les moyens d'extinction & uliliser en cas d'incendie ainsi que leur 'entretien ;
le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de ces disposilifs ;
- I'emplacement’ des matériels d'extinclion et de secours disponibles el des coups de poing et cable
d'urgence des installations.
ARTICLE 7.5.5 CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont élablies pour la mise en ceuvre des moyens d'inlervention, d'évacuation du personnel et
d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communlqué un axempialra Le personnel est  entraing a
“lapplicationde ces consigries. ~ 7 i ‘ e
ARTICLE 7.5.6 KIT DE PREMIERE INTERVENTION

Un kit de premiére Intervention est disponible dans chaque engm en cas de pollution accidantelle par les
hydracarbures.

Les produits récupérés en cas d'accident ne pauvent 8lre rejelés et doivent élre, soit I‘éLllIllséS soil éliminés comme
les déchels

Dans le cas d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, les terres souillées sont immédiatement excavées et
évacuées vers un centre de traitemenl agréé.
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