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Accédez rapidement & vos favoris en les ajoutant a la barre de favors. Importer mes favoris maintenant.
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* Coshez une ou plusieurs stations de Ia fiste puis diiquez sur une procédure pour visualiser les données de ces stetions
** Cliquer sur ? pour accéder & laide dune procédure

stations sélectionnées.

Stations de mesure hydrométriques sélectionnées

A Code de Ia station ¥ M Libellé de Ia station & P Département de localisation de Ia station W Do““é::";fs";:mus Do““ug’d"l's':omles

11021610 Le Loir a Alluyes Eure-et-Loir (28) 1971 - 1987 1971 - 1987

Retour a la recherche

Aide | Conditons dufisation | Documents s | Contacts | Sinscrire | Glossaire | Accessbits

eaufrance oo o Dot S E 1S
—




[image: image7.wmf]GéoSen

         
ANNEXE 12a
                  Bureau d’études géologiques
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Accédez rapidement & vos favoris en les ajoutant a la barre de favors. Importer mes favoris maintenant.

QMNA: débits mensuels minimaux naturels (1972 - 1981)
Ajustement a une loi de GALTON sur 10 valeurs et 10 années
Période du 1 janvier au 31 décembre

Le Loir a Alluyes

Code station : M1021610 Producteur : 2d DIREN Centre
Bassin versant : 764 km? E-mail : valerie dossa-thauvin@centre ecologie gouvr
Graphique statistique
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QMNA: débits mensuels minimaux naturels (1972 - 1981)
Ajustement a une loi de GALTON sur 10 valeurs et 10 années
Période du 1 janvier au 31 décembre
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15
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0
007G 10,02 0.05 0.40 .20 0.33 0.80 0.67 0.80 0.90 6.5 0.580.39
Prob. au non dépassenent
A statistique_— Intervalle de confisnce ® ONA nesuré @ O “estin
Résultats statistiques Fréquences théoriques
Débits (m3/s) - Intervalle de confiance 95%
Date  Q(m3/s) Qsp Lame d'eau Biennale 0278 [0.202: 0.382]
Mini. connu juin 1976 | 0.121 02 Quinquennale 0.196 [0.124 ; 0.261]
Décennale 0.163 [0.093 ; 0.220]
. Médiane expérimentale : 0.321 m3/s Vicennale 0140 10.073:0.195)

- Moyenne : -0.557 m3/s
_Ecart-type : 0.181 m3/s
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Accédez rapidement & vos favoris en les ajoutant a la barre de favors. Importer mes favoris maintenant.

Débits mensuels minimaux par an

Date Q(mals) vV as Lame d'eau Libellé Fréquence exp.
# juin 1972 0.304 2| o4 1 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

# a0t 1973 0213 03 1 0.26 (QUADRIENNALE SECHE

# ot 1974 0173 02 1 016 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES

# a0t 1975 0.249 03 1 0.36 TRIENNALE SECHE

# juin 1976 0121 # | o2 0 0.07 PLUS QUE DECENNALE SECHE

# ot 1977 0.398 05 1 084 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
# sep. 1978 0392 05 1 074 \QUADRIENNALE HUMIDE

# juil 1979 0.345 05 1 064 TRIENNALE HUMIDE

# sep. 1980 0442 06 1 0.93 PLUS QUE DECENNALE HUMIDE

# o0t 1981 0.338 04 1 055 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

Codes de validité d'une année-station :
+ au moins une valeur dune station antérieure & été utilisée
P e code de validité de [année-station est provisoire
# le code de validté de lannée-station est validé douteux
2 le code de validité de [année-station est invalidé
(espace) : e code de validité de Iannée-station et validé bon

Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :
I valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée borie
# valeur estimée’ (mesurée ou reconstituée) que e gestionnaire juge incertaine
E - la valeur retenue est une valeur estimée (4 partir du rapport QIX/QJ)
L une estimation a eu lieu (4 cause dune lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée sest révélée supérieure & ['estimation: la valeur mesurée a été retenue.
> - valeur inconnue forte
< valeur inconnue faible
(espace) - valeur bonne
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