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QMNA: débits mensuels minimaux naturels (1965 - 2018)
Ajustement a une loi de GALTON sur 50 valeurs et 54 années
Période du 1 janvier au 31 décembre

L'Eure a Saint-Luperce

Code station : H9021010 DREAL Haute-Normandie
Bassin versant : 330 km? sre.dreal-hnormandie@developpement-durable. gouv.fr
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D LogolnfoTeme
Prob. au non dépassenent -
M statistique — Intervalle de confiance & UNA nesuré @ QM “estin
Résultats statistiques Fréquences théoriques
Débits (m3/s) - Intervalle de confiance 95%
Date  Q(m3/s) Qsp Lame d'eau Biennale 0.294 [0.268 ; 0.324]
sep.1973| 0126 | 04 Quinquennale 0.223 [0.197 ; 0.246]
Décennale 0.192 [0.166 ; 0.215]
. Médiane expérimentale : 0.300 m3/s Vicennale 0471 [0.145;0.194]
- Moyenne : -0.531 m3/s Cinquantennale 0.149 [0.123:0.172]
. Ecart-type : 0.144 m3/s
Débits mensuels minimaux par an
Date Q(m3rs) v Lame d'eau F. exp. Libellé Fréquence exp.
# Juil. 1965 0.400 # 3 081 QUINQUENNALE HUMIDE
# aolt 1966 0.363 11 3 079 QUINQUENNALE HUMIDE
# aolt 1967 0.308 # 09 3 053 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
# Juil. 1968 0323 # 10 3 065 TRIENNALE HUMIDE
# sep. 0.304 # 0.9 2 0.51 BIENNALE

0939
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Débits mensuels minimaux par an

Date Q(mals) v Lame d'eau exp. Libellé Fréquence exp.
# Juil 1965 0.400 # 3 081 QUINQUENNALE HUMIDE
# 00t 1966 0363 11 3 079 QUINQUENNALE HUMIDE
# ao(lt 1967 0308 #| o9 3 053 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
# juil. 1968 0323 #| 10 3 065 TRIENNALE HUMIDE
# sep. 1969 0304 #| o9 2 051 BIENNALE
# sep. 1970 0.188 #| o6 1 0.07 PLUS QUE DECENNALE SECHE
# sep. 1971 0272 # | o8 2 031 TRIENNALE SECHE
# sep. 1972 0223 #| o7 2 017 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES
# sep. 1973 0126 #| o4 1 0.01 PLUS QUE CINQUANTENNALE SECHE
# 00t 1974 0201 #| o6 2 0.15 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES
# 200t 1975 0322 10 3 059 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
# sep. 1976 0136 # | o4 1 0.03 PLUS QUE VICENNALE SECHE
# sep. 1977 0276 08 2 037 TRIENNALE SECHE
# sep. 1978 0.405 12 3 085 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
# 00t 1979 0351 11 3 075 \QUADRIENNALE HUMIDE
# sep. 1980 0508 15 4 097 PLUS QUE VICENNALE HUMIDE
# Juil 1981 0674 20 5 099 PLUS QUE CINQUANTENNALE HUMIDE
00t 1986 0329 10 3 069 TRIENNALE HUMIDE
ao(lt 1987 0275 # | o8 2 035 TRIENNALE SECHE
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sep. 1988 0.463 14 4 095 VICENNALE HUMIDE -
aoiit 1989 0265 # | o8 2 027 QUADRIENNALE SECHE
aolit 1990 0138 04 1 005 VICENNALE SECHE
aoiit 1991 0193 06 2 0.1 DECENNALE SECHE
00t 1992 0198 06 2 013 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES
aoiit 1993 0192 06 2 0.09 DECENNALE SECHE
juil. 1994 0.402 12 3 083 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
aoiit 1995 0.336 1.0 3 071 TRIENNALE HUMIDE
aolit 1996 0274 08 2 033 TRIENNALE SECHE
sep. 1997 0.270 08 2 029 TRIENNALE SECHE
00t 1998 0253 [ 2 025 QUADRIENNALE SECHE
Juil 1999 0357 11 3 077 \QUADRIENNALE HUMIDE
sep. 2000 0417 13 3 087 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
ao(it 2001 0.454 14 4 091 DECENNALE HUMIDE
juil. 2002 0.457 14 4 093 PLUS QUE DECENNALE HUMIDE
aoiit 2003 0322 1.0 3 0561 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
sep. 2004 0323 1.0 3 063 TRIENNALE HUMIDE
sep. 2005 0.280 08 2 0.41 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
juil. 2006 0250 [ 2 023 QUADRIENNALE SECHE
sep. 2007 0.321 1.0 3 057 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
sep. 2008 0292 09 2 0.47 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
aoiit 2009 0246 07 2 021 QUINQUENNALE SECHE

0245 07 2 0.19 QUINQUENNALE SECHE
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00t 2010 0245 07 2 0.19 QUINQUENNALE SECHE -
juin 2011 0281 0.9 2 043 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
sep. 2012 0.296 09 2 0.49 BIENNALE
sep. 2013 0327 1.0 3 067 TRIENNALE HUMIDE
P sep. 2014 0.439 13 3 089 DECENNALE HUMIDE
P juil. 2015 0279 08 2 039 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
P sep. 2015 0341 10 3 073 \QUADRIENNALE HUMIDE
P 200t 2017 0.292 0.9 2 045 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
P sep. 2018 0311 09 2 055 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

Codes de validité d'une année-station :
+ - au moins une valeur d'une stetion antérieure & été utlisée.
P le code de validté de I'année-station est provisoire

#:le code de validité de Iannée-station est validé douteux

2 le code de validité de année-station est invalidé
(espace) :le code de velidité de I'année-station est validé bon

Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :
I valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne

#valeur ‘estimée’ (mesurée ou reconstituée) que e gestionnaire juge incertaine

E la valeur refenue est une valeur estimée (3 pertir du rapport QIX/QJ)

L - une estimation a eu lieu (3 cause dune lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée supérieure & l'estimation: e valeur mesurée a été retenue.
> - valeur inconriue forte.

< valeur inconrue faible.

(espace) : valeur borne

Pas de stations antérieures pour cette station
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