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4.3.2 Essailongue durée

L’essai longue durée a été interprété sur la courbe de descente et sur la courbe de remontée
aprés l'arrét du pompage en suivant la méthode de Jacob sur le forage agricole et sur le
piézométre le plus proche, Pz2. En effet, les variations observées sur les autres ouvrages sont
trop faibles pour réaliser une interprétation méme succincte.

Les résultats obtenus sont les suivants (Cf. Figure 16) :

Descente Remontée
T (m?/s) S T (m23/s) S

T, =2,8.10° m2s

= = -5 2, _
T,=25.10"m2s Ts=2,1.10° mZs

Forage agricole

Pz2 Ts =5,3.10° m2/s - Te=9,7.10" m2s 0,001

Caractéristiques hydrodynamiques de 'aquifére de | a craie

Les mesures a la remontée n’étant pas soumises aux perturbations liées au pompage ont été
retenues. La transmissivité varie localement traduisant une variation locale de la fissuration de
la craie.

La transmissivité est de I'ordre de 2.10° m?/s au droit du forage agricole et de 1.10° au droit du
piézometre Pz2. Le coefficient d’'emmagasinnement S est de 0,001. Il est caractéristique d’'un
aquifére de type captif .

Pour une épaisseur de craie mouillée de 90 m, la perméabilité de I'aquifére de la craie au droit
du forage peut étre estimée a 2,4.10" m/s.

D’aprés I'approximation de Jacob, le rayon d’influence du pompage se calcule de la facon
suivante :

Tt
Ra=1.5 s

Pour un temps de pompage de 250 j avec 20 h de pompage par jour, une transmissivité
T=2,14.10° m?s et un coefficient d’emmagasinnement S de 0,001, le rayon d’'influence du
pompage est de 930 m. Les forages a créer devront donc étre espacés de 1,9 km si on veut
éviter le cumul des rabattements.
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5. PREMIERES CONCLUSIONS

L'étude du contexte géologique et hydrogéologique, les investigations menées par
GéoPlusEnvironnement et I'essai de pompage réalisé par Picardie Forages permettent d’établir
les conclusions suivantes :

+ le débit maximal du forage agricole  ayant été estimé a 4,4 - 5 m®h, lirrigation par
prélevement direct dans la nappe de la craie est impossible au droit du forage et de la
carriére.

 lalimentation d’une réserve d’eau de 50 000 m * est envisageable, si 'on met en place
au moins trois forages ayant un débit de 4,4 m*h en pompant 20 h par jour pendant
250 jours par an. Cependant, le rayon d’influence ayant été estimé a 930 m, ces
forages devront étre espacés de 1,9 km ce qui aurait deux conséquences :

0 nécessité d'un linéaire important de canalisations entre les forages et la réserve ;

o implantation des forages vers les zones ou la craie est potentiellement fissurée et
donc ou les débits pourraient étre plus importants.

« Dans ce cas, un seul forage pourrait éventuellement suffire et permettre l'irrigation des
terrains par prélévement direct. En effet, le forage de M. Foreau situé a 1,8 km au Sud-
Ouest du forage du GFA de Bel Aise dans la craie altérée fournit un débit de 80 m%h.

La Figure 17 localise les zones ou la craie est subaffleurante (zones probablement plus
fissurées) et les zones préconisées pour la création éventuelle de nouveaux ouvrages. Les
secteurs les plus favorables a I'implantation de nouveaux ouvrages a proximité du Bois des
Fourches sont ceux situés aux lieux-dits Le Parc, les Vignes du Parc et la Garenne.

Le présent rapport constitue la 1°® phase de Iétude: « Contexte géologique et
hydrogéologique, test du forage existant, pompage d'essai longue durée, interprétation et
conclusions ».

Plutét que de réaliser une 2°™ phase intitulée « Elaboration d’une stratégie pour atteindre les
objectifs » d’irrigation du GFA de Bel Aise, il faudrait mieux faire une phase de recherche. Celle-
ci permettrait de s’assurer de la productivité locale de I'aquifére de la craie dans les secteurs les
plus favorables en réalisant par exemple, une campagne géophysique, un forage de
reconnaissance, un piézomeétre de suivi et un nouveau pompage d’essai.

Peyrins, le 28 octobre 2014

Pour GéoPlusEnvironnement
Elodie KRAWCZYK

Vérifié par Olivier RICHARD,
Agence Sud-Est
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SIBELCO — Projets de modification des conditions de remise en état de la carriere actuelle et d’'ouverture d’'une
nouvelle carriére de sable industriel sur les communes de Hanches et Maintenon (28)
Etude d’impact hydrogéologique préalable

PREAMBULE

La société SIBELCO exploite actuellement la carriére de sable industriel dite de « HANCHES 1 », sur
le territoire des communes de Hanches et de Maintenon, dans le Nord-Est du département de I'Eure-
et-Loir (28). Son exploitation est autorisée par l'arrété préfectoral du 5 décembre 2006 jusqu’en 2031
(durée de 25 ans) et sur une superficie de 17 ha 48 a 66 ca.

L’extraction y est autorisée sur une superficie de 13 ha 90 a 45 ca jusqu’en 2029. Le gisement ciblé
est constitué par la formation oligocéne des Sables de Fontainebleau, jusqu’a une cote minimale
fixée par I’arrété a 136 m NGF. La profondeur du fond de fosse est également limitée a une hauteur
d’au moins « 9 m au dessus des plus hautes eaux décennales », selon la formulation de l'arrété.

SIBELCO souhaite modifier le projet de remise en état de la carriere de HANCHES 1, afin de
répondre aux attentes des agriculteurs auxquels seront restitués les terrains en fin d’exploitation.
Pour accroitre les surfaces agricoles obtenues a I'état final, le volume de remblai sera augmenté.
Il sera constitué de remblais inertes extérieurs et de matériaux de découvertures d'une nouvelle
fosse.

De plus, un bassin étanche d’environ 40 000 m®, destiné & lirrigation agricole, sera aménagé a
I'aide d’'une membrane composite.

D’autre part, SIBELCO projette 'ouverture d’une nouvelle carriéere de sable industriel dite de
« HANCHES 2 », immédiatement a I'Est de la carriére actuelle, de I'autre c6té de la RD 328.10. Cette
nouvelle carriéere permettra de pérenniser le site et sera exploitée dans des conditions similaires a
celle de HANCHES 1.

Le projet de remise en état finale prévoit le remblayage partiel de la fosse avec les matériaux de
découverte et des matériaux inertes extérieurs, afin de retrouver ultimement des terrains a vocation
agricole.

Ce double projet sera intégré au sein d’'une demande d’Autorisation Environnementale Unique
pour une durée de 30 ans.

Le présent document constitue I'étude d’impact hydrogéologique de ce double projet, et comporte les
éléments suivants :

une description de I'état hydrogéologique actuel du site, avec une évaluation de la sensibilité
du milieu environnant [Cf. Chapitre 1] ;

une évaluation des impacts bruts potentiels du double projet de modification de la remise en
état de la carriére actuelle et d’'ouverture de la carriére voisine [Cf. Chapitre 2] ;

des propositions de mesures dEvitement, de Réduction, de Compensation,
d’Accompagnement et/ou de Suivi (« ERCAS ») de ces impacts potentiels [Cf. Chapitre 3].
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Annexes

Arrété Préfectoral d’autorisation d’exploitation de HANCHES 1 (5 décembre 2006)
Logs géologiques établis dans les environs du projet
Fiches de relevé piézométrique (GEO+, juillet 2018)

Rapport d'analyse de la qualité des eaux des piézométres de la carriére de Hanches 1 (Aquamesure,
30/01/2018)

Extraits du rapport d’exécution du forage de M. Ribault

Relevés piézométriques de SIBELCO sur la carriére de Hanches (2008-2017)
DUP et avis des hydrogéologues agréés pour les captages AEP & proximité du site
Dossier technique de réalisation du pompage d’essai

Procédure d’'accueil de matériaux inertes extérieurs interne a SIBELCO

Fiche de données sécurité du gazole non routier
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SIBELCO — Projets de modification des conditions de remise en état de la carriere actuelle et d’'ouverture d’'une
nouvelle carriére de sable industriel sur les communes de Hanches et Maintenon (28)
Etude d’impact hydrogéologique préalable

1.ETAT HYDROGEOLOGIQUE ACTUEL

La carriére SIBELCO de Hanches (actuelle HANCHES 1), également dite « du Bois des Fourches »,
est localisée sur le territoire des communes de Hanches et de Maintenon, dans le Nord-Est du
département de I'Eure-et-Loir (28), a environ 20 km au Nord-Nord-Est de Chartres et 25 km au Sud-
Est de Dreux [Cf. Figure 1].

Son exploitation est actuellement autorisée sur une superficie d’environ 17,5 ha et pour une durée de
25 ans par l'arrété préfectoral du 5 décembre 2006 [Cf. Annexe 1]. Le gisement ciblé est constitué
par les sables de haute qualité de la formation des Sables de Fontainebleau, déposés au cours de
I'Oligocene.

La carriére est localisée sur fond IGN en Figure 2 et une photographie aérienne récente (2017) en
est présentée en Figure 3.

Le projet de nouvelle fosse d’extraction (HANCHES 2) se trouve a I'Est de la carriere actuelle,
immédiatement de 'autre coté de la RD 328.10.

Le présent Chapitre 1 décrit le contexte hydrogéologique actuel dans lequel s’inscrit le projet. Son
analyse permettra d’évaluer la sensibilité du milieu environnant.

La sensibilité sera établie pour les 3 thématiques suivantes :
= les écoulements des eaux souterraines [Cf. § 1.2] ;
» la qualité des eaux souterraines [Cf. § 1.3] ;
= les usages des eaux souterraines [Cf. § 1.4].

1.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET
HYDROGRAPHIQUE

1.1.1 Contexte géologique

Dans un premier temps, avant de pouvoir aborder I'hydrogéologie, il convient de décrire le contexte
géologique dans lequel s’inscrit I’exploitation, et notamment de lister les formations géologiques
en présence dans le sous-sol régional et local.

1.1.1.1 A I’échelle régionale

Le secteur du projet est localisé dans la partie centrale du Bassin Parisien [Cf. Figure 4], principal
bassin sédimentaire du Nord de la France, ou affleurent des terrains sédimentaires agés du Trias au
Quaternaire.
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Emplacement du projet sur fond

de carte de la région Centre

Fond de cartes issus de I'encyclopédie Larousse en ligne

Emplacement du projet sur fond de carte du

département de I'Eure-et-Loir (28)

-- : localisation approximative du double projet

La carriére Sibelco de hanches est localisée dans le Nord-Est du département de
I'Eure-et-Loir (28), a environ 20 km au Nord-Nord-Est de Chartres et 25 km au
Sud-Estde Dreux.
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