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TABLEAU DES MATIERES UTILISES

07 SUPPORT ET CHARPENTE ACIER CARBONE S235JR

06 JAQUETTE ASTM A 240 TP 304

05 VIROLES EXTERNE ET FOND BOMBE ASTM A 240 TP 30405 VIROLES EXTERNE ET FOND BOMBE ASTM A 240 TP 304

04 CHICANES INTERNES ASTM A 240 TP 304

03 CHICANES INTERNES ASTM A 240 TP 304

02 TUBES DE FUMEES ASTM A 240 TP 304

01 CHAMBRE DE COMBUSTION ASTM A 240 TP 30401 CHAMBRE DE COMBUSTION ASTM A 240 TP 304
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Lettre de demande 

 
 

TERRAMIE 
Moulin des Osmeaux 

28500 CHERISY 
 
 

 
Lettre de demande d’enregistrement pour l’exploitation 

d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement. 

 
Site de Germainville (28) 

 

Rubrique 2260 (Enregistrement) 
 
 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, 
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec 

les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion 
des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 

23xx, 24xx, 27xx, 3610, 3620, 3642 ou 3660. 
 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 
tonnes dans des), à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement 
au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des 

entrepôts frigorifiques. 
 

 
Version 1 – Décembre 2021 
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Préfecture de l’Eure et Loir 
 
 
 
Objet : Demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une installation classée (rubrique 2260) 
 
 
 

Cherisy le juin 2022 
 
 
Monsieur Le Préfet, 
 
 
Je soussigné Monsieur Alain LEVY, agissant en qualité de Président du Moulin des Osmeaux, sollicite 
l’enregistrement d’une installation de production de farine (moulin), sur la commune de Germainville 
(28500), rue du Parc. 
 
Vous voudrez bien trouver ci-après les renseignements demandés par l’article R512-46-1 et suivant du 
Code de l’Environnement correspondant à la création d’un silo plat. 
 
 
1 IDENTITE DE L’EXPLOITANT 
 

Raison sociale :  TERRAMIE – Moulin des Osmeaux 

Date de création : 1957 

N° de SIRET : 572 950 236 00016 

Code NAF : 1061A 

Adresse :  Moulin des Osmeaux – 28500 CHERISY 

Téléphone :  02 37 43 70 22 

Président  Alain LEVY 

Responsable de production  Jean-David LEVY 

Personne(s) en charge du suivi du dossier Jean-David LEVY 
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2 EMPLACEMENT DU PROJET : SITUATION CADASTRALE ET STATUT FONCIER, SUPERFICIE ET LIMITES DU 

PROJET 
 
Le site étudié est implanté sur la commune de Germainville dans le département de l’Eure et Loir. Le 
site est en sortie Nord de la commune en limite de zone urbaine. 
 

 
 
Adresse du site  Germainville 28500 

Téléphone  Pas attribué 

Propriétaire du terrain TERRAMIE 

Effectif 35 permanents  

 
Références cadastrales : 
 

Section Commune Lieu-dit N° Parcelle Surface en m2 

ZH Germainville La Mare aux 
Bœufs  

1 
2 
84 

21 270 
14 500 
1 139 

Surface totale 36 909 m² 
 
L’accès au site de TERRAMIE s’effectue par la rue du Parc accessible depuis la départementale 1368 
elle-même accessible par la route nationale 12. 
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Elles sont entourées de : 
 
- Au nord : Voie ferrée puis de terres cultivées 
- A l’est : la Société SEGUREL (centrale achat alimentation) 
- Au sud : Nationale 12 puis Terres cultivée 
- A l’ouest : Terres cultivées 
 

 
 
 
Urbanisme : 
 
Sur la commune de Germainville, la 
planification de l’urbanisme est gérée par un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 
13/10/2006. Il a été modifié une première fois 
et approuvée le 7/02/2008 puis une deuxième 
modification approuvée le 4/11/2011. Une 
troisième modification est en cours et a fait 
l’objet d’une enquête publique ouverte du 
07/12/2020 au 14/01/2021. 
 
D’après le plan de zonage consultable sur 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, le 
site se situe sur la zone 1AUx. 
 
Caractère de la zone 1AUx :  
 
II s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée au développement de l'urbanisation à 
plus ou moins long terme.  
 
Cette zone a pour vocation d'accueillir des constructions à usage d'activités économiques. Les 
constructions seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus.  
 
L'urbanisation de ces zones devra se faire conformément aux prescriptions établies dans les 
Orientations d'aménagement. 
 
Sauf précision contraire, les dispositions du présent règlement de zone sont applicables auxdites 
utilisations du sol, qu’elles soient ou non assujetties à la délivrance préalable d’une autorisation 
d’urbanisme. 
  

Projet 
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3 NATURE ET VOLUME DE L'ACTIVITE - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE INSTALLATIONS CLASSEES 
 
Projet de construction d'un centre de meunerie et d'un bâtiment de bureaux pour la gestion du moulin. 
Le centre de meunerie se compose de trois fonctions: 
 
1- L'approvisionnement et le stockage de céréales. 
2- Le Moulin production et stockage de farine. 
3- L'expédition en sacs conditionnés sur palettes et en vrac. 
 
Les bâtiments sont du type industriel: fondations descendues au bon sol suivant sondage et étude de 
sol, dallage béton, structure métallique pour structure béton pour le moulin, bardage métallique, 
couverture bac acier isolation et étanchéité. 
Les bardages des bâtiments approvisionnement et expédition sont en nervures verticales Vert Olive 
RAL 6003. 
Le moulin et le bâtiment de chargement vrac bardage bardage beige RAL 1001. 
Les parties en béton apparent resteront en béton brut de décoffrage. 
Le bâtiment de bureaux construction traditionnelle au rez de chaussée: fondations descendues au bon 
sol suivant sondage et étude de sol, dallage béton, élévations en béton brut de décoffrage, isolation, 
couverture terrasse accessible dalle béton isolation, étanchéité et carrelage. Garde corps en acier 
galvanisé brut. 
Etage en structure métallique: élévations isolation bardage cassettes métallique Beige RAL 1001. 
Menuiseries extérieures en alu laqué Noir Graphite RAL 9011. 
Aménagement d'une zone de stationnement VL, des voiries et des espaces verts. 
Le site sera clôturé : grillage en panneaux rigides acier galvanisé naturel doublé de haies vives et arbres 
de moyenne tige. 
 
 
L’établissement se compose des installations et équipements suivant : 
 
- Réception  
- Silo à blé  
- Moulin 
- Stockage farine 
- Zone nettoyage 
- Zone mélange 

- Entrepôt sacs  
- Expédition et ensachage 
- Bureaux – laboratoire - Fournil 
- Parking 
- Garage 
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Dans le cadre de ce projet, les rubriques de la nomenclature des installations classées au titre du 
code de l’environnement (annexe à l’article R. 511-9 fixant la nomenclature des installations 
classées) sont concernées et détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

Rubrique Désignation des activités Classe Volume des activités 
2260 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

a 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, 
trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, 
décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des 
substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l’exclusion 
des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l’une 
des rubriques 2101, 2102, 2111, 2140, 2150, 2160, 2170, 2220, 2240, 2250, 
2251, 2265, 2311, 2315, 2321, 2330, 2410, 2415, 2420, 2430, 2440, 2445, 
2714, 2716, 2718, 2780, 2781, 2782, 2790, 2791, 2794, 3610, 3620, 3642 ou 
3660 : 
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de 
l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au 
fonctionnement de l’installation étant : 
a) Supérieure à 500 kW (E) 
b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW (DC) 

Enregistrement 

Fabrication de farine à partir 
de blé par broyage, 

concassage, …  
 

La puissance installée étant 
supérieure à 500 kW 

1510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
c 

 

Entrepôts couverts (installations, pourvues d’une toiture, dédiées au 
stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 
tonnes), à l’exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, 
produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la 
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage 
des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant 
du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques. 
1. Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale 
systématique » en application de la rubrique 39.a de l’annexe de l’article R. 
122-2 du code de l’environnement  
2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts 
étant : 
a) Supérieur ou égal à 900 000 m3 (A) 
b) Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 900 000 m3 (E). 
c) Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3 (DC) 
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits 
classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la 
quantité totale d’autres matières ou produits combustibles présente dans cet 
entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes. 

Déclaration 
Contrôlée 

Stockage des sacs de farine : 
Supérieur à 500 tonnes  

 
Volume > 500 m3  

mais < à 50 000 m3 

3642 
 
 
 
 
 
 

2 

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des 
matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement 
transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments 
pour animaux issus : 
1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait 
exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de 
produits finis par jour. 
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de 
production : 
a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour  
b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l’installation 
fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an 
/…. 

Non classé Capacité de production : 
< 300 t/j 

2160-1 

Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits 
alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières 
inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à 
l’exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 : 
1. Silos plats : 
a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³ .. 
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou 
égal à 15 000 m³ .. 
2. Autres installations : /….. 

Non classé1 

Blé sale : 1 800 m3 
Blé propre : 480 m3 

Issues : 660 m3 

Farine vrac : 180 m3 

Farine ensachage : 3 240 m3 
Capacité totale : 6 360 m3 

La Capacité 2160* : 2640 m3 

 
  

 
1 L’AM du 22/10/2018 précise que les stockages faisant partie intégrante des activités visées par la rubrique 2260 sont régis par les dispositions du présent 
arrêté. En revanche, les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux capacités de stockage type vrac, quel que soit leur conception située en 
amont et en aval des ateliers e travail mécanique. 
On ne pouvait qu’intégrer les cellules de blé sale (1 800 m3), les cellules de chargement vrac (180 m3) et issues (660 m3) soit 2 640 m3, dans la 2160, soit 
non classée.  
Donc, il n’y aura que 10 m d’éloignement à respecter (2260) pour les cellules. 
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4 PROCEDES D'EXPLOITATION ET REDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL : 
 
Les activités principales mises en œuvre sur le site de Germainville sont : 
 
- Stockage grains (céréales à paille) principalement blé tendre et des matières premières (gluten, ...) 
- Transformation : Meunerie 
- Stockage farine blanche, … 
 

 
 
Alimentation en eau 
 
Le site est alimenté en eau potable via le réseau communal. 
 
Concernant les eaux pluviales, le réseau de collecte est composé de : 
 
Les eaux pluviales de toiture de chaque bâtiment sont collectées par des descentes d’eau (gouttières) 
et recueillies dans sur un bassin d’infiltration qui fait aussi tampon d'orage. L'exutoire du bassin est le 
fossé de la RN12 à un débit maxi de 1l/s/hect. 
Les eaux de voiries (ruissellement) : Les eaux pluviales de voiries sont collectées des grilles avaloirs 
reliées à un séparateur à hydrocarbures d’efficacité adaptée puis dirigée vers le bassin d’infiltration. 
Les autres réseaux sont raccordés au réseau public. 
 
Bruit : 
 
Compte tenu de l’environnement immédiat (terres cultivées en majorité) et la nature des activités, 
aucune mesure de bruit n’a été réalisée sur le site. 
 
Les installations sont nouvelles et l’environnement peu sensible. Aucune mesure de bruit n’a été 
réalisée mais une campagne est envisagée dès la mise en route. 
 
Emissions de poussières : 
 
Les activités de l'établissement génèrent très peu de rejets atmosphériques canalisés. 
 
En effet, l’ensemble de ces équipements est muni d’une aspiration poussières reliée au filtre à 
poussières. Les poussières sont récupérées sont stockées dans un caisson métallique étanche ou 
benne extérieure. 
 
Aucun autre process sur le site n’est susceptible d'émettre des rejets gazeux. 
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5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
Capacités techniques 
 
Les capacités techniques de TERRAMIE dans son domaine d’activité sont reconnues dans la profession. 
 
Le moulin projeté produira en majorité des farines supérieures répondant aux cahiers des charges des 
industriels les plus exigeants. Ainsi que les boulangeries artisanales. 
Le moulin sera alimenté à 100% par la production des adhérents de la coopérative la plus proche. Après 
un reconditionnement, sa capacité d’écrasement sera inférieure à 300 t/j. 
 
Les activités de TERRAMIE sont le stockage de produits agricoles, la meunerie et l’industrie agro-
alimentaire. 
 
Le site de Germainville est doté d’équipements neufs, performants et conformes à la réglementation. 
 
L’effectif de TERRAMIE sur le site sera similaire que celui de Cherisy. 
 
Capacités financières 
 
TERRAMIE a réalisé un chiffre d‘affaire de 9 233 783 € en 2020.  
 
La capacité financière lui permet de faire face à ses investissements et à ses responsabilités en matière 
d’environnement industriel, de sécurité et d’hygiène industrielle. 
 
Le bilan et compte de résultat en fin d’exercice (31/12/2020) montre que la situation de la trésorerie est 
toujours saine. La solvabilité, le savoir et l'expérience de l’exploitant, de ses activités de stockage et de 
distribution démontrent et confirment la volonté et la possibilité de l'entreprise à exploiter ces activités 
conformément aux obligations relatives à la protection de l'environnement et notamment au respect des 
prescriptions de fonctionnement et éventuelles remises en état du site. 
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6 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 
 
La demande d’enregistrement est établie conformément aux articles R.512-46-1 et suivants de la partie 
Réglementaire du Code de l’Environnement pris en application du titre 1er – Installations classées pour 
la protection de l'environnement du Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 
de la partie Législative du Code de l'Environnement. 
 
La demande d’enregistrement comprend principalement : 
 
- La présentation de l'établissement avec la nature et le volume des activités exercées et la 

description des installations ; 
- La situation géographique du projet ainsi que sa compatibilité avec les documents d’urbanisme ; 
- Les éléments de justification de conformité du projet avec les prescriptions applicables à 

l’installation ; 
- Les plans réglementaires, soient : 

 
o Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement 

de l'installation projetée ; 
o Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance 

qui est au moins égale à 100 mètres; 
o Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées 

de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, 
plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être 
admise par l'administration ; 

 
A noter qu’en annexe 1 du dossier d’enregistrement, le plan est à l’échelle 1/1 000e. 
Conformément aux dispositions R512-46-3 du Code de l’Environnement et pour une meilleure lisibilité 
du document, nous vous sollicitons et vous demandons une dérogation pour que le plan d’ensemble 
présenté en annexe 1 puisse remplacer le plan au 1/200e avec l’emprise de 35 m. 
 
 
Ce dossier répond également à l’arrêté du 28/10/2018 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération 
 
 
 

Monsieur LEVY 
Président 

 
 
 
 


