PREFECTURE D'EURE ET LOIR

MISE EN APPLICATION
DE LARTICLE R 111-3

(du code de ‘urbanisme)

POUR LE RISQUE INONDATION

COMMUNE DE : ST GEORGES/EURE

CONDITIONS SPECIALES

D.D.E. 28 /) S.AP. Eludes Générales 1890
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sont exprimdes en métres dans le syastéme

Les cotes de référance
NGF - IGN &9
DU AU COTE DE by
FROFIL PROFIL REFERENCE PROFIL,
1 2 150,20 19
2 3 15G.00. 290
3 4 149.840.. 21
4 5 14%9.60 - 22
5 6 149.40 23
& 7 149.20 24
7 g 149 .00 25
8 9 148.80 26
9 10 148.860 a7
19 11 148.40 28
11 12 148.20 29
12 13 148.00° 30
1 14 147.80
14 15 147.40
15 16 147 .20
16 17 147.00
> 17 18 146,80 x
18 19 146.60
19 20 146.40.

Al
PROFI

CQTE DE
L REFERENCE

Pour obtenir les cotes de la crue centennale au droit de chague pro-

£il,

21
21
22
23
24

25

26

27
28
29
30
31

146,40
146.20
145.00
145.5¢
145.70
145. 40 _
145.20
145.00
144.80
144,60
144,40
144,20

1l faut enlever 0,20 m aux cotesgs de réfdérence.

II - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Dans le périmétre de c¢rue centenale

- Caves ef sous-sols sont interdits.

- Leg clotures pleines implantdes perpendiculairement au sens du

courant (ou susceptibhles de géner 1l'écoulement des eaux de cruea)

sont interdites,

- Toute surélévation du terrain naturel

est interdite.
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