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1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

1.1 Situation existante 

 
Site concerné, activité exercée : 
La société ORSINI, situé Route d’Edeville  sur la commune de Ouarville (28), est spécialisée dans la 
transformation et l’usinage de panneaux de bois aggloméré, stratifié ou mélaminé destinés aux secteurs du 
mobilier de bureau, de l’agencement, de la cuisine, de la salle de bain. 
 
Le site industriel emploie 28 personnes.  
 
La surface du site hors champs cultivés est de14 600 m² répartie comme suit :  

 Bâtiments actuels : 5 200 m² 

 Voiries et parkings (surfaces étanches) : 4 208 m² 

 Espaces verts plantés ou engazonnés : 4 356 m² 

 Réserve incendie : 836 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation (Carte IGN – source Géoportail) 
 
Situation administrative actuelle au titre des ICPE : 
L'établissement ORSINI est actuellement soumis à déclaration au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (récépissé de déclaration n° 19/97 du 11 février 1997 pour la rubrique 2410-2 
(puissance installée des machines = 182 kW)).  
Une procédure d’enregistrement pour la rubrique 2410 est en cours. 
 
Alimentation en eau : 
Branchement sur le réseau public uniquement avec une consommation de l’ordre de 140 m3/an. 
 
Principaux usages de l’eau : 
L’eau consommée au sein de l’établissement ORSINI concerne uniquement les besoins sanitaires et 
domestiques du personnel de l’établissement (lavabos et toilettes). 

Sté ORSINI 
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1.2 Description du projet 

 
Le besoin d’étude technico-économique s’inscrit dans le cadre du projet d‘une gestion conforme des eaux 
pluviales à la parcelle. 
 
Surface desservie : 
La surface à considérer est la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet (zone située sur le même bassin 
versant en amont du projet). 
 
Le site ORSINI est situé sur les parcelles cadastrales suivantes :  
 Section  ZX  – Parcelles n° 18, 26 et 56 
Pour une superficie totale : 43 495 m2, dont 28900 m² de champs cultivés. 
 
La surface du site hors champs cultivés est de 14 600 m².  
 
La topographie du site entraîne un ruissellement vers le Nord. Le site est situé en bordure de route 
département, de ce fait il n’y a pas de surface extérieure interceptée.  
 
Le détail des divers types de surfaces est indiqué dans le tableau ci-après : 
 

 Situation 
future 

Surface totale du site 4,35 ha 

Toiture  0,52 ha 

Voirie + bassin 0,504 ha 

Espaces verts 0,436 ha 

Champ cultivé 2,89 ha 

 

 

Vue aérienne du site. 
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1.3 Mode de gestion des eaux pluviales 

 
 

Eaux provenant de la voirie 
 
 
Les eaux pluviales de voiries sont collectées au Sud du bâtiment vers le puits d’infiltration. 
Les eaux pluviales de voiries situées au Nord du bâtiment ne sont pas collectées dans un réseau et se 
répartissent autour (zones en herbe et fossé) puis s’infiltrent dans le sol. 
 
 
Eaux provenant des toitures 
 
Les eaux pluviales des toitures orientées au Nord et à l’Est du bâtiment sont collectées et infiltrées dans le 
champ ou le fossé situé au Nord du bâtiment. 
Les eaux pluviales des toitures orientées au Sud et à l’Ouest du bâtiment rejoignent le réseau de collecte 
des eaux pluviales de voiries et sont envoyées vers le puits d’infiltration. 
 
 
Données sur la perméabilité du sol 
 
Pour évaluer la possibilité d’infiltrer les eaux de  ruissellement, 4 tests de perméabilité ont été réalisés sur le 
terrain en Décembre 2017. 
 
 
 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 

 Test 1 : K = 40 mm/h - profondeur  70 cm  

 Test 2 : K = 20 mm/h - profondeur  80 cm  

 Test 3 : K = 47 mm/h - profondeur  70 cm  

 Test 4 : K >> 100 mm/h - profondeur  150 cm  

 
 
 
 
 

Interprétation : 
 

L'échelle suivante permet de caractériser la perméabilité du sol par rapport au coefficient K. 
 

   Très peu perméable  Faiblement  Moyennement  Perméable 
    perméable     perméable 

 

0   15   30   50   200     K 
                  (mm/h) 
 
Le sol présent sur la parcelle présente une perméabilité variable sur la parcelle, la perméabilité retenue est 
de 20 mm/h : le sol peut être considéré comme faiblement perméable. 

 
Test de perméabilité 
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2 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE RETENTION 

 

2.1 Débit à gérer 

 

Le site présente les caractéristiques suivantes :  

Caractéristiques des sous-bassins concernés 

 
Site en situation 

future 
Cœfficient de 
ruissellement 

Toiture  0,52 ha 0,9 

Voirie 0,504 ha 0,9 

Espaces verts 0,436 ha 0,2 

Champ cultivé 2,89 ha 0 

Surface totale 4,35  ha  

Surface totale 
imperméabilisée 

1,024 ha  

Taux d’imperméabilisation 24 %  

 

 
Les débits de pointe des eaux pluviales ont été calculés selon la méthode rationnelle pour une pluie 
décennale (voir la note de calcul en Annexe).  

 

2.2 Dimensionnement des ouvrages de régulation des eaux pluviales 

 
Il est proposé d’implanter un bassin d’infiltration/régulation pour stocker l’excès de ruissellement en 
provenance du bassin versant concerné.  
 
Le débit de fuite pour l’ensemble du site à été estimé en fonction de : 

- La perméabilité du sol ; 
- La surface fond de bassin ; 

 
 
Compte-tenu de l’estimation de l’infiltration, la valeur de perméabilité retenue est K = 20 mm/h. Le débit 
d’infiltration au niveau du bassin est donc le suivant : 
 

 Perméabilité Surface de fond de bassin Débit d’infiltration 

Bassin 20 mm/h 263 m² 
1,46 L/s  

Soit 1 L/s/ha 

 
Le calcul du volume de stockage a été réalisé selon la méthode des pluies pour une pluie décennale (voir 
la note de calcul en Annexe) avec un débit de fuite de 1 L/s/ha. 
 
Le volume des pluies à stocker a été estimé à 130 m3  
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Afin d’intégrer au maximum la gestion des eaux dans le paysage local, la profondeur du bassin prévu est de 
1 m maximum avec des pentes douces. Le bassin sera implanté sur des espaces réservés et aménagés de 
façon paysagère. 
 
Le bassin d’infiltration/régulation sera de type sec enherbé, et aura les caractéristiques suivantes : 
 

Caractéristiques du bassin EP 

 Bassin d’infiltration EP 

Surface fond 270 m² 

Surface haut de bassin 340 m² 

Profondeur 1 m 

Garde 0 m 

Pente 1/1 

Volume utile 300 m3 

 

 
Le volume du bassin permet de stocker jusqu'à 300 m3 au total soit un volume suffisant pour stocker la pluie 
de retour 100 ans (227 m3). 
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3 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES DE VOIRIES 

 

3.1 Analyses eaux pluviales voiries 

 
Des prélèvements d’eaux pluviales ont été effectués dans le dernier regard juste avant infiltration. 
Il s’agit d’un regard situé en zone Sud du site en amont du puisard d’infiltration qui collecte les eaux 
pluviales en provenance de la voirie (voies de circulation et parking) et des eaux pluviales de toitures. 
 
Des prélèvements ponctuels ont été réalisés toutes les 10 minutes pendant 2 h au niveau de ce regard avec 
constitution d’un échantillon moyen. 
Ces prélèvements ont été réalisés le mercredi 28 mars 2018, un jour de pluviométrie significative (voir 
annexe n° 4) 
 
Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire SYPAC, accrédité COFRAC. 
 
Les paramètres suivants ont été analysés : 

- DCO (Demande Chimique en Oxygène), 
- DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène), 
- M.E.S (matières en suspension), 
- Hydrocarbures totaux. 

 
 
Valeur limite de rejet 
 
Les valeurs limites de concentration de rejets d’eaux pluviales canalisées sont définies par l’arrêté du 
ministériel du 2 septembre 2014 (prescriptions rubrique 2410 en enregistrement). 
 
 
Résultats analytiques 
 
Le bordereau d’analyse est joint en annexe n°3. 
 

 Point de rejet : Eaux pluviales 

 Valeur mesurée 
Valeur limite  

(Arrêté du 02/09/2014) 

Conformité aux 
normes de rejets 

Demande chimique en oxygène 
DCO 

7 mg/l 125 mg/L  

Demande biochimique en oxygène 
DBO5 

3,5 mg/l 30 mg/L  

Matières en suspension MES 20 mg/l 35 mg/L  

Hydrocarbures totaux < 0,1 10 mg/L  

 
Conclusion 
 
Les résultats analytiques indiquent des teneurs toutes inférieures aux valeurs réglementaires fixées par 
l’arrêté du 2 septembre 2014. 
 
A noter que la concentration en MES est faible mais non négligeable. 
Les risques d’accumulation sur le bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie seront modérées. 
En cas d’accumulation significative sur le bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie au cours des 
années, un curage pourrait être réalisé. 
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3.2 Justification du non-traitement des eaux pluviales de voiries du site 

 
 
Rappel du contexte et évolution des connaissances 
 

 L’article 32 de l’arrêté du 02 septembre 2014 prévoit la mise en place de dispositifs de traitement 
adéquat permettant de traiter les polluants en présence 

 Une étude spécifique sur le traitement des eaux de ruissellement a été réalisée en 2008 par le 
SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) pour le compte du Ministère de 
l’Environnement. 

 Le rapport complet de cette étude est joint en annexe du présent dossier.  

 La conclusion de cette étude est que ‘’les ouvrages industriels ne sont pas adaptés à la 
problématique du traitement de la pollution chronique des eaux pluviales.  

 Les faibles concentrations en hydrocarbures véhiculés par ces eaux et les formes sous lesquelles 
se trouvent ces polluants ne sont pas compatibles avec un traitement par ce type d’ouvrage.  

 Leur usage doit se limiter à des aménagements très particuliers qui génèrent des eaux à fortes 
concentrations en hydrocarbures flottants, tels que les stations-services, les aires d’entretien de 
véhicules, les activités pétrochimiques’’.  

 Ces raisons ont été reprises par certaines Agences de l’Eau (dont l’Agence de l’eau Seine-
Normandie notamment – voir un extrait de présentation ci-après) qui, de fait, ne financent plus ce 
type d’équipement. 

 De plus, certaines DDT demandent aux services d’installations classées de ne plus imposer ce type 
d’ouvrage. 

 
Risques de pollution accidentelle sur le site de la société ORSINI 
 

 En situation normale, la société ORSINI ne génère pas de polluants dans les eaux pluviales 
nécessitant la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures (cf. résultats d’analyses ci-dessus). 

 Il est rappelé que la Sté ORSINI ne présente pas de risque de pollution accidentelle majeur justifiant 
la mise en place d’une installation de traitement : 

 les produits liquides dangereux (vernis, huiles et graisses) sont sur rétention dans un local 
spécifique ; 

 la cuve de fuel domestique aérienne de 1500 litres pour les chariots est sur rétention sous abri. De 
plus cette cuve n’est remplie en moyenne qu’une fois par an (consommation annuelle < 1000 L). 

 De plus, en cas d’incendie, la partie des eaux d’extinction qui seraient collectées dans le réseau 
pluvial seraient confinées. Une étude de gestion des eaux d’extinction incendie en cours de 
réalisation. La solution retenue par la Sté ORSINI serait un confinement des eaux d’extinction 
d’incendie en bassin de rétention. 
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4 SCHEMA ET PLAN D’IMPLANTATION  POUR LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES DU SITE 

 
 

4.1 Schéma de principe général 

 
 

 

 
Eaux Pluviales 

de toitures  

(Eaux vannes) 

 

Eaux Pluviales 

de voiries Sud  

(Eaux vannes) 

 

Eaux Pluviales 

de voiries Nord  

(Eaux vannes) 

 

Réseau eaux pluviales existant ou à créer 

 

Bassin de rétention des eaux d’extinction 

incendie 

(Bassin étanche – volume utile de 890 m3) 

Poste de relevage  

(arrêt en cas d’incendie) 

Bassin de régulation des eaux pluviales  

(Infiltration dans le sol en place – surface 263 m²) 
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4.2 Schéma des aménagements à réaliser 

 

 

  Légende : 

  Pompe de relevage 

  Réseau d’eaux pluviales existant 

  Réseau d’eaux pluviales à créer 

  Réseau à condamner 

 
 

Puisard 

 Bassin Rétention Eaux 
Incendie 

890 m3 

 Bassin  
Infiltration  

Eaux Pluviales 

Fossé 

Grille-avaloir 
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5 ASPECTS FINANCIERS 

 
 
 

Les coûts d'investissement des solutions techniques retenues sont estimés comme suit (en € 
H.T). 
 
Aménagement d’un bassin d’infiltration./régulation et raccordement réseaux 
 
 Prix budget : 

 

Travaux Descriptif Budget (en € HT) 

Réseau vers bassin à créer 180 mètres Ø 300 mm 
150 € / mètre 
Soit 27 000 € 

Poste de relevage 

1 pompe de relevage avec 
regard de prélèvement + 

raccordement électrique et 
hydraulique  

15.000 € / ouvrage 
Soit 15.000 € 

Bassin d’infiltration 270 m² 
Terrassement 300 m3 

(prof. 1 m) 
15 € / m3 

Soit 4 500 € 

Clôture et portail Base : 90 ml 
35€ / ml 

Soit 3 150 € 
2 000 € / portail 

TOTAL 51 650 € 

 
 
 
 
 
 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
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6 ANNEXES 
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ANNEXE 1 : CALCUL DES DEBITS DE 
POINTE 
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Les débits de pointe générés par le bassin d’étude ont été calculés à partir de la formule rationnelle 
parfaitement adaptée aux petits bassins versants. 
 

Q = 0,167 x Cruiss x i(tc) x S 

 

Avec 

Q : débit de pointe [m3/s] 

Cruiss : Coefficient de ruissellement 
i(tc) : intensité de la pluie sur le temps de concentration tc 
[mm/min] 

A : surface totale du bassin versant (ha)  

 

Domaine de validité :  

Surface du BV < 10ha (voire 100 ha) 
 
Pour le calcul du temps de concentration plusieurs formules ont été utilisées et les résultats comparés : 
 

 Kirpich 

 FAA 

 Yen & Chow 

 NRCS 

 Desbordes 
 
Les intensités de pluie ont été calculées à partir des coefficients de Montana de la station de Chartres- sur 
une période de pluie de 15 minutes à 2 heures pour des périodes de retour de 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans 
(statistiques sur la période 1955 – 2011). 
 

Application de la formule au bassin versant considéré 

Calcul du débit de pointe (Tc formule guide STBA)  

Temps de concentration 
avant aménagement 

55 min 

  

tl en prenant C 
après projet 

tl distance du 
point le plus 
éloigné de la 

cana 

tc temps 
d'écoulement 

canalisé 

Temps de concentration 
après aménagement 

19 min 
  

55,1 min 15,9 min 3,1 min 

           

 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

i(tc avant aménagement)  
(mm/min) 0,365 0,422 0,476 0,504 0,543 0,591 

i(tc après aménagement) 
(mm/min) 0,818 0,938 1,046 1,098 1,171 1,251 

       

Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans  
Cruiss 100 ans 

Dépit de pointe avant 
aménagement (m3/s) 

0,035 0,040 0,045 0,048 0,052 0,199 

Dépit de pointe après 
aménagement (m3/s) 

0,078 0,089 0,099 0,104 0,111 0,422 
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ANNEXE 2 : CALCUL DU VOLUME DE 
STOCKAGE SELON IT77 
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Pour le calcul du volume à stocker la méthode de pluies a été utilisée. 
 
La méthode des pluies utilise les courbes enveloppes des pluies déterminées statistiquement. Celles-ci  
fournissent pour une période de retour donnée, la hauteur de pluie en fonction de la durée de l’épisode 
pluvieux. La méthode des pluies ne tient pas compte de la forme complexe des hyétogrammes de pluie qui 
peuvent présenter plusieurs pics. Cependant du fait que le volume à stocker est déterminé à partir des 
pluies et non des débits à l’exutoire du bassin, la méthode surévalue les volumes à stocker. En effet la 
méthode ne tient pas compte des pertes initiales et des processus hydrauliques liés à la propagation des 
débits (Cereve, 2000). 
 
L’IT 77 recommande l’utilisation de la méthode dite des volumes, mais compte tenu que les abaques ne 
représentent que les courbes pour trois régions, cette méthode n’a pas été retenue. 
 
La méthode des pluies est décrite-ci après : 
 
Méthode des pluies 
 
Volume accumulé 
 

Vacc (t) = 10 x h(t) x Sa 
 
Avec : 
h(t) : hauteur de pluie à l’instant t [mm] 
Sa : surface active [ha] 
Vacc : volume accumulé [m3] 
 
Volume évacué 
 

Vévacué (t) = t x 60 x Qf 
 
Avec 
t : temps [min] 
Qf ; débit de fuite [m3/s] 
Vécacué : volume évacué [m3] 
 
Temps critique 
Le temps critique est le temps pour lequel le volume à stocker est maximal 
0 = d(10 x h(t) x Sa - t x 60 x Qf) / dt 
 
Volume de stockage 
 

V = Vaccumulé (tcrit) - V rejeté (tcrit) 
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Application de la méthode des pluies  

 
 
 

Période de retour 
10 ans 

      

Station 
Chartres 
(28) 

     
Temps h (mm) 

Vaccumulé 
m3 (Sa) 

Volume 
évacué 

Volume à 
stocker 

temps de 
vidange (h) 

 6 min 13,4 76 2 75 4,8 
 15 min 16,8 96 4 92 5,9 
 30 min 20,0 114 8 106 6,8 
 60 min 23,7 135 16 119 7,6 
 120 min 28,2 160 31 129 8,2 
 1440 min 52,2 297 297 0 0,0 
 

       
t critique (min) h (tc) (mm) 

Vaccumulé 
m3 (Sa) 

Volume 
évacué 

Volume critique 
de stockage m3 

temps de 
vidange (h) 

 353 30 173 43 130 8,3 10 ans 

449 37 210 54 156 9,9 20 ans 

522 41 233 62 171 10,9 30 ans 

629 47 268 74 194 12,4 50 ans 

817 57 322 95 227 14,5 100 ans 
 
 
 
 
 
 

Pour pouvoir assurer la gestion d’une pluie décennale, le stockage préconisé devra avoir une capacité 
minimale de 130 m3.  
 

Pour pouvoir assurer la gestion d’une pluie retour 20 ans, le stockage préconisé devra avoir une capacité 
minimale de 156 m3.  
 

Pour pouvoir assurer la gestion d’une pluie retour 100 ans, le stockage préconisé devra avoir une capacité 
minimale de 227 m3.  
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ANNEXE 3 : Bordereau des résultats 
d’analyses SYPAC 
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ANNEXE 4 : Fiche climatologique 
journalière  

- Station météo de Chartres 
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ANNEXE 5 : Extrait présentation Agence 
de l’Eau Seine-Normandie  
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ANNEXE 6 : NOTE du SETRA  
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