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Figure 28 : Localisation des cimetières autour des forages (Source : Géoportail– Juillet 2016) 
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4.4.6. Hiérarchisation des risques 

L’environnement immédiat du captage est essentiellement urbain et forestier, aucune exploitation n’étant 
recensée dans le projet de périmètre de protection rapprochée. 

Aucun site potentiellement pollué (ICPE, site BASIAS ou BASOL) n’est situé à proximité immédiate du 
forage, notamment dans l’emprise du projet de périmètre de protection rapprochée. La zone industrielle 
d’Épernon est située à 370 m au sud du captage, en latéral hydrogéologique et à l’extérieur du projet de 
périmètre de protection rapprochée, ce qui réduit les risques de pollution potentielle d’origine industrielle. 

Le forage est situé dans le lit majeur de la rivière La Drouette dans une zone où les risques naturels sont 
réduits (risque inondation principalement). 

Du point de vue des voies de communication, le forage se situe à plusieurs centaines de mètres des routes 
les plus fréquentées. Une route départementale (D122-1) passe cependant en bordure du périmètre de 
protection rapprochée, à 75 m au sud du forage, un accident de circulation sur cet axe n’étant pas à exclure 
totalement bien que les risques soient réduits. Une voie de chemin de fer passe en outre à 130 m à l’ouest 
du forage. 

Le cimetière le plus proche est situé à 585 m au nord du forage, sans lien hydrogéologique avec lui. Aucune 
canalisation de transport de matières dangereuses ne traverse le périmètre de protection rapprochée. 

Les risques de pollution d’origine domestique sont importants du fait de la présence de nombreuses 
habitations dans l’emprise du projet de périmètre de protection rapprochée. Des cuves à fuel non 
conformes, ainsi que quelques assainissements autonomes et des puits dont la tête n’est pas sécurisée ont 
notamment été recensés en amont hydrogéologique du forage. La station d’épuration n’est en revanche 
pas située à proximité du forage. 

Enfin, les puits et forages profonds les plus proches du captage ont été recensés. Il s’avère que le forage le 
plus proche est situé hors du projet de périmètre de protection rapprochée du captage, dans la zone 
industrielle, en latéral hydrogéologique.  

En conclusion, les risques les plus importants pour le captage sont les suivants : 

•••• Les installations domestiques non conformes (puits, cuves à fuel, assainissement autonome) ; 

•••• Accident routier sur la route jouxtant le PPR ou sur la voie de chemin de fer et déversement 
accidentel d’une substance polluante ; 

•••• Intrusion d’un polluant dans un forage profond proche (aucun n’étant recensé dans le projet de 
PPR) ; 

•••• Inondation de la Drouette ; 

•••• Intrusion malveillante dans le PPI ; 

•••• Incident involontaire dans le PPI. 
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5. CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES ET HYDROGÉOLOGIQUES 

5.1. Contexte géologique 

La commune de Droué-sur-Drouette se situe en Eure-et-Loir, dans la partie sud-ouest du bassin de Paris. La 
géologie de surface de ce territoire est caractérisée par des dépôts de Sables et Grès de Fontainebleau 
directement sur la craie sénonienne. 

Les formations concernées par le captage sont présentées ci-après (de la plus récente à la plus ancienne) 

5.1.1. Alluvions récentes et colluvions 

Ces dépôts fins et peu épais forment la partie supérieure du remblaiement des principales vallées d’Eure-
et-Loir. Ils sont souvent sableux, avec potentiellement des passées tourbeuses dans la vallée de la Drouette. 
Au droit du site, ces dépôts sont difficilement différenciables des colluvions de fond de vallée, composées 
majoritairement de sables de Fontainebleau. 

La puissance de cette formation est inférieure à 2 m. 

5.1.2. Sables de Fontainebleau 

Datés du Stampien inférieur à moyen, ces dépôts se caractérisent par une granulométrie fine et homogène. 
D’origine marine, les sables de Fontainebleau reposent directement sur la craie sénonienne dans le secteur 
d’étude.  

La puissance de la formation varie dans le secteur et a été reconnue au droit du captage à 4 m. 

5.1.3. Craie sénonienne 

Il s’agit de la formation aquifère interceptée par le captage de la Chevalerie. 

D’une puissance d’une centaine de mètres, plusieurs faciès plus ou moins riches en silex sont observables. 

•••• la partie supérieure de la formation, datée du Campanien, se caractérise, d’après la notice de la carte 
géologique de Nogent-le-Roi, par une craie blanche à jaunâtre, tendre et présentant des silex peu 
nombreux ; 

•••• la partie moyenne, datée du Santonien, se présente comme une craie blanche, de dureté variable et 
pouvant contenir des silex pars ou en niveaux de plusieurs dizaines de centimètres ; 

•••• la partie inférieure, datée du Coniacien, se caractérise par une craie massive relativement peu friable 
avec des silex en petite proportion. 

Le captage de la Chevalerie capte la craie campanienne et une partie de la craie santonienne. 
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Figure 29 : Extrait de la carte géologique de Nogent-le-Roi (carte 217 du BRGM) 
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5.2. Contexte hydrologique et topographique 

Le captage de la Chevalerie est situé dans le bassin versant de la Drouette, affluent de l’Eure, à la cote de 
115,53 mNGF. La topographie de la zone d’étude est comprise entre 153 mNGF sur les plateaux de part et 
d’autre de la vallée de la Drouette et 112 mNGF, le long de cette même vallée. La Figure 31 présente le 
réseau hydrographique autour du forage. 

La Figure 30 présente le relief dans le secteur de Droue-sur-Drouette. 

Figure 30 : Relief dans la zone d’étude (source : Cartes-topographiques.fr) 
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Figure 31 : Réseau hydrographique autour du forage (Source : Infoterre – Juillet 2016) 
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5.3. Contexte hydrogéologique 

5.3.1. Description et généralités 

Au droit du site, les différents réservoirs aquifères suivants peuvent être distingués : 

•••• L’aquifère contenu dans les alluvions de la Drouette ; 

•••• L’aquifère contenu dans la craie sénonienne. 

 

Le captage de la Chevalerie capte l’aquifère de la craie sénonienne. Cependant, en raison de l’absence de 
niveau sus-jacent imperméable, cet aquifère est vraisemblablement en relation avec celui des alluvions de 
la Drouette. 

Alors que la perméabilité des sables superficiels réside dans la présence d’interstices, la perméabilité de la 
nappe de la craie est due au réseau de fissures aléatoire qu’elle renferme. 

5.3.2. Caractéristiques et paramètres hydrodynamiques du réservoir 

L’essai de pompage mené sur l’ouvrage de la Chevalerie en mai 2013 ont permis de mettre en évidence les 
paramètres hydrodynamiques suivants pour un débit de 84 m3/h soutenu pendant 72 h : 

•••• Niveau statique observé à 0,71 m/sol ; 

•••• Niveau dynamique stabilisé en fin de pompage vers 5,23 m/sol ; 

•••• Débit spécifique de 18,6 m3/h/m ; 

•••• Transmissivité de 6,85 x 10-3 m2/s. 

5.3.3. Piézométrie 

D’après la carte piézométrique de juillet et septembre 1994 période de basses eaux (source : département 
28), le niveau piézométrique de la nappe de la craie au droit du captage de la Chevalerie est de l’ordre de 
115 mNGF. La nappe s’écoule régionalement en direction du nord-ouest et localement en direction de 
l’ouest avec un gradient d’environ 0,36 %. La piézométrie au droit de la ville de Droue-sur-Drouette est en 
effet influencée par la rivière La Drouette. 

5.4. Masse d’eau exploitée 

La masse d’eau exploitée par le forage est la masse d’eau FRHG211 « Craie altérée du Neubourg-Iton plaine 
de Saint-André». 

La masse d’eau est présentée en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Figure 32 : Extrait de la carte piézométrique de la nappe de la craie sénonienne en période de basses eaux –juillet et septembre 1994 [département 28] 
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Figure 33 : Masse d’eau exploitée par le forage (Source : Infoterre – Juillet 2016) 
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5.5. Zone d’appel et isochrones 

La zone d’appel ainsi que les isochrones ont été calculées à partir de la formule de Wyssling sur la base des 
volumes fournis par l’hydrogéologue agréé dans son rapport de mai 2011. 

 

Les paramètres de la nappe de la Craie, retenus pour ce calcul, sont les suivants : 

•••• Transmissivité : 6,85.10-3 m²/s (interprétation de l’essai de longue durée) ; 

•••• Porosité : 20 % sur la partie productive (estimation) ; 

•••• Épaisseur captée : 6 m (partie productive d’après le test au micromoulinet) ; 

•••• Gradient hydraulique : 0,36% (issu de l’interprétation de la carte piézométrique). 

 

Selon le rapport de l’Hydrogéologue Agréé, M. ROUX, le forage fonctionne actuellement selon les 
caractéristiques suivantes : 

•••• Débit journalier : 931 m3/jour ; 

•••• Débit horaire : 80 m3/h ; 

•••• Durée maximale de pompage journalier : 15,1 heures. 

 

Selon la demande de l’hydrogéologue agréé, le débit fictif retenu pour le calcul des isochrones (volume 
annuel de 380 000 m3) est de 43 m3/h. 

 

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 14 : paramètres du cône d’appel et des isochrones du captage de la Chevalerie 

Débit de prélèvement Débit fictif * (43 m3/h) 
Débit d’exploitation maximal  
(80 m3/h) 

Largeur du front d’appel (m) 484.4 901.1 

Rayon d’appel (m) 77.1 143.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 1 jour (m)(amont/aval) 

16.5 14.9 22.2 20.6 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 50 jours (m)(amont/aval) 

157.4 77.1 195.9 116.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 100 jours (m)(amont/aval) 

255.1 77.1 307.4 143.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 200 jours (m) (amont/aval) 

431.6 77.1 500.3 143.4 

Distance par rapport au forage de 
l’isochrone 365 jours (m) (amont/aval) 

706.9 77.1 790.9 143.4 

* le débit fictif correspond au volume annuel moyen prélevé (m3) ramené à un débit horaire. 
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Figure 34 : Isochrones pour le débit fictif de 43 m3/h 

avec :

T     la transmissivité ( m2/s ) 

i      le gradient hydraulique ( % )

b     l'épaisseur de l'aquifére capté ( m )

K     la Porosité ( % )
Q fictif moy continu     : débit ( m3/h )

soit : 

B      la largeur du front d'appel ( mètres )

Xo   le rayon d'appel ( mètres )

B'     la largeur du front d'appel à hauteur du captage ( mètres )

soit : 

So               : Distance en amont du captage depuis le forage jusqu'à la distance correspondant au 

                       temps t souhaité ( m ).

Su             : Distance en aval du captage, sur l'axe d'écoulement , depuis le forage jusqu'à la  

                      distance correspondant au temps souhaité ( m ).
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Figure 35 : Isochrones pour le débit de pointe de 80 m3/h 

avec :

T     la transmissivité ( m²/s ) 

i      le gradient hydraulique ( % )

b     l'épaisseur de l'aquifére capté ( m )

K     la Porosité ( % )
Q     le débit d'exploitation ( m3/s ) 

soit : 

B      la largeur du front d'appel ( mètres )

Xo   le rayon d'appel ( mètres )

B'     la largeur du front d'appel à hauteur du captage ( mètres )

soit : 

So               : Distance en amont du captage depuis le forage jusqu'à la distance correspondant au 

                       temps t souhaité ( m ).

Su             : Distance en aval du captage, sur l'axe d'écoulement , depuis le forage jusqu'à la  

                      distance correspondant au temps souhaité ( m ).
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Figure 36 : Représentation graphique des isochrones pour le débit fictif de 43 m3/h 
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