CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE|

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE
BROYAGE, CONCASSAGE ET CRIBLAGE DE PRODUITS MINERAUX NATURELS

Aucune installation de broyags, concassage el molage de praculls minéraux n'est myal:ce dans l'emprise de la
carridre

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANGE

ARTICLE 9,11 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations el de suivee leurs effats sur 'environnement, I'exploitant définit el
mel en ruvre sous sa responsabilitd un programme de survellance da ces émissions el de leurs affats, dit
programme d'auto surveillance, L'exploitant adapte el aclualise la nature et la fréquence de celte survelllance pour
tenir comple des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementeires,
el de leurs effets sur Fenvironnement L'exploilant décrit dans un document tenu 2 la disposition de l'inspection des
installations classéas es modalités de mesures et de mise en euvre de son programme de survalllance, y compris
las modalités de transmission & linspection des inslallations classées.

Les articles suvants définissent le contenu minimum de ce programme en lermes de nalure de mesure, de
paramélres et de fréquence pour les diffdrantes émisslons et pour la survelllance des effels sur 'environnement,
ainsi que de fréquence da lransmission das données d'auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2 REPRESENTATIVITE ET CONTROLE

Les mesures effectuges sous la responsabilité de I'exploitant doivent élre représentatives du fonctionnement des
installations surveillées.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par lnspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code ¢@ 'environnement. Les dépénses
correspohdant & 'exdcution des analyses, expertises ou oomrﬁles nécassalires sontdla charge de I'exploitant,

CHAPITRE 9.2 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVE]LLANCE

ARTICLE 9.21 AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
La carriére n'est pas uns carriéra de roches massives dont la produclion annuelle est supérisura & 150 000 tonnas.

ARTICLE 9.2.2 PRELEVEMENTS D'EAU

La carrigre ne dispose d'aucuna installation de prélévement d'eau,
ARTICLE 9.2.3 AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Aucun rejet aqueux n'est réalisé.

ARTICLE 9.2.4 AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Lexploitant met en place, avant le débul de I'exploitation de la carriére, un réseau de surveillance de la qualité des
eaux souterraines. Ce réseau es constitué de cing piézométres (Pz7, Pz8 et P29 sur le site *Le Molel” ; P26 et Pz10
sur le site "Les Défaits"),

Les ouvrages sont implantés conformément au plan joint en annexe 4-1.
Les piézometres sont réalisés, implantés, protégés conformément aux dispositions des articles cl-dessous.

9.2.4.1 Dispositions générales

Lors de la realisation de forages en nappe, toules les dispositions sont prises pour éviter de meltre en
communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment
par un aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'ulilisation de substancas dangereuses.
Un rapport de fin de travaux est établi par I'exploitant el fransmis au Préfet, Il synthélise le déroulement des travaux
de forage et expose les mesures de prévention de la pollution mises en ceuvre,

Toute modification apportée & 'ouvrage entrainant un changement des élémants du dossier initial (localisation y
compris dans la parcelle, nappe caplée, profondeur tolale, hauteur de crépine, hatteur de cimentation, niveau de la

pompe) dolt faire I'objet dune déclaralion préalable a Vinspection des installations classées.
9.24.2 Critéres d'Implantation et protection de 'ouvrage

Le site d'implantalion des sondages, forages, pulls, ouvrages souterrains es! choisi en vue da mallriser I'évacuation
des eaux de ruissellemant et éviter toule accumulation da celies-ci dans un périmétre de 35 mélres autour des Bles
des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.

Sauf disposilions spécifiques satisfaisantes, 'ouvrage ne devra pas élre implanté 2 moins de 35 m d'une source de
pallution potentielle (dispositifs d’assalnissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, batimenls
d'élevage, cuves de slockage...).

Des mesures particulidres devrent 8tre prises en phase chantier pour éviler le ruissellemant d'eaux soullées oy da
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carburanl vers le milieu naturel,

Aprés le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de loutes activités ou stockages, et exempte de toute
source de pollution,

9.2.4.3 Réalisation et équipement de l'ouvrage

Le soutenement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puils el cuvrages souterrains, l'isolation des
différentes ressources d'eau, doivent élre obligatoirement assurés au moyen de cuvelagas, tubages, crépines,
drains et autres équipements appropriés, Les caracléristiques des malériaux tubulaires (épaisseur, résistance & la
pression, @ ia corrosion) doivent étre appropriées & l'ouvrage, aux milieux lraversés et a la qualité des eaux
souterrainas afin de garantir de fagon durable la qualité de l'ouvrage.

Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélévement simultané dans plusieurs aquiféres distincts
Superposés.

Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait élablir 1a coupe géologique de I'ouvrage,

La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la parlie supérieure du forage, jusqu'au niveau du
terraln naturel. Elle se fera par injection par le fond, sur au moins' § cm d'épaisseur, sur une hauteur de 10m
minimum, voire plus, paur permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation devra étre
réalisée entre le tube et les lerrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne géne celte
action et devra étre réalisée de fagon homogéne sur toute la hauleur.

La cimentation atteint le niveau suivant :

- le niveau statique de la nappe, sile forage exploite la premiére nappe rencontrée.

- la base de |a couche imperméable intercalaire, si le forage exploite une autre nappe.

Un contréle de qualité de la cimentalion doit étre effectué ; il comporte & minima la vérification du volume du ciment
injecté.

En téte du puits, le tube de souténement doit dépasser du sol d'au moins 50 cm. Cette hauteur mlmmale est
ramenae & 20 cm lorsque la léle débouche a l'intérieur d'un local. Elle est cimenltée sur 1 m de profondeur compté &
partir du niveau du terrain naturel. En zone Inondable la tate esl rendue étanche ot est située dans un local lui-
méme élanche.

Le tube doit disposer d'uncouvercle & bord recouvrant cadenassé d un soc]a de forme conique entourant Ia tube et
dont la pente est dirigée vers I'extérisur. Le socle doit étre réalisé en ciment et- ‘présenter une surface de 3 m? au
minimum et d'au moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le long de la
colonne. Lorsque la téte de l'ouvrage débouche dans un local, le socle n'esl pas obligaloire mais dans ce cas le
plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 50 cm le niveau du terrain naturel.

Le tubage est muni d'un bouchon de fond.
La téte de puits est protegee de la clrculauon sur le site,

Un capot de fermeture ou tolit autre dispositif approprié de fermelure équivalent est lnslalie sur la téte du sandage,
forage, puils ou ouvrage souterrain conservé pour prélever a litre temporalre ou permanent des eaux souterraines
ou pour effectuer leur survelllance. Il doh permettre un parfait isolement du sondage, forage, pults ou ouvrage
souterrain des inondations et de toule' pollution par les eaux superﬂclelles

En dehors des périodes d'exploitation ou dmterventlon. l'accés a l'intérieur du sondage, forage puits, ouvrage
souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.

Les conditions de réalisation et d'équipement de I'ouvrage doivent permetire de relever le niveau slatique de la
nappe au minimum par sonde électrique.

Chaque ouvrage est muni d'une plaque portant la cote NGF de la téte de 'ouvrage el le numéro attribué par la
Banque de Données du Sous-Sol (BRGM).

9.2.4.4 Rapport de fin de travaux

Alissue des travauy, | expioltanl adresse au préfet st a I'inspection des installations classées, dans un délai de doux
mais, un rapport complet comprenant :

= le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indtquam pour
chacun d'eux s'lls sont ou non conservés pour la survelllance des eaux souterraines, leur localisation
précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur
lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la survelllance ‘des eaux souterraines leurs
coordonnées géographiques (en Lambert Il étendu), la cote de la téte de l'ouvrage par référence au
nivellement de la France el le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géolog»gue
~"réglonal di Bireal de recherche géologique et miniére (BRGM); :

= pour chague ouvrage, la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et la
coupe technique de l'installation précisant les caraclénshques des équipements, notamment les diamatres
et la nature des lubages et les conditions de réalisation (méthode el matériaux utilisés lors du forage,
volume des cimentalions, profondeur atteinte, développements effectués) ;

- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance, et le compte rendu des travaux
de comblement pour ceux qui sant abandannés ;
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les documents relalifs au dérovlement du chantier : nom du foreur, dates des différentes opéralions e!
difficullés el anomalies éventuellernent rencontrées, date de fin de chantier :

- les résullats des analyses d'eau effectuées le cas échéant.

9.2.4.5 Conditions de surveillance de l'ouvrage

L'ouvrage esl régulidrement entrelenu de maniére & garantir la protection de la ressource en eau souterraine,
notamment vis-a-vis du risque da pollution pai les eaux de surface et du mélange des eaux Issues de difiérents
systdmes aquiféras, et & éviter tout gaspillage d'eau.

L'ouvrage dolt faire I'objet d'une inspection périodique, au minimum lous les dix ans, en vue de vérifier 'étancnéité
de I'installation concarnée e! I'absence de communication enlre les eaux prélevées ou survelllées et les eaux de
surface ou celles d'autres formalions aquitdres interceplées par 'ouvrage. Celle inspeclion porte en particulier sur
I'état et la corrosion des matériaux tubulairas (cuvelages, tubages...). L'exploitant adresse au préfet, dans les trols
mois suivant I'inspection, le compte rendu de cette inspection,

9.24.6 Conditions d'accés aux piézométres

Lorsque les piézomélres sont localisés hors du site, sur des propriétés, publiquas ou privées, une convention
relative aux conditions d'accés el de réalisation des prélévements dolt élre signée avec chacun des propriétaires
concernéds. Chaque convention est tenue a |a disposition de l'inspecteur des installations classées

9.24.7 Fréquences et modalités de I'auto surveillance

En chaque polnt du réseau de surveillance, des échantillons sont prélevés tous les semesires (un préldvement en
période de hautes eaux et un en période de basses eaux).

Un premier prélavement est réalisé avant le début de I'exploilation de la carriére.

Les mesures sonl réalisées par un organisme extérieur accradite ou agréé par le ministére en charge de l'inspection
des installations classées pour les paramatres considérés,

Le niveau piézométrique est relevé & chaque préldvement.
Les analyses semestrielles des eaux prélavéos portent sur les patamétras sulvanls

etk - Paramdtres | 'L Préquarsoai | Methodes da efarence”

Ter_npératqra o . ; i Sqma;tﬂaile : Gy

pH . | Bemesliglle | NF T 90008 T

Conduclivit . Semestrielle
| Matiéres en suspension lotales (MEST) Semestrielle | NF EN 872
| Demande chimique en oxygéna (DCO) Semeatrions | NF T 90101, au IS0 13709, (ubllsable i' fa

concentration est inférieure & 30 mgll)

o NF EN ISO 93772 + NF EN 150 11423-1 (3
Hydrocarbures (HCT) ‘ Semestrielle | remplacer parla norme XP T 00124 @83 sa parulion) |

1
ouNFMB??.Oa '

Ouygens dissous Semestriollo
Métaux ot métalloides : antimoine (Sb), arsenic (As),
baryum (Ba), cadmium (Cd), chrome total (Cr), culvre

(Cu), marcurs (Hg), molybdéne (Mo), nickel (i), | Semestialle
plomb (Pb), sélénium (Se), zinc (Zn)

Carbone Crganique Tolal (COT) Semestrielle
Sulfate (S0.") Semestriells
Chigrure (CF) Semestriella
Fluorure (F) Semestrislle

Hydrocarbures aromaliques polycycliques (HAP) :
acénaphtylane, acénaphténe, anthracéna,

benzo{a)pyréne, benzo(e)antracéne,
benzo{b)uoranthéne, benzo(ghi)péryléng, :
benzo{k)flucraninane, chryséne, Semesrielle

dibanzo(a,hjantracéne,  flucranthéne, ﬂuotﬁne,
Indéno (1,2 a-od)pyrﬁna. naphtaléne, phénanthréne,

pyréne
ok, Ehraanico finem.p bne | Emesvle
PCB : PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB| o 1ot
180, PCB 28, PCB 52 i - i
Indice phénols Semestriollo
Acrylamide, manomdre el ses dérivés Semeslriclle

Une carte Indiquant les niveaux Iso-piézes et le(s) sens d'écoulement de la nappe est réalisée a l'occasion de
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chaque prélévement.

Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent 8re consignés dans des tableaux de contrdle comporiant les
é'éments nécessaires a leur avaluation (niveau d'eau, paramélres suivis, analyses de référence...).

Les résultats des mesuras relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant pendant au moins toute |z
durée de l'exploitation.

9.2.4.8 Cessation d'utilisation d’un pults de contréle
L'abandon de I'ouvrage doil élre porté & la connaissance de l'inspection des installations classées

En cas de cessation d'ulilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures appropriées pour I'obturation ou le
comblement de cet ouvrage permettant de garantir I'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquiféres traversées e! I'absence de fransfert de pollution.

L'exploitant communique au préfat dans les deux mois gul suivent le comblement, un rapport de lravaux précisant
les références de l'ouvrage comblé, 'aquifére précédemment surveillé ou exploité a partir de cet ouvrage, les
lravaux de comblement effectués.

ARTICLE 9.2.5 AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS PRODUITS

9.2.5.1 Registre des déchets

La production de déchets, aulres que les déchets inerles el terres non polluées résultant du fonctionnement de la
carrlére, par l'établissement fait I'objet d'un suivi, présenté selon un registre ou un modéle établi en accord avec
Iinspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini,
Ce suivi prend en compte les types de déchets produ[ls Isur codification réglementaire en vigueur, les quantilés et
les filigres d'élimination retenues.

Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus a I'Article 5.2.6. sont annexés a ce registre.

Ce regislre et les documents sonttenus & la disposition de l'inspection des |nstarla!mns classées et doivenl étre
conservés pendant 5 ans.

ARTICLE 9.2.6 AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

9.2, 6 1 Mesures pénodiques
Une mesure de la situation acoustique est effecluéa dés louvenure dela camére puis périodiqguement tous las ans.
Si, a llissue de deux campagnes de mesures succassives, les résullats des mesures de niveaux de bruit et de

niveaux-d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arréts, la fréquence des mesures peut 8lre
trisannuelle.

Si le résultat d'une mesure dépasse une valsur hmite (nivaau de brun ou émergence) ou dés lors que les
circonstances l'exigent (notammenl lorsque les fronts de taille se rapprochent & moins de 530 mélres des zones
habltéas) la fréquence des mesures redavtent annuelle. Le coplrole redevient lrlsannuel dans les rnémes condmons
que celles indiquées a alinéa précédent.

Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualiﬂée dont Ie choix sera communiqué
préalablement & l'inspection des installations classées. Ces controles sont effectués par référence au plan annexé
au présent arrété, mdépandammant ‘des conlrbles ultérielirs  que I‘mspecteur des ‘Installations ‘classées pourra
demander.

CHAPITRE 9.3 SUWI INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1 ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son
programme d'auto surveillance, [es analyse et les interpréte. Il prend. le cas échéant les aclions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou Inconvénients pour I'environnement ou d'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines fait apparaitre une dérive par
rapport & I'état initial de I'environnement, soit réalisé en application de I'article R. 512-6 du Code de I'environnement,
soit reconstitué aux fins dinterprétation des résultats ‘de surveillance, |'exploitant- met en -ceuvre les actions de
réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant &
rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

Sans prejudlce des dispositions de Iarﬂc!e R 512-69 du Code de Ienvimnnamenl Iexploutan! étabm un rapport de
synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 9.2 du mois précédent. Ce rapport,
traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des
écarts), des modificalions éventuelles du programme d'aulo surveillance et des actions correctives mises en ceuvre
ou prévues (sur I'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
|l est tenu a |a disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Il est adressé chague année (avant le O1er février) a l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 9.3.3 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures conformes aux prescriptions des arlicles 6.2.2 et 6.2.3 sont transmis au Préfet avant le
1# février de chaque année.

En cas de non-conformité, les résultals des mesures réalisées sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur
récaplion avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioralion,

Iis sont tenus 4 la disposition permanente de l'inspaction des installations classées pendant une durée de 10 ans.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1 SUIVIANNUEL D’EXPLOITATION

Un plan orienté et réalisé a une échelle adaptée & sa superficie doil étre dressé chaque année. | est versé au
registre d'exploilation de la carriére et fait apparaitre notamment :

les limites du périmétra sur lequel porte le droil d'exploitalion, ses abords dans un rayon de 50 métres, les
noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage ,

les bords de la fouille ;
les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en élat et remises en état,

l'emprise des infrastructures (installations de lrailement et de lavage des matériaux, voles d'accés, ouvrages
et équipemen’s connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes ;

- les éventuels pizomatres, cours d'eau et fossés limitraphes de la carriére ;
les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs ;
le positionnement des fronls ;

- la position des ouvrages dont I'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité pub! ques
ainsi que leur périmélre de protection ;

les distances de sécurité avec les lignes é[ectnques le poteau électrlque at la voie ferrée.

Les surfaces 81, S2 et 53 des différentes zonas (exploitées, en cours d'exploitation, remise en état...) sonl
consignées dans une annexe a ce plan, Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise
en état prodult en vue de la détermination des garanties financiéres sont mentionnés st explicités.

Un rapport annuel d'exploitation présentant les quanlités exltraites, les volumes de ramblais amenés, les volumes
d'eau prélevées, la synthése des conirles périodiques effectués dans I'année (bruit, poussidres, eau..), les
accidents et tous les fails marquants de I'exploitation est annexé au plan sus-nommé,

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1% février & I'inspection des installations classées,

Un exemplaire de ce plan est conservé sur l'emprise de la carrigre et tenu & la disposition de l'inspection des
installations classées. Ce plan est réalisé, sur demande de Vinspection des instaliations classées, par un géomelre
expert, notamment pour vérifier I'état d'avancement des lravaux de remise en état.

ARTICLE 9.4.2 DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES ET DES DECHETS

L'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de I'arrélé du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a
la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets .

ARTICLE 9.4.3 SUIVI FAUNE-FLORE
Sans objet

TITRE 10 - DISPOSITIONS EXECUTOIRES

CHAPITRE 10.1 NOTIFICATION

Le présent arrété est notifié au pélllmnnawe par voie administrative. Copies en sont adressées au Maire de la
commune de Fontaine-la-Guyon, ainsi qu'aux Maires des communes du périmétre d'affichage et au Directeur
Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement — Cenlre-Val de Loire.

Un extrait du présent amété est, aux frais du pétitionnaire, insére par les soins du Préfet d'Eure-et-Lor, dans deux

__JOLIITIEUX dannonces iegales du depanemem et EiTTICﬂE an Mame UB ‘Fontaine-ia- 'LJUyOII ].JH!lud!IL une uuluu u_u_|_|

mois a fa diligence du Maire de Fontaine-la- Guyun qui devra justifier de I'accompiissement de cetie formalité.

Le méme extrait est affiché en outre par le pétitionnaire dans son élablissement.

CHAPITRE 10.2 SANCTIONS

Indépendamment des poursuites pénales qul peuvenl étre exercées, l'inabservation des conditions fixées par le
présent arrété peut entrainer I'application des sanctions administratives prévues par I'article L. 171-8 du Code de
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fenvirennement.
En parliculier, I'absence de garanlies financidres peut ent-ainer la suspansion de ['activité, aprés mise en demeure
da constituer ces garanties.

CHAPITRE 10.3 INSPECTION

Le tilulaire de la présente aulorisalion devra se soumellre & la visile de son site par I'nspaction des Instakations
Classées, par tous les agents commis & cet effet par I'administration préfectorale en vue d'y faire les constatations
qu'ils jugeront nécessalres.

CHAPITRE 10.4 PUBLICATION

Conformément aux dispositions ce l'arlicle R. 512-39 du Code d2 I'environnement, un exirail du présent arété
mentionnant qu'une cople du texte intdgral est déposée sux archives des mairies et mise & la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie de Fontalne-la-Guyon pandant une durée minimum d'un mo's, Le méme
oxlrail est publié sur le sile internet de la préfecture qui a délivré Facte pour une duréa identique. )
Le maire de Fontainela-Guyon fera connaitre par procés verbal, adressé 4 la préfecture d'Eure-et-Loir
laccomplissement de celle formalité. .

Le méme exlrall sera affiché en permanence, de fagon visble, sur le sita de 'exploitation & la diligence de la société
GENET-RASORI. v

Une cople dudit arrété sera dgalement adressé & chaque consefl municipal consullé, & savolr : Fontaine-ta-Guyon,
Sain-Aubin-des-Bols, Sainl-Luperce, Orrouer, Saint-Germain-le-Gaillard, Courville-sur-Eure, Saint-Amoult-des-Bois
el Miltainvilliers,

Un avis au public sera insérd par les soins de la préfecture et aux frais de la sociéls GENET-RASORI dans deux
Journaux diffusés dans tout le département.

CHAPITRE 10,5 EXECUTION

Madame la Secrétaira générale de |a Préfecture d'Eure-et-Lolr, Monsleur le Maire de Fanlalne-la-Guyan, Monsieur
le Directeur Régional de I Environnement de I Aménagement el du Logement, Inspecteur des Installations Classées
et tout agent de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent arréts, dont
un exirait sera publié au recueil des acles adminlstratifs de la Préfacture, !

Faild CHARTRES e 22 FEV.- 2016

LE PREFET,

ANNEXES

Annexe 1 - Plans du parcellaire
1. Plan du parcellaire "Le Molel"
2. Plan du parcellaire "Las Défaits"
Annexe 2 - Plans de Phasage et coupes de principe
1. Plan de phasage "Le Molet" et schémas des & phases
2. Piande phasage “Les Défalls” et schémas des 10 phases
Annexe 3 - Plans de remise en état
A, Planderemise'en #laf "LeMolet® T T T T
2, Pian deremise en élal "Les Défails®
Annexe 4 - Suivi environnemental
1. Réseau Pibzométrique
2, Emergances sonores "Le Molel” et "Les Défalls’
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Carridres GENET-RASORI B ]
N PLAN DU PARCELLAIRE
I By o T
o N gy U if | %
1 surfaoe exploitable . /,,; b ; T

Hustration 2: Parcellalre de fa zone sud-est (Le Molet)

| 10 - DEMANDE D'AUTORISATION
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FONTAINE-LA-GUYON|

PLAN DUPARCELLAIRE e~ |

R -
I i3 i {

0 N 100 m LN \
! \

ZPB

P

;
Tllustration 1: Parcellaire de la zone nord-ouest (Les Défaits)

[RE—— . FEmplacement dela carriére -9
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FONTAINE-LA-GUYON

La zone nord-ouest (Les Défaits) comprendra 6 phases d’exploftation d'une durée de 6 mols chacune, correspon-
dant & la période hivernale puis 2 phases d'une durée d'un an chacune.

La remise en état par rembiayage 4 Vaide des boues de traitement et de remblais extérleurs inertes sera réalisée
au fur et & mesure de |'exploitation. Chaque phase, dune surface d'environ 1,45 ha pour les 6 premigres et de 2,90
ha pour les deux dernitres, passera successivement par les stades sulvants : décapage de fa terre végétale et de la
découverte stérile, extraction et enlévement des matériaux, remise en état par remblayage total et remise en
cultures,

PLAN DE PHASAGE

2 Phasaannualle (6 mois d'été)
——ie Sens d'exdraction
- ~ o= Apport de remblais
< - - Evacugtion des matériaux
vers linstzliation
— ~ - Retour depuis l'installaticn
(& vice)

\
N
e 100.m
Migstration 3; Plan de pilasage Je la xoné sud-est (Le Molet)
I L rocéaés de fabrication - 15]
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\Carridres GENEY-RASORI

PLAN DE PHASAGE

SECTION

Phass annuelle
2 (6 mois dhiver)
gauf phases 7 et 8
——-= Sans d'extraclion :
— - -3 Apport da remblais ' 2K X
.t - - - Evacualion des malériaux Seh g
vers |Installation

b Plan oy phasay
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 FONTAINE-LA-GUYON|

PLAN DE L'ETAT FINAL

— surface extraite, remblayée
~* en totalité et remise en cultures

f

Hustralfon 60 Plan de I'drat fnal (Le Molst)

L ) - "~ Conditions de remise en état - 217]
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[Carriéres GENET-RASORI

PLAN DE L'ETAT FINAL

100 m

) surface extraite, remblayée
* en totalité et remise en cultures

216-ETupEDIMPACT ]
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Catriéras GENET-RASORI

]
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FONTAINE-LA-GUYOR|

PLAN DES MESURES
COMPENSATOIRES

';":Pﬂﬂﬁm :2: merlons périphériques végétalisés ?
= bobre avec ofichoges pockars,
@ plézomdtres (A

== 2 apport de remblais K
«t - - - vacuation des malérieux '
vers finstaflation

lilystraiion 52: Plgo des mesuras compensatuings (L&s Ddiaits)

Mesures compensatoires - 1@
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Carriéres GENET-RASORT ]
PLAN DES MESURES
COMPENSATOIRES
r:"' = =5~ apport de ramblais
/ -~ eacualion des metériaux
Y. vers linstallation

-~ = = retourr depuis linstallation
(2 vide)

hhhhhh

TN Décapage réalisé
/ \ de sepleribre & février

___
~ =
L

Y s
-------
" \

> ¢litures avec pancertes
wessm position des merlons périphériques végétalisés
@ barridre avec affichages
@ piézomeires

Hhistration 53 Plan des mesurgs compensalores (Le Molat)

(194 - ETUDE DIMPACT | ]
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2.2.4.4 Vibrations
Iiny 3 pas d'utilisation d'explosifs sur cette camidre.

2.2.4.5 Emisslons lumineuses
IIn’y a pas dutilisation d'éclalrage sur cette carriére,

Hlustration 49: Flan de Slﬁ.fatlof? des meswt's de bruit fmnd de carte JGN- Geupcrtaf!)

~ FONTAINE-LA-GUYON]

.x'-t‘ n

~ Analyse de Véiat initial - 141
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FREHLTI O L LOIR '

Dircetion de fa Citoyenneté
Bureau des Procédures Envionnementales

CARIBNO1S

Avrité préfectoral complémentaire modifiant Parvété préfectoral d’antorisation
@exploiter une carvidre (ICPE n® 12255) |
Société GENICT-RASORI !
La Préfete d*Eure-ct-1Loir,
Chevalier de la Légion d*Honneur,
Chevalier de "Ordre National du Mérite,

yu Ie code de Tenvironnement, notamment son livee ler el e titre ler et TV du livie V ;

vu la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

vu Fordonnance n“2017-80 du 26 janvier 2017 relative & Mautorisation environnementale, notamment son article
I5;

vu Vanrété préfectoral d'autorisation d'exploiter une carritre d'argiles 4 silex et d'allavions anciennes du 22

février 2016

VU la demande de la société GENET-RASORI de modification des conditions d'exploitation de sa camiére
autorisée situce sur la commune de Fontaine-la-Guyon du 28 juillet 2017, complété le 29 janvier 2018

VU Ie rapport de Uinspecteur de environnement (spéeialité installations classées) daté du 23 février 2018

vu la communication du projet d'andté faite an dieceteur de la soci¢té GENET-RASORI, qui n’a formulé aucune
remarque dans le délai imparti ;

CONSIDERANT que les modifications envisupées par I"vxploitant ne sont pas de nature & entrainer des dangers ou
inconvénients supplémentaires significatils pour Penvironnement ;

CONSIDERANT que In vocation agricole aprds remise en ¢tat n'est pas modifige ;

CONSIDERANT que exploitation de la zone « Les Défaits » n'est plus envisagée par la société GENET-RASORIT )
suite & Parrété portant prescription de fouille archéologique préventive preseription de fouille archéologique du site

archéologique n®28 154 0T1AH relative au projet d*explaitation d”une emvicére (tranche 3) lieux-dits « Les Défaits » e
« ln Remise des Défaits » & Fontaine-la-Guyon ;

CONSIDERANT que I'exploitation de la carritre se fait sur la zone « Le Molet »

CONSIDERANT que le bassin des boues de décantation issues du traitement des matériaux de la carriére initialement
prévi sur la zone « les Défails » est nécessaire pour I'asséehement de ces boues et pour le remblaiement de la carriore :

CONSIDERANT que les modifications de I"exploitation de la carritre entraine une mise & jour du montant des
parantics financicres ;

CONSIDERANT que I"argumentaire développé pur Pexploifant i appui de sa demande du 28 juillet 2017 complétée
estrecevable

CONSIDERANT gu’en application de I'article R.I8(-45, les preseriptions de Parréié préfectoral du 22 février 2016
peuvent étre modifides ;
SUR PROTOSITION de Monsieur le Seerétaive général de Ta préfecture d' Fure-et-Loir ;

ARRETE

Arlicle 1 Les dispositions du présent wrété sont applicables 8 la société GENFT-RASORI, dont le sicge social est
situé 38, rue du Géndral de Gaulle a Saint Georges-sur-Lure (28 190), pour carriére située sur le territoire de o |
commune de Fontaine-la-Guyon. {
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Article 21 Les dispositions de I'article 1.1.1 portant sur I'exploitant tiwkive de Pautorisation de Parété préfectonal du
22 février 2016 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L socicté GENIT-RASORI dont le sitge social est situé 38 1we du Géndral de Gaulle & Saint Georges-sur-Eure est
autorisé, sous réserve du respect des prescriptions du présent mréte, A exploiter sur le territoire de I commune de
Fontaine-la-Guyon (28), au lew dit « le Molet » les installations détailiées dans les atticles suivants.

Dans le eas obl des prescriptions archéologigues ont ét¢ édictées par le préfet de région en application du titre 11 du livic
Vodw code du patrimoine relatif 4 P'archéologie, Ta idulisation des travaux est subordonnée 3 I"accomplissement
préalable de ces prescriptions,

Aulicle 35 Les dispositions de I'aticle £.2.2 portant sur ln situntion de ['¢lablissement de 1'anété préfectoral du 22
{éyrier 2016 sont remplacées par les dispositions suivantas :

« L'emprise amtorisée est d'ne superficie totale de 7 ha 89 a 10 ca pour uoe surface exploitable de 6 ha 44 4 30 ¢, el

concerne les pareelles suivantes par véférence au plan cadastial en annexe 1 du présent arrété (foute modifieation de i
dénomination dos pareelles concernées est déelaré A 'inspection des installations classées). ]
1 Superficie (hun ea),
Commune Licux-dits Sechion Pagelles:. vt Tep——

~ Autorisée - " Dxploitée

20 00ha 56a 99¢n 00 | 56 87cn
27 02ha 584 D7ca 021 32a 30t ;
§ hadla 19 i Ly f i

Eontaine-la-Guyan Le Malet 70 2 tl?1n1|_1_l‘ha O2ha 074 D1ca

0 00ha 104 25¢ca O0hx 03a §2ca

i ] 02ha 31 70ea 011 854 24ca

Superficie totale de la demandel  07ba 89a 10ca 061 l4a 30ca

¢ baryeentre de chague site de la canviere a pour coordonnées (systeme Lambert 1 étendu) :

<« Le Molet »: X =523,057 et Y = 2384,195,
Article 42 Les dispositions de Varticle 1.2.3 portant sur les matérinux extraits et quantités autorisées de Parrlié
préfectoral du 22 [evrier 2016 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les matériaux extraits sont des matérian silico-argilenx.
Le tonnage annuel maximal de matériaux extraits de la carriére est de 175 000 tonues avee une moyenne de 110 000
lonnes,
La zone « Le Molet » comprend 6 phases d’exploitation d'une durée de 12 mois chacune. »
Article 5 1 Les dispositions de Particle 1.6.2 portant sur le montant des paranties financiéres de Parrété préfectoral du
22 février 2016 sont remplacées par les dispositions snivantes :

« Le montant de véférence des parantics tnancigres est établi conformément aux dispositions de lannexe de Uairété
ministériel du 9 Tevrier 2004 relatif 4 la détermination du montant des garanties financiéres de remise en ¢rat des
carridres prévues par la Kgislation sur les installations classées.

I7exploitation est menée en une période quinquennale {anmexes 2-0 @ 2-5) et une périnde bicnnale portant sue une
annge d’exploitation suivi de Ja remise en éat de T carndre (annexe 2-0 el annexs 2-7.

A chaque période comrespond un montunt de référence de garantics [inanciéres permettant fa remise en Clat maximale
au sein de cette période (ce montant inclus b 'TVA).

st 52 $3 AL ow BT
Périndes (C1 =15 666 (€2 = 36290 €/ ha) pout les 5 premicers ha ©a=17 WAL ek G
(U2 = 29 625 €/ ) pour les § suivants 775 €im) (a=1124)
€/ ha) (G2 = 22 220 €/ ha) au-deld J ‘
« 1.e Molet » "
Période 02 5 07485 2200 0 10487811
« Le Molel » .
0.3200 03426 0 19571,18
L Période 637 )

S1 {en b sSonnue de lu surfuce de Vemprise des infrastructures m sein de -l surfiee autorisée ol de la valeur maxinale atteinte s
cours do la période considérée par les surdaces défrichées diminuces de T valenr maximale des surfuces en chantier (déconvertes ol
e exploitation) soumises a défrichement.

2 (en hin) :Valenr masinale alteinte au cours de fa période considéree par la somme des surfiees en chntier (découverles ¢l en
exploitation) diminude de ka surface e e et des surfices remises o élat.
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53 (en ha) : Valeur maximale atieinte au conrs de la péeiode considérée par In suelace résultant du produit du linéulre de chague front
par Ja hanten moyenne du front hors "o diminade des surfaces remises on dat,

Ll ndice TPOT wilis¢ pour le cateul du montant de référence est celui en vigueur an 1¢ actobre 2017, soit 105,7
Les superficies indiquées correspondent aux valeurs masimales alleintes au cours de la période considérce, »

Article 6 : 1.es dispositions de article 2.3 1 portant sur le déboisement, le défrichage el les plantations compensatoires
de Pareéed préfectoral du 22 février 2016 sont remplacées par les dispositions suivantes

« Sans préjudice de la Kgislation en vigueur, le déboisement o le délrichage dventuels des terrains sont réalisés
progressivement, par phase correspondant anx besoins de 'exploitation. »

Artiele 7: Les dispositions de Varficle 2.3.4 portant sur Pextraction do arété préfectoral du 22 féviier 2016 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« [exploitation de la carritre est conduite conformément nux plans de phasage des travaux et de remise en éat du site
ch annexe 2-0 & 27 du présent aviété. Toute modification du phasage o du mode ' exploitation doit faire Pobjet d'une
demande préalable adressé au préfet avee les éléments d'appréciation,

L'extraction concerne les alluvions anciennes de 1'Eure et fes argiles 4 silex sur une épaissenr maximale de 7,5 métes
pour le site « le Molet ». »

Arligle 8 ¢ Les dispositions de 'article 2341 portant sur Pextraction & see de arrdid préfectoral du 22 (Svrier 2016
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le carrean de la carriére a ponr cote minimale 153 mélres NGF pour le site « le Molet ». »

Article 9 ¢ Les dispositions de U'article 2.3.5 portant sur Je transport des matériaux de 1'arrété préfectoral du 22 fvrier
2016 sont vemplacéos par les dispositions suivantes :

« Les preseriptions du présent areétd s'appliquent sans préjudice des articles L3 1-8 et L.141-9 du cade de la voirie
publigue.

Diepuis le site « le Molety, le nombre maximal d'aller/retour de camions par jour est de 22, le nombre moyen
d"aller/retonr de camions par jour est de 14, »

Article 10 ; Les dispositions de Particle 2,432 portant sur le remblaynge de 1'arrété préfectoral du 22 feveier 2016 sont
remplacées par les dispositions suivimtes ;

« La remise en état du site consiste en un remblayage (otal de Pexcavation pour retour 4 la coto initiale des temains,
conforme

Une couche de terre végétale d'au minimum 50 em, épicrrée des plis pros blocs, reconvrira au final I'ensemble du site.
Le remblayage des canidres est géré de manidre & assurer la stabilité physique des terrains remblayds.

l.e remblayage des carritres ne doit pas nuire i la qualizé du sol, compte tenu du contexte péochimigue local, ainsi qu’a
la qualité et au bon écoulement des eaux.

Lorsque le remblayage est réalisé avee apport de matdriaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de
démalition...), ceux-ci doivent étre préalablement triés de manidre & garantir Putilisation des seuls matériaux incrtes.

Le remblayage du site "le Molet" par des boues issues du traitement des matérinux est réalisé conformément aux plans
de phasage présent aux annexes 2-0 4 2-7.

Swls les déehels non dungereux inertes suivants pcllvuil élu. uulm‘.s pour le rcmb!ay'qge cle la canridre

Code déchet (* ) Descnphon (* ) Restrictions

; Eniquement les déehets de consteuction ¢t de démolition triés
170100 Béton

ctﬂ Texclusion de ceux provenant de sites umlauunu.

. Uniguenent les déchets de constiuction et de dunolllinn trids

10102 Bities et i exclusion de coux provenant d -‘b,s contaminés,
- . H o

170103 Tuiles et cdstiniques Uniguement les déchets de construction et de :léumlumn triés

el i exclusion de coux pmw.nmn dL sllu, wulummés

Mélanges de béton, tuiles et eéramiques ne | Uniquement les déchets de construetion cf de :I(‘mulilmn Iriés

01 o7
L contenant pas des -snh\l.tmr_\ zhnj-musm ol h | exclusion dc ceux provenant de M!L,.s Lonlumméa
1705 04 Terres et caillous ne contenant pns de f\ I' \.wlnmn (IL ln terve vépdrale, dc]n mmhc ¢t des tertes ot
. subslances dangercuses, cailloux provenant de sites contamings,
’ " . Provenant de jardins el de pares et exelusion de la tere
200202 llerres et picrres o I I Ll

vitpélale o de la tourbe

.uhch- R, §41 ’.’tlumdc de Iemlmnneuwn!
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Sont interdits ©
les déchets liquides ou dont lu siceilé el inférieure a 309 ;
= les déchets dont ks température est supéricure & 60 °C
les déchets non pelletables |
- los déchets pulvératents, i Mexception de ceux préafablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une
dispersion sous 1"ellet du vent.
Les matérinux contenant de 'amiante 1ié sont également inferdits

Articte 11¢ Les dispositions de Uarticle 24.3.3 portent sur fe rétablissement du chemin rival CRIO7 de Pawrétd
préfectoral du 22 février 2016 sont supprimdes

Article 12 ¢ Les dispositions de 'avticle 9.2.4 portant suz Nautoswrveillanee ds eans souterraines de V'arété préfectoral
du 22 février 2016 sont remplacées par les dispositions suivantes :

a Lexploitant met en place, avanl le début de Pexploitation de la carritre, wn réseau de surveillance de la qualité des
canx soutermaines. Ce réseau est constitud de 3 piczometres (P27, P28 et 29) sur le sile « Le Molet n.

Les auvrages sont implantés conformément su plan joint en annexe -1, i
Les piézomelres sont réalisés, implaniés, protégés conformément aux. dispositions des articles ci-dessous. »
Article 13 1 Les annexes 2-1, 2:2 3-1 ¢ 3.2 de "wvétd préfectoral du 29 mai 2012 sont supprimées.

[ifles sont remplacées par les annexes 20 & 2-7 présentes en anuexes du présent anélé.
Article 14 DElls el yoies de recours
A Recours administratit

L'exploitant pent présenter, dans un délai de deux mois & compler de fa notification du présent arréeé :

< un recows gravieux, adressé au préfet d'Lure-et-Loir, Divection de o Citoyenneté - Bureau des Procédures
Environmementales — Place de la République - CS 70527 - 26019 CHARTRES Cedex,

- un recours hiérarchique, adressé au ministre churgd des installations classées — Dircetion générale de la prévention
des risques — Arche de La Défense — Paroi Nord - 92055 LA DEFENSE Cedex.

e silonce gardé par 'administation pendant plus de dex mois sur la demande de recowrs gracienx ou hicrarchigue ‘
emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément a Particle R, 421-2 du Code de justice 1
administrative.

I exereiee d'un recours administratif ne suspend pas le délai fixé pour la saisine du tribunat administratif.

B Recours confentiens
Le présent anélé est soumis i un contenticux de pleine juvidiction.
11 peut Gtre déféré au Tribunal Administratif, 28 vue de la Drelonneric 43057 ORLEANS Cedoy :

- par les demandeurs ou exploitants, dons un délai do deux nois @ compter de Ta date & laquelle Ja décision lui s

été notifiée, ;
< par les tiers, personnes physiques ou movales, Tes communes intéressées ou lewrs groupements, en raison des |

inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de Pinstallation présente pour les intéréls mentionnés wux |
articles L. 2011 et L. 51-1 du code de Penvironmenient dans un délai de quatre mois & compter de la publication 1
ou de Paffichage de ces décisions. Toutefois, si lu mise en service de [installation n’est pas intervenue six mois
aprés a publication ou 'affichage de ces déeisions, le délai de reconrs continue i courir jusqu'd Pexpiration 'une
période de six mois aprés cette mise en serviee,
|.¢s tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ow n'ont élevé des constructions dans le voisinage dune
installation vlassée que postériearement & Faffichage on 3 la publication de Varr@té autorisant Fouverture de celle
installation ou atiénuant les prescriptions primitives ¢ sonl pas recevables i déférer ledit antié &l juridiction
administiative,

‘Tont recours doit éve adressé en recommandd avee ueevsé de réeeption,
Article 15 : Notification, publicité
Le présent arcétd est notifié & I'exploitant par voie administrative.

Capies en sont adressées au Maire de la commune de Fontaine-la-Guyon et peut y étre consitltée et au Directeur
Régional de I'Bnvirannement, de ' Aménagement ef du Logement - Centre-Val de Loire.

s

~ ARRETE PREFECTORAL DU 15/03/2018 - 181




GENET-RASORI SARL

Un avis est, aus frais de 'exploitant, inséré par les soing de I Préféte d'Bure-cl-Loir, dans deux journaux dannonces
légales du département. Un extrait du présent anété est alfiché en Mairie de Fontaine-la-Guyon pendant une durée d'un
mois a la diligence du Maire de Fontaine-la-Guyon qui devea justifier de Paccomplissement de cette formalité,

L'avéte est publié sur le site internel de la préfecture d'Fure-et-Loir pour une durée identigue.

L'extrait du présent arrété sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de exploitation 4 la diligence de
I"exploitant.

Avrticle 16 : Sanetions

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées, I'inobservation des conditions fixées pur le présent
arrété peut enteainer "application des sanctions administratives prévaes par Particle L. 171-8 du Code de
Ienvironnement,

Avxtiele 17 : lxéention

Monsiewr le Secrétaire Géndral de lo Préfecture d” Eure-et-Loir, Monsieur le Maire de Fontaine-la-Guyon, Monsieur le
Directeur Régional de I'Environnement, de I' Aménagement et du Logement - Centre-Val de Loire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exéeution du présent anétd,

CHARTRES, Ie 1 5§ WASS 2010

Pour Ia Préféte, et par délégation,
Le Seerdétaire Géndral

= Bl .._.,ld

Régis ELBLZ
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7 LEXIQUE

Acidiphile : Se dit d’'une espéce qui se développe sur les sols acides (comme les sols siliceux par exemple).
ADEME : Agence De |'Environnement et de la Maitrise de I'Energie.

Advectif : Relatif a I'advection, transport d'une quantité par un champ vectoriel. (Quand ce transport concerne la température
on parle plus volontiers de convection).

Adventice : Se dit des plantes étrangéres a la flore indigéne, persistant temporairement dans des milieux soumis a l'influence
humaine (par exemple un terrain cultivé).

A.E.P. : Adduction d'Eau Potable.

Affluent : Cours d'eau qui se déverse dans un autre considéré comme plus puissant.

Alluvions : Dép6ts de matériaux (vase, limons, sables, graviers, cailloutis, galets) transportés puis laissés par les eaux.
Annuel,elle : se dit d’une plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d’un an.

AOC : Appellation d’Origine Contrdlée.

ARS : Agence Régionale de la Santé (ex DDASS).

Aquiféres : Voir nappe phréatique.

Arable (terre) : Partie supérieure, meuble du sol.

Argile : Roche sédimentaire ou résiduelle contenant au 50 % de minéraux dont la structure en feuillets est caractéristique et
présentant une forte imperméabilité.

Argile a silex : Formation géologique a base d'argile et de silex, résultant de l'altération et de la dissolution sur place des
craies a silex.

Arrété de biotope :Arrété préfectoral pris aprés avis de la commission départementale des sites, tendant a favoriser sur tout
ou partie du territoire d’'un département la conservation des biotopes nécessaires a l'alimentation, a la reproduction, au repos
ou a la survie des espéces animales et végétales a protéger.

Avifaune : Sous-ensemble de la faune constitué par le groupe des oiseaux.
Basiphile : Se dit d'une espéce qui se développe sur des sols basiques (comme certains sols calcaires).

Bassin versant : Aire considérée a partir de I'exutoire, limitée par le contour a l'intérieur duquel se rassemblent les eaux
précipitées qui s'écoulent en surface et en souterrain vers la sortie.

Bétons hydrauliques : Mélange comprenant des granulats, du ciment, des fillers, des adjuvants et de l'eau selon des
proportions qui suivent des formules normatives.

Béton prét a I'emploi : L'un des bétons hydrauliques élaboré généralement en centrale de production et transporté par
camions toupie jusqu‘au lieu d’utilisation.

Biotique : Qualifie ce qui est lié aux organismes vivants.

Biotope : Habitat, station d'une communauté d'espéces animales et végétales, caractérisé par un ensemble de facteurs
physico-chimiques.

Bisannuel,elle : Se dit d’'une plante dont le cycle de végétation complet s’étale sur deux années consécutives.

Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de
I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

Bruit particulier : Composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que I'on désire distinguer du bruit
ambiant notamment parce qu'il est l'objet d’'une requéte. Note : au sens de l'arrété du 23 janvier 1997, le bruit particulier est
constitué de I"ensemble des bruits émis par I'établissement considéré.

Bruit résiduel : Bruit ambiant, en I'absence du(des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requéte considérée.

Calcaire : Roche sédimentaire carbonatée contenant au moins 50 % de calcite.
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Calcaricole : Se dit d'une espéce ou d'une végétation qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en carbonate de
calcium (calcaire).

Calcicole : Se dit d'une espéce ou d'une végétation se rencontrant exclusivement ou préférentiellement sur des sols riches en
calcium.

Captage : Prise d’eau dans une riviére, une nappe phréatique, en vue de l'alimentation en eau d'une agglomération (captage
AEP), d'une usine, etc.

Carreau : Fond de l'installation.

Carte communale : Document qui précise, dans le cas ol la commune n'est pas dotée d’'un document d'urbanisme (POS,
PLU) les modalités d‘application résultant des principes généraux d’aménagement et d'urbanisme. La carte communale délimite
les secteurs oll les constructions sont autorisées ou non, a l'exception de ladaptation, la réfection ou I'extension des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs, a I'exploitation agricole
ou forestiére et a la mise en valeur des ressources naturelles. Elle est approuvée, aprés enquéte publique par le préfet et la
conseil municipal. Article L124.1 et suivants du code de l'urbanisme.

Casier : subdivision de la zone a exploiter pour stocker les déchets, délimitée par une digue périmétrique stable et étanche,
hydrauliquement indépendante.

Classement des cours d’eau : Chaque cours d'eau est classé par arrété préfectoral en fonction de ses caractéristiques. Les
cours d’eau de premiére catégorie (dite «salmonicole») correspondent aux rivieres de téte de bassin : leur pente est forte, leur
minéralisation et leur teneur en nutriments sont faibles. Les cours d'eau de seconde catégorie (dite «cyprinicole») sont assimilés
aux cours d'eau de plaine : ils correspondent a des milieux de forte productivité aux habitats nombreux et a I'importante variété
d'espéces associées.

~cline : Qui préfére légérement.
-cole : Qui préfere fortement.

Commission Locale de I'Eau (CLE) : Commission de concertation instaurée par la Loi sur I'eau de 1992 et instituée par le
Préfet, chargée de |'élaboration, de la révision et du suivi des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Sa
composition est fixée par la loi et précisée par décret (1/2 représentants d'élus, 1/4 représentants d'usagers, 1/4 représentants
de I'Etat). Le co-gérant doit &tre un membre du collége des élus et il est élu par ce collége.

Compactage : Action visant a réduire les vides dans un sol par la pression exercée par des engins lourds.
Concassage : Fragmentation de matériaux extraits des carriéres a des dimensions et formes adaptées a leur usage.

Connectivité écologique : désigne la connectivité fonctionnelle qui lie ou relie des éléments éco-paysagers (habitats naturels
ou semi-naturels, zones-tampon, corridors biclogiques) entre eux, du point de vue d’un individu, d’une espéce, d’'un population
ou d‘une association de ces entités, pour tout ou partie de leur stade de développement, a un moment donné ou pour une
période donnée. La connectivité écologique diminue notamment quand la fragmentation écologique augmente.

Cotylédon : Feuille embryonnaire contenue dans la graine, souvent charnue et chargée de réserves.

Crue : Phénomeéne récurrent, faisant partie du régime d'un cours d'eau et caractérisé par une montée plus ou moins brutale du
niveau d‘un cours d'eau, liée & une croissance du débit jusqu’a un niveau maximum, pouvant se traduire par un débordement
du lit mineur.

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygéne en 5 jours : consommation en oxygéne des micro-organismes présents leur
permettant d'assimiler les substances organiques présentes. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées.

DCO : Consommation en oxygéne par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de
I'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées.

DDAF : Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forét.

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (voir ARS).

DDE : Direction Départementale de I'Equipement (devenue DDT).

DDT : Direction Départementale des Territoires (ex DDE, DDAF, Police de I'Eau).

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (pour les départements maritimes).
Débit : Volume d’eau qui traverse une section transversale d’'un cours d’eau par unité de temps.

Débit minimum : Valeur de débit & maintenir a l'aval d’'un ouvrage localisé de prise d'eau (riviere court-circuitée, ...} en
application de Iarticle L-232-5 du code rural (loi «péche») afin de garantir la biologie des populations piscicoles.
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Débit réservé : Valeur de débit a maintenir a l'aval d'un ouvrage localisé de prise d'eau (riviere court-circuitée, ...) en
application de l'article [-232-5 du code rural (loi «péche») afin de garantir la biologie des populations piscicoles.

Décapage : Action d'enlever les couches superficielles du sol, le décapage est sélectif quand les différents horizons du sol
(horizon humifére, horizon minéral) sont enlevés et stockés séparément.

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées a l'annexe III de la
directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée a l'article R. 541-7.

Déchets :
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se
décompose pas, ne brile pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les
matiéres avec lesquelles il entre en contact d'une maniere susceptible d'entrainer des atteintes a I'environnement ou a la santé
humaine.

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un
ménage.

Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de
cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet
comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

Déclaration d’utilité publique : Acte administratif reconnaissant le caractére d'utilité publique a une opération projetée par
une personne publique ou pour son compte, aprés avoir recueilli I'avis de la population a I'issue d'une enquéte d'utilité publique.
Abréviation : DUP. Cet acte est en particulier la condition préalable a une expropriation (pour cause d'utilité publique) qui est
rendue nécessaire pour la poursuite de l'opération.

Découverte : Matériaux divers (terre végétale ou stérile) qui recouvrent le gisement exploitable qui ne sont pas
commercialisés.

Dialypétale : Plantes dont les fleurs ont toutes des pétales libres.

Dicotylédone : Plante dont les graines possédent deux cotylédons.

DIREN : Direction Régionale de I'Environnement (nature et espaces naturels) devenue DREAL.

Dolomie : Roche sédimentaire constituée d’au moins 50 % de carbonate double de calcium et de magnésium.
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles, en charge de I'archéologie.

Drainage : Evacuation naturelle ou artificielle, par gravité ou par pompage, d'eaux superficielles ou souterraines.
DREAL : Direction Régionale de 'Environnement, de 'Aménagement et du Logement (ex DIREN et DRIRE).
DRIRE : Direction Régionale de I'Industrie, de la Recherche et de I'Environnement (activités industrielles) devenue DREAL.
Edaphique : Caractérise les conditions physico-chimiques et biotiques d’un milieu.

Embranchement : Unité taxonomique de niveau supérieur regroupant plusieurs sous-embranchements.
Endémique : Se dit d’'une espéce qui ne se rencontre qu’en un lieu ou une région donnée.

Emergence : Clest la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence des bruits générés par le site).

Enrobés : Mélanges de granulats dans un liant a base de bitume.

Erosion régressive : Type d'érosion gagnant progressivement de l'aval vers I'amont d'un cours d'eau, déclenchée par une
augmentation brusque de la pente locale (par exemple par la suppression d’'un seuil ou par la coupure d'un méandre).

Eruptif : Terme employé par les carriers pour désigner les roches magmatiques (c'est a dire résultant de la cristallisation d'un
magma).

Espéce : unité de base en taxonomie.

Eutrophe : Riche en éléments nutritifs, permettant une forte activité biologique.
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Eutrophisation : Désigne un déséquilibre des flux de matiéres et d'énergie résultant de I'accumulation de matiere organique
dans une piéce d'eau fermée. Cette accumulation induit une trop forte consommation d'oxygéne, qui provoque la mort des
organismes présents, et dont la décomposition consomme finalement le peu d’oxygéne restant.

Evapotranspiration : Phénoméne d’évaporation de I'eau par les végétaux et les sols.

Famille : unité intermédiaire de taxonomie qui rassemble plusieurs genres.

Floculant : Substance chimique permettant a des particules colloidales de coaguler.

Foretage : Redevance payée au propriétaire du terrain en échange de I'exploitation en carriére de ses terrains.

Frayére : Lieu de reproduction des poissons, ol ils déposent leurs ceufs.

Front de taille : Surface verticale selon laquelle est pratiquée la coupe dans I'exploitation.

Finage : Ftendue du territoire d'une commune.

Fines : Particules de dimensions inférieures a 20 .

Friche : Etat d’un terrain, antérieurement cultivé, aprés quelques années d‘abandon.

Gamopétale : Se dit d'une plante dont les fleurs ont les pétales sont plus ou moins soudés entre eux.

Genre : unité intermédiaire de taxonomie qui rassemble plusieurs espéces voisines, désignées par un méme nom (générique).
Gisement : Volume des matériaux exploitables d'une carriére.

Granulats : Matériaux extraits dans les carriéres d’une taille variant de 0 a@ 80 mm et répondant a des exigences normatives.

Graves traitées : Granulats (alluvionnaires, calcaires, éruptifs, laitiers) auxquels sont ajoutés des liants hydrauliques (ciments)
ou hydrocarbonés (bitumes).

Gymnosperme : Plante a fleur, a ovules (puis graines) nus, non enfermés dans un ovaire.
Halophyte : Espéce végétale adaptée a un milieu sursalé.
Héliophile : Se dit d’'une plante qui ne peut se développer complétement qu’en pleine lumiére.

Humus : Partie supérieure des sols composée de matiére organique en décomposition et d’éléments minéraux issus de la
dégradation de la roche sous-jacente.

Hydro- : Relatif a I'eau.

Hydrologie : Science étudiant et mesurant les grandeurs mises en jeu dans le cycle de I'eau.
Hydrophyte : Plante se développant uniquement en pleine eau.

Hygro- : Relatif a I'humidité.

Hygrophile : Qualifie un organisme nécessitant une forte humidité tout au long de son développement.
ICPE : Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.

Indicateur,trice : Qualifie une plante dont la présence a I'état spontané renseigne sur certains facteurs écologiques de son
environnement.

Indice biologique global normalisé (IBGN) : Note de 0 a 20 attribuée au niveau d'une station de mesure aprés étude du
peuplement d'invertébrés aquatiques. La valeur de cet indice dépend a la fois de la qualité du milieu physique (structure du
fond, état des berges...) et de la qualité de l'eau.

Inertes : Se dit de matériaux qui une fois déposés, ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique sous
l'influence des agents naturels (vent, pluig, nappe, organismes...).

INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Jachéres : Terre en repos pendant une certaine durée (souvent un an) a l'intérieur d’'une rotation réguliére de cultures.
Lit majeur : Partie du fond de la vallée occupée par I'eau en période d'inondation.

Lit mineur : Lit qu'occupent les eaux d'un cours d'eau en débit de plein bord, c'est a dire jusqu‘au sommet des berges.
Lixiviat : tout liquide filtrant a travers les déchets stockés et s'€coulant de la carriére de stockage ou contenu dans celle-ci.

Merlon : a l'origine terme de fortification, par extension, levée de terre constituant un stock de terre de forme allongée. Les
merlons peuvent étre utilisés pour travailler le paysage (écran visuel, prolongation de ligne de créte).
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Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches.

Meéso- : Moyen.

Mésohygrophile : Qualifie un organisme qui recherche I'humidité.

Mésophile : Qualifie un organisme qui se satisfait de conditions moyennes dans un gradient sécheresse-humidité.

Mésotrophe : Qualifie un milieu aquatique a teneur moyenne en éléments nutritifs, permettant une activité biologique
également moyenne.

Monacotylédone : Plante dont les graines ne possédent qu‘un seul cotylédon.

Nappe alluviale : Volume d'eau souterraine contenu dans des terrains alluviaux, en général libre et souvent en relation avec
un cours d'eau.

Nappe aquifére : Fau souterraine remplissant les interstices d’un terrain poreux et perméable (I'aquifére). Une nappe se
forme par accumulation des eaux d'infiltration au-dessus d'un terrain imperméable qui empéche leur écoulement vers le bas.

Nappe captive : Volume d'eau souterraine généralement a une pression supérieure a la pression atmosphérique car isolée de
la surface du sol par une formation géologique imperméable. Une nappe peut présenter une partie libre et une partie captive.

Nappe libre : Volume d’eau souterraine dont la surface est libre c'est-a-dire a la pression atmosphérique.
Nappe phréatique : Nappe d'eau souterraine libre, peu profonde et accessible dans les puits.
Natura 2000 : Réseau de sites naturels a travers I'Europe créé par la Directive européenne Habitats.

Naturalisé,e : Se dit d'une espéce exotique qui, ayant trouvé des conditions favorables dans une région, sy reproduit
naturellement et se comporte comme une plante indigéne.

Neutrophile : Qualifie une espéce qui se développe sur les sols neutres.
Nitrophile : Se dit d'une espéce croissant sur des sols riches en nitrates.

Niveau acoustique fractile, Ly, , : Par analyse statistique de L courts, on peut déterminer le niveau de pression
acoustique pondéré A qm est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ».
Son symbole est La.+ : par exemple, Laso1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
50 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale & 1 s,

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », Lae. +: Niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d'intégration, a pour
symbole T. Le Laq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de I'évolution temporelle des événements acoustiques
pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénomeénes que I'on veut mettre en
évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale a 10 s.

Niveau piézométrique : Niveau de la surface de la nappe en équilibre avec la pression atmosphérique. Pour une nappe
phréatique, c'est le niveau de I'eau dans les puits.

NGF : le Nivellement général de la France constitue un réseau de reperes altimetriques disséminés sur le territoire francais
métropolitain ainsi qu'en Corse dont I'IGN a aujourd’hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel
en France métropolitaine. On distingue cependant deux réseaux :

—  NGF - IGN69 pour la France métropolitaine le "niveau zéro" étant déterminé par le marégraphe de Marseille.
— NGF - IGN78 pour la Corse le "niveau zéro" étant déterminé par le marégraphe dAjaccio.

Oligotrophe : Trés pauvre en éléments nutritifs, trés acide et ne permettant qu‘une activité biologique réduite.
Ovaire : Partie de l'organe femelle de la fleur renfermant les ovules.

Ovule : Organe contenu dans l'ovaire et qui se développant aprés fécondation donnera la graine.

Périmétres de protection : Autour de chaque zone de captage, I'hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne publique définit
des périmétres de protection immédiate, de protection rapprochée et ce protection éloignée assortis de servitudes définies au
niveau local.

Phasage : Echelonnement dans le temps des travaux a accomplir.
-phile : Qui aime, favorisé par.

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR): Document qui délimite les zones exposées aux risques
(inondation, mouvement de terrain, avalanches,...) et définit des mesures de prévention, protection et sauvegarde des
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personnes et des biens vis-a-vis de Iimpact néfaste des événements exceptionnels. Ce plan est arrété par le Préfet aprés
enquéte publique et avis des conseils municipaux des communes concernées. Il est annexé au POS (Plan d'Occupation des
Sols).

Pionnier,ére : Se dit d'une espéce ou d'une végétation apte a coloniser des terrains nus et participant donc aux stades initiaux
d'une série dynamique. '

PNR : Parc Naturel Régional.

Pollution accidentelle : Pollution caractérisée par I'imprévisibilité sur le moment de l'accident, le lieu de l'accident, le type de
polluant, la quantité déversée, les circonstances de l'accident, les conséquences de l'accident. Cette forme de pollution se
distingue des pollutions chroniques.

Pollution chronique : Déversements provenant des activités humaines, plus ou moins permanents, inscrits dans la durée,
entrafnant une modification progressive du milieu (changements d‘aspects de I'eau, dégradation de la faune et de la flore, etc.).

Pollution diffuse : Pollution des eaux due non pas a des rejets ponctuels et identifiables, mais a des rejets issus de toute la
surface d'un territoire et transmis aux milieux aquatiques de facon indirecte, par ou a travers le sol, sous I'influence de la force
d'entrainement des eaux en provenance des précipitations ou des irrigations.

Pollution ponctuelle : Pollution provenant d'un site unique, par exemple point de rejet d'un effluent, zone contaminée, etc.
Polygéniques : En géomorphologie, se dit des reliefs qui ont été fagonnés dans des conditions successives différentes.
P.0.S. : Plan d'Occupation des Sols.

P.L.U. : Plan Local d'Urbanisme. Les PLU sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le projet de la commune
en matiére d'aménagement, de traitement de I'espace public, de paysage et d’environnement. Iis fixent les regles générales et
les servitudes d'utilisation des sols. Iis font I'objet d'une concertation avec la population pendant leur élaboration et sont soumis
a enquéte publique avant leur approbation par le conseil municipal. Article L123.1 et suivants du code de l'urbanisme.

PPRI : Plan de Prévention des Risques dTnondation.
Puissance (du gisement) : Epaisseur exploitable du gisement.

QMNA : Débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) : débit de référence défini au titre 2 de la nomenclature
figurant dans les décrets n® 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992.

Régaler : Action d'étaler la terre pour aplanir le terrain.

Régime influencé : Régime présentant un faible contraste entre les hautes et les basses eaux. Les écoulements mensuels
varient entre 75 % et 120 % du module. Le régime des cours d'eau est directement influencé par le régime climatique de son
bassin versant.

Régime nival a influence pluvial : Régime caractéristique des rivieres alpines de faible altitude. Les hautes eaux sont en
avril et mai, les étiages en aolit et septembre. Les écoulements mensuels varient entre 75 % et 120 % du module. Le régime
des cours d'eau est directement influencé par le régime climatique de son bassin versant.

Régime pluvial : Régime présentant un fort contraste entre les hautes eaux de l'automne et les étiages de I'été (juillet a
septembre). Le régime des cours d'eau est directement influencé par le régime climatique de son bassin versant.

Relevé floristique : Echantillonnage et inventaire des espéces végétales présentes sur une unité de surface préalablement
déterminée.

Remblaiement ou remblayage : Comblement de I'excavation créée par I'extraction des granulats a l'aide de matériaux
rapportés.

RGIE : Réglement Général des Industries Extractives.

Ripicole : Localisé au bord des cours d'eau.

Ripisylve : Boisement en bordure d’une riviere.

Rudéral,e,aux : Se dit des espéces croissant dans un site fortement transformé par 'nomme (décombres, terrains vagues).
Ruissellement : Ecoulement instantané et temporaire des eaux sur un versant, a la suite d'une averse.

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Saxicole : Se dit d’'une espéce se développant sur les rochers.

Scarification : Sillons superficiels créés par une ou plusieurs dents métalliques fixées sur un bulldozer pour ameublir un sol
compacté.
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Schéma départemental de vocation piscicole (SDVP) : Document départemental d'orientation de Iaction publique en
matiére de gestion et de préservation des milieux aquatiques et de la faune piscicole. Il est approuvé par arrét préfectoral aprés
avis du Conseil Général. 1l dresse le bilan de I'état des cours d'eau et définit les objectifs et les actions prioritaires.

Schéma départemental des carriéres : Le schéma départemental des carrieres définit les conditions générales
d'implantation des carriéres dans le département. Il prend en compte lintérét économique national, les ressources et les
besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de I'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matiéres premiéres.
1l fixe les objectifs & atteindre en matiére de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma départemental des
carriéres est élaboré par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans sa formation dite « des
carriéres », aprés consultation du document de gestion de I'espace agricole et forestier visé a l'article L. 112-1 du code rural. 1I
est approuvé, aprés avis du conseil général, par le préfet. 1l est rendu public dans des conditions fixées par décret. Les
autorisations d'exploitation de carriéres délivrées en application du présent titre doivent étre compatibles avec ce schéma.
Article L515-3 du code de I'environnement.

Sciaphile : Se dit d’une espéce qui tolére un ombrage important.

SCoT : schéma de cohérence territorial. Les SCoT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale a I"échelle d'un
bassin de vie. Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant I'évolution du territoire dans le respect
des abijectifs d'un développement durable notamment en matiére d’habitat, de commerce, de zones d'activité, de transports. Ils
sont soumis a enquéte publique avant approbation et feront I'objet d’'un examen périodique par le syndicat mixte en charge de
son élaboration et de son suivi. Article L122.1 et suivants du code de I'urbanisme.

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (créés par la loi sur I'eau de 1992).
Sous-embranchement : Unité taxonomique regroupant plusieurs familles.

Stériles d'exploitation : Matériaux non commercialisables présents dans un gisement et que l'on enléve en vue de
I'exploitation du gisement.

Stérile : Voir matériaux inertes.

Substratum : Terrain situé en dessous de celui que I'on considére.

Talutage : Action de donner une pente en parlant d'un talus ou d'une berge, ou d'aplanir leur surface.
Taxonomie ou Taxinomie : Science de la classification des étres vivants.

Thalweg : Ligne joignant les points les plus bas du fond d'une vallée.

Tout-venant : Gisement extrait mais non traité.

Traitement (des matériaux) : Opérations diverses visant a élaborer, trier voire améliorer les matériaux extraits d’une carriére
: lavage, criblage, concassage...

Trame verte et bleue : Outil d'aménagement du territoire pour la restauration écologique, issu d'un travail collaboratif de
concertation, associant I'Etat, les collectivités et un grand nombre d'acteurs, qui doivent le décliner et le traduire en actions
concrétes (cartographie), en stratégies régionales et locales concertées, par des réalisations d'écoducs, des opérations de
gestion intentionnelle et restauratoire.

-trophe : Relatif a la nutrition.

Ubiquiste : Se dit d’'une espéce qui peut se retrouver dans la plupart des habitats.

Végétaliser : Action de mettre en place ou de favoriser la pousse de végétaux dans le but de reverdir des talus ou des berges
Xérophile : se dit d'une espéce s'accommodant de milieux secs.

ZHIEP : Zone Humide d'Intérét Environnemental Particulier.

ZHSGE ou ZSGE : Zone Humide Stratégique pour la Gestion de I'Eau.

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique.

Zone d’expansion des crues : Espace naturel ou aménagé ol se répandent les eaux lors du débordement des cours d'eau
dans leur lit majeur. Le stockage momentané des eaux écréte la crue en étalant sa durée d'écoulement.

Zone humide : Zone ol I'eau est le principal facteur qui contrdle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Elle
apparait a ol la nappe phréatique arrive prés de la surface ou affleure ou encore, la ot des eaux peu profondes recouvrent les
terres. Il sagit par exemple des tourbiéres, des marais, des lacs, des lagunes.
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Zone inondable : Zone ol peuvent s'étaler les débordements de crues, dans le lit majeur et qui joue un rdle important dans
I'écrétement des crues.

Zone de répartition des eaux : Zones comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et
systémes aquiféres définis dans le décret du 29 avril 1994. Ce sont des zones ol sont constatées une insuffisance, autre
qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intéréts des
différents utilisateurs de I'eau.

Zones a émergence réglementée : 'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de l'arrété
d‘autorisation de la carriére et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse).

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
ZPS : Zone de Protection Spéciale.
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