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CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

A Monsieur le Préfet,
Préfecture d'Eure-et-Loir
15 Place de la République
28019 CHARTRES CEDEX

s 11 ] DA @
Saint-Georges-sur-Eure, le ?i‘?/ / ot / L)

Objet : Demande d'extension de la carriére GENET-RASORI sur le territoire de la commune de Saint-Luperce.

Monsieur le Préfet,

Vous trouverez a suivre le complément demandé suite a I'examen de notre dossier de demande d'autorisation
environnementale par l'inspection des installations classées, service coordinateur de l'instruction.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, I'expression de ma trés haute considération.

Michel RASORI
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‘ CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

1 Description de la demande

1l s'agit d'une Demande d'Extension de la carriére de Fontaine-la-Guyon sur une partie de trois parcelles situées a
proximité, sur la commune de Saint-Luperce.

La carriere (ICPE n°® 12255) a été réguliérement autorisée par arrété préfectoral en date du 22 février 2016 pour
une durée de 10 ans.

A la demande de I'exploitant un arrété complémentaire a été pris le 15 mars 2018. Cet arrété a réduit I'emprise de
la carriére a la seule zone S-E « du Molet » soit une surface autorisée de 7 ha 89 a 10 ca pour 6 ha 44 a 30 ca
exploitable.

Description de la demande - 5|
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~ CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

2 Parcellaire

Les parcelles sollicitées en extension comprennent :

- une parcelle isolée au coeur d'une zone autrefois exploitée par I'entreprise GENET, située a moins de 100 m de
I'exploitation actuelle, la parcelle Z 35. Elle n‘avait jamais pu étre mise en exploitation pour des raisons de maitrise
fonciére.

- la bande de 10 m qui n'avait pas été exploitée sur les parcelles voisines Z 34 et Z 36, augmentée d'une bande de
10 m non exploitable, afin de satisfaire a la servitude non exploitable de 10 m.

- le chemin d'acces a 'extension depuis la RD 125.2, sur la Z 36 (non exploité).

Ces éléments sont visibles sur le plan page suivante.

Parcelles Surface parcellaire totale Surface sollicitée Surface exploitée

cadastrées (m2) (m2) (m2)
Z 34 3800 1870 915
Z35 3965 3965 3540
Z 36 7285 1775 725

Chemin sur la Z 36 360 0

(non exploité)

total 7970 5180

Parcellaire - 7|
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3 Topographie du site

Des profils altimétriques ont été réalisés a partit du MNT (modeéle numérique de terrain) du Géoportail (IGN).

g
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Illustration 2: Profils altlmetrlques

NB 1 : Pour les profils Est-Ouest, I'Ouest est a gauche et I'Est a droite. Pour les profils Nord-Sud, le Nord est a
gauche et le Sud a droite.

NB 2 : L'effet d'échelle accentue fortement les pentes sur les profils, en réalité les pentes sont toutes inférieures 3
3 % en moyenne.

Le site est globalement en pente vers le Sud. La zone a exploiter est en légére surélévation par rapport aux
terrains voisins (extraits et remblayés dans les années 70-80).
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4 Durée de l'autorisation

La durée d'autorisation est incluse dans la durée d'autorisation de la carriére de Fontaine-la-Guyon, soit jusqu'au
22 février 2026, y compris la phase finale de remise en état du site de deux années.

L'exploitation de I'extension commencera aprés la récolte (fin aolit) qui suivra |'autorisation d'extension et sa
remise en état sera achevée avant la remise en cultures des parcelles.

10 - COMPLEMENT A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE J
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5 Plan de Phasage

PLAN DE PHASAGE

0 N 100 m

?

1 Phase d'exploitation
t

Illustration 3: Nouveau plan de phasage du Molet, la phase 2 concerne I'extension

Au Molet, il reste 17 150 m2 a extraire avant le 22 février 2026 soient 6 années et demi. L'extension sera exploitée
et réaménagée sur une année.

Les phases d'exploitation seront les suivantes :
- jusqu'au 22/08/2020 (1 an environ) : phase 1 (4 900 m2 a extraire au Molet) ;

]7 77 Plan de Phasage - 11|




- du 23/08/2020 au 22/08/2021 (1 an) : phase 2 (extraction et remise en état de |'extension) ;
- du 23/08/2021 au 22/08/2022 (1 an) : phase 3 (4 900 m2 a extraire au Molet) ;

- du 23/08/2022 au 22/08/2023 (1 ans) : phase 4 (4 900 m2 a extraire au Molet) ;

- du 23/08/2023 au 22/02/2024 (6 mois) : phase 5.1 (2 450 m2 a extraire au Molet) ;

- puis du 23/02/2024 au 22/08/2024 (6 mois) : phase 5.2 remise en état (Molet) ;

- du 23/08/2024 au 22/08/2025 (1 an) : phase 6 remise en état (Molet) ;

- du 23/08/2025 au 22/02/2026 (6 mois) : phase 7 remise en état (Molet).

12 - COMPLEMENT A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE




B CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

6 Garanties Financieres

On trouvera a suivre le calcul des Garanties Financieres pour l'ensemble de la carriere (La Molet) et de son
extension.

6.1 Schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état

Voir chapitre précédent.

6.2 Calcul du montant des garanties financiéres

Le montant des garanties financiéres est calculé selon les modalités prévues par l'arrété du 24 décembre 2009
modifiant I'arrété du 9 février 2004.

Pour les carriéres exploitées en fosse :
Cr=ax(8,C+8,C,+8,C;)
C, :montant de référence des garanties financiéres pour la période considérée.

oo coefficient calculé suivant les valeurs de l'indice  TP0I de mai 2009, de l'indice TP0I fixé par l'arrété
préfectoral, du taux de la TVA applicable lors de I'établissement de l'arrété préfectoral fixant le montant de
référence des garanties financiéres, du taux de la TVA applicable en janvier 2009.

En application du décret 2014-114 du 7 février 2014 et de la circulaire du 16 mai 2014, les indices et index
d'octobre 2014, sont passés en base 2010. Le changement de base signifie un changement de référence (moyenne
de 2010 = 100). A partir du changement de base, c'est-a-dire depuis octobre 2014 inclus, I'ancienne série peut
étre prolongée de la maniére suivante : la série correspondante doit étre multipliée par un coefficient de
raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi a une décimale. Dans le cas de l'indice TPO1 le coefficient de
raccordement est 6,5345.

o tel que:

_ Index X6,5345X(1+TVA,)

Index % (1+TVA,) = LA

avec

Index :indice TPOI le plus récent, au moment de la rédaction du dossier, soit ici celui d'avril 2019, publié au
JO du 19 juillet 2019 : 111,6.

Index, :indice TPOI de mai 2009, soit 616,5.

TVA, : taux de la TVA applicable lors de I'établissement de I'arrété prefectoral fixant le montant de référence
des garanties financiéres, soit 0,20,

TVA, :taux de la TVA applicable en février 2004 soit 0,196.

S, (enha): somme de la surface de I'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur

maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale
des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises a défrichement. Dans le cas présent, cette
surface comprend seulement les pistes de circulation des engins et les stockages de terres de découverte hors
zone en cours d’exploitation.

S, (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) diminuée des surfaces remises en état.

Garanties Financiéres - 13
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S, (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du

lindaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état. La
hauteur de front moyenne est de 4 m.

Phase Durée S§1 (m2) S2 (m2) L (m) S3 avec h = 4 m (m2)
Etat actuel 2523 | 18178 150 600
I 1 | 1an 12464 | 15382 200 800
2 (avec 1an 12 464 + 2 920 7 15382 + 5180 | 200 + 145 = 7 1380
I'extension) =15 384 = 20 562 345
3 | tan 12 258 13 105 300 1200
| 4 1an 11580 | 12970 200 | 800 ]
5 1an ! 9 557 7 187 150 600
6 Lan 1745 3670 100 400 o
7 1an N 0 0 _ 0 0

Colits unitaires (TTC) :
C, :15555 €/ha ;
c, :36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €/ha au-dela ;
(I 17 775 €/ha.

Soit au final, & garantir pour l'ensemble de la carriére et de son extension, pour la premiére période quinquennale :
Gy = 1187 (1,5384 x 15 555 + 2,0562 x 36 290 + 0,138 x 17 775) = 119 873 €

et pour la derniére période de 2 ans :
Cp = 1,187 x (0,1745 x 15 555 + 0,367 x 36 290 + 0,04 x 17 775) = 19 872 €

14 - COMPLEMENT A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE




CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

PHASE 0 : ETAT ACTUEL Juillet 2019

0 ) 100 m

[ St infrastructures

] S2 surface en chantier ; ‘ :

w53 front de taille g g
[ surface réaménagée T e f s
[] surface non décapée LA 5 Ty, N
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GENET-RASORI SARL

PHASE 1

0o 100 m

[ S1 infrastructures : :
S2 surface en chantier S ; |

w53 front de taille g ) , N

B surface réaménagée £ o Sy
[ surface non décapée I/ 7 Mg, N

NB : la phase annuelle n°2 correspond a I'exploitation et & la remise en état de I'extension.

16 - COMPLEMENT A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE

0o 100 m

[] S1infrastructures

[ S2 surface en chantier
w53 front de taille

[ surface réaménagée
[] surface non décapée

 PHASE 3

Garanties Financieres - 17|
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0 N 100 m

[] S1 infrastructures y

] S2 surface en chantier b “ | A
w53 front de taille ‘ FEVL:
B surface réaménagée 3 Rl

[] surface non décapée LAy ST
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PHASE 5

N
0 100 m

[] S1infrastructures

[7] S2 surface en chantier g : ; /
w53 front de taille & &L
Bl surface réaménagée R ¢ f

[ ] surface non décapée = e Mgy
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0 100 m

[] S1 infrastructures

] S2 surface en chantier i ‘ . 2
= 53 front de taille o ‘ Fey
B surface réaménagée . 0, ’
[ surface non décapée
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0 N 100 m

[] S1 infrastructures

[77] S2 surface en chantier
e 53 front de taille

B surface réaménagée
[] surface non décapée

PHASE 7

CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT-LUPERCE!
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7 Etude d'incidence

7.1 Biodiversité

Des espéces aviaires sont potentiellement nicheuses sur le terrain considéré (Bergeronnette printaniere, Alouette
des champs).

La période de nidification de 'Alouette des champs est d'avril a juillet. Celle de la Bergeronnette printaniére est de
mai a juillet.

Le parcellaire sera exploité et remis en état entre la récolte (fin aodt) et la mise en place de la culture suivante
(début septembre de l'année suivante).

Le décapage aura donc lieu donc en dehors des périodes de nidification.

Les informations relatives a la faune et flore proviennent de I'étude de terrain réalisée par NICOLAS Vincent et
VITTIER Julien en février 2013 pour la Demande d'Autorisation d'ouverture de la carriere de Fontaine-la-Guyon et
notamment de leurs observations sur la zone du Molet, a proximité immédiate de I'extension sollicitee.

7.2 Risques sanitaires

7.2.1 Modalités d'évaluation des risques sanitaires

La présente étude est réalisée conformément aux recommandations de I'Institut de veille sanitaire et aux guides
méthodologiques de I'INERIS et notamment :

- Guide méthodologique pour I'évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des ICPE — INERIS —
2003,

- Document d‘orientation sur les risques sanitaires liés aux carriéres - Réflexions sur les composantes sources de
dangers et transferts dans les études d'impact - BRGM/RP-53246-FR - juillet 2004,

- Synthése des valeurs réglementaires pour les substances chimiques — INERIS, Estimation de l'impact sanitaire
d'une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires — INVS — 2005,

- Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux
destinées a la consommation humaine — AFSSA — 2004.

Cette évaluation a été réalisée sous une forme qualitative selon les modalités de mise en ceuvre de la
méthodologie d'évaluation des risques sanitaires de la circulaire ministérielle du 9 aolit 2013 relative a la démarche
de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises a autorisation.

l'identification des dangers et I'évaluation des expositions ont été réalisées dans |'état des connaissances
scientifiques en la matiére. Dans le cas ol les données scientifiques sont insuffisantes, les dangers ont été
majorés, suivant le principe de précaution (charte de I'environnement de 2004).

7.2.2 Objectifs de I'étude

1l s'agit de réaliser une évaluation des risques sanitaires pendant le fonctionnement normal de la carriére.
Le modeéle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » :

- Source de substances a impact potentiel ;

- Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ;

- Exposition & ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d'exposition.

Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d'étre observés au sein des populations extérieures a
I'installation.

{22 - COMPLEMENT A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE J
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Les critéres de sélection de ces substances sont donc de trois ordres :
- La dangerosité (en termes d'effets toxicologiques) ;

- La quantité a I'émission (part relative a I'émission par rapport a I'ensemble des substances émises et pour chaque
type de rejet) ;

- La disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d'évaluation des risques sanitaires
(relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental — faibles doses d’exposition).

Il s'agit d'évaluer les risques d'atteintes a la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances potentielles
résultant de l'exploitation de ce site.

Les éventuels risques que présenteraient ces polluants sont liés a une exposition chronique de la population
résidant dans les environs du site.

L'exposition aigué de la population a un polluant est traitée dans I'Etude de Danger, car elle correspond & un
dysfonctionnement de I'activité du site.

Cette évaluation des risques sanitaires se fait par le choix de scenarii d'exposition des populations avoisinantes.

Le risque sanitaire se définit comme une probabilité d‘altération de la santé suite a I'exposition a un danger. On
peut en déduire qu'en lI'absence de toute exposition, le risque sera nul, quel que soit le niveau de danger. De
méme, I'exposition a de faibles doses d’une substance trés dangereuse ou l'exposition a de fortes doses d'une
substance faiblement dangereuse conduira a un risque similaire élevé.

Pour un scénario donné, le risque par substance est obtenu en procédant au calcul d’'un Quotient de Danger (QD)
et de I'Excés de Risque Individuel (ERI) puis en comparant les résultats obtenus aux critéres sanitaires en vigueur,
selon les principes du Guide de I'Institut National de Veille Sanitaire (INVS).

Pour chaque substance et pour chaque scénario, on quantifie :

- la concentration au point d'exposition (modéle de transfert) ;

- la dose absorbée (modele d’exposition) ;

- le risque sanitaire :

- 'Excés de Risque Individuel ERI pour les risques cancérigénes a comparer a 10° ;

- le Quotient de Danger QD pour les risques systémiques a comparer a 1.

7.2.3 Les sources, les vecteurs et les cibles

7.2.3.1 Les sources

Pour les carriéres il s'agit classiquement des substances émises dans I'atmosphére, du bruit des engins et des
polluants pouvant contaminer I'eau et le sol.

T

Les substances émises dans |'atmosphére

Il s'agit des poussiéres minérales émises par :

- les opérations de décapage, notamment en période séche ;
- la circulation sur la piste d'accés ;

- I'extraction des matériaux ;

- le chargement des matériaux ;

- la circulation des camions et engins sur le site.

Ces sources d'émission de poussieres sont réduites par :

- la diminution de la taille des stocks ;

L Ftude d'incidence - 23
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- les mesures prévues pour réduire la mobilisation et la dispersion des poussiéres.
Les rejets de combustion des moteurs des engins de la carriére (poussiéres carbonées et gaz de combustion : les
oxydes de soufre (SO,), les oxydes d'azote (NO,), le dioxyde de carbone CO)).

Le bruijt
Ce bruit sera principalement émis a partir :
- des pistes (roulage des chargeurs et des camions) ;

- de la zone d'extraction (travail du chargeur, chargement des camions...).

Les eaux souterraines pourraient étre polluées par des fuites liées a I'utilisation sur le site d’hydrocarbures.

Des précautions sont prises pour empécher et/ou contenir toute fuite d’hydrocarbures chronique ou accidentelle
(aire étanche, entretien préventif régulier des engins a I'extérieur du site, etc.).

On peut donc considérer que la source de pollutions par les « Hydrocarbures » dans le sol et dans les eaux
souterraines n'est pas a prendre en compte.

7.2.3.2 Les vecteurs

Pour les carriéres et pour celle-ci en particulier il s'agit classiquement de Iair qui va transporter (mais aussi diluer)
les polluants atmosphériques, et conduire le bruit des engins. Rappelons que localement les vents dominants sont
du sud-ouest et nord-est. Seul le vecteur Air sera donc pris en compte.

7.2.3.3 Les cibles

Concernant le vecteur « Air », sont considérées comme personnes exposées ou cibles, I'ensemble des individus
résidant & proximité de la carriére. Ces personnes sont, en effet, susceptibles d'inhaler des substances émises dans
I'atmosphére par la carriére (effet direct) et de consommer des aliments cultivés sur un sol ol ces substances se
seraient déposées (effet indirect). D’autres catégories de personnes sont également concernees : les enfants, les
personnes du 3¢ age, les touristes de passage, le personnel de la carriere, etc.

En dehors du personnel de la carriére, les individus les plus exposés seront les personnes résidant a proximité
immédiate et sous les vents dominants.

Ainsi, les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d'étre observés au sein des populations extérieures
au site et plus particuliérement parmi les habitants les plus proches de la carriére.

Les habitations de la commune sont regroupées au bourg et en périphérie. Il y a également quelques hameaux et
de nombreuses fermes isolées.

Le site retenu est plutdt éloigné des habitations (plus de 345 m).

Les habitations les plus proches du projet d"extension sont situées au sud, a 295 m des limites de I'extraction : les
habitations du lieu-dit « La Grande Fosse » sur la commune de St Luperce, de 'autre coté de la D 923.

L'exposition de ces habitations les plus proches de la carriére aux émissions de l'installation se fait toutefois a
I'occasion de conditions météorologiques particuliéres caractérisées par des vents faibles a moyens.

Il n'y a pas de maison de retraite, ni d’hopital, ni d‘école a proximité.

On ne considére donc qu'une cible pour le risque « inhalation », constituée par les habitants du lieu-dit « La
Grande Fosse », qui est située a 295 m des limites d'extraction.

7.2.4 Scénarios d'exposition

Aprés Iétude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles on retient le scénario suivant : inhalation par
des résidents riverains des émissions de gaz et de poussiéres atmosphériques.

24 - COMPLEMENT A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE T




CARRIERE DE FONTAINE-LA-GUYON, EXTENSION SUR SAINT—-LUPERCEi

7.2.5 Identification des dangers

L'identification des dangers vise a présenter pour les polluants étudiés un bilan des connaissances actuelles en
termes d‘effets sur la santé.

Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés a une exposition chronique de la population, qui
réside a demeure dans les environs de la carriere.

Chaque substance est caractérisée par une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour chaque
voie d'exposition. Pour chaque substance, en comparant cette VTR a la concentration émise par
I'activité de la centrale il sera possible de déterminer I'existence ou non d’un risque sanitaire.

7.2.5.1 Les polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques qui seront émis par la carriére sont :
- les poussieres minérales ;

- les gaz de combustion des moteurs des engins (poussiéres carbonées et gaz de combustion : l'oxyde de soufre
(S0,), les oxydes d'azote (NOy), le dioxyde de carbone CO;).

Les gaz de combustion émis par les véhicules ayant potentiellement un effet sur la santé sont : CO, CO,, NO, SO;.

Les véhicules qui sont utilisés sont homologués. Ils sont réglés, entretenus, alimentés et conduits de fagon a ne
pas provoquer d'émissions nuisibles ou incommodantes. Les moteurs subissent périodiquement des contrdles des
émissions de monoxyde de carbone.

Sources d'exposition

Les poussiéres (ou particules en suspension) sont constituées de substances solides et/ou liquides et ont une
vitesse de chute négligeable. Celles de I'air ambiant ont une origine naturelle pour plus de la moitié d'entre elles
(éruptions volcaniques, incendies de foréts, soulévements de poussiéres désertiques) et une origine anthropique
(combustion industrielle, incinération, chauffages, véhicules automobiles). Elles se définissent selon leurs
dimensions.

Les grosses particules sont formées par broyage et abrasion des surfaces et entrent en suspension dans
I'atmosphére sous l'effet du vent et des activités humaines telles que I'agriculture par exemple. Dans cette
catégorie entrent également les particules d'origine biologique (spores, pollen, fragments d‘arthropodes ou de
végétaux). Ces particules ont un diamétre compris entre 2,5 et 10 pm (PM 10), voire plus important.

Les fines particules (de diametre inférieur a 2,5 pm ou PM 2,5) proviennent soit de la combustion de matériaux
vaporisés puis condensés a nouveau (particules primaires), soit de gaz précurseurs réagissant avec l'atmosphére
(particules secondaires). Les nouvelles particules formées sont susceptibles de grossir par agglomération d‘autres
particules ou condensation de gaz a leur surface (matiéres adsorbées).

Cette derniere catégorie comprend les sulfates, les acides forts, I'ammonium, le nitrate, les composés organiques,
les éléments rares (métaux), le carbone et I'eau. Leurs principales sources d'émission sont les centrales électriques
et thermiques fonctionnant a I'€nergie fossile, I'industrie et le trafic routier, la combustion de végétaux, la
métallurgie, etc. Ces particules peuvent rester en suspension de plusieurs jours a plusieurs semaines et étre
transportées sur de longues distances a l'inverse des particules plus grosses qui se déposent plus rapidement par
gravitation.

Toxico-cinétique

La dimension des poussiéres constitue le facteur déterminant de I'absorption : pour les fines particules (PM 2,5), la
principale voie d'exposition est la voie respiratoire inférieure : les alvéoles. Les particules de taille plus importante
(PM 10) se retrouvent généralement précipitées dans I'oropharynx (40%) puis elles sont dégluties.

Les effets biologiques des particules sont :

- des effets immunotoxiques (dont certains allergiques),

L - Etude d'incidence - 25‘




GENET-RASORI SARL |

- des effets génotoxiques (dont certains cancérigénes)
- et des réactions inflammatoires non spécifiques...
Effets a court terme

De nombreuses études épidémiologiques ont avancé des résultats concordants quant aux relations entre les
concentrations atmosphériques de particules et des effets sanitaires a court terme tels que I'accroissement de la
mortalité quotidienne, I'accroissement du recours aux soins pour pathologie respiratoire, I'exacerbation des crises
d‘asthme et la dépression de la fonction pulmonaire.

Concernant les effets & long terme, tels que la mortalité cardio-vasculaire, les études sont plus rares et concernent
essentiellement une pollution urbaine de fond.

De maniére générale, les différentes études épidémiologiques montrent que les PM 2,5 sont les particules les plus
préoccupantes en terme de santé publique.

Effets a long terme

Le risque cancérigéne des particules est lié aux constituants chimiques, notamment le nickel, I'arsenic, le chrome et
le cadmium, ainsi que les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des études épidémiologiques de cohorte ont
démontré une relation entre concentration particulaire et cancers du poumon.

La valeur fixée par 'OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) est de 50 ug/m>.

L'article R 221-1 du code I'Environnement fixe la valeur limite pour les poussiéres de diametre inférieur a 10 pm,
une valeur moyenne annuelle de concentration de 25 pg/m® a ainsi été retenue pour 2015, augmentés des marges
de dépassement suivantes pour les années antérieures au ler janvier 2015 : 2012 : 2 pg/m®, 2013 et 2014 : 1

g/,
Pour cette étude : VTR poussiéres = 25 pg/m?®

Sources d'exposition

Le dioxyde de soufre est un polluant gazeux issu principalement d’activités anthropiques. I provient généralement
de la combinaison des impuretés soufrées des combustibles fossiles avec l'oxygene de l'air, lors de leur
combustion : charbon, fuel domestique, carburants diesel. Les sources d'émission sont essentiellement les
raffineries de pétrole, les centrales thermiques et dans une moindre mesure, les industries et le trafic automobile.

Le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) a réalisé un bilan national
en 1999 sur l'inventaire des sources d’émission de SO2 :

- 71 % des émissions proviendraient de la combustion dans I'industrie, procedés industriels, raffinage et production
d'énergie ;

- 14 % des transports ;

- 13 % des activités résidentielles et tertiaires ;

- et 2 % de diverses autres sources.

Toxico-cinétique

L'absorption de SO2 dans I'organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire.

Effets a court terme

Le SO2 est un gaz hydrosoluble qui est absorbé au niveau des muqueuses du nez et des voies aériennes
supérieures.

Inhalé & fortes doses, il provoque une broncho-constriction avec altération des débits ventilatoires, toux et
sifflements expiratoires. Ces effets sont aggravés par I'exercice physique et un terrain asthmatique. Une valeur
guide de 0,5 mg/m3 pour une exposition de 10 minutes a été établie..
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Pour des concentrations faibles et continues, les données résultent d’études épidémiologiques ol les populations
sont exposées a des pollutions complexes ol le SO2 n'est que I'un des multiples composants. Néanmoins, comme
pour les particules, un grand nombre d’études observent une relation entre les niveaux atmosphériques de SO2 et
les grands indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitaliéres.

Effets a long terme

Les études sur les effets a long terme de l'exposition chronique a de faibles doses de SO2 posent les mémes
difficultés que celles pour les particules.

L'OMS donne une valeur de 50 pg/m3.

l‘article R 221-1 du code I'Environnement fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine :
- 350 pg/m3 en moyenne horaire a ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;

- 125 pg/m3 en moyenne journaliére a ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

Pour cette étude : VTR SO2 = 50 pg/m?

Sources d'exposition

Le monoxyde d'azote et le dioxyde d‘azote ont été regroupés sous la dénomination commune d'oxydes d'azote,
exprimés en NOx, équivalent NO,. IIs résultent de la combinaison entre I'oxygéne et I'azote de I'air sous I'effet des
hautes températures obtenues lors de combustions. Plus la température de combustion est élevée, plus la quantité
de monoxyde d’azote générée est importante. Au contact de |'air, le NO est oxydé en NO.. La vitesse de cette
oxydation est si rapide que le NO- est souvent considéré comme un polluant primaire. Plus on se rapproche d'une
source de pollution par les oxydes d’azote, plus la concentration en NO est importante par rapport a celle en NO,.

Les oxydes d'azote sont émis par les installations fixes de combustion ou par certains procédés industriels
(production d‘acide nitrique) et, en majorité, par les moteurs des véhicules (du plus vers le moins : a essence non
catalysés, diesel (4x moins) et a essence catalysés).

Le NO est a I'état gazeux a partir de 15°C a pression normale. Il est incolore, ininflammable et trés peu soluble.

Le NO,, gazeux au-dela de 21°C a la pression atmosphérique, a une teinte rousse et une odeur acide et suffocante
a forte concentration. Il est soluble dans I'eau légérement acide (pH>2).

Toxico-cinétique

Le NO; pénétre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.

A forte concentration, le dioxyde d'azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
Effets a long terme

Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles a mettre en évidence. 1l est suspecté d'entrainer une
altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez I'asthmatique et chez I'enfant, et
d’augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.

L‘article R 221-1 du code I'Environnement fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine :
- 200 pg/m?3 en moyenne horaire a ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile ;

- 40 pg/m3 en moyenne annuelle civile ;

Pour cette étude : VTR NOx = 40 pg/m?®

Sources d'exposition

Le dioxyde carbone (CO,) est présent a I'état naturel dans I'atmospheére, le taux normal varie de 0,03 a 0,06% en
volume. Le dioxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Essentiellement émis par combustion des énergies
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fossiles, inerte et non toxique, le dioxyde de carbone est le principal gaz a effet de serre. En plus des changements
climatiques, I'augmentation des émissions de CO2 est a l'origine de phénomeénes d'acidification des océans qui
perturbent la faune sous-marine. Limportance attribuée au CO2 provient de l'accroissement rapide de sa
concentration dans I'atmosphére par suite d'une augmentation de la consommation d'énergie fossile et d’une
diminution importante des couverts forestiers a I'’échelle mondiale.

Le dioxyde de carbone est utilisé dans I'industrie agro-alimentaire, le refroidissement du caoutchouc, I'extinction
des feux, la synthése de l'urée, la protection des soudures, le traitement de I'eau, les cultures sous serre, et des
applications médicales.

Par ailleurs du dioxyde carbone peut se former lors des combustions, de putréfaction et de fermentations
alcooliques et malolactiques.

Toxico-cinétique
Le CO2 pénetre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.
Effets a forte concentration

Le dioxyde de carbone est un gaz asphyxiant pouvant entrainer la mort, I'importance des effets dépendant de la
concentration dans I'atmosphére et de facteurs physiologiques ou climatiques.

Les premiéres manifestations apparaissent dans une atmospheére contenant 2% de CO;, elles se traduisent par une
augmentation de I'amplitude respiratoire.

A partir de 4%, la fréquence respiratoire s'accélére et peut devenir laborieuse.
A partir de 5%, s‘ajoute une ébriété et des céphalées.

A 10%, on peut observer des troubles visuels, des tremblements, une hypersudation et une hypertension artérielle,
et perte de connaissance si |'exposition dure plus de 10mn.

A 25%, apparition rapide de pression respiratoire, convulsion, lyse musculaire, coma et mort.
Effets a long terme

Les effets d’une exposition prolongée au CO, ont été peu étudiés. Il n'y a pas de données concernant un effet
cancérigene.

Les valeurs limites d'exposition professionnelle sont de 5400 mg/m’ aux Etats-Unis et de 9 000 mg/m* en
Allemagne.

Pour cette étude : VTR CO2 = 5 400 mg/m* =5 400 000 pg/m3

Source d’'exposition

1| provient de la combustion incompléte des combustibles et du carburant (véhicules automobiles, chaudiéres, ...).
Toxico-cinétique

Le CO pénétre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.

Effets a forte concentration

Il se combine avec I'hémoglobine du sang empéchant I'oxygénation de l'organisme. Il est & |'origine d'intoxication a
dose importante, il peut &tre mortel en cas d'exposition prolongée a des concentrations trés élevées. Les premiers
symptomes sont des maux de téte et des vertiges. Ces symptomes s‘aggravent avec l'augmentation de la
concentration de CO (nausée, vomissements,...) et peuvent, en cas d'exposition prolongée, aller jusqu‘au coma et
a la mort.

Effets a long terme

Les effets d’'une exposition prolongée au CO ont été peu étudiés. Il n'y a pas de données concernant un effet
cancérigene.
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Larticle R 221-1 du code I'Environnement fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine :
- 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
Pour cette étude : VTR CO = 10 000 pg/m?

Une VTR est basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans et permet d'étudier le risque encouru par les
riverains. En I'absence de véritable VTR et afin de poursuivre cette analyse, nous assimilerons a une VTR la valeur
guide pour une exposition de 8 heures, correspondant a une valeur de référence pour la santé des travailleurs
(exposition moyenne d'une journée de travail). Par définition cette valeur majore le danger.

Le méthane

Source d'exposition

Le méthane (CH4) est un gaz qui contribue fortement a l'effet de serre. Sa durée de vie dans I'atmosphére est
denviron 12 ans. Il est principalement émis par |'élevage et les décharges. Il s'agit alors de biogaz issu de la
fermentation de matiéres organiques animales ou végétales en I'absence d'oxygeéne. Il est produit par des bactéries
méthanogénes qui vivent dans des milieux anaérobies. Il est également émis en faibles quantités lors des
combustions d’énergies.

Toxico-cinétique
Le CH4 pénétre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.
Effets a forte concentration

Le méthane n'est pas toxique en concentration au-dessous de la limite inférieure d'explosivité (LIE) de 5 %
(50 000 ppm).

Effets a long terme

En général, le méthane n'est pas pris en compte dans les études sur les Composés Organiques Volatils (COV) en
raison de sa large présence naturelle dans I'air et de son innocuité. En effet, le méthane est notamment issu de la
décomposition bactérienne de la matiére organique. De plus, il est pratiquement inerte du point de vue
photochimique. Larticle R 221-1 du code I'Environnement ne fixe pas de valeur limite pour la protection de la santé
humaine pour le méthane.

Le tableau suivant présente pour les différents polluants les relations dose-réponse retenues pour I‘évaluation des
risques.

Effets systemiques Effets cancerigenes
Substances

Par inhalation Par ingestion Par inhalation Par ingestion
Poussiéres ; ; .
(PM2,5) 25 pg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet
S0, 50 pg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet
NOx 40 Jg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet
Co, 5400 000 pg/m3 | Sans objet Sans objet Sans objet
CcO 10 000 pg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet

Tableau 1: Récapitulatif des relations dose-réponse pour les polluants étudiés

Pour des constats de concentrations supérieures aux valeurs de ce tableau, il y a existence d'un
risque sanitaire. Pour des constats inférieurs, ce risque est considéré comme nul.
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7.2.6 Estimation de l'exposition

7.2.6.1 Rappel sur I'exposition initiale

Sont considérées comme personnes exposées, 'ensemble des individus résidant a proximité de la carriere ; ces
individus sont, en effet, susceptibles d’inhaler des substances émises dans I'atmosphére par I'installation.

On ne considére donc qu’une cible pour le risque « inhalation », constituée par les habitants du lieu-dit « La
Grande Fosse », qui est située a 295 m des limites d'extraction.

L'exposition des individus aux émissions du site se fait toutefois a I'occasion de conditions
météorologiques particuliéres caractérisées par des vents faibles a moyens de secteur nord.

7.2.6.2 Estimation de I'exposition pour le scénario 1 : inhalation des gaz de
combustion

Pour ce scénario, il sagit d'une exposition par inhalation des gaz de combustion issus de I'activité du site
(chargeurs et pelles mécaniques de la carriére et camions de livraison). L'exploitation de la carriere, |'exploitation
des champs environnants et la circulation routiére voisine sont les seules activités potentiellement a l'origine de
rejets atmosphériques et de dégagements d'odeurs notables et permanentes dans cette zone. On peut considérer
que |'air ambiant est de bonne qualité.

On peut déduire les émissions en SOz, NO,, CO, et CO globales de la carriére, a partir de la consommation en
carburant grace au mode de calculs de 'ADEME, de I'US EPA et Oldham.

La combustion du FOD et du gazole émet essentiellement les rejets atmosphériques suivants :
- S0, (oxyde de soufte) ;

- CO; (gaz carbonique) ;

- NOy (oxydes d‘azote) ;

- Poussiéres de carbone ;

- H;0 (vapeur d'eau).

De plus, cette combustion rejette probablement en infime quantité les produits suivants :

- CO (monoxyde de carbone) ;

- CH4 (méthane) ;

- COV (Composés Organiques Volatiles).

La consommation en FOD est estimée pour la durée d'exploitation selon les hypothéses suivantes :

Pelle hydraulique 1 15 7,5 120 13,5

| Chargeur 1 A 7,5 120 15,3
} Total annuel 28,8 ]

Illustration 4: Estimation de la consommation en FOD

La consommation en FOD de la carriére est estimée a 28,8 m*/an et pour la totalité de I'exploitation de I'extension.
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Consommation SO2 kg/an (3,3 NOx kg/an CO2 kg/an CH4 kg/an CO kg/an

FOD (m3/an) kg/ m3) (3 kg/ m3) (2730 kg/ m3) (0,16 kg/m3) (2,358 kg/m3)
TOTAL/an . 50 | 165 150 | 136500 | 8 | 1179

Illustration 5: Estimation des émissions de gaz

Un calcul, tenant compte de la surface d'émission diffuse de ces polluants atmosphériques (considérée comme la
surface d'évolution des engins = 0,5 ha) et de la vitesse moyenne du vent (que l'on peut estimer a environ 5 m/s,
soit 18 km/h) que I'on prendra comme seul critére de renouvellement de I'air au-dessus de la carriére (lame dair
considérée = 2 m d'épaisseur), nous permet d'estimer la concentration en SO2, NOx, CO2 et CO de l'air autour de
I'installation :

Concentration (ug/m3) = production (kg/an) x 1 000 000 000 / (vitesse (m/an) x surface (m2))

en pg/m3 1,01E-04|  9,18E-05 8,36E-02  4,90E-06 7,22E-05

Illustration 6: Concentration en polluants de I'air

Ces concentrations calculées au-dessus de la carriére sont considérées, par application du principe de précaution,
comme étant les CMA (Concentrations Maximales dans I'Air environnant) pouvant étre respirées par les riverains a
proximité. Ces valeurs sont trés majorantes et pénalisantes car il n'est pas pris en compte I'effet de dispersion et
de dilution dans I'air de ces émissions.

Dans ce scénario on considére que les concentrations inhalées par les riverains (Ci) sont égales aux
Concentrations Maximales dans I"Air environnant (CMA).

7.2.6.3 Estimation de l'exposition pour le scénario 2 : inhalation de poussiéres
Les conditions d’expositions sont identiques a celles du scénario précédent.

Le risque d’inhalation par remise en suspension des particules tombées sur le sol est négligeable dans le cas
présent (aucun terrain a proximité immédiate susceptible de mobiliser a nouveau les poussiéres : terrain de sport
en « cendrée », terrain de cross,...).

Le danger est représenté par :
- la fraction siliceuse (risque de silicose),
- un trés fort taux d'empoussiérage, notamment en poussiéres fines (PM 10 ou PM 2,5).

En ce basant sur les résultats obtenus sur la carriére voisine, les résultats attendus des mesures de poussiéres
pour cette carriére sont les suivants :

- un taux d’empoussiérage inférieur a 0,05 mg/m3
- un taux de quartz inférieur a 1 %

Cette concentration de 0,05 mg/m?® est celle de I'atmosphére autour des points d‘émission, donc trés largement
supérieure a celle pouvant se rencontrer dans I'environnement hors de la carriére. En effet, une particule de 100
pum de diamétre aérodynamique posséde une vitesse de sédimentation de 30 cm.s™ et que, une fois émise d'une
hauteur de Z m par un vent de 10 km/h, elle se déposera a 10 x Z m.

On peut considérer que, pour les habitations les plus proches, situées a 295 m de I'exploitation, sous les vents
dominants, au moins 99 % des poussiéres se seront déposées avant de |'atteindre.
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Donc la concentration maximale en poussiéres inhalables (CMA) dans I'atmosphére actuellement au niveau des
riverains peut étre considérée de 0,0005 mg/m® (0,5 pg/m?), dont 1 % est de la poussiére de silice (soit 0,005
Hg/m?).

Ces valeurs sont majorantes et pénalisantes car on ne tient pas compte de la dispersion et de la dilution dans Iair,
des effets de la végétation et des merlons végétalisés situés en périphérie de la carriere,

La concentration en poussiéres carbonées (issues de la combustion des FOD par les engins) est infime par rapport
a la concentration en poussiéres minérales qui est déja négligeable.
7.2.7 Caractérisation des risques

Le risque se déduit de la comparaison entre les données d’exposition et les données sur les doses limites connues
ou estimées ne pas avoir d’effets sur la santé,

Dans le cas d’un produit cancérigéne agissant sans seuil, elle aboutit a I'estimation pour chaque voie d’exposition
d'un excés de risque individuel (ERI) et au calcul de 'impact de ce risque appliqué a la population concernée.

On parle également d’excés de risque collectif (ERC) quand on multiplie le risque individuel par I'effectif de la
population. Il représente une estimation du nombre de cancers en exces, lié a I'exposition étudiée, qui devrait
survenir au cours de la vie de ce groupe d'individus.

Dans le cas d'un effet toxique a seuil, elle permet le calcul du quotient de danger et |'estimation du pourcentage de
la population dont le niveau d'exposition est supérieur a la valeur toxicologique de référence.

Le quotient de danger est une valeur qualitative :
- un rapport < 1 signifie que la population exposée est théoriquement hors de danger.

- un rapport > 1, signifie que I'effet toxique peut se déclarer sans qu'il soit possible de prédire la probabilité de
survenue de cet événement.

Une incertitude globale entoure les estimations d’une évaluation, du fait de la variabilité de certains paramétres de
calcul (variabilité vraie et erreur de mesure) et/ou des défauts de connaissance.

En cas d’exposition conjointe a plusieurs agents dangereux a effet de seuil, il est recommandé de faire la somme
des Quotients de Danger des produits ayant des effets toxiques identiques (méme mécanisme d‘action et méme
organe cible). Selon le référentiel de I'INVS, la caractérisation des risques se fait de la maniére suivante :

- Effet systémique (a seuil)

Un quotient de danger (QD) est calculé en faisant le rapport entre la Dose Journaliére d’Exposition (DJE) ou la
Concentration moyenne Inhalée (CI) et la valeur toxicologique (VTR) pour la voie considérée.

QD = CI / VTR pour l'inhalation ou QD = DJE / VTR pour l'ingestion

Un QD supérieur a 1 indique que l'induction d'effets toxiques est possible a la suite d’'une exposition dans les
conditions définies. Lorsque I'indice est inférieur a 1, la survenue d'un effet toxique est peu probable.

- Effet cancérigéne (sans seuil) :

Un Excés de Risque Individuel est calculé en multipliant la DJE ou la CI, suivant la voie, avec I'Exces de Risque
Unitaire (ERU).

ERI = CI x ERU pour l'inhalation

L'ERI représente la probabilité d’occurrence que la cible développe un cancer durant sa vie du fait de I'exposition
considérée. Le risque cancérigéne s'exprime donc sous une forme probabiliste : toute exposition a une substance
cancérigéne peut avoir un effet sur la santé.

Cet indice est ensuite comparé a un niveau de risque considéré comme acceptable classiquement :

- ERI < 1.10° => la probabilité que la cible développe un cancer durant sa vie du fait de I'exposition est nulle
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- ERI > 1,10° => la probabilité que la cible développe un cancer durant sa vie n’est pas négligeable.

En somme, au-dela d'un ERI de 10®°, une personne sur 100 000 présente un risque de développer un cancer en
présence de cette substance.

7.2.7.1 Pour le scénario 1 : inhalation des gaz de combustion

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats et les VTR associées :

Cien VTR en
Cibles Substances pg/m3 pg/m3
SO, 1,01E-04 50 2,02E-06
Rivarsine NO, 9,18E-05 40 2,30E-06 | 4 34¢.06
CO, 8,36E-02 | 5400000 | 1,55E-08
co 7,22E-05 10 000 7,22E-09

Illustration 7: Risque sanitaire pour le scénario 1

Tous les quotients de danger calculés pour ce scénario sont trés largement inférieurs a 1, que ce soit
individuellement ou en cumulé. Pour ce scénario, aucun risque sanitaire ne sera a craindre.

7.2.7.2 Pour le scénario 2 : inhalation de poussiéres
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats et les VTR associées :
Ci en VTR en

Cibles Substances Hg/m3 Hg/m3 QD =CI/ VTR
Riverains | Poussiéres = 0,005 | 25 2,00E-04 |

Illustration 8: Risques sanitaires pour le scénario 2

Le quotient de danger calculé pour ce scénario est inférieur a 1. Aucun risque sanitaire ne sera a craindre.

7.2.8 Conclusion

Pour tous les scénarios envisagés, tous les quotients de danger calculés sont trés largement inférieurs a 1, que ce
soit individuellement ou en cumulé. Aucun risque sanitaire ne sera a craindre pour les riverains de la carriere.

7.3 Effets cumulés du projet

Il a été recherché les projets connus, dans le rayon d'affichage de 3 km autour du projet, au sens de l'alinéa 11.4°
de l'article R.122-5 du Code de I'environnement, soient les projets :

- qui ont fait I'objet d'un document d'incidences au titre de |'article R.214-6 et d'une enquéte publique,

- qui ont fait I'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de I'autorité administrative de I'Etat compétente
en matiére d'environnement a été rendu public.

Les documents relatifs aux projets de moins de deux ans ont été pris en compte (pour mémoire, les activités d'ores
et déja existantes sont intégrées au diagnostic de I'état initial).

Selon la recherche réalisée sur le site de la préfecture d'Eure et Loir, consulté en dernier lieu le 6 juillet 2019, il n'y
a aucun projet répondant a ces critéres.

Par ailleurs I'exploitation de I'extension se substituera a I'exploitation du site voisin du Molet. Il n'y aura donc aucun
cumul des deux exploitations.
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7.4 Activités locales

Les activités locales sont principalement agricoles (sur I'ensemble des parcelles contigiies au site).

Au sud et au sud-est, de l'autre coté de la D 923, 3 entreprises sont également implantées : Serrurerie TEMPIER,
I'entreprise TP COMPACT et la quincaillerie DUBOIS.

A l'est, de l'autre coté de la D 125.2 se situe la carriere GENET RASORI du « Molet » sur Fontaine-la-Guyon.

Ces activités sont figurées sur le plan d'ensemble page 51 du dossier de demande d'autorisation environnementale
et sur le plan page 8 du présent complément.

7.5 Surveillance des eaux souterraines

Il n'est pas prévu de créer de nouveaux piézométres, le projet d'extension étant situe a I'amont hydraulique de la
carriere du Molet.

La courbe enveloppe des traces d'écoulements dans la nappe du projet d'extension, vu sa faible taille au regard du
site du Molet, s'inscrit & l'intérieure de celle de la carriére du "Molet" (en jaune) sur la carte de l'incidence sur la
nappe de la craie (TELOSIA 2014).

Une éventuelle pollution en provenance de la zone d'extension serait détectée dans les piézométres amont et avals
déja implantés au Molet.

L'état initial de la nappe est également connu par les analyses déja réalisées au niveau des piezometres du Molet.

7.6 Plus hautes eaux connues

Le niveau des plus hautes eaux au Molet a été extrapolé par TELOSIA en 2014 en se basant sur les fluctuations du
piézométre ADES de Saint-Aubin-des-Bois :

« En hautes eaux, la cote extrapolée est & 151,8 m NGF soit 1,20 m sous le carreau. ». (Extrait du Complément
Hydrogéologique réalisé pour la Demande d'Autorisation de la carriére de Fontaine-la-Guyon par TELOSIA 2014)

Clest cette cote extrapolée qui a été retenue dans le dossier de demande d'extension, bien qu'en toute rigueur les
piézométries relevées sur le site voisin du Molet depuis 2014 ne dépassent pas 148,82 m NGF (niveau de juin
2018), qui sont les plus hautes eaux connues (PHEC) mesurées a moins de 100 m de I'extension.

Cote NGF M1 = PZ9 M2 = PZ7 M3 = PZ8
(amont, angle ouest) (aval, angle sud) (aval, angle est)

13/06/14

3/02/15 - 147,88 7
9/03/15 147,23
10/03/17 148,32 147,55 145,32
27/09/17 147,17 146,33 144,31
4/06/18 148,82 148,33 145,36

B 10/01/19 148,29 147,40 145,19
14/06/19 148,52 147,55 145,49

Tableau 2: Piézométries relevées sur |e site voisin du Molet
Concernant la cote extrapolée de 151,8 m NGF, TELOSIA précisait :

« L'évaluation des plus basses eaux est plus précise que celle des PHEC. En effet pour ces derniéres, on ne connait
pas l'amplitude de montée des eaux en l'absence de mesures sur les périodes de 2001-2002 sur le site.

Les estimations de PHEC sont donc empruntes d'une incertitude de un a deux métres. »
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(Extrait du Complément Hydrogéologique réalisé pour la Demande d'Autorisation de la carriére de Fontaine-la-
Guyon par TELOSIA 2014)

7.7 Cote de la nappe dans le secteur des sites GENET-RASORI

Dans I'étude d'incidence, un autre extrait de cette étude est cité :

« La nappe concernée est la Craie. Elle est semi captive sous les argiles a silex. Le niveau d’eau s'établit dans les
formations d‘argiles a silex. D'aprés les piézométries disponibles, la cote de la nappe dans le secteur des sites
Genet-Rasori est comprise entre 148 et 153 m NGF (Extrait du Complément Hydrogéologique réalisé pour la
demande d'autorisation initiale). »

Cette étude portait sur les deux secteurs initialement autorisés : le Molet et les Défaits. La cote de 153 m NGF
concerne le site des Défaits situé en amont hydraulique par rapport au Molet.
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Tllustration 9: Incidence sur la nappe de la craie (TELOSIA 2014)
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