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* Coshez une ou plusieurs stations de Ia iste puis cliquez sur une procédure pour visugliser les données de ces stations
** Cliquer sur ? pour acoéder & side d'une procédure
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QMNA: débits mensuels minimaux naturels (1968 - 2018)
Ajustement a une loi de GALTON sur 40 valeurs et 51 années
Période du 1 janvier au 31 décembre

Le L t-Maur-sur-le-Loir
Code station : M1041610 DREAL Pays-de-Loire
Bassin versant : 1160 km? hydrometrie dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
Graphique statistique
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QMNA: débits mensuels minimaux naturels (1968 - 2018)
Ajustement a une loi de GALTON sur 40 valeurs et 51 années
Période du 1 janvier au 31 décembre

Le L t-Maur-sur-le-Loir
Code station : M1041610 DREAL Pays-de-Loire
Bassin versant : 1160 km? hydrometrie dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
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Prob. au non dépassenent.

QA statistioue — Intervalle de confiance & GMNA nesuré @ QMNA “estin

Résultats statistiques Fréquences théoriques

Débits (m3/s) - Intervalle de confiance 95%

Date  Q(mdls) Qsp Lame deau Biennale 0537 [0.455 ; 0.635]
a00t1974| 0194 |02 Quinquennale 0349 [0.281;0.414]
Décennale 0278 [0.214;0.337)

. Médiane expérimentale : 0 482 m3/s Vicennale 0.231 [0.172 ; 0.286]

- Moyenne : -0.270 m3/s Cinquantennale 0.187 [0.132;0.238]
_Ecart-type : 0.223 m3/s

Débits mensuels minimaux par an

Date Q(mals) Lame d'eau F. exp. Libellé Fréquence exp.
Juil 1968 0926 2 078 QUINQUENNALE HUMIDE
00t 1969 0605 05 1 059 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
sep. 1970 0701 06 2 069 TRIENNALE HUMIDE
Juil 1971 0493 04 1 051 BIENNALE
oct. 0,550 05 1 0.56 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
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. Médiane expérimentale : 0 482 m3/s Vicennale 0.231 [0.172 ; 0.286]

- Moyenne : -0.270 m3/s Cinquantennale 0.187 [0.132;0.238]
_Ecart-type : 0.223 m3/s

Débits mensuels minimaux par an

Date Q(mals) Lame d'eau exp. Libellé Fréquence exp.

Juil 1968 0926 2 078 QUINQUENNALE HUMIDE

00t 1969 0605 05 1 059 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

sep. 1970 0701 06 2 069 TRIENNALE HUMIDE

juil. 1971 0493 04 1 051 BIENNALE

oct 1972 0550 05 1 056 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

juil. 1973 0.461 04 1 046 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

200t 1974 0194 #| 02 0 0.02 CINQUANTENNALE SECHE

sep. 1977 0508 [ 2 076 \QUADRIENNALE HUMIDE

ao(it 1982 1010 09 2 086 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES

oct 1985 0977 [ 2 083 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES

a0(lt 1986 0646 06 1 064 TRIENNALE HUMIDE

o0t 1987 0963 [ 2 081 QUINQUENNALE HUMIDE

200t 1989 0631 05 1 061 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

00t 1990 0330 #| o3 1 017 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES

200t 1991 0328 #| o3 1 014 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES
1.010 09 2 088 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES

0957
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oct. 1972 0550 05 1 0.56 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
juil. 1973 0.461 0.4 1 0.46 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
a00t 1974 0194 02 0 0.02 CINQUANTENNALE SECHE

sep. 1977 0.908 08 2 0.76 QUADRIENNALE HUMIDE

o0t 1982 1.010 09 2 0.86 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
oct 1985 0977 08 2 0.83 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
a00t 1986 0646 06 1 064 TRIENNALE HUMIDE

a00t 1987 0963 08 2 081 QUINQUENNALE HUMIDE

a00t 1989 0.631 05 1 0.61 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
00t 1990 0330 03 1 017 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES
00t 1991 0328 03 1 014 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES
juil- 1994 1.010 09 2 0.88 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES
00t 1995 0886 08 2 074 QUADRIENNALE HUMIDE

a00t 1996 0.384 03 1 0.29 TRIENNALE SECHE

sep. 1997 0.437 0.4 1 0.36 TRIENNALE SECHE

a00t 1998 0.447 0.4 1 0.39 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
a00t 1999 1.230 11 3 0.96 PLUS QUE VICENNALE HUMIDE

sep. 2000 1.100 1.0 2 0.93 PLUS QUE DECENNALE HUMIDE

juin 2001 1540 13 3 0.98 CINQUANTENNALE HUMIDE

a00t 2002 1.070 09 2 0.91 DECENNALE HUMIDE

a00t 2003 0669 06 2 0.66 TRIENNALE HUMIDE

sep. 2004 0334 03 1 022 QUINQUENNALE SECHE

a00t 2005 0.471 0.4 1 0.49 BIENNALE

e
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aoiit 2005 0471 04 1 0.49 BIENNALE B
juil. 2006 0288 # | 02 1 012 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES
sep. 2007 0.391 03 1 031 TRIENNALE SECHE
sep. 2008 0.452 # | 04 1 0.41 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
aoiit 2009 0239 02 1 004 PLUS QUE VICENNALE SECHE
00t 2010 0257 # | 02 1 0.07 PLUS QUE DECENNALE SECHE
sep. 2011 0344 03 1 024 QUADRIENNALE SECHE
aoit 2012 0273 02 1 0.09 DECENNALE SECHE
00t 2013 0.454 # | o4 1 0.44 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE
sep. 2014 0.776 07 2 071 TRIENNALE HUMIDE
P Juil 2015 0359 03 1 026 QUADRIENNALE SECHE
P 00t 2016 0.537 05 1 054 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE
P juil. 2017 0.416 # | o4 1 034 TRIENNALE SECHE
P 00t 2018 0334 03 1 0.19 QUINQUENNALE SECHE

Codes de validité d'une année-station :
+ - au moins une valeur d'une stetion antérieure & été utlisée.
P le code de validté de I'année-station est provisoire
#:le code de validité de Iannée-station est validé douteux
2 le code de validité de année-station est invalidé
(espace) - le code de validité de I'année-stetion est validé bon

Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :
I valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne

#valeur ‘estimée’ (mesurée ou reconstituée) que e gestionnaire juge incertaine

E la valeur refenue est une valeur estimée (3 pertir du rapport QIX/QJ)

L - une estimation a eu lieu (3 cause dune lacune dars la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée supérieure & lestimation’ e veleur mesurée  été retenue.

> - valeur inconriue forte.

< valeur inconrue faible.
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