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4-Conclusion 
Une première analyse rapide, montre déjà des différences entre les résultats de l’étude cartographique 

et ceux des photomontages. Elles s’expliquent essentiellement par les manques de précision sur les 

écrans visuels et/ou sur la topographie du paysage, pris en compte pour les cartes. On peut aussi 

estimer qu’il y a une petite marge d’erreur sur le calage du maillage 3D sur les fonds photographiques. 

Ainsi les différences remarquables sont les suivantes : 

- En V7 - Les cartes laissaient supposer que les futures installations ne seraient pas visibles 

depuis la vue V7. Les photo-simulations montrent une visibilité très faible pour tous les 

scénarios. 

 

- En V21 - La tour du château se trouve en pleine zone végétale. Comme nous avons effacé les 

écrans sur les cartes pour plus de visibilité, on ne dispose donc pas d’informations sur cet 

emplacement. En revanche la lisière de bois située entre la tour et l’usine affiche une 

perception, quel que soit le scénario envisagé. On peut penser qu’il en serait de même depuis 

la tour. L’analyse des photo-simulations montre que la hauteur des écrans visuels entre la tour 

et l’usine, a en fait, mal été évaluée pour les cartes. En effet les silos en E11, E12 et E13 sont 

totalement masqués. 

 

- Pour tous les autres points de vue (V4, V5, V6) les cartes supposent que les installations sont 

toujours visibles. En fait elles sont masquées par le premier plan végétal en V4 et V6 pour E6 

et E10, en V5 pour E11, E12 et E13. Là encore les différences sont liées à des variations locales 

de la hauteur des arbres. 

Comme évoqué au début de ce document, les photo-simulations, plus précises et plus réalistes, sont 

à privilégier par rapport aux cartes. Nos conclusions définitives seront donc tirées de l’analyse des 

photo-simulations. 

Ainsi, le tableau suivant résume les conséquences en termes de visibilité pour chaque scénario, depuis 

chacun des points de vue sélectionnés. 

 V4 V5 V6 V7 V21 

E6      

E10      

E11      

E12      

E13      

 

 Non visible  Peu visible  Bien visible 

 

Si l’ensemble des scénarios affichent une visibilité en V7, celle-ci est toujours très faible. On peut 

considérer que ce point n’est pas significatif pour comparer l’impact de chaque position.  

Il ressort de l’étude que :  

- Les positions E11, E12, E13 sont très (trop) impactantes depuis le Nord du village. 



- La position E6 est très impactante depuis le château. En revanche depuis le Nord du village elle 

est peu visible. Lorsqu’elle est visible, elle n’est pas dans l’axe de visée d’un élément 

emblématique du paysage (clocher, château). 

- La position E10 est la moins impactante sur l’ensemble des points de vue. Les silos sont visibles 

en V21 et V5. En V21 ils émergent peu au-dessus de la canopée. En V5 étant quasiment dans 

l’axe du clocher, ils sont en grande partie masqués par ce dernier. 

En conclusion nous préconisons une implantation des futurs silos sur les positions E10 ou E6. 

Le choix E10 sera à privilégier si on ne considère pas la concomitance visuelle entre le clocher et l’usine 

comme un critère rédhibitoire. 

Le choix E6 sera à privilégier si on ne considère pas le point de vue depuis le château comme le critère 

essentiel. 
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TABLEAU JUSTIFIANT DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES DE L’ARRETE DU 26 NOVEMBRE 2012 
 
 

  

Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 
Conformité et 

référence dans le dossier 

Article 1 Aucune Sans objet  

Article 2  
(définitions) 

Aucune Sans objet  

Article 3 
(conformité de l’installation) 

Plans de l'installation représentant l’emprise de l’installation, le positionnement du matériel, des pistes, des stocks et des locaux, ainsi que ses abords 
dans un rayon de 50 mètres du périmètre. 

Justification du dépôt de la demande de permis de construire et de la demande d’autorisation de défrichement, en tant que de besoin. 
La nature et la puissance installée des installations (broyeur, concasseur, cribleur…), et le cas échéant, la nature et la durée du chantier associé à 

l’installation (2515-2). 
Les engins, et matériels tels que convoyeurs servant à l’alimentation et à l’évacuation des matériaux ne sont pas pris en compte dans la puissance 

installée des installations. 
Les modalités de valorisation des matériaux mises en œuvre sont explicitées par le pétitionnaire dans son dossier d’enregistrement. 

Pour les demandes portant sur une durée de moins de six mois, le devenir et les modalités de traçabilité des déchets de démolition ou de chantier en 
sortie de l’installation doivent être précisés. 

Conforme 

 
Plan aux abords annexe 7 
Plan d’ensemble annexe 8 

 
Récépissé permis de construire 

annexe 14 

Article 4  
(dossier de demande d’enregistrement 

et dossier d’exploitation) 

Copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne. 
Tout arrêté préfectoral ou récépissé de déclaration relatif à l’installation 

Sans objet  

Article 5  
(implantation) 

Plan d’implantation des installations. Y figureront notamment les zones imperméabilisées. Conforme Plan de masse annexe 6 

Article 6 et 37  
(Transport et manutention) 

Notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact sur l’environnement des opérations de transport ou de manipulation de 
matériaux (circulation, envol de poussières, bruit, etc.), les modalités d'approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de 

transport utilisés, etc.) des matériaux. 
Conforme Paragraphe VI.1.b 

Article 7  
(Intégration dans le paysage) 

Description des mesures prévues Conforme Paragraphe  VI.1.c 

Article 8  
(surveillance de l’installation) 

Description du système de surveillance 
Désignation et qualité de la personne ayant en charge la surveillance de l'exploitation. 

Conforme Paragraphe VI.2.a 

Article 9  
(propreté des locaux) 

Dispositions prévues Conforme Paragraphe VI.2.b 

Article 10  
(localisation des risques) 

Recensement des parties de l'installation susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre 
Détermination de la nature des risques en fonction des produits et des quantités stockés 

Plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques. 
Conforme 

Paragraphe VI.2.c 
Plan de masse annexe 6 

Article 11  
(état des stocks et produits dangereux 

ou combustibles) 

Plan général des stockages 
Nature et quantité maximale des produits détenus 

Conforme Paragraphe VI.2.d 

Article 12  
(connaissance des produits – 

étiquetage) 
Liste des produits dangereux et leur fiche de données sécurité Conforme Annexe 9 

Article 13  
(tuyauteries) 

Plan des tuyauteries de fluides dangereux, insalubres ou de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être et matériaux constitutifs des 
canalisations. 

Périodicité des contrôles envisagée. 
Conforme 

Pas de tuyauteries d’effluents 
dangereux ou pollués 

Paragraphe VI.2.e 

Article 14  
(résistance au feu) 

Plan détaillé des locaux à risque incendie et description des dispositions constructives de résistance au feu. Conforme Plan d’ensemble annexe 8 

Article 15  
(accessibilité) 

Plan et note descriptive des dispositions d’accessibilité prévues. Conforme 
Paragraphe VI.2.g 

Figure 9 

Article 16  
(installations et équipements associés) 

Plan des installations. 
Schéma d’implantation des convoyeurs 

Entretien et nettoyage des installations, notamment par rapport à la question des poussières. 
Conforme Plan d’ensemble annexe 8 



 
 
 

 
 

Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 
Conformité et 

référence dans le dossier 

Article 17 
(moyens de lutte contre l’incendie) 

Plan et note descriptive des dispositifs mis en place. Indiquer le type d’agent d’extinction prévu et la quantité. 
Justificatifs (débit, quantité d'eau disponible et distances) attestant de la conformité et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie. 

Accord des services d'incendie et de secours si les moyens disponibles sont inférieurs à ceux énoncés à l’article 17. 
Conforme 

Paragraphe VI.2.i 
Plan d’ensemble annexe 8 

Article 18  
(travaux) 

Consignes prévues. 
Procédures relatives à la délivrance des permis de travail et des permis de feu. 

Conforme Paragraphe VI.2.j 

Article 19  
(consignes d’exploitation) 

Consignes d’exploitation prévues. Conforme Paragraphe VI.2.j 

Article 20  
(vérification périodique et maintenance 

des équipements) 
Liste des matériels soumis à maintenance. Conforme Paragraphe VI.2.k 

Article 21 I et II  
(rétention) 

Schémas cotés et calculs des capacités de rétention des stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols. Conforme Paragraphe VI.2.l 

Article 21 III  
(Confinement) 

Schémas cotés et calculs des capacités de rétention des eaux d'extinction des aires et locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et des 
matières dangereuses. 

Conforme Paragraphe  VI.2.l 

Article 22  
(principes généraux sur l’eau) 

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, le nom de la masse d’eau ainsi que le point kilométrique de rejet. Il 
indique si le rejet est effectué dans une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du Code de l’environnement. 

Les objectifs de qualité et de quantité sont fixés dans les SAGE, les SDAGE et les programmes de mesures fixés au niveau de chaque bassin 
hydrographique. Ces données et documents sont disponibles auprès des agences de l’eau. 

Le flux généré par l’installation pour les paramètres visés à l’article 33 ne doit pas être supérieur à 10 fois le flux acceptable par le milieu.  
Le débit d’étiage (QMNA5) est disponible sur le site Internet : http://www.hydro.eaufrance.fr ou auprès des agences de l’eau. Les VLE sont fixées à 

l’article 37 du présent arrêté. 
Lorsque le rejet s’effectue dans une STEP, il précise le nom de la STEP. Sous réserve de la fourniture de l’autorisation de déversement dans le 

dossier d’enregistrement ou à défaut de l’autorisation, une lettre du gestionnaire de la STEP indiquant l’acceptation des effluents, l’installation est 
alors considérée conforme aux exigences de cet article. 

Sans objet 
Pas de rejet en cours d’eau 

 
Paragraphe VI.3.a 

Article 23 
(prélèvement d’eau) 

Plan d’implantation et note descriptive des forages et/ou prélèvements. 
Justifier que le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de 
l’article L.211-2 du Code de l’environnement  (zone de répartition des eaux, ZRE). Ces zones sont fixées par arrêté préfectoral et disponibles en 

Préfecture. 
Indication du volume maximum de prélèvement journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel. 

Sans objet Pas de prélèvement 

Article 24  
(ouvrages de prélèvements) 

Plan et dispositions prises pour l'installation et l'utilisation des ouvrages de prélèvement. Sans objet Pas de prélèvement 

Article 25  
(forage) 

Plan d’implantation et note descriptive des forages et de leurs équipements. Sans objet Pas de prélèvement 

Article 26  
(collecte des effluents) 

Plan des réseaux de collecte des effluents ; distinction des fossés des réseaux de tuyauterie. Conforme Paragraphe VI.3.c 

Article 28  
(points de prélèvements pour les 

contrôles) 
Plan comprenant la position des points de prélèvements. Conforme Paragraphe VI.3.c 

Article 29  
(rejets des eaux pluviales) 

Indication du milieu dans lequel les eaux pluviales sont rejetées. 
Plan des réseaux et des dispositifs de traitement. 

Note justifiant leurs dimensionnements. 
Conforme 

Paragraphe VI.3.c 
Plan d’ensemble annexe 8 

Article 30 
(eaux souterraines) 

Dispositions prévues pour la gestion de chaque type d’effluent. 
Informations hydrogéologiques sur l’existence et la vulnérabilité d’éventuelles nappes. 

Conforme Paragraphe VI.3.c 

Article 31  
(VLE - généralités) 

Dispositions prévues Conforme Paragraphe VI.3.d 



 
 

 
 
 
 
 

Prescriptions Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 
Conformité et 

référence dans le dossier 

Article 32 
(débit, température et pH) 

Préciser le débit max. des rejets, la température de rejet, si le rejet se fait dans le milieu naturel ou en STEP. 
Note justifiant le respect du critère de rejet si rejet au milieu naturel. 

Conforme Paragraphe VI.3.d 

Articles 33 (VLE – milieu naturel), 
34 (raccordement à une station 

d’épuration) 
et 58 (émissions dans l’eau) 

Préciser les polluants parmi ceux listés aux articles 33 et 34 et les flux journaliers associés rejetés en fournissant un tableau du type : 

Type de polluants 
VLE 

imposée 
Débit Flux Traitement prévu 

     

     

L’exploitant justifie de l’adéquation du ou des traitement(s) prévu(s) avec la nature et le flux de pollution générée. L'exploitant justifie le cas 
échéant que l’installation de prétraitement et /ou de traitement internes à l’installation ont un rendement épuratoire suffisant. 

Elaboration du programme de surveillance des émissions en application des articles 56 et 58. 

Conforme Paragraphe VI.3.d 

Article 35  
(installation de traitement et 

installation de prétraitement des 
effluents) 

Description des installations de traitement et/ou des installations de prétraitement et présentation du programme de surveillance des installations 
de traitement et /ou de prétraitement. 

Conforme Paragraphe VI.3.d 

Article 36  
(épandage) 

Absence d’épandage Sans objet Pas d’épandage 

Article 37  
(principes généraux sur l’air) 

Plan et note descriptive des dispositions prises pour le captage des poussières et le stockage des produits pulvérulents. Conforme Paragraphe VI.4.a 

Article 38  
(points de rejets) 

Plan des points de rejet canalisé, s’il y a lieu. 
Mesures prévues pour les émissions diffuses. 

Conforme Paragraphe VI.4.b 

Article 39  
(qualité de l’air) 

Plan des points de mesure 
Nombre de points de mesure et conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités afin d'assurer une surveillance de la 

qualité de l'air ou des retombées des poussières. 
Modalités d’obtention des informations relatives à la vitesse et la direction du vent. 

Conforme Paragraphe VI.4.b 

Articles 40, 41 et 42 (VLE) 
Dispositions prévues. 

Plan repérant les sources d’émission de poussières diffuses (installations, pistes, stocks, convoyeur, lieux de chargement ou déchargement, etc.). 
Conforme Paragraphe VI.4.c 

Article 43  
(émissions dans le sol) 

Justification relative à l’absence de rejets directs d’effluents dans le sol. Sans objet  

Articles 44 à 52  
(bruits et vibrations) 

Description des dispositions pour limiter le bruit et les vibrations. 
Description des modalités de surveillance et contrôle des niveaux de bruit émis par les installations et de l’évaluation de l’émergence. 

Conforme 
Paragraphe VI.6.a 
Paragraphe VI.6.b 

Articles 53 à 55  
(déchets) 

Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits. Conforme Paragraphe VI.7 

Articles 56 à 59  
(Surveillance des émissions) 

Description du programme de surveillance mis en place Conforme Paragraphe VI.8 

Article 60  
(exécution) 

Aucune Sans objet  
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Annexe VI Plan de masse d’implantation de l’installation 
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Annexe VII Plan aux abords de l’installation Echelle 1/ 2 500ème 
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Annexe VIII Plan d’ensemble - Echelle réduite 1/ 1 000ème  
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Demande d’enregistrement d’une installation classée – Rubrique 2515 
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