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Service Statistique
Répertoire SIRENE

,

Service Info Sirene
0972726000
prix d'un appel local

Toute modification (changement d'adresse, statut, raison sociale, activité...) concernant votre entreprise |
doit étre déclarée au CFE dont vous dépendez.

Pour plus de précisions, consulter le site internet Insee.fr a I'adresse :
https:/fwww.insee.fr/fr/information/1972060

SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE

A la date du 21 novembre 2019

Description de I'entreprise
Identifiant SIREN

identifiant SIRET du siége
Désignation

Catégorie juridique

Activité Principale Exercée (APE)
| Appartenance au champ ESS

Entreprise active au répertoire Sirene depuis le 28/03/2019
849 769 641

849 769 641 00010

SARL AVENIR BIOGAZ

5499 - Société a responsabilité limitée (sans autre indication)

3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux

Non

Description de I'établissement
Identifiant SIRET

Adresse

Activité Principale Exercée (APE)

Etablissement actif au répertoire Sirene depuis le 28/03/2019
849 769 641 00010

SARL AVENIR BIOGAZ
LA BOUSSARDIERE
28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF

3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux

Important :A /'exception des informations relatives & Iidentification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en
r les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant
caises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).

particulier le code APE, n'ont de valeur que pou
‘ approbation des nomenclatures d'activités fran

Avertissement :aucune valeur juridique n'est attachée a I'avis de situation.

Site de gestion:

INSEE, DR CENTRE-VAL DE LOIRE
SIRENE, Service Statistique

131 RUE DU FAUBOURG BANNIER

45034 ORLEANS CEDEX 1

REPUBLIQUE FRANCAISE






Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres

22 BD CHASLES
28000 CHARTRES

N° de gestion 2019B00337

Code de vérification : ZVaJHV1Qht
https://www.infoereffe. fr/controle

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

a jourau 15 avril 2019

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

Adresse du siege
Siége installé au domicile du représentant légal

Activités principales

Durée de la personne morale
Date de cloture de l'exercice social
Date de cléture du [er exercice social

849 769 641 R.C.S. Chartres
04/04/2019

SARL AVENIR BIOGAZ
Société a responsabilité limitée
2 500,00 Euros

La Boussardiere 28120 Montigny-le-Chartif

Développement, exploitation, gestion d'une unité de production, par
méthanisation, _d'éner%ges renouvelables et de fertilisants, production et
commercialisation de iogaz, de biométhane, de gaz méthane ou de dérivés,

de chaleur par méthanisation
Jusqu'au 04/04/2118

31 mars

31/03/2020

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

BOUILLON Jean-Philippe

Le 05/08/1968 a Nogent-le-Rotrou (28)
Frangaise

La Boussardiere 28120 Montigny-le-Chartif

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de 'établissement

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité
Origine du fonds ou de l'activité

Mode d'exploitation

R.C.S. Chartres - 16/04/2019 - 19:36:43

La Boussardiere 28120 Montigny-le-Chartif

Développement, exploitation, gestion d'une unité de production, par
méthanisation, d'éner%ies renouvelables et de fertilisants, production et
commercialisation de iogaz, de biométhane, de gaz méthane ou de dérivés,
de chaleur par méthanisation

28/03/2019

Création

Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

page 1/1
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L] Récépissé de depdt d’une demande

Lidarté s £gaited « Franmbt |

srmainews | (e permis de construire ou de permis d’aménager
kol

-

Madame, Mensieur,
Vous avez dépesé une demande de permis de construire ou d'aménager. Le délai d‘instruction de votre dossier est de TROIS
MIOIS at, si vous ne recevez pas de courrier de I'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un permis tacite.

* Toutefois, dans le mois qui suit le dépét de votre dossier, 'administration peut vous écrire :
- §6i1 pour vous avertir qu'un autre délaj est applicable, lorsque le code de l'urbanisme I'a prévu pour permettre les consultations
nécassaires {si votre projet nécessite la consultation d'autres services. ) ;
- 5001 pour vous indiquer qu’il mangue une ou plusieurs piéces & votre dassier ;
- SCit pour veus informer que votre projet correspond 8 un des cas U un permis tacite n'est pas possible.

* Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissaé.

* Si vous n'avez rien recu a la fin du premier mois suivant le dépét, le délai de trois mois ne pourra plus
étre maodifié. Si aucun courrier de I'administration ne vous est parvenu a l'issue de ce délai de trois mois, |
vous pourrez commencer les travaux ' aprés avair : i

- adressé au maire, en trois exemplaires. une déclaration d ouverture da chantier {vous trouverez un modale de déclaraticn CERFA
n* 13407 & la mairie ou sur le site oificiel de I'sdministration francsaise : hiip:/www.service-public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépot :
instalié sur le terrain, pendam toute fa durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vaous trou- 1
verez le modéle de panneau 4 la mairie, sur le site officiel de administration francaise { Attp,Ywwiy service-public.i7) sinsi que
dans la plupart des magasins de matériaux,

* Attention : le permis n'est définitif qu'en I'absence de recours ou de retrait:
- dans le délai de deux mois 3 compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut &tre contestée par un tiers. Dans ce cas, |
l'zuteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours apres le dépot du recours. ;
- dans le délzi de trois mois aprés |2 date du permis, l'autoritd compétente peut le retirer, si ells I'estime illégal. Elle est tenue de &
vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre 3 ses observations.

T Lenains wavaux ne pauven] pas e commences dés la deliviance du permis et doivent &tre différés - c'est le cas des Tmvaux sués dang un siie classé. des 1ransforma-

uens de legements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les dépariements de Paris, des Hawis-de-Seme de ia Seine-Saim-Denis

et du Val.deMarne, ou des installations clazsées pour la protection de lenvironnement. Vous pouvez vanfier auprés de s raairie aue veire projet n'emre pas dans ces cas

feima - s e < e e B AT N TR S Sy ey
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(4 remplir par la mairie} Cachet de o maire .
Le projet ayani fait l'objet d'une demande de permis n"_28~ ASG 2{.’.‘ &C{Dg - ;
déposée & ke mairie la L_2LL_6_| L()J._SJ lﬂl,[_() LZ;.QJ Pour e Mai.l'e. '
par: SANL AVENIR. Rioeaz. Par délégation

Tera Fobiet d'un permis tacite? & défaut de réponse de administration trais maois apré
celte date. Les travaux pourront alois 8tre exécutés aprés alfichege sur le terrain
présent récdpissé et d'un panneau décrivant le projet conforme su modéle réglementai

2 le mare cu bz prétet en delivre cerulicat aur amsle demande

Délais et voies de recours : Le permis peut faire I'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans un délai de deux
mois & compter du premier jour d'une péricde continue de deux mois d'affichage sur le terrsin d'un panneau décrivant le projet ei
visible de la voie publique {article . 600-2 du code de I'urbanisme}.

Lauteur du recours est tenu, 3 peine diirrecevabilité, de notifier copie de celui-ci 2 F'auteur de Is décision et au titulaire de I'sutorisation
{article B. 6G0-1 du code de Furbanisme).

Le permis est délivié sous réserve du drolt des tiers : Il vérifie I conformité du projet aux régles et servitudes d'urbanisme. |i
e verilie pas si le projet respecte les autres réglementstions et les régles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la mé-
connaissance du droit de propriétd ou d autres dispositions de droit privé peut danc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux
civils, mama si le permis de construire respecte les réglas d'urbanisme.






EL el

PREMIERE PARTIE

T ..
~""1&  deux juin

Maitre Jean-Olivier QUIDET soussigné, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle dénommée "Jean-Olivier QUIDET et
Jo€l JAUNEAU, Notaires associés" titulaire d’un Office Notarial a
ILLIERS-COMBRAY (Eure-et-Loir), place Maunoury

A requ le présent acte authentique, contenant :

VENTE IMMOBILIERE

PAR :
Monsieur BROLE Raymond Gilbert Marcel, chef d’atelier,
époux de Madame LEOOMIE Alice Lucienne, demeurant Rue—Société-

Adpine - 28480 THIRON GARDATS.Sce [Unus - Aemice.

Né & CHAPELLE-GUILLAIME (Eure et Loir) le 02 mars 1936.
Marié en premiéres noces sous le régime de 1la
commnauté de biens réduite aux acquéts aux termes de son
contrat de mariage recu par Me René LAMBERT Notaire a IA
BAZ20CHE GOUET le 21 décembre 1961, préalable a son union
célébrée a la mairie de MIERMAIGNE (Bure et ILoir) le 23
décembre 1961 ; lequel régime n’a pas été modifié a ce jour.
De nationalité francaise.

Ci-aprés déncmmé "LE VENOEUR" qui s’‘cblige aux garanties
ordinaires et de droit en la matiére.

"LE VENDEUR" est ici présent.

Al PROFIT DE :
Monsieur BRILE Eric Bernard Pierre, agriculteur, demeurant
au Gros Buisson - 28120 ILLIERS-COMBRAY, célibataire majeur.
Né & TILIERS-COMBRAY le 20 octobre 196%
De nationalité francaise.

Ci-aprés déncmmé "L’ACNEREUR".
"L'ACQUEREUR" est ici présent et accepte expressément,

INTERVENANTS .
Monsieur BRULE Bernard Marcel, cultivateur et Madame GUEDE
Jacqueline Pierrette Marcelle, son épouse, demeurant au Gros
Buisson - 28120 ILLIERS-COMBRAY.
Nés savoir : le mari & CHATEAUDUN (Eure et Loir) le 17
aolit 1939 et la femme & LAMNAY (Sarthe) le 31 mars 1944.

. caimunauté de biens réduite aux acquéts aux termes de son
Wy
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contrat de mariage reqgu par Me AUGEREAU Notaire a SAINT-
MAIXENT (Sarthe) le 25 septembre 1963, préalable & son union
célébrée a la mairie de LAMNAY le 28 septembre 1963 ;
lequel régime n’‘a pas été modifié a ce jour.

Fermiers exploitant 1’immeuble vendu, pére et mdre de
1’acquéreur.

Des biens et droits immbiliers ci-aprés décrits sous 1le
titre "DESIGNATION" et qui seront repris dans la suite de 1’acte
sous la dénomination "L'IMMEUBLE" quelles qu’en soient la nature
et la consistance :

DESTGNATTON
— Commme d’ITTLTERS-OOMBRAY —

ARTICT.E PREMIER

UN HECTARE QUATRE VINGT DEUX ARES TRENTE CENTIARES de terre
labourable sis au lieudit "La Vallée Reusse", cadastrés section
ZK Numéro 26.

ARTICIE DEUXIEME

DEUX HECTARES QUATRE VINGT CINQ ARES SOIXANTE CENTIARES de
terre labourable sis au lieudit "Rue de Mériemne”, cadastrés
section ZL Numéro 18.

Soit ensemble une contenance totale de : QUATRE HECTARES
SOIXANTE SEPT ARES QUATRE VINGT DIX CENTIARES.

Tel que cet immeuble existe, s’étend, se poursuit et
comporte, sans aucune exception ni réserve,

EFFET RELATTF
Le titre du "VENDEUR", ci-aprés analysé dans l’'origine de
propriété, a été publié au bureau des hypothéques de CHARTRES, le
29 mai 1972, volume 7301, numéro 13, avec rente viagére,
interdiction d’aliéner et réserve du droit de retour, le tout
éteint et sans objet par suite du décés de Monsieur BRULE-DHUIT
donateur arrivé le 17 juillet 1981.

- CHARGES ET OONDITIONS
Ia vente est en outre, consentie et acceptée aux charges et
conditions ordinaires et de droit, ci-apres rappelées sous le
titre "DISPOSITIONS GENERALES".

PROPRTETE-JOUISSANCE

L'acquéreur sera propriétaire des biens vendus, a campter de
ce jour, et en outre, il en prendra la jouissance, a campter de
ce jour,par la prise de possession réelle et effective, par suite
de la renonciation au droit de jouissance qui sera faite ci-apres
par Monsieur et Madame BRULE-GUEDE, lesquels sont les ascendants
de Monsieur BRULE Eric, acquéreur aux présentes.

Il est ici précisé que les immeubles sont actuellement
occupés par Monsieur et Madame BRULE-GUEDE Bernard ci~aprés
nommés, pére et mére de 1'ACQUEREUR, en vertu d‘un bail consenti

/:5}{ 1% BB €o
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PAYE SUR €TAT
Autorieation 1@ 2 u 19 zo0? - 584

Le 08 janvier 2000

Maltre Pierrette DELOUBES soussignée, Notaire associé de la
Scciété Civile Professionnelle déncrmée "Jo&l JAUNEAU et
Pierrette DELOUBES Notaires associés" titulaire d’un Office
Notarial & ILLIERS COMBRAY (Eure-et-Ioir), place Maunoury

A recu le présent acte authentiqre, contenant :

BATI. RIIRAL A I{735 TEIME

PAR :

Monsieur HIIE Bernard Marcel, agriculteur retraité et
Madame GUELE Jacqueline Pierrette Marcelle, agricultrice, son
épouse, demeurant ensemble a& BROU (Eure et Loir) 14 Ré&sidence
Fépiniére.

Nés savoir :

- le mari & CHATEAUDUN (Eure et Loir) le 17 aofit 1939

- et la femme & LAMNAY (Sarthe) le 31 mars 1544.

Mariés tous deux en premidres noces sous le régime
ancien de la commmauté de biens réduite aux acquéts, aux
termes de leur contrat de mariage regu par Maitre AUCEREAD
Notaire & SAINT-MAIXENT (Sarthe) le 25 sespterbre 1963,
préalable & leur union célébrée a la mairie de LAMNAY le 28
septembre 1963,~ lequel régime n‘a pas été modifié depuis.

De naticnalité frangaise.

Ci-aprés déncmmés "LE BAITIFIR" qui s’cobligent solidairement
entre eux aux garanties ordinaires et de droit en la matiére.

"LE BATLLEUR" est ici présent.

20 FEOFIT OF :

Monsieur BRILE Eric Bernard Pierre, agriculteur, demeurant a
TLLIERS—COMBRAY (Eure et Ioir) 1e Gros Buisson, célibataire
majeur.

N& a ILLIERS-COMERAY (Eure et Loir) le 20 cctobre 1965.
De naticnalité francaise.

Ci-aprés déncmmé “LE PRESZIR" qui s'oblige aux garanties
ordinaires et de droit en la matiére.

"LE PRENEUR" est ici présent.
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Arrordissement de CHARTRES
Canton d’' ITLIERS—COMBRAY

= Crrryme df TILTFES(TMERAY -
(Eure et Loir)
ZONE T7

ATTICLE PREMIER : Catégorie B

TOIS hectares THEIZE ares (IRRBHTE centiares de terre
labourable, lieudit "Les Ouches des Dauffrais”,....... 3. 13. 40

Cadastrés section ZI Numdro 15, en 4&me classe.

ARTICLE DEUXIEME : Catégorie B
DOUZE hectares VOIST SIX ares SOTREMTE BT
centiares de terre labourable, lieudit "le Gros
2 Do o 12.
Cadastrés section ZK, mméro 91, dont :
~- Bha 13a 29ca en 3&me clasze
- 4ha 13a 39ca en 4&me classe

. 68

N
(94

ARTICIE TROISIEME : Catégories A et B
[EUX hectares [XIZE ares VINGT cartiares de
terre labourable, lieudit "Les Grands Fossés",........ 2.12. 20
Cadastrés section ZL mméro 3, dont :
- 53a 05ca en 2&r= classe
- lha 5%a 15ca en 3&me classe

ARTICLE QUATRTEME : Catégorie B
CINQUANTE CII) ares QUATHE VXS centizres de

terre labourable, lieudit "les Grands Fossés",........ 55. 80
Cadastrés section ZL muméro 4, en 3&me classe.

ARTICIE CINOUIFME : Catégorie B
centiares de terre labourable, lieudit "Rue
o = o = o1 o= 10. G66. 30
Cadastrés section ZL muméro 17, dont :
- 85a 74ca en 3é&me classe (terre)
- lha 10a 71ca en 3&me classe (pré)
- 3ha 32a l4ca en 4&me classe (pré)
- Sha 67a 71ca en 4&me classe (terre).

ARTICLE SIXTEME : Catégorie B
DIX ares SOTX*MTE SEPT centizres de terre

labourable, lieudit "Le Gros Buisson”,................ 10. 67
Cadastrés section ZK numéro 83, en 3&me

classe.

SN






AUTORISATION DE VENTE

Je soussigné Monsieur et Madame BRULE Bernard, attestent autoriser

Monsieur BRULE Eric 2 vendre la parcelle ZL 17 d’une contenance de 2 hectares 23 ares et 32

centiares au profit de la SAS AVENIR BIOGAZ.

Fait a Hlliers-Combray, le 04 avril 2020

Monsieur et Madame BROLE Bernard Monsieur BRULE Eric
les donateurs le donataire

XN






MODIFICATldN DU PARCELLAIRE CADASTRAL

Commune (28 —|
ILLIERS COMBRAY Cmme———
— ! —— | D'APRES UN EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (DGFiP)
Numéro d'ordre du dacument d'arpeniage [ ............._.....- —
[ CERTIFICATION
Dacumenl vérifié et numéroté e .../ .1 .. (An. 25 du décret n"55-471 du 30 avril 1955)
AL Le présent cocument. centifié par les propriétaires soussignés (3} a été établ, (1)
Par..... ... A—Daprises-indications-quils-ort-loumies-au-buseay-
B—En-eoniormiédun piquatage : T EH et Sur e demain-

C - Daprés un plan d'arpentage ou de bomage, don! capie Ci-jointe. dressé
T r le 30/03/2020 . par Monsieur HERMAND géomélre & LA LOUPE

ion : ZL s . . . . .
Secti Les propnigiaires déciarent avoir prs conpaissance des informations portées

Feuille(s) : !
Qualité du plan au dos de la chemise 6463.

| Cachet du rédacteur du document '

Echelie d'origine ~ 1/2000 ALALOUPE e
Echelle d'édition : 1/2000
Date de Iédition : 30103/2020 B

|
Document dressé par (2) |
Monsieur HERMAND ]
4LALOUPE ’

|

Date : 30/03/2020
Signature

{1} Rayer fes menlions inuties L3 lomie A nesi apphcabis que dans ie £as Cune 35quisse (990 rEove par vors de ise 8 jour) Dans i f;
121 Quakte 08 b DEBINE 30°00E [GEOMENE 239eA, INspeTEyY, Qeametrs o lechniden relraes gu cadssire plc )
131 Prersas les noms €2 618 *e8 62 sicra‘ave 51l es! 3Ferer d zropietare \Pa~dalare avoue rapiesenlan: cualfe oe fediznte exprapnact;

(arTiie B igs (Opre1aines peuvent & v eHechut Sut méme i pGuclaze

—17235 600 | P P , + '

1/ I3
-7 . !
e '
v i
¥ -
4
i
. N
—7235.400 ° L
=
w
b

+ 7235600

——QL 7235 400
s
8







POUVOIR DELIVRE PAR L.E PROPRIETAIRE

POUR LA DIVISION DE SA PROPRIETE

Je soussigné (¢), AU g L
propriétaire des parcelles cadastrées ZL A
Section n°® Z{_ v/{‘{? Commune Qolig g (/L\%li(ﬁnf}y

*commande 4 (1)

Cabinet Philippe HERMAND
GEOMETRE-EXPLRT n° 5204
18, rue de la Gare

28240 LA LOUPE

I'exécution du document d'arpentage de division des parcelles désignées ci-dessus
qu'il peut effectuer selon l'une des méthodes suivantes (2):

l iD‘aprés les indications que les propriétaires lui ont fournies au bureau.
Egj:‘n conformité d'un piquetage effectué sur le terrain.

DD'aprés un plan d'arpentage ou de bornage qu'il a lui-méme réalisé.

¢t lui donne pouvoir pour accomplir toutes démarches administratives relatives
a cette formalité.

*reconnais avoir vu et pris connaissance des informations des propriétaires
contenues au dos de la chemise N° 6463 N.

=90 .
Faita 1 ! Le e /c" [I/ ée
(3)

—

T R
Trew fowr Lt s i [t
2 o ] /

{1) Cacher du Cabinet
(2) Cocher la case correspondante
(3) Signature précédée de la mention " "






POUVOIR DELIVRE PAR LE PROPRIETAIRE

POUR LA DIVISION DE SA PROPRIETE

Je soussigné (e). Cruee  Qerward e / C%;u« G
propri¢taire des parcelles cadastrées

Section  n°  ZL Af Commune Slhend . € 1*7;3,_:3";7

*commande a (1)

Cabinet Philippe HERMAND
GEOMETRE-EXPERT n° 5204
18, rue de la Gare

28240 LA LOUPE

I'exécution du document d'arpentage de division des parcelles désignées ci-dessus
qu'il peut effectuer selon l'une des méthodes suivantes (2) :

DD'aprés les indications que les propri€taires lui ont fournies au bureau,
g En conformité d'un piquetage effectué sur le terrain.

DD’aprés un plan d'arpentage ou de bomage qu'il a lui-méme réalisé.

et lui donne pouvoir pour accomplir toutes démarches administratives relatives
a cette formalité,

*reconnais avoir vu et pris connaissance des informations des propriétaires
contenues au dos de la chemise N° 6463 N.

Fait a V‘ ~{§.w4 Le o L/L, /dc
{3)
~
. ' {_J { [ SRR N | .C&.L
{
(1} Cachet du Cabinet

(2) Cocher la case correspondante
(3) Signature précédée de la mention "
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Brou, le 3001 2020

Caisse de Crédit Mutuel de Brou

14, Rue de la Chevalerie

28 160 BROU Monsieur Bouillon Jean Philippe
Gérant de la SARL AVENIR BIOGAZ
La Boussardiére

28 120 Montigny-le-Chartif

Objet : lettre d'intérét au projet de méthanisation

Monsieur,

Je soussignée Sylvie Lambert, directrice de la caisse de Crédit Mutuel de BROU, atteste que vous nous
avez sollicités pour étudier le financement d’un projet de méthanisation agricole porté par la SARL
AVENIR BIOGAZ dont le siége social se trouve 3 Montigny-le-Chartif ( 28 120 ), identifiée au RCS de
Chartres sous le numéro 849 769 641.

Nous vous confirmons & nouveau par la présente tout l'intérét que nous portons a la SARL AVENIR
BIOGAZ et & son projet de construction d’une unité de méthanisation.

Ainsi, nous sommes tout  fait préts 3 étudier la possibilité de participer au financement de ce projet sous
réserve d’une étude compléte du dossier, de sa conformité avec nos critéres d’octroi, de la décision de
notre comité de crédit ainsi qu’en I'absence d’évenements significatifs défavorables.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

La Birectrice
i i
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COMODO1 - 05/2012
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VAL DE FRANCE
Le bon sens a de avenip-

Caisse Régionale Val de France
1 rue Daniel Boutet
28002 CHARTRES cedex

SARL Avenir Biogaz

A I'attention de M. Jean-Philippe BOUILLON
Lieu-dit La Boussardiére

28 120 MONTIGNY LE CHARTIF

Chartres, le 3 février 2020

Objet : Lettre d’intention pour le projet de méthanisation « Avenir Biogaz »

Monsieur,

Nous avons bien pris connaissance du projet de la SARL Avenir Biogaz de développement d’une unité
de méthanisation en injection sur la commune d’llliers-Combray avec un débit de production de
biométhane estimé & 200 Nm?/h, pour un investissement d’environ 7 millions d’euros et vous
remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder en nous interrogeant sur le
financement de votre projet.

Suite a votre présentation du projet et & nos échanges, nous avons le plaisir de vous confirmer notre
intention a participer au financement de la centrale Avenir Biogaz. Une analyse préliminaire sur la base
des hypothéses que vous avez bien voulu nous fournir indique qu’un niveau de fonds propres,
subventions inclus, a hauteur de 24% des co(its du projet est souhaitable soit 1 700 000 €.

Cette lettre d’intention ne constitue pas une offre ou un engagement de la Banque qui reste
subordonné a I'accord des comités de crédit de la Banque, & des conclusions d’audits satisfaisantes et

a la signature d'une documentation finale adéquate pour la Banque.

Nous restons a votre disposition pour une analyse plus compléte de ce dossier dés lors que vous
pourrez nous transmettre tous les éléments nécessaires.

Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, notre meilleure considération.

Fanny Schlemmer \ler\:
Responsable ~RévejpfpeWteit Marché
CR@B&K&QE{L@@&&

t
rue Uan

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, société coopérative a capital variable.
Etablissement de crédit. Société de courtage d'assurances. Sigge Social : 1 rue Daniel Boutet - 28000 Chartres - 400 868 188
RCS Chartres - n° TVA intracommunautaire FR 31 400 868 188 - Immatriculation au Registre des Intermédiaires en Assurances
n° 07 022 704 - Adresses : CS 50069 - 28008 CHARTRES Cedex - Tél. 02 37 27 30 30 ou BP 30003 - 41913 BLOIS Cedex 9
Tél. 02 54 58 37 00

www.ca-valdefrance.fr
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MULTIPLIER LES CHANCES

Saint-Quentin-en-Yvelines, le 5 février 2020

Objet : Lettre d'intérét — Appel a projets méthanisation ADEME

Nous soussignés, Sylvain VIOLLET, responsable adjoint du Marché de I'Agriculture et de la Croissance Verte de la
Banque Populaire Val de France et Pascale BRIGAND DESHOULIERES, responsable syndication et agent Caisse
d’Epargne Loire Centre, attestent que la SARL AVENIR BIOGAZ, dont le siége social est a La Boussardiére 28120
MONTIGNY-LE-CHARTIF, immatriculée sous le numéro 849 769 641 RCS de CHARTRES, a déposé auprés de
nos etablissements, en date du 18/12/2019, une demande de financement pour son projet de création d’'une unité
de méthanisation, dont les caractéristiques sont les suivantes :

» Localisation : Les Houches & ILLIERS-COMBRAY (28) ;

~ Type et puissance de l'instalfation : unité en injection de 200 Nm3 ;

» Montant de l'investissement HT : 6 342 000 € ;

» Montant du financement sollicité’ : 6 431 000 €.
Compte tenu de la taille du projet et des besoins de financement, le dossier de la SARL AVENIR BIOGAZ sera
instruit dans le cadre d'un pool bancaire au sein du Groupe BPCE. Dés que linstruction au sein du poaol bancaire

sera finalisée, il pourra faire l'objet d'une présentation aux Comités de Crédits des différentes banques
participantes.

Nous attirons I'attention sur le fait que cette attestation de dépét de demande de financement n'implique en aucun
cas l'acceptation du ou des préts sollicités.

Cette attestation est rédigée afin de servir et valoir ce que de droit.

T i )
s o f <IN
,.,"> é/‘”/" ‘\\ (_?
X
Sylvain VIOLLET Pascale BRIGAND DESHOULIERES
Responsable adjoint Responsable Syndication et Agent
Marcheé de I'Agriculture et de la Croissance Verte Direction des Opérations Structurées
Banque Populaire Val de France Caisse d'Epargne Loire Centre
0130146988/06 03 10 1566 0234749110/06 85568479
sylvain.vicllet@bpvf.fr pascale.brigand-deshoulieres@celc caisse-epargne.fr

! En tepant compte d’une estimation des frais d’audits, de dossier, commissions, frais de garantie et la mise en place d’un
compte de réserve
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Conception de projet PlanET

de votre unité de méthanisation

SARL Avenir Biogaz

La Boussardiére

Montigny le Chartif

200 Nm3 GRT gaz

Biogaz PlanET France
Rue Ampére
35340 Liffré



20/12/2019
Madame, Monsieur,

Merci pour votre demande ! Nous vous invitons a lire les points suivants. Pour toutes questions,
n'hésitez pas a prendre contact directement avec votre référent commercial.

1. Dans les pages suivantes vous trouverez un résumé des données essentielles concernant votre
projet biogaz

2. Le dimensionnement technique est effectué sur la base de la liste de substrats nous ayant été
fournie comme devant étre travaillée.

3. Ce dimensionnement prend en compte les standards usuels pour les substrats nommés. Veuillez
SVP vérifier les hypothéses que nous avons considérées. Si selon vous, certaines sont inexactes,
veuillez SVP nous en informer immédiatement afin que nous puissions ajuster les valeurs prises en
compte.

4. A moins d'avoir été clairement défini autrement, ce concept est basé sur une disponibilité des
substrats constante et réguliére tout au long de 'année.

5. Veuillez SVP prendre en considération qu’il existe une différence entre la puissance installée (par ex.
250 kW) et la moyenne annuelle (par ex. 228 kW) calculée sur 8760h. Cette différence naturelle
découle des arréis pour maintenance nécessaire, ou bien d'un manque de substrats et/ou de leur
moindre qualité (moindre teneur en énergie).

6. Tout changement par rapport a l'utilisation prévue de l'unité de méthanisation influence les
hypothéses biologiques et techniques prises en compte et PlanET décline donc toute responsabilité
envers ces changements

7.Les teneurs en énergie des substrats sont basées sur nos propres expériences, tests de
fermentations et de retour de données d'exploitation d'unités existantes.

8. L'emploi de potentiels de production de gaz et de propriétés de substrats autres que ceux de PlanET
est effectué sans engagement de notre part.

9. Les potentiels de production de gaz sont calculés de maniere dynamique. En plus des propriétés
spécifiques des substrats, ce modele prend également en compte le concept global de l'instalation en
particulier des caractéristiques techniques du process et du mode d'exploitation prévu (par ex.
température d’exploitation). La production de gaz est donc aussi dépendante de ces paramétres.

10. Veuillez prendre en considération que les colts d'investissements mentionnés, sont donnés pour
indiquer un ordre de grandeur réaliste de l'investissement global, mais qu'ils ne doivent pas étre
considérés comme un devis. (Afin de calculer la rentabilité du projet, il est néccessaire d'intégrer tous
les colts d'investissements, meme ceux non compris dans I'étendue de prestations PlanET). Biogaz
PlanET France décline toute responsabilité Iégale quant a I'exactitude de ces informations dans cette
simulation de projet.

11. Les colts d'exploitations pris en compte sont basés sur notre expérience ou bien vos propres
données. Les calculs économiques sont basés sur vos données ainsi que le cadre légal en vigueur.
Nous vous prions de verifier ces valeurs soigneusement. Biogaz PlanET France décline toute
responsabilité Iégale quant a l'exactitude de ces informations dans cette conception de projet.

Avec plaisir, nous restons a votre disposition pour tout complément d'information.
Nous nous rejouissons de notre future collaboration
Cordialement

Pierre LAMBART
Biogaz PlanET France

Vous pouvez me contacter sur mon portable:
+33 (0)7.87.95.35.50
p.lambart@biogaz-planet.fr
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SARL Avenir Bicgaz, Montigny le Chartif

Estimation de I'investissement total - Partie 1

N
PlanET

Ingénierie

Préfosse 1x
Vario 120 + Prémix 80m3/h

Fermenteur 2x

Eléments connexes
Pompage / Gestion des flux
Réseau lisier
Pompe lisier
Distributeur compact
Séparateur
Réseau et technique biogaz
Réseau biogaz jusqu'au traitement gaz
Torchére
Epuration biogaz selon standard Gaz Naturel
Compression aval
Chaleur process
Chaudiére d'appoint
Commande et cablage
Programmation et ingénierie
Cablage Process PlanET
Visualisation
Caisson local technique (avec fenétre)
Mise en Service PlanET

Prestations Biogaz PlanET France

115 m®

3.324 m®

Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €
Inclus €

Valeur  3.720.000 €

SARL Avenir Biogaz, Montigny le Chartif

Estimation de l'investissement total - Partie 2

G | AT
PlankE7

Achat terrain

Fosse + couverture

Poche digestat 6*1000 m?®
Lagune 6.000 m®
Aménagement paysager
Raccordement ENEDIS

Réseau électrique / lot électricien
Prestation GRT

Plateforme digestat solide

Silos

Chargeur et matériel

Pont bascule

Terrassement et empierrement
Investissements batiments
Drainage

Fondations

Voirie

Cléture

Autorisations administratives
Accompagnement construction
Coordinateur SPS

Etude de sol

Poche incendie

Frais bancaires + assurances
Imprévus

Location chaudiére + combustibles

Investissements supplémentaires

Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation
Estimation

40.000 €
150.000 €
150.000 €
180.000 €

20.000 €

25.000 €

90.000 €
370.000 €

20.000 €
500.000 €
350.000 €

40.000 €
250.000 €
250.000 €

10.000 €

25.000 €
220.000 €

70.000 €

25.000 €

80.000 €

5.000 €
5.000 €

10.000 €
150.000 €
100.000 €

20.000 €

Valeur 3.155.000 ¢

Investissement total

6.875.000 €

PK ADEME

20/12/2019



SARL Avenir Biogaz, Montigny le Chartif

Produits et charges

20/12/2019

TNy
PlanET7

Vente de biométhane

biométhane

Prix rachat Biométhane
Puissance nominale biométhane
Valeur K

Tarif de base (fct® Puissance nominale)

(PCS) 17.735.044 kWh

200 Nm3/h
01/01/2019 1,0972

200 m%h < P = 250 m%h 8,01 c€E/KWhPCS

Déchets collectivités ou assimilés 0,0% p1 P11 0.55 c€/KWhPCS

Déchets agricoles ou assimilés 100,0% p2 PI2 2,74 cE/IKWhPCS

Primes substrats P=p1xPl1 +p2xPI2 2,74 c€/KWhPCS

Tarif d'achat biométhane (KWh) 10,75 c€/KWhPCS

Total recettes 1.906.872 €
Financement

Investissement total 6.875.000 €
Autofinancement 13% 870.000 €
Subventions project complet 20% 1.375.000 €
Credit 4.630.000 €

Données indicatives non garanties

Justification : Recettes et colits sont dépendants de I'évolution des législations et de la conduite de I'exploitation, paramétres sur

iesquiels PlanET n'a aucune emprise.

PK ADEME



SARL Avenir Biogaz, Montigny le Chartif

Colts et bénéfices/ pertes du projet

Charges fixes de l'installation biogaz

Credit 4.630.000 €
Durée d'exploitation 14 Années
Taux d'intérét 2,00%
Colts intéréts 51.733 €
Remboursement du capital 330.714 €
Somme capitalisée 382.447 €
Colts fixes basés sur Remboursement du capital
Amortissement Différencié
Amortissement construction 15 Années 50% 182.316 €
Amortissement technique 12 Années 41% 188.255 €
Amortissement matériel 7 Années 9% 72.316 €
Total amortissement 442 886 €
Part des charges fixes 23% Somme 382.447 €
Charges variables
1 ETP 6,00 hfj 25 €/h 4% 54,750 €
Comptabilité supplémentaire 0% 5.000 €
Assurance 2% 29.760 €
Suivi biologique 0% 6.000 €
Maintenance broyage substrats PM 0% 5.000 €
Maintenance installation 2% 30.879 €
Provision renouvellement technologique 0% 27.250 €
Maintenance Eléments périphériques 0% 2.500 €
Conso électrique broyage substrats PM 5,00 kWh/t 0,100 €/kWh 0% 5.510 €
Conso électrique trémie 2,00 kWhit G,100 €/kWh 0% 2.204 €
Conso électrique process 3% 33.632 €
Achat matiéres 54% 676.350 €
Transport/ livraison 3% 40.830 €
Epandage digestat liquide 20664 m*® 3 €m? 5% 61.991 €
Epandage digestat solide 1969 m? 5 €&m?® 1% 9.845 €
Chargeur 12,989 t 0,5 €/t 1% 6.495 €
Redevance gestionnaire réseau 0% 3.000 €
Charges variables du traitement biogaz 20%
Besoins en électricité 0,40 kWh/Nm? 0.1 €kWh 124,266 €
Provision membranes 8.000 €
Maintenance 55.000 €
Redevance injection GRDF et contrbles ponctuels 53.400 €
Charbon actif 4.000 €
Charges variables 77% Somme 1.245.661 €
Colts 100%  1.628.108 €
Produits / charges
Recettes 1.906.872 €
Colts 1.628.108 €

Trésorerie avant tous prélévements 278.764 £

Données indicatives non garanties

Justification : Receftes et colits sont dépendants de I'évolution des iégislations et de la conduite de I'exploitation, paramétres sur

lesquels PlanET n'a aucune emprise.

PK ADEME

2011212018
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22 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 29 sur 89

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Arrété du 8 aciit 2019 approuvant deux cahiers des charges pour la mise sur le marché
et Vutilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matiéres fertilisantes

NOR : AGRG1926797A

Le ministre de I'agriculture et de 1’alimentation,

Vu le réglement (CE) n" 1069/2009 du Parlement curopéen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant
des régles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés a la consommation
humaine et abrogeant le réglement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le réglement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifié portant application du
réglement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil éiablissant des regles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés & la consommation humaine et portant application de la
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrbles
vétérinaires effectués aux frontieres en vertu de cette directive ;

Vu le réglement (UE) n* 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures
de protection conlre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les réglements du Parlement européen et du
Conseil (UE) n* 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates & partir de sources agricoles et ses textes nationaux d’application ;

Vu la directive 2008/98/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de la consommation, notamment son arlicle L. 412-1 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 541-4-3, R. 211 et R. 541-8 ;

Vu le code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L. 201-1, L. 255-5, et R. 255-29 ;

Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de I’article L. 412-1 du code de la
consommation en ce qui concerne les matiéres fertilisantes et les supports de culture ;

Vu larrété du 10 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de méthanisation soumises a déclaration sous la rubrique 2781-1 ;

Vu larrété du 10 novembre 2009 modifi€ fixant les régles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de méthanisation soumises 2 autorisation en application du titre I du livre V du code de
I’environnement ;

Vu I'arrété du 12 aofit 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées dc

méthanisation relevant du régime de I’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de ’environnement ;

Vu I'arrété du 8 décembre 2011 établissant des reégles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés en application du reglement (CE) n* 1069/2009 et du réglement (UE) n° 142/2011 ;

Vu Uarrété du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives & I’utilisation de sous-produits
animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en
« compostage de proximité », et a I'utilisation du lisier ;

Vu l'avis 2018-SA-0255 du 19 mars 2019 de I’Agence nationale de sécurité sanitaire de 1’alimentation, de
I’environnement et du travail ;

Vu la mise & disposition du 15 mai au 6 juin 2019 du projet au public en vue de sa participation, conformément
I’article L. 123-19-1 du code de I’environnement,

Arréte :

Art. 1*. — Les cahiers des charges référencés CDC DigAgri 2 et CDC DigAgri 3 figurant en annexe visant des
digestats de méthanisation agricole sont approuveés, conformément a ["article R. 255-29 du code rural et de la péche
maritime susvisé.
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Art. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République frangaise et au Bulletin officiel du
ministére de 1'agriculture et de [’alimentation.

Fail le 8 aofit 2019.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de I'alimentation,
B. FERREIRA

P o dpal teon Teernne,

HEPUBLIQUT FRANGAISE

MINISTERE
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ ALIMENTATION

CAHIER DES CHARGES DIGESTATS DE METHANISATION AGRICOLE
CDC DigAgri 2

OBJET : La disposition du 3" de Particle L. 255-5 du code rural et de la péche maritime (CRPM) dispense les
matires [ertilisantes et supports de cultures visés a Particle L. 255-1 des obligations prévues aux articles L. 255-2
a L. 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dés lors que ces produits sont conformes 3 un cahier des
charges approuvé par le ministre chargé de 1’agriculture conformément 2 I’article R. 255-29.

Le présent cahier des charges concerne des digestats issus d’un processus discontinu de méthanisation en phase
solide (dit voie séche) de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM qui différe du
processus infiniment mélangé (méthanisation en phase liquide dit voie liquide). Les installations de méthanisation
dont sont issus les digestats doivent disposer d’un agrément sanitaire au regard de la réglementation applicable aux
sous-produils animaux et produits dérivés non destinés a la consommation humaine. Les digestats conformes 2 ce
cahier des charges, ci-aprés appelés produits, sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre
I"cxploitant de Iinstallation de méthanisation ct I'utilisateur final, pour des usagces en grandes cultures et sur
prairies.

Seuls les produits dérivés de sous-produits animaux qui sont transformés au sens du réglement (CE)
n* 1069/2009, peuvent €tre €changés entre Etats membres, & condition d’étre issus d’une installation disposant d'un
agrément sanitaire européen et d’&tre accompagnés d'un document commercial. Les produits dérivés de sous-
produits animaux de catégorie 2 ou 3 non hygiénisés, qui sont donc des produils non transformés au sens du
reglement (CE) n" 1069/2009 (1), ne peuvent faire ’objet d’échanges entre Etats membres.

I. - DEFINITIONS DES MATIERES PREMIKERES ET DU PROCEDL
I-I MATIERES PREMIERES AUTORISKES
Seules les matieres premiéres listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur :

— les matiéres suivantes issues d’élevages qui ne font pas I’objet de mesures de restrictions sanitaires et
respectent les conditions de ’arrété du 9 avril 2018, notamment son article 3 : les lisiers, fumiers ou fientes, 4
savoir tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litiére,

— les matieres végétales agricoles brutes qui ne font pas 1'objet de restrictions relatives au traitement par
méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres mesures sanitaires,

— les biodéchets tri€s a la source tels que définis a I’article R. 541-8 du code de I’environnement exclusivement
végétaux, sans emballage, issus de I'industrie agro-alimentaire,

~ les biodéchets riés 4 la source tels que définis a I'article R. 541-8, d’origine animale, sans emballage, qui sont
des sous-produits animaux de catégorie 3 (2) suivants :

— le lait,

— les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les produits 2
base de colostrum), dont les eaux blanches de laiteries et de salles de traite telles que définies au point 15 de
’annexe I du réglement (UE) n° 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de
I'industrie du lait, ¢’est-a-dire les matiéres constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de
sa séparation du lait écrémé et de la créme (point 26, article 3 du réglement (CE) 1069/2009 susvisé).

— Les additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer I'efficacité du procédé ou la performance
environnementale de la digestion, pour autant que :

— P’additif soit enregistré conformément au réglement (CE) n* 1907/2006 dans un dossier contenant :

— les informations prévues aux annexes VI, VII et VII du réglement (CE) n° 1907/2006, et
— un rapport sur la sécurité chimique, conformément & I’article 14 du reglement (CE) n°® 1907/2006,
couvrant I'utilisation de la substance en tant que fertilisant,
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a moins que la substance ne fasse 1’objet de I'exemption de ’obligation d’enregistrement prévue a
I’annexe IV ou a 'annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit réglement, et

— la concentration totale de tous les additifs n’excéde pas 5 % du poids total des intrants.

Les lisiers, fumiers ou fientes proviennent d’exploitations agricoles autorisées par 1’agrément sanitaire
mentionné au I-II-1 et sont conformes aux prescriptions de I’agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la
masse brute des mati¢res premiéres incorporées annuellement dans le méthaniseur. Au total, les effluents d’élevage
et les matieres végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 % de la masse brute des matiéres
incorporées.

Le mélange des intrants cités supra cn entrée du méthaniscur doit avoir un taux de mati¢res séches supéricur ou
égal a 20%.

I-II PROCEDE DE FABRICATION
I-II-1 L’installation

L’installation de méthanisation correspond & 1'unité technique destinée spécifiquement au traitement des
matieres premiéres par méthanisation. Elle peut étre constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de
leurs équipements de réception, d’entreposage et de traitement préalable des matieres, de leurs systémes
d’alimentation en matiéres et de traitement ou d’entreposage des digestats (liquides et solides), des déchets, et le
cas €chéant des équipements d’épuration et de traitement du biogaz.

L’installation de méthanisation est conforme aux exigences de I'annexe V du réglement (UE) n° 142/2011 et
dispose d’un agrément sanitaire conformément a I’article 24 (g) du reglement (CE) n° 1069/2009.

Elle respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les installations classées pour la
protection de ’environnement (ICPE).

Lorsque I'installation de méthanisation est située sur ou a ¢dté d’un site ol des animaux d’élevage sont détenus,
et que cette installation n’utilise pas exclusivement le lisier, le lait, le colostrum ou des sous-produits animaux issus
de ce site, elle se trouve a une distance appropriée des zones de stockage des litiéres non utilisées et des aliments
destinés aux animaux et dans tous les cas de la zone de présence des animaux (stabulation, patures, lieux de
passage, salle de traite, etc.), conformément a Pagrément sanitaire. Une séparation physique est assurée, si
nécessaire au moyen de clbtures.

Les exigences en matiére d'hygiéne telles que mentionnées au chapitre II de 'annexe V du réglement (UE)
n" 142/2011 sont respectées. Au sein de I'installation de méthanisation, un secteur est réservé au nettoyage et a la
désinfection des véhicules el containers utilisés pour le transport des sous-produits animaux. Il est congu de fagon a
éviter tout risque de contamination du digestat.

I-II-2 Le méthaniseur

Le procédé est de type discontinu en voie séche mésophile ou thermophile.

La digestion se réalise dans un méthaniseur 4 une lempérature comprise entre 34 et 50°C pour le procédé
mésophile et au-dessus de 50° pour le procédé thermophile, et & un pH compris entre 7 et 8,5. La premiére digestion
peut étre suivie d’une phasc de post-digestion dans un post digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors
constitué par le digesteur unique (lieu de la premiére digestion citée) ou par le digesteur ainsi que le post digesteur.

Le temps de séjour moyen (3) du digestat dans le méthaniseur, correspondant 2 la durée entre ’entrée et la sortie
du digesteur, est d’au moins 50 jours pour le procédé mésophile et d’au moins 30 jours pour le procédé
thermophile. La température et le pH du digesteur sont contr8lés et enregistrés, de facon continue ou réguliére
selon le plan de suivi de 'unité. Les enregistrements sont archivés et conservés au moins deux ans.

Dans le cas de matieres premieres constituées de déjections de volailles ou autres oiseaux captifs avec ou sans
litigre, 'exploitant respecte le délai de 60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du batiment
d’élevage el ’épandage du digestat.

Le digestat conforme au présent cahier des charges peut avoir fait 1’objet d’une séparation de phase et résulte
d’un procédé sans utilisation de polymeres synthétiques.

I-1I-3 Le stockage des matiéres premiéres et du produit
Les matiéres premiéres visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de maniére a prévenir tout risque de
contamination des unités de production alentours.

Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de contamination par des matiéres non digérées
par le méthaniseur. Le principe de « marche en avant » des matiéres, permellant d’exclure la rencontre des matiéres
entrantes et du produit, est respecté.

Le produit liquide est stock€ dans des fosses couvertes équipées d’un systéme d’agitation permettant d’assurer
son homogénéité.

Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui pourraient &tre imposées pour des raisons
sanitaire, phytosanitaire ou environnementale.

I-I1-4 La livraison du produit
Le produit est livré brut et en vrac.
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IL. - SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE DE LA FABRICATION

L’exploitant de 1'unité de méthanisation dispose d’un plan de procédures écrit basé sur les principes d’analyse
des dangers et de maitrise des points critiques (HACCP).

L’analyse des dangers prend notamment en compte :

— le statut sanitaire des opérateurs fournissant des matieres premieres d’origine animale, ainsi que le délai et les
conditions de conservation des sous-produits animaux périssables avant leur mise en traitement dans le
méthaniseur. En cas d’identification d’un danger relatif 2 la santé humaine, végétale ou animale, les matiéres
premiéres ne sont pas incorporées dans le méthaniseur,

— T'usage et les conditions d’utilisation du produit.

Le plan de procédures est tenu a jour et & la disposition de 1’administration. Il est pris en compte pour la
délivrance de I’agrément sanitaire.

I - AUTOCONTROLES / GESTION DES NON CONFORMITES / TRACABILITE
II-1 AUTOCONTROLES DU PRODUIT

La vérification des critéres d’innocuité mentionnés aux tableaux 1, 2, 2 bis et 2 ter est effectuée pour chague lot
sur des €chantillons représentatifs du produit. Le lot correspond 2 la quantité de digestat conforme au cahier des
charges produite dans des conditions analogues et sur une période définie par I’exploitant ne pouvant pas excéder
une année.

HI-II GESTION DES NON-CONFORMITES
En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les actions correctives prévues
par le plan de procédures mentionné au II sont mises en ceuvre et enregistrées.

En cas de non-conformité du digestat, son devenir est défini par I’autorité compétente en fonction de la non-
conformité identifiée.

La gestion détaillée des non-conformités doit étre consignée par écrit.
HI-III TRACABILITE

Le responsable de la mise sur le marché tient a la disposition de I"autorité compétente les éléments mentionnés
ci-dessous,

Registre d’entrée des matiéres premiéres dans D’installation de méthanisation :

Chague apport de matitres premieres est enregistré en spécifiant :

— le type de matiéres premiéres conformément au I-1,

la quantité livrée (tonnage),

— la date de réception et, lorsqu’elle est différente, la date d’incorporation dans le méthaniseur,
— le fournisseur (nom, coordonnées, le cas échéant son numéro d’élevage),

le transporteur (nom, coordonnées),

le lieu de stockage des matieres entrantes.

Registre du produit et des départs :
— Identification du lot du produit ;

Au fur et & mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, sont enregistrés :

le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ;

— le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ;

la quantité (tonnage) ;

I’identification du lot sur la facture du destinataire.

Ces exigences sont sans préjudice des régles relatives a la tracabilité des sous-produits animaux et produits
dérivés conformément au réglement (CE) n° 1069/2009.

IV. - PRODUIT / USAGES / ETIQUETAGE

IV-I LE PRODUIT

Le responsable de la mise sur le marché du produit est I'exploitant de unité de méthanisation dont il est issu.

Le produit est une matiére fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du produit avec une autre matiére
fertilisante ou un support de culture n’est pas autorisé. Le produit est considéré comme non transformé au sens du
reglement (CE) n° 1069/2009 car les sous-produits animaux entrant dans le méthaniseur ne sont ni transformés ni
pasteurisés / hygiénisés au sens de ce méme réglement.

A la sortie de Pinstallation de méthanisation, le produit respecte les limites fixées par les tableaux 1, 2, 2 bis
et 2 ter.
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TABLEAU |
TENEURS MAXIMALES EN ELEMENTS TRACES METALLIQUES DU PRODUIT
Teneurs maximales en mg/kg de matiére séche
As - _ _ 18_ _ N
N Cd _ 15
- Cr total ‘ 120
Cr VI (**) 2
Cu - 600 _
Hg N _ 2
Ni - _ 60 _ - ]
Pb | 180
s _ w |
Zn 1500 (*! a

(*) Etiquetage selon les modalités du chapitre [V-III pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1500 ppm.
(**) Lorsque la teneur en chrome total est supérieure & 2, une analyse est obligatoirement réalisée pour s’assurer de la
conformité de la teneur en chrome VI.

TABLEAU 2
VALEURS-SEUILS MAXIMALES EN MICRO-ORGANISMES PATHOGENES
Taille de la prise d"échantillon repré atif du n m M c
produit
Echantillons représentatifs du produit
Escherichia coli 19 | 5 1000 5000 1
ou
Enterococcaceae |
Salmonella 2% g 5 0 0 0
Avec :

n = nombre d’échantilions a tester ;

m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de
bactéries dans la totalité des échantillons n’excéde pas m ;

M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant des lors que le
nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal & M ;

¢ = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, I’échantillon étant
toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal a
m.

Les analyses permettant de vérifier les critéres des tableaux 1 et 2, 2 bis et 2 ter sont réalisées conformément aux
méthodes mentionnées dans le « Guide pour la constitution des dossiers de demande d’homologation matiéres
fertilisantes - supports de cultures » en vigueur et mis a disposition sur le site internet de I’ANSES.

TABLEAU 2 BIS
VALEURS-SEUILS MAXIMALES EN INERTES ET IMPURETES

Inertes et impuretés

Valeurs limites

Plastique+ verre+ métal > 2 mm

5g/kg MS




22 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 29 sur 99

TABLEAU 2 TER
VALEURS SEUILS MAXIMALES EN COMPOSES TRACES ORGANIQUES

Composés traces organiques Valeurs limites

HAPe (*’ Bmg/kg MS

(*) Somme de naphthalene, acénaphtyléne, acénaphténe. fluoréne, phénanthréne, anthracene, fluoranthéne, pyréne, benzo [a]
anthracéne, chryséne, benzo [b] fluoranthéne, benzo [k] fluoranthéne, benzo [a] pyréne, indéno [1,2,3-cd] pyréne. dibenzo [a, h]
anthracéne et benzo [ghi] peryléne.

IV-II USAGES ET CONDITIONS D’EMPLOI

Le produit est réservé aux usages autorisés au tableau 3 et dans le respect des conditions d’emploi définies dans
ce tableau ct des quantités précisées au tableau 4. L’utilisation du produit sur les cultures maraichéres est
interdite.

TABLEAU 3
USAGES ET CONDITIONS D'EMPLOI DU PRODUIT

Usages autorisés Conditions d’'emploi

Toute I'année (*)

Avant travail du sol et/ou implantation de la culture : épandage avec enfouissement immédiat
Pour fertiliser une culture en place : épandage avec un systeme de pendillards {ou enfouisseurs) pour la

Cultures principales et intercultures autres que
maraichéres, légumiéres, fourragére ou consom-

mées crues T
¢ | partie liquide
Toute I'année (*) (*#}
Prairie {destinée & la fauche ou paturée) et cultures Avant implantation de |a prairie : épandage avec enfouissement immédiat
principales fourragéres ou intercultures fourragéres Pour fertiliser une prairie en place :

épandage avec un systéme de pendiliards {ou enfouisseurs) paur la partie liquide

(*) Période d’épandage : se référer aux arrétés préfectoraux en vigueur fixant les programmes d’action pris en application de la
directive 91/676 CEE.

(**) Tenir compte des restrictions du temps d’attente avant mise en piturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 jours
tel que mentionné & article 11 du réglement (CE) n* 1069/2009.

L’utilisateur doit raisonner les apports de produits afin de :

— respecter les regles relatives 4 I’équilibre de la fertilisation définies dans les arréiés en vigueur fixant les
programmes d’actions national et régionaux pris en application de la directive n” 91/676/CEE ;
— ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces métalliques mentionnées dans le tableau 4.

Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en cuivre ou en zinc pourraient excéder
les quantités maximales annuelles, dans la limite du respect de la quantité maximale sur 10 ans.

TABLEAU 4
APPORTS MAXIMAUX ADMISSIBLES EN ELEMENTS TRACES METALLIQUES
Flux maximaux an;/ﬂ:l/sar?myens sur 10 ans Quantité m;;(li:;::\e par année
As 90 270
Cd_ 2 6
Cr 600 I 1800 :
Cu - 1000 3000
Hg —_ : 10 : 3
Ni 300 | 900
Pb ;00 ‘ 2700 l
Se | 60 _ ‘ 180
IZn 3000 6000 {*)

(*) Sauf en cas de besoin reconnu en accord avec la réglementation en vigueur sur les oligo-éléments.
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IV-HI ETIQUETAGE

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 80-478 susvisé et des régles relatives
4 la tracabilité des produits dérivés de sous-produits animaux définis par le réglement (CE) n° 1069/2009 relatif
I'identification, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document
d’accompagnement du produit :

la dénomination appropriée du produit : « amendement organique » ou « engrais organique » suivie de la
mention « digestat de méthanisation agricole » ;

la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri 2 » ;
le site de production (numéro d’agrément et Etat membre d’origine) ;

le pourcentage de matiére séche exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;

le pourcentage d’effluents d’élevage entrant dans le méthaniseur, exprimé en pourcentage de la masse des
intrants bruts ;

le pourcentage de matiére organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
le pourcentage d’azote total (N total) dont le pourcentage d’azote organique (N organique) ;
le pourcentage de P:0s total exprimé en pourcenlage de la masse de produit brut ;

le pourcentage de K:O total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;

le rapport C/N ;

les teneurs en éléments (races métalliques listés dans le tableau 1, et pour les produits dont les teneurs en zinc
sont comprises entre 800 et 1500 mg/kg MS, la mention suivante : « Produit dont la teneur en zinc est
comprise entre 800 et 1500 mg/kg MS » ;

la dose d’emploi ;

les usages et conditions d’emploi conformément au tableau 3 ;

les mentions suivantes :

— intégrer les doses d’apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la
teneur en éléments fertilisants des sols,

— ne pas utiliser sur les cultures légumigres, maraichéres et sur toute production végétale en contact avec le
sol, destinée a &tre consommée en 1’état,

— respecter une zone sans apport de produits d’une largeur de 5 métres minimum par rapport & un point d’eau
équipée d’un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente,

— en cas de stockage chez I'utilisateur, le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes ou laguncs
étanches ou citernes souples,

~ porter des gants, un vétement et des lunettes de protection appropriés au cours de la manipulation du
produit,

— matiére non transformée de catégorie 2, non destinde 4 I’alimentation animale. L’accés des animaux

d’élevage aux paturages et I'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins
21 jours apres application.
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REPLELIQUT FRANGAISE

MINISTERE
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ ALIMENTATION

CAHIER DES CHARGES DIGESTATS DE METHANISATION AGRICOLE
CDC DigAgri 3

OBJET : La disposition du 3" de I'article L. 255-5 du code rural ct de la péche maritime (CRPM) dispense les
matieres fertilisantes et supports de cultures visés a ’article L. 255-1 des obligations prévues aux articles L. 255-2
a L. 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dés lors que ces produits sont conformes 2 un cahier des
charges approuvé par le ministre chargé de I'agriculture conformément a I’article R. 255-29.

Le présent cahier des charges concerne des digestats issus d’un processus en infiniment mélangé (en voie liquide
continue) de méthanisation de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM. Les installations
de méthanisation dont sont issus les digestats doivent disposer d’un agrément sanitaire au regard de la
réglementation applicable aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés a la consommation humaine.

Les digestats conformes & ce cahier des charges, ci-aprés appelés produits, sont mis sur le marché en vrac
uniquement, par cession directe entre 1’exploitant de I'installation de méthanisation et utilisateur final, pour des
usages en grandes cultures et sur prairies.

Sculs les produits dérivés de sous-produits animaux qui sont transformés au sens du réglement (CE)
n* 1069/2009, peuvent étre échangés entre Etats membres, 4 condition d’étre issus d’une installation disposant d’un
agrément sanitaire européen et d’étre accompagnés d’un document commercial. Les produits dérivés de sous-
produits animaux de catégorie 2 ou 3 non hygiénisés, qui sont donc des produits non transformés au sens du
reglement (CE) n" 1069/2009 (4), ne peuvent faire I'objel d’échanges entre Etats membres.

I. - DEFINITIONS DES MATIERES PREMIERES ET DU PROCEDE
I-1 MATIERES PREMIERES AUTORISEES

Seules les matieres premiéres listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur :

— les matiéres suivantes issus d'élevages qui ne font pas 1’objet de mesures de restrictions sanitaires et
respectent les conditions de 1’arrété du 9 avril 2018, notamment son article 3 ; les lisiers, fumiers ou fientes,
savoir tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litiere ;

— les matiéres végétales agricoles brutes qui ne font pas I’objet de restrictions relatives au traitement par
méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d’autres mesures sanitaires

- les biodéchets triés & la source tels que définis & I’article R. 541-8 du code de I’environnement, exclusivement
végétaux, sans emballage, issus de I'industrie agro-alimentaire ;

— les biodéchets (tri€s a la source tels que définis a P'article R. 541-8 du code de I’environnement d’origine
animale, sans emballage, qui sont des sous-produits animaux de catégorie 3 (5) suivants :

— le lait,

— les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les produits 2
base de colostrum), dont les eaux blanches de laiteries et de salles de traite telles que définies au point 15 de
I'annexe I du réglement (UE) n* 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de
I'industrie du lait, ¢’est-a-dire les matiéres constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de
sa séparation du lait écrémé et de la créme (point 26, article 3 du réglement (CE)n® 1069/2009 susvisé),

- les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues exclusivement des industries agro-
alimentaires (IAA), y compris les anciens aliments pour animaux autres que crus issus de 1’industrie (point
g de I'article 10 précité), retirées du marché pour des motifs autres que sanitaires et transformées (point f de
Iarticle 10 du réglement CE 1069/2009 susvisé et « transformées » au sens du réglement n° CE 852/2004
ayant leur classement en sous-produits animaux) ;

~ les matieres issues du traitement des caux résiduaires des IAA exclusivement, y compris les graisses de
flottation, & P'exception des boues brutes ou transformées, seules ou en mélange ;

— Les sous-produits d’origine végétale issus exclusivement des IAA tels que définis dans Particle L. 541-4-2 du
code de ’environnement ;

- les déchets végétaux issus de I’entretien des jardins et espaces verts (tontes, tailles, élagages, feuilles) ;

— les additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer Defficacité du procédé ou la performance
environnementale de la digestion, pour autant que :

— I’additif soit enregistré conformément au réglement (CE) n° 1907/2006 dans un dossier contenant :

— les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du r&glement (CE) n’ 1907/2006, et
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— un rapport sur la sécurité chimique, conformément a I’article 14 du réglement (CE) n° 1907/2006,
couvrant I'utilisation de la substance en tant que fertilisant,

a moins que la substance ne fasse I’objet de I’exemption de 1’obligation d’enregistrement prévue a
I’annexe IV ou & 'annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit réglement, et

— la concentration totale de tous les additifs n’excéde pas 5 % du poids total des intrants.

Les lisiers, fumiers ou fientes et eaux blanches d’élevage proviennent d’exploitations agricoles autorisées par
I’agrément sanitaire mentionné au I-II-1 et sont conformes aux prescriptions de 1'agrément. Ils représentent au
minimum 33 % de la masse brute des matiéres premieres incorporées annuellement dans le méthaniseur. Au total,
les déjections et eaux blanches d’élevage et les matiéres végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 %
de la masse brute des matigres incorporées.

I-11 PROCEDE DE FABRICATION
I-I1-1 L’installation

L’installation de méthanisation correspond a l'unité technique destin€e spécifiquement au traitement des
matiéres premieres par méthanisation. Elle peut étre constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de
leurs équipements de réception, d’entreposage et de traitement préalable des matieres, de leurs systémes
d’alimentation en matieres et de trailement ou d’entreposage des digestats (liquides et solides), des déchets, et le
cas échéant des équipements d’épuration ct de traitement du biogaz.

L’installation de méthanisation cst conforme aux exigences de I'article 10 de ’annexe V du réglement (UE)
n® 142/2011 et dispose d’un agrément sanitaire conformément a 1’article 24.1 (g) du réglement (CE) n° 1069/20009.

Elle respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les installations classées pour la
protection de I’environnement (ICPE).

Lorsque I'installation de méthanisation est située sur ou a c¢6té d’un site ol des animaux d’élevage sont détenus,
et que cette installation n’utilise pas exclusivement le lisier, le lait, le colostrum ou des sous-produits animaux issus
de ces matiéres provenant de ce site, elle se trouve a une distance appropriée des zones de stockage des litiéres non
utilisées et des aliments destinés aux animaux et dans tous les cas de la zone de présence des animaux (stabulation,
patures, lieux de passage, salle de traite, etc.), conformément & 1’agrément sanitaire. Une séparation physique est
assurée, si nécessaire au moyen de cldtures.

Les exigences en matiere d’hygiene telles que mentionnées au chapitre II de I’annexe V du réglement (UE)
n" 142/2011 sont respectées. Au sein de I'installation de méthanisation, un secteur est réservé au nettoyage et a la
désinfection des véhicules et containers utilisés pour le transport des sous-produits animaux. Il est congu de facon a
éviler lout risque de contamination du digestat.

I-I1-2 Le méthaniseur

Le procédé est de type continu mésophile ou thermophile avec une agitation mécanique.

La digestion se réalise dans un méthaniseur & une température comprise entre 34 et 50°C pour le procédé
mésophile et au-dessus de 50 pour le procédé thermophile, et & un pH compris entre 7 et 8,5. La premiére digestion
peut Etre suivie d’une phase de post-digestion dans un post digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors
constitué par le digesteur unique (lieu de la premiére digestion citée) ou par le digesteur ainsi que le post digesteur.

Le temps de séjour moyen (6) du digestat dans le méthaniseur, correspondant a la durée théorique du contact
entre les matieres premiéres entrant dans le méthaniseur et la biomasse déja présente, est d’au moins 50 jours pour
le procédé mésophile et d’au moins 30 jours pour le procédé thermophile. La température et le pH du digesteur sont
contrblés et enregistrés, de fagon continue ou réguliere selon le plan de suivi de I'unité. Les enregistrements sont
archivés et conservés au moins deux ans.

Dans le cas de mati¢res premieres constituées de déjections de volailles ou autres oiseaux captifs avec ou sans
litiere, I'exploitant respecte le délai de 60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du batiment
d’élevage et I’épandage du digestat (le cas échéant, fraction liquide et solide).

Le digestat conforme au présent cahier des charges peut avoir fait I’objet d’une séparation de phase et résulte
d’un procédé€ sans utilisation de polyméres synthétiques.

I-II-3 Le stockage des matiéres premiéres et du produit
Les mati¢res premicres visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de maniére & prévenir tout risque de
contamination des unités de production alentours.

Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de contamination par des matiéres non digérées
par le méthaniseur. Le principe de « marche en avant » des matiéres, permettant d’exclure la rencontre des matiéres
entrantes et du produit, est respecté.

Le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes équipées d’un systeme d’agitation permettant d’assurer
son homogénéité.

Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui pourraient &tre imposées pour des raisons
sanitaire, phytosanilaire ou environnementale.

I-I1-4 La livraison du produit
Le produit est livré brut et en vrac.
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II. - SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE DE LA FABRICATION

L’exploitant de I’unité de méthanisation dispose d’un plan de procédures écril basé sur les principes d’analyse
des dangers et de maitrise des points critiques (HACCP).

L’analyse des dangers prend notamment cn compte :

~ le statut sanitaire des opérateurs fournissant des matiéres premiéres d’origine animale, ainsi que le délai et les
conditions de conservation des sous-produits animaux périssables avant leur mise en traitement dans le
méthaniseur. En cas d’identification d’un danger relatif a la santé humaine, végétale ou animale, les matigres
premicres ne sont pas incorporées dans le méthaniseur,

— l'usage et les conditions d’utilisation du produit.

Le plan de procédures est tenu a jour et a la disposition de I’administration. Il est pris en compte pour la
délivrance de 1’agrément sanitaire.

III. - AUTOCONTROLES / GESTION DES NON CONFORMITES / TRACABILITE

HI-I AUTOCONTROLES DU PRODUIT

La vérification des critéres d’innocuité mentionnés aux tableaux 1, 2, 2 bis et 2 rer est effectuée pour chaque lot
sur des échantillons représentatifs du produit. Le lot correspond & la quantité de digestat conforme au cahier des
charges produite dans des conditions analogues et sur une période définie par I’exploitant ne pouvant pas excéder
une année.

III-1T GESTION DES NON-CONFORMITES
En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les actions correctives prévues
par le plan de procédures mentionné au II sont mises en ceuvre et enregistrées.

En cas de non-conformité du digestat, son devenir est défini par I’autorité compétente en fonction de la non-
conformité identifide.

La gestion détaillée des non-conformités doit étre consignée par écrit.
III-ITT TRACABILITE

Le responsable de la mise sur le marché tient 2 la disposition de I’autorité compétente les éléments mentionnés
ci-dessous.

Registre d’entrée des matiéres premiéres dans ’installation de méthanisation :

Chaque apport de matigres premidres est enregistré en spécifiant

— le type de mati¢res premiéres conformément au I-I,

— la quantité livrée (tonnage),

— la date de réception et, lorsqu’elle est différente, la date d’incorporation dans le méthaniseur,
- le fournisseur (nom, coordonnées, le cas échéant son numéro d’élevage),

— le transporteur (nom, coordonnées),

— le lieu de stockage des matiéres entrantes.

Registre du produit et des départs :
— Identification du lot du produit ;

Au fur et a mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, sont enregistrés :

le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ;

le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ;

la quantité (tonnage) ;

I’identification du lot sur la facture du destinataire.

|

|

|

Ces exigences sont sans préjudice des régles relatives a la tragabilité des sous-produits animaux et produits
dérivés conformément au réglement (CE) n° 1069/2009.

IV. - PRODUIT / USAGES / ETIQUETAGE

IV-I LE PRODUIT

Le responsable de la mise sur le marché du produit est I’exploitant de 'unité de méthanisation dont il est issu.

Le produit est une mati¢re fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du produit avec une autre matigre
fertilisante ou un support de culture n’est pas autorisé. Le produit est considéré comme non transformé au sens du
reglement (CE) n° 1069/2009 car les sous-produits animaux entrant dans le méthaniseur ne sont ni transformés ni
pasteurisés / hygiénisés au sens de ce méme réglement.

A la sortie de I'installation de méthanisation, le produit respecte les limites fixées par les tableaux 1, 2, 2 bis et
2 ter.
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TABLEAU |
TENEURS MAXIMALES EN ELEMENTS TRACES METALLIQUES DU PRODUIT
Teneurs maximales en mg/kg de matiére séche
As ;8 o
- Cd_ _ N - 15 _
] Cr 120
Crvi{x+) 2
Cu N 600 -
=N }; = S :
Ni N 60
Pb 180
Se o :IZ _
Zn 1000 (*) a

(*) Etiquetage selon les modalités du chapitre IV-III pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1000 ppm.

(**) Lorsque la teneur en chrome total est supérieure 4 2, une analyse est alors obligatoirement réalisée pour s’assurer de la
conformité de la teneur en chrome VI

TABLEAU 2
VALEURS-SEUILS MAXIMALES EN MICRO-ORGANISMES PATHOGENES

| Taille de la prise d’échantillon représentatif du n m M
produit

Echantillons représentatifs du produit

Escherichia coli 19 5 1000 5000 1

ou

Enterococcaceae

Salmonella 25q 5 0 0 0
Avec :

n = nombre d’échantillons a tester ;
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de
bactéries dans la totalité des échantillons n’excéde pas m ;
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dés lors que le
nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal a M ;
¢ = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, I’échantillon étant
toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal a

m.

Les analyses réalisées permettant de vérifier les critéres des tableaux 1 et 2, 2 bis et 2 ter sont décrites dans le
« Guide pour la constitution des dossiers de demande d’homologation matieres fertilisantes - supports de cultures »
en vigueur et mis a disposition sur le site internet de I’ANSES.

TABLEAU 2 BIS
VALEURS-SEUILS MAXIMALES EN INERTES ET IMPURETES

Inertes et impuretés Valeurs limites

Plastique+ verre+ métal > 2 mm

5g/kg MS
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TABLEAU 2 TER
VALEURS SEUILS MAXIMALES EN COMPOSES TRACES ORGANIQUES

Composés traces organiques Valeurs limites

HAP:s {*) 6mgrkg MS

(*) Somme de naphthaléne, acénaphtylene, acénaphtene, {luoréne, phénanthréne, anthracéne, fluoranthéne, pyréne, benzo [4]
anthracéne, chryséne, benzo [b] fluoranthéne, benzo {k] fluoranthéne, benzo [a] pyréne, indéno [1,2,3-cd] pyréne, dibenzo [a, h]
anthraceéne et benzo [ghi] peryléne.

IV-II USAGES ET CONDITIONS D’EMPLOI

Le produit est réservé aux usages autorisés au tableau 3 el dans le respect des conditions d'emploi définies
dans ce tableau et des quantités précisées au tableau 4. L utilisation du produit sur les cultures maraichéres est
interdite.

TABLEAU 3
USAGES ET CONDITIONS D'EMPLOI DU PRODUIT

Usages autorisés Conditions d’empioi

Cultures principales et intercultures autres que Toute l'année {*)
maraichéres, légumieres, fourragére ou consom- Avant travail du sol et/ou implantation de la culture : épandage avec enfouissement immédiat
mées crues Pour fertiliser une culture en place : épandage avec un systéme de pendillards (ou enfouisseurs)

Toute I'année (¥} (**)
Avant implantation de la prairie : épandage avec enfouissement immédiat
Pour fertiliser une prairie en place : épandage avec un systéme de pendillards {ou enfouisseurs}

Prairie (destinée a la fauche ou paturée} et cuftures
principales fourragérss ou intercultures fourragéres

(*) Période d’épandage : se référer aux arréiés en vigueur fixant ies programmes d’action pris en application de la directive
91/676 CEE.

(**) Tenir compte du temps d’attentc avant misc cn péturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 jours tel que
mentionné a "article 11 du réglement (CE) n° 1066/2009.

L’utilisateur raisonne les apports de produits afin de :

— respecter les régles relatives a I’équilibre de la fertilisation définies dans les arrél€s en vigueur fixant les
programmes d'actions national et régionaux pris en application dc la directive n° 91/676/CEE ;

— ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces métalliques mentionnées dans le tableau 4.

Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en cuivre ou en zinc pourraient excéder
les quantités maximales annuelles, dans la limite du respect de la quantité maximale sur 10 ans.

TABLEAU 4

APPORTS MAXIMAUX EN ELEMENTS TRACES METALLIQUES
| Flux maximaux ané\/w:l/: r:noyens sur 10 ans _ Quantité m;;(r:r;::‘e par année
As 90 270
Cd 2 6
Cr 600 1800
Cu 1000 3000
Hg 10 30
Ni 300 800
Pb 900 : 2 700
Se : 60 180
Zn 3000 - 6 000 {%)

(*) Sauf en cas de besoin reconnu en accord avec la réglementation en vigueur sur les oligo-éléments.
IV-III ETIQUETAGE

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 80-478 susvisé et des régles relatives
a la tragabilité des produits dérivés de sous-produits animaux définis par le réglement (CE) n* 1069/2009 relatif a
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I’identification, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document
d’accompagnement du produit :

la dénomination appropriée du produit : « engrais organique » ou « amendement organique » suivie de la
mention « digestat de méthanisation agricole »,

la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri 3 »,
le site de production (numéro d’agrément et Etat membre d’origine),
le pourcentage de matiére séche exprimé en pourcentage de la masse de produit brut,

le pourcentage d’effluents d’élevage entrant dans le méthaniseur, exprimé en pourcentage de la masse des
intrants bruts,

le pourcentage de matiére organique exprimé cn pourcentage de la massc de produit brut,
le pourcenlage d’azote total (N total) dont le pourcentage d’azote organique (N organique),
le pourcentage de P:Os total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut,

le pourcentage de K:O total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut,

le rapport C/N,

les teneurs en éléments traces métalliques listés dans le tableau 1, et pour les produits dont les teneurs en zinc
sont comprises entre 800 et 1000 mg/kg MS, la mention suivante : « Produit dont la teneur en zinc est
comprisc entre 800 et 1000 mg/kg MS »,

la dose d’emploi,
les usages et conditions d’emploi conformément au tableau 3,

les mentions suivantes :
— intégrer les doses d’apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la
teneur en €léments fertilisants des sols.

— ne pas utiliser sur les cultures légumiéres, maraicheres et sur toute production végétale en contact avec le
sol, destinée a étre consommée en |’état.

- respecter une zone sans apport de produits d’une largeur de 5 métres minimum par rapport a un point d’eau
équipée d’un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente.

- en cas de stockage chez l'utilisateur, le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes ou lagunes
étanches ou citernes souples.

- porter des gants, un vétement et des lunettes de protection appropri€s au cours de la manipulation du
produit.

— matiére non transformée de catégorie 2, non destinée & I’alimentation animale.

— I'accés des animaux d’élevage aux paturages el 'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits
pendant au moins 21 jours aprés application.

(1) D’aprés Parréié du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives a 1’utilisation de sous-produits
animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en
« compostage de proximité », et a I'utilisation du lisier.

(2) Conformément a Particle 10 du réglement (CE) n° 1069/2009.

(3) Le temps de séjour moyen peut correspondre au rapport entre le volume du méthaniseur et le volume moyen de matiéres
premigres introduites quotidiennement dans le digesteur pour la production annuelle.

(4) D apres I'arrété du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives & 'utilisation de sous-produits
animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en
« compostage de proximité », et a I'utilisation du lisier.

(5) Conformément & 'article 10 du réglement (CE) n° 1069/2009.

(6) Le temps de séjour moyen correspond au rapport entre le volume du méthaniseur et le volume moyen de matiéres
premieres introduites quotidiennement dans le digesteur pour la production annuelle.






AVENIR BIOGAZ

Al'attention du gérant
M. Jean-Philippe BOUILLON

LA BOUSSARDIERE
28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF

A CHARTRES, le 14 janvier 2020

Objet : Lettre d’intention en prévision d’un partenariat

Monsieur,
Suite a nos échanges, nous souhaitons, par la présente lettre d’intention :
- d’une part, réitérer par écrit notre volonté,

- d’autre part, solliciter que vous vous associiez a la présente Lettre d’Intention si, bien
sdr, les termes et conditions vous en conviennent.

SCAEL et AVENIR BIOGAZ sont appelées ci-apres séparément la ou une « Partie » et ensemble les
« Parties ».

Discussions

AVENIR BIOGAZ est une société ayant pour objet le développement, I'exploitation, la gestion d’une unité
de production, par méthanisation, d'énergies renouvelables et de fertilisants , ainsi que la production
et la commercialisation entre autres de biogaz, de biométhane, de gaz méthane ou de dérivés.

SCAEL est une coopérative agricole céréaliére située en Eure-et-Loir qui propose des produits et services
aux exploitants agricoles grace a leurs cing activités principales : les semences, les grandes cultures,
I'exportation, les laboratoires d'analyse et la distribution grand public.

Les Parties se sont rencontrées en fin d’année 2019 afin d’'entamer des discussions quant 3 la réalisation
d’un partenariat entre elles.
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SCAEL

Objet de la Lettre d’Intention

Dans le cadre du partenariat, dont les termes définitifs sont toujours en discussion, la SCAEL souhaite
par la présente confirmer son intention de fournir 4 la société AVENIR BIOGAZ, 800 tonnes d’issues de
triage de céréales pour I'alimentation du méthaniseur d’ILLIERS-COMBRAY

Confidentialité

L'existence méme et le contenu de |a présente Lettre d'Intention ne devront étre communigués a aucun
tiers, sauf obligation légale de communication, et & moins que les Parties n'en aient convenu
différemment, auquel cas les termes et conditions de toute communication de cette Lettre d’intention
et du Partenariat qui y est envisagé devront étre agréés par les Parties et faire 'abjet d’une divulgation
commune.

Les Parties pourront communiquer a leurs conseils respectifs lesdites informations confidentielles.
Cependant, chacune des Parties devra alors informer ses conseils des termes et conditions de
confidentialité et garantir & 'autre Partie que ses conseils s’y conformeront.

Si vous agréez les dispositions de la présente Lettre d'Intention, nous vous remercions alors, afin de
donner 3 cette derniére vaieur contractuelie dans ies conditions et limites décrites, de bien vouloir
parapher, dater et signer sous mention manuscrite « lu et approuve - bon pour accord en tant que Lettre
d’Intention » la présente Lettre d’Intention.

Un exemplaire original est a conserver par chacune des parties.

Vous pouvez également nous retourner la présente Lettre d’Intention régularisée sous pli confidentiel
3 I'adresse suivante 3 I'attention de M. Le Directeur général, Jean-Sébastien LOYER : SCAEL - 3, avenue
Victor Hugo — 28000 CHARTRES.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, ['expression de notre considération distinguée.

Fait en deux exemplaires originaux,

Pour la société AVENIR BIOGAZ Pour la société SCAEL

Parapher chaque page, dater, inscrire la mention manuscrite et signer en fin d'acte.
Mention manuscrite : « lu et approuvé - ban pour accord en tant que lettre d’intention »

SCAEL
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AVENIR BIOGAZ

A l'attention du gérant
M. Jean-Philippe BOUILLON

LA BOUSSARDIERE
28120 MONTIGNY-LE-CHARTIF

A CHARTRES, le 27 janvier 2020

Objet : Lettre d'intention en prévision d’un partenariat

Monsieur,
Suite a nos échanges, nous souhaitons, par la présente lettre d’intention
- d’une part, réitérer par écrit notre volonte,

- d’autre part, solliciter que vous vous associiez a la présente Lettre d’Intention si, bien
str, les termes et conditions vous en conviennent.

SCAEL et AVENIR BIOGAZ sont appelées ci-aprés séparément la ou une « Partie » et ensemble les
« Parties ».

Discussions

AVENIR BIOGAZ est une société ayant pour objet le développement, I'exploitation, la gestion d'une unité
de production, par méthanisation, d’énergies renouvelables et de fertilisants , ainsi que la production
ot la commercialisation entre autres de biogaz, de biométhane, de gaz méthane ou de dérivés.

SCAEL est une coopérative agricole céréaliére située en Eure-et-Loir qui propose des produits et services
aux exploitants agricoles grace & leurs cing activites principales : les semences, les grandes cultures,
I'exportation, les laboratoires d’analyse et la distribution grand public.

Les Parties se sont rencontrées en fin d’année 2019 afin d’entamer des discussions quant ala réalisation
d'un partenariat entre elles.

SCAEL L o
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Obijet de la Lettre d’Intention

Dans le cadre du partenariat, dont les termes définitifs sont toujours en discussion, la SCAEL souhaite
par la présente confirmer son intention de fournir 3 la société AVENIR BIOGAZ, 1.700 tonnes de
glycérine pour i"alimentation du méthaniseur d'ILLIERS-COMBRAY.

Confidentialité

L'existence méme et le contenu de la présente Lettre d'intention ne devront étre communiqués a aucun
tiers, sauf obligation légale de communication, et & moins que les Parties nen aient convenu
différemment, auquel cas les termes et conditions de toute communication de cette Lettre d’Intention
et du Partenariat qui y est envisagé devront tre agréés par les Parties et faire I‘'objet d’une divulgation
commune.

Les Parties pourront communiquer a leurs conseils respectifs lesdites informations confidentielles.
Cependant, chacune des Parties devra alors informer ses conseils des termes et conditions de
confidentialité et garantir a I'autre Partie que ses conseils s’y conformeront.

Sivous agréez les dispositions de la présente Lettre d’Intention, nous vous remercions alors, afin de
donner a cette derniére valeur contractuelle dans les conditions et limites décrites, de bien vouloir
parapher, dater et signer sous mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord en tant que Lettre
d’Intention » la présente Lettre d’Intention.

Un exemplaire original est a conserver par chacune des parties.

Vous pouvez également nous retourner la présente Lettre d'Intention régularisée sous pli confidentiel
a I'adresse suivante a I'attention de M. Le Directeur général, Jean-Sébastien LOYER : SCAEL — 3, avenue
Victor Hugo — 28000 CHARTRES.

Nous vous prions d‘agréer, Monsieur, I'expression de notre considération distinguée.

Fait en deux exemplaires originaux,

Pour la société AVENIR BIOGAZ Pour la société SCAEL

)/",, R Blf)bAz
¥ rd ére
2812 /.‘SNTIGNY LE CHARTIF

Tet 06 1028 83 15

Parapher chaque page, dater, inscrire la mention manuscrite et signer en fin d’acte.
Mention manuscrite : « lu et approuvé - bon pour accord en tant que lettre d’intention »
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FICHE TECHNIQUE

Glycérine végétale ou Glycerol

La glycérine naturelle est obtenue lors d'une réaction de saponification (mélange d'un
corps gras et de soude qui produit un savon et de la glycérine). Le corps gras peut &tre une
huile ou une graisse végétale, comme par exemple I'huile de Palme, d'Olive ou de Coco. On
obtient alors une glycérine végétale.

On peut mélanger la glycérine a I'eau ou a I'alcool mais pas a I'huile
1. Histoire

Initialement le glycérol a été découvert comme un résidu de la fabrication du savon.

En 1783, le pharmacien et chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele obtient du glycérol en faisant
bouillir de I'huile d'olive avec de I'oxyde de plomb.En 1823, le chimiste frangais Eugéne Chevreul
démontre que le corps gras est formé d’une combinaison entre le glycérol et des acides gras.

C'est le naturaliste Pierre-Antoine Cap (de son vrai nom Gratacap) qui intreduisit en 1853 dans la

pratique médicale les préparations pharmaceutiques ayant pour base la glycérine. |l les divisait en
deux grandes classes : les glycérolés, faits avec de la glycérine seule, et les glycérats, faits avec un

méiange composé de glycérine et d'amidon, ayant la consistance de I'empois.

2. Propriétés corps utilise les graisses stockées comme

source d'énergie, du glycérol et des acides

Propriétés physiques gras sont libérés dans le sang.

Le glycérol se présente sous la forme d'un Déshydratation

liguide transparent, visqueux, incolore,

inodore, faiblement toxique si ingéré (mais La déshydratation du glycérol est faite &

laxatif & haute dose), au go(t sucré. chaud, en présence d'hydrogénosulfite de
potassium (KHSO3) et produit de l'acroléine

Le glycérol peut se dissoudre dans les solvants selon la réaction :Deshydratation glycerol.png

polaires grice a ses trois groupes hydroxyles.

Hl est miscible dans I'eau et I'éthanol ; et Estérification

insoluble dans le benzéne, le chloroforme et le

L'estérification du glycérol conduit a des
tétrachlorométhane?.

(mono, di ou tri) glycérides.
Son affinité avec I'eau le rend également

Autres propriétés
hygroscopique, et du glycérol mal conservé

(hors dessicateur ou mal fermé) se dilue en Le glycérol a un godt sucré de puissance
absorbant I'humidité de I'air. moitié moindre que le saccharose, son
pouvoir sucrant est de 0,56-0,64 3 poids

Propriétés chimiques égall13.

Dans les organismes vivants, le glycérol est un
composant important des glycérides (graisses
et huiles) et des phospholipides. Quand le

Le glycérol a des propriétés laxatives et
diurétiques faibles7.

Département Agronomie — mars 2020
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Comme d'autres composés chimiques, tels
que le benzéne, son indice de réfraction (1,47)
est proche de celui du verre commun {~1,50),
permettant de rendre « invisibles » des objets
en verre qui y seraient plongés.

3. Production et synthése

La synthéese historique de la glycérine est due
a Wurtz, a partir du tribromure d'allyle.
Toutefois cette synthése n'est pas totale car le
tribromure d'allyle est lui-méme préparé a
partir de la glycérine. La synthése totale est
due a Charles Friedel et Roberto Duarte Silva a
partir du propyléne.

Le glycérol est formé durant la fermentation
alcoolique du mo(t de raisin lors de la
production du vin.

Le glycérol est un sous-produit de la réaction
de saponification, dont le but premier est de
fabriquer du savon a partir de matiéres
grasses animales ou végétales. Cette réaction
s'écrit :corps gras + soude - savon + giycérol

La glycérine est un sous-produit de la
transestérification d'huiles végétales lors de la
production d'esters méthyliques d’huiles
végétales (EMHV) qui servent de carburants
sous la dénomination de biodiesel ou
diester.Les huiles de noix de coco et de
palmiste, qui contiennent un pourcentage
élevé (70-80 %) d'acides gras en €6 a C14,
libérent de plus grandes guantités de glycérol
gue les gras et huiles qui contiennent
majoritairement des acides gras en C16 et
C18, comme les graisses animales, les huiles
de graines de coton, graines de soja, olives et
palmeld.

Glycérol

HO. A~ H
N S~ O
Idestification
propane-1.2.3-ol
Nom CICPA
- ol
1.2 3-propanemiol
Svnouvmes 2 lycérinc
Trihydroxypropane
esias 36-81-3
NoECHA 100.0010.263
JoCE 200-289-3
PubChem TI3
ok E422
FEMA 2345
B— [Atficher]
et [Afficher]
liquide incolore, hygroscopique.
Apparence i

Formule b

Masse molaivey

pka
Moment dipplaive

Diamétre moléculaire

I tusion

I- éhullition

Solublitte

solihilité &

VisqUeUX:.

Propriétés chimiques

ClO: [laomsies

92,0938 = 0.0039 g'mol

C 313 118.76%. QO 32,12 %.
144

4,21 D¢

0,547 nm*

Propriétés physinues

18,2 °C:

290 °C: (se décompose au-deld

de 171°C)

Miscible avec I'eau (1,00=10° mg-T-

Y4 25 3C3), l'aleool.

Soluble dans 11 parts d'acétate d'éthvle,
500 pants d'éther diethylique.

Insoluble dans le benzéne.

le chlorofome, les huiles, CCl,. CS..

I'éther de pétrole

33.8 MPa'= (25 C)t
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4. Utilisations
Médicaments

Hydratant qui améliore 'onctuosité et la
lubrification des préparations
pharmaceutiques

Utilisé dans les suppositoires, sirops contre la
toux (expectorants).

Utilisé comme traitement de fond dans la
maladie de Meniére pour fluidifier les liquides
des canaux vestibulaires.

Cosmétiques

Dans les cosmétiques, le glycérol est souvent
utilisé comme agent hydratant, solvant et
fubrifiant.

Il a un goQt sucré modéré (80% de celui du
saccharose) et est plus soluble que le sorbitol
qui le remplace parfois.

Utilisé dans les dentifrices, les bains de
bouche, les crémes hydratantes, les produits
capillaires et les savons.

Composant des savons a la glycérine,
notamment les savons de Marseille dont la
séparation par hauteurs des eaux
glycérineuses améne 3 la finalisation de ce
produit.

Alimentation

Le glycérol est utilisé comme humectant (pour
retenir I’'humidité), solvant {(support
d'ardme15), émulsifiant, stabilisant et
épaississant dans une large variété de produits
alimentaires16,17 tels que sucreries18,
boissons19, biscuits/gateaux20, sandwiches et
wraps21, petits déjeuners22 et autre produits
surgelés23 (liste non exhaustive de catégories
de produits).

En Europe, il est utilisé comme additif
alimentaire sous le numéro E42215.

Le JECFA a attribué au glycérol une dose
journaliere admissible non spécifiée depuis
197624, ce qui indique qu'il ne présente pas

de danger pour la santé lorsqu'il est utilisé
dans les proportions requises pour obtenir
I'effet désiré,

Vin

Le glycérol, formé au début de la fermentation
alcoolique du mo(t (fermentation
glycéropyruvigue), donne au vin son
onctuosité.

Les sucres se transforment en acide pyruvique
et en glycérol :C6H1206 -> CH2OH-CHOH-
CH20H + CH3-CO-COOH

Les premiers 50 g de sucre fermenté donnent
plus de la moitié de Ia teneur en glycérol du
vin. Sa formation dépend de la quantité
initiale de sucre, de la nature des levures et
des conditions de fermentation : température,
acidité, aération, sulfitage. La proportion de
glycérol est relativement constante : elle varie
de 6 a 10 g pour 100 g d’alcool. Cependant
dans fes vins biancs liqguoreux provenant de
raisins pourris (Botrytis), les teneurs en
glycérol dépassent souvent de beaucoup ces
proportions. Par exemple, les Montlouis
liquoreux sont sucrés et doux au palais. Le
glycérol se trouve également dans les vins
rouges (tels les Bourgognes). La formation de
« coulées » ou larmes sur les parois d’un verre
apres agitation n'est pas un indice de qualité
dd au glycérol mais s'explique par une
différence d'évaporation et de tension
capillaire entre I'eau et I'alcool {I'effet
Marangoni).

Chimie

C'est I'un des principaux composants de la
fabrication de la nitroglycérine.

C'est aussi I'un des composants indispensables
pour faire des bulles de savon.

On peut faire du feu sans allumette sil'on
mélange le glycérol & du permanganate de
potassium (KMnO4) en poudre. La réaction est
trés lente au début (on n'observe rien durant
les 30 premiéres secondes), puis elle est
tellement exothermique que la réaction

Département Agronomie — mars 2020
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s'emballe, provoquant l'inflammation du Cellophane
meélange : on observe des flammes violettes,

indicatrices de la présence de potassium.

Plastifiant dans [a cellophane.

Autres applications

Plastifiant et lubrifiant dans la fabrication du papier.

Lubrifie et assouplit les fibres, fils et tissus.

Utilisé dans les fluides anti-gel.

Appliqué sur un miroir, il y évite I'apparition de buée.

Sert aussi pour des effets spéciaux tels que la simulation de transpiration ou des fumigénes.
Sert dans l'aéronautique a lubrifier les tuyauteries d'eau potable en raison de son caractere
non polluant.

Composant associé ou alternatif au propyléne glycol dans les liquides pour cigarette
électronique.

Le glycérol peut étre également utilisé comme lubrifiant intime.

Il peut également servir pour intensifier la fumée d'un narguilé.

Il peut étre utilisé dans les crémes glacées ou sorbets « maison » pour éviter le durcissement
aux températures du congélateur (2 cuilleres a soupe par litre)

Le glycérol est utilisé pour conserver des plantes pour en faire des bouquets secs25.

Le glycérol entre comme plastifiant dans la formulation de [a peinture aquarelle. C'est aussi
la matiére premiére pour les résines alkydes, liant de la peinture glycérophtalique26.

Département Agronomie — mars 2020



PARMENTINE

?w ?waiwﬁww 5%&?&;»’

Monsieur BOUILLON Jean-Philippe,
Monsieur FOUSSARD Xavier,

Fere-Champenoise,
le 21 janvier 2019

Objet : Lettre d’intention pour la fourniture d’intrants nécessaires a |’unité de
meéthanisation

Messieurs,

Vous souhaitez implanter une unité de méthanisation & proximité de vos exploitations en
partenariat avec d’autres exploitants agricoles du secteur, en vue de produire du bio-
méthane qui sera injecté sur le réseau.

Pour cela vous avez besoin de matiéres fermentables, appelées intrants et qui par le
processus de méthanisation produira du biogaz.

Vous avez sollicité la SA PARMENTINE pour disposer de 1 500 tonnes de déchet de pommes
de terre par an, issus de notre outil industriel basé a Voves.

Nous vous confirmons que nous serions en mesure de vous fournir ces 1 500 tonnes d’écarts
de triage (ou dechets) de pommes de terre. Ces écarts de triage seront laveés et/ou non
lavés en fonction des périodes.

Etant donné la cyclicité de notre activité sur le site de Voves, ces volumes pourraient vous
étre fournis du mois d’octobre au mois de juin de Uannée suivante.

Dans les conditions actuelles du Marché sur des écarts de triage, le prix départ se situerait
entre 15 et 25 € HT/ tonne selon les campagnes. Ces données seront & parfaire au jour du
demarrage de votre projet.

,«"’
Je vous prie d’agréer, Messieurs, |’expression de mes sincéres,_sé-'(utations.

Pour la SA PARMENTINE
Dominique PERE,/DGD

//

/

PARMENTINE S.A. - Z| du Voy - 51230 FERE-CHAILPENOISE

Tél. : 03 26 42 08 80 - Fax : 03726 42 09 @3
www.parmentine.fr - E-mail ; infos@parmentine. fr

R.C.5. Reims B 419 613 377 - Siret 419 613 377 00011 - APE 4631 Z - Société Anonyme au capital de 6.230.504 €
1






SAS DIGNONS DE 8FAUCE

Rue des Roches

n

28800 BONNEVAL
Au Capital Social de 199 000 ros
SIRET 1800 987 912 00019

TEL 02-37-47-27-94
FAX 02-37-47-22-15
ETGMNEURET Philippe
lieq-dif Meshers

51
5,
2R120 TLLTERS COMERAY

il

Bonneval le 26 févrmer 2019

Objet : courrier de promesse de Tonnage déchets doignons

Monsieyr Seigneuret,
d'autres exploitants

Yous nstallez un méthaniseus sur ves exploltations avec
agriceies afin de produire du bio-méthane qui sera envoyé sur votre resecu
ULt seliyuge O ruretien un

NOUE

Ainst nouc vang infarmens que iz SAS Cignons de Beo
meimun de 500 fonnes de déchetz doignons par année de récelte pour

fournir an matiéres fermentables.

Cordialement
Mr Lhuilllery Pierre-Cmmancel
Président Oignonz de Beauce
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PlanET

ANNEXE 2
Obligations du Client

ENSEMBLE DES OBLIGATIONS

¢ Le Client est tenu de respecter la ration d’alimentation et les consignes de conduite préconisées par BIOGAZ PLANET
FRANCE.

* En cas de changement de substrats, le Client est tenu de contacter BIOGAZ PLANET FRANCE afin de connaitre la
nouvelle ration d'alimentation & appliquer ainsi que la conduite & tenir durant la période de transition.

¢ Le Client alimente l'installation de méthanisation uniquement avec des substrats appropriés. |l convient notamment de
faire attention aux corps étrangers lors de lintroduction de matiéres solides. Dans le cas contraire, BIOGAZ PLANET
FRANCE peut exiger des frais supplémentaires.

* Le Client est tenu de respecter les instructions de service des différents éléments ou modules de l'installation et d'agir
en conséquence lors de I'exploitation de l'installation de méthanisation.

* Le Client est tenu d'effectuer (le matin et le soir) une surveillance de l'installation de méthanisation et de ses modules,
de vérifier particulidrement les voyants lumineux et les alarmes et de tenir a jour un journal de bord. Les données
correspendantes sont communiquées sur demande a BIOGAZ PLANET FRANCE.

* Le Cliert est tenu d'inscrire dans le journal de bord tous les travaux d'inspection et de maintenance dans le cadre de
son controle.

* Le Client préte assistance gratuitement a BIOGAZ PLANET FRANCE ou son préposé et met, si nécessaire, a sa
disposition un véhicule & chargement frontal pour le transport de matériaux lors de travaux de maintenance et de
réparation.

¢ Le Client procure gratuitement de |'électricité, de l'eau et un systéme d'évacuation des eaux usées nécessaires pour
I'entretien des modules de l'installation de méthanisation.

¢ Le Client met & disposition des connexions téléphoniques appropriées (ADSL et carte SIM) répondant aux exigences
de BIOGAZ PLANET FRANCE pour la télémaintenance.

* Le Client assure un éclairage correct sur le site de linstallation et tous les points d'accés a [linstallation de
méthanisation. Les dispositifs d’éclairage sur le site de l'installation doivent étre inspectés régulierement et remplacés
au besoin.

¢ Le Client doit avoir recours au service de dépannage par téléphone. Le numéro d'urgence du service technique est
joint en annexe 5.

* Le Client est autorisé & procéder a des réglages d'optimisation sur son installation de méthanisation. Il est tenu d'en
informer BIOGAZ PLANET FRANCE auparavant.

¢+ En cas de transfert total ou partiel de la propriété de l'installation de méthanisation, le Client est dans l'obligation,
pendant la durée du présent contrat, de transférer valablement et impérativement & I'ayant-droit ou 'acquéreur tous
les droits et obligations du Client découlant du présent contrat.

¢ Le Client est libéré de ses obligations découlant du présent contrat lorsque I'acquéreur a déclaré par écrit 8 BIOGAZ
PLANET FRANCE quil devient partie au présent contrat et offre suffisamment de garantie pour répondre aux
obligations envers BIOGAZ PLANET FRANCE découlant du présent contrat.

* Les parties contractantes conviennent que les modules de l'installation seront couverts par lI'assurance du Client. Le
Client en fournira la preuve & BIOGAZ PLANET FRANCE en produisant une attestation et cédera son droit aux
prestations d'assurance pour les modules de linstallation de méthanisation valablement & BIOGAZ PLANET
FRANCE. L'assureur devra en étre informé.

¢ La mise en location de linstallation (entiérement ou partiellement) ne libére pas le Client de sa responsabilité relative &
I'exploitation en bonne et due forme de l'nstallation.

* Si le Client a connaissance dirrégularités concernant les modules de P'installation de méthanisation, il devra en
informer immédiatement BIOGAZ PLANET FRANCE.
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» Le Client est tenu, en accord avec BIOGAZ PLANET FRANCE, d'autoriser toute enireprise & accéder a son terrain,
ses batiments et ses locaux si nécessaire. Ce droit d'accés est impératif pour les ST-IM et SB.

*  Prendre garde aux variations de pression et assurer un bon accés aux équipements d'exploitation lors du remplissage
et de la vidange.

e Avant l'enirée et pendant la visite des fosses et canalisations, il convient de s'assurer qu'il n'existe aucun risque
d'empoisonnement et que [‘air respirable est suffisant. Les équipements d'exploitation doivent étre convenablement
protégés contre un risque de mise en marche. Une aération suffisante doit étre assurée. Une aération insuffisante
peut entrainer des risques d'étouffement, d'incendie ou d'explosion.

e Le Client doit veiller & la sécurité de circulation au sein de l'installation en service. Sont incluses toutes les mesures de
prévention permettant d'empécher que I'exploitation de l'installation de méthanisation ne porte préjudice & des tiers.

s L'opérateur est tenu de maintenir le site d'exploitation et les équipements de linstallation de méthanisation en état de
propreté.

¢ Le Client a également pour tache d'effectuer les travaux préparatoires tels que 'homogénéisation du lisier / des
substrats et le transport des matiéres premiéres sur le site de l'installation de méthanisation.

= Prélever et envoyer impérativement les échantillons au laboratoire le lundi (sauf si veille de jour férié).

¢ Le Client est tenu d'avertir BIOGAZ PLANET FRANCE en cas de baisse de production de biogaz ou de situation
anormale.

DEVOIRS REGULIERS

It est rappelé que les listes suivantes ne sont pas exhaustives. If convient de se référer aux obligations du Client figurant
dans les documents annexes remis et leur version actualisée par le fabricant et / ou BIOGAZ PLANET FRANCE. Les
devoirs énumérés ci-aprés doivent de ce fait &tre considérés comme des obligations minimales.

1. Quotidiennement

e Compléter quotidiennement le journal de bord (données importantes de I'installation) (5,0 min)
= Veérifier dans l'armoire de distribution située dans le local technique si les voyants détecteurs
de pannes sont allumés (0,5 min)
»  Verifier la pression hydraulique ainsi que la température aller et retour du systéme
de chauffage (0.5 min)
e Contréler la température de fermentation (1,0 min}
*  Controler l'intérieur du fermenteur a I'aide des hublots de visualisation afin de détecter une éventuelle formation
de mousse ou de cro(ite en surface (1,0 min)
¢ Contrdler les niveaux dans le fermenteur et le lieu de stockage de digestat, (1,0 min)
®  Ajuster le rythme de brassage de maniére a éviter la formation d'une crolte ou d'un dépét (3,0 min)
«  Sassurer, pour toutes les arrivées et sorties, que le flux de lisier / de substrats prescrit
pour ce procédé est respecté (2,0 min)
= Vérifier que le volume d'air de désulfuration injecté est adapté au taux actuel de production (1,0 min)
de gaz ou a la concentration de H2S mesurée dans le gaz,
¢ Contrdler la pression du rail de serrage du collecteur gaz (1,0 min)
*  Contrdler le refroidissement du gaz (contréle du niveau dans le puits de condensation) (1,0 min)
* Régler et contrdler la cogénération, les pompes et la trémie d'insertion (3 ,0min)
*  Vérifier les niveaux des soupapes de sécurité surpression/dépression, en cas de risque
de gel, vérifier quotidiennement la concentration en produit antigel (3,0 min)
e [Installation de traitement du gaz : contréler visuellement pour déceler d'éventuelles
détériorations, fuites et souillures (3,0 min)
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2. Chague semaine

Soulever les coupelles submersibles des soupapes de sécurité anti-surpression et anti-dépression
a l'aide de la barre de fixation

Vérifier les agitateurs & moteur immergé et le fonctionnement de 'Eco Paddel. Observer l'existence
de vibrations

Graisser I'Eco Paddel

Graisser la trémie d'insertion et les vis

Examen visuel des moteurs et transmissions

Vérifier le fonctionnement des électrovannes & gaz et d'éventuelles souillures
Vérifier I'étanchéité des vannes pneumatiques.

Vérifier que I'dtanchéité du toit (double membrane) est bien en place

Vérifier le fonctionnement des évents du collecteur double membrane

Purger les compresseurs

Contrbler les puits de condensation

Pompe & bras long : vérifier le niveau d’huile dans le tube de protection

Installation de traitement du gaz : déceler d'éventuelles salissures au niveau des condenseurs
et nettoyer éventuellement les ailettes de refroidissement

3. Toutes les 2 semaines

Effectuer des prélévements d'échantillon de matiére en fermentation et les envoyer au laboratoire

4. Mensueliement

Relever les compteurs de production électrique et thermique

Actionner toutes les vannes plusieurs fois pour éviter qu'elles ne soient grippées
Examen visuel des générateurs pour déceler d'éventuels dégats

Controler les niveaux d'huile dans les systémes de transmission

Evacuer les éventuels dépdts a l'aide du systéme de vidange par le fond

5. Annuellement

Controler les extincteurs

6. Si nécessaire

Contrbler la protection antigel en cas de températures négatives
Réceptionner les piéces de rechange et le matériel
Graisser le cable des agitateurs a moteur immergé

Prendre connaissance des notes d'informations envoyées par le service technigue
Biogaz PlanET France
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(3.0 min)

(5,0 min)
(5,0 min)
(5,0 min)
(5,0 min)
(4,0 min)
(3,0 min)
(1,0 min)
(1,0 min)
(5,0 min)
(3,0 min)
(3,0 min)

(5,0 min)

(30 min)

(5,0 min)
(5,0 min)
(2,0 min)
(5,0 min)
(10 min)

(2 min)



* Sipossible, réaliser certains dépannages en accord ou sur les instructions du service technique.

Sile dépannage ne peut étre effectud, il convient d'en informer immédiatement le service technique qui devra décider
des mesures de dépannage & prendre.

* Renseigner les différentes pannes dans le journal de bord.

7. Pour les modules de cogénération

e Effectuer la vidange selon la documentation en annexe et les indications du fournisseur

e Changer les filires de la maniére suivante :
i. filtres a huile des moteurs selon la documentation en annexe et les indications du fournisseur
ii. filtres a air selon la documentation en annexe et les indications du fournisseur
iii. filtres & carburant chaque fois que nécessaire

» Remplacer les dispositifs de sécurité, colliers de serrage, petites piéces, etc. chaque fois que nécessaire
*  Fournir et changer les charbons actifs

s Verifier la quantité de produits antigel dans le systéme de chauffage en cas de risque de gel

s  Réparer les petits dommages nécessitant peu de temps

* Assister le service technique lors du diagnostic d’erreurs & distance.

Le Client est en outre dans I'obligation d'effectuer un prélévement d'huile du moteur & chaque vidange et de le conserver
selon les exigences de BIOGAZ PLANET FRANGCE. Le Client stockera cet échantillon au frais, au sec et dans l'obscurité,
pendant au moins douze mois, dans une cuve appropriée et & ses frais ; il le mettra a disposition de BIOGAZ PLANET
FRANCE sur sa demande en vue de son analyse. Cette obligation vaut également pour toute fourniture de biocarburants
(huile végétale ou biodiesel) destinés a étre utilisés dans l'installation du Client.

Le Client conservera en parfait état tous les accessoires non compris dans le présent contrat mais d'importance pour les
installations et leur exploitation et garantira leur bon fonctionnement.
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ANNEXE 3
DISPONIBILITE DU SERVICE TECHNIQUE ET DE LA HOTLINE

[Permanence téléphonique 02 23 25 56 50]

Le service technique est joignable aux heures d’ouverture des bureaux Biogaz PlanET
France (hors jours fériés) :

» Du lundi au jeudi de 8H30 a 12H30 et de 13H30 & 17H30
> Le vendredi du 8H30 a 12H30 et de 13H30 a 16H30

En-dehors de ces horaires, une hotline est en place afin que vous puissiez joindre le
technicien d’astreinte. Pour ce faire, contactez le numéro d’urgence ci-dessus et laissez
un message sur le repondeur, en expliquant clairement le sujet de votre appel. Un
technicien vous rappellera dans les meilleurs délais. Votre appel et votre message seront
enregistrés.

Vous avez également la possibilité de contacter notre service technique par e-mail :

service@biogaz-planet.fr
Ces messages seront traités aux heures d'ouverture indiquées ci-dessus.

Un appel ou un SMS émis directement sur le téléphone portable du technicien
ne sera pas pris en compte.

1. Heures d’intervention des techniciens

Les heures d’intervention des techniciens sont les suivantes :
- Du lundi au vendredi (hors jour férié) : de 8 H30a 17 H 30

En dehors de ces horaires, une hotline est a disposition pour réaliser les dépannages a
distance. Les interventions sont planifiées uniquement aux heures indiquées ci-dessus.
Il n"est pas prévu de déplacement sur site en-dehors de ces horaires.

Biogaz PlanET France 1
Rue Ampeére Tél. : 02 23 25 56 50 Sarl au capital de 1 100 000 €

35340 Liffré Fax :02 23 25 52 84 SIRET : 493 479 935 00030

www.biogaz-planet.fr info@biogaz-planet.fr TVA : FR15493479935




PlanET

2. Forfait en dehors des heures de service

Entre 17H30 et 8H30 tous les jours de la semaine, ainsi que les samedis, dimanches et
jours feries, notre service technique est limité aux pannes urgentes..

Nous rappelons que pour les clients sous contrat, la hotline est comprise dans
votre contrat dans la limite de 4 heures/mois en dehors des heures de bureaux

Une documentation trés compléte, ainsi que des fiches techniques vous ont été fournies.
Avant d'appeler le service technique, pensez a consulter ces documents. Vous y trouverez
beaucoup de réponses a vos questions.

3. Télémaintenance

Avant d'appeler le service technique pour un dépannage, veuillez-vous assurer que votre
connexion Internet est en service. Dans le cas contraire, votre dépannage ne pourra pas
s'effectuer de maniére efficace et pourra nécessiter le déplacement d’un technicien.

4. Adaptation des heures de service

Biogaz PlanET France recherche une amélioration constante de son service et se réserve
de ce fait la possibilité de modifier les heures de permanence afin de mieux répondre aux
attentes de ses clients.
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ANNEXE 4

Analyses biologiques supplémentaires
non comprises dans le contrat de service

Afin d’optimiser les résultats de votre installation, il est fortement recommandé de surveiller
de maniére réguliére le fonctionnement biologique de votre installation. Ce suivi est d'autant
plus important dans le cas de co-fermentation, c’est-a-dire d’installations valorisant des co-
substrats dont la nature, la composition et/ou les quantités peuvent varier au cours de
l'année.

Afin d'assurer au mieux ce suivi biologique, BIOGAZ PLANET FRANCE vous préconise de
faire analyser régulierement des échantillons de substrats en fermentation, afin de détecter
précocement d’éventuels dysfonctionnements biologiques souvent précurseurs de baisses
de production de biogaz :
- pour chaque fermenteur: minimum 2 analyses complétes mensuelles (soit 26
annuelles)
- pour chague post-fermenteur : minimum 1 analyse tous les 2 mois.

La fréquence d'analyse indiquée ci-dessus permet d’assurer un suivi biologique minimal.
Cependant, il est fortement recommandé de procéder a des analyses plus réguliéres (une
analyse par semaine), en particulier lors de la premiére année de fonctionnement de
l'installation. Le fonctionnement biologique de l'installation peut étre fortement perturbé par
des changements de substrats, en particulier lorsque ceux-ci sont introduits dans le
fermenteur sans observer une période de transition suffisante. C’est la raison pour laquelle
des analyses hebdomadaires sont recommandées afin d'anticiper des baisses de
production de biogaz et des chutes du taux de méthane.

Par ailleurs, des analyses supplémentaires peuvent étre demandées a tout moment par le
service biologique en cas d'observation de mauvais résultats ou de dysfonctionnements
(baisse de production de méthane inhabituelle, apparition de mousse, taux d’acides gras
volatils ou d’ammonium élevés nécessitant une surveillance accrue, etc.). Ces analyses
supplémentaires, non comprises dans le présent contrat, sont facturées en supplément aux
tarifs ci-apres.

Les échantillons doivent étre prélevés par le Client en suivant le protocole préconisé par
BIOGAZ PLANET FRANCE lors de la formation biologique, puis expédiés le lundi (sauf s'il
s'agit d'un jour férié). Un supplément sera facturé pour tout échantillon délivré au laboratoire
en dehors des jours de réception des échantillons communiqués au Client. Tous les
échantillons doivent étre prélevés le jour-méme de leur expédition.

Contacter BIOGAZ PLANET FRANCE le moment venu pour tout complément d’information
concernant les tarifs de ces analyses.
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TARIFS LABORATOIRE - BIOGAZ PLANET FRANCE

en £ AT - Aoes e 2'envs) 226 schaniilons wsou'ay lakorarsire Lifra; veiz (A0TE58

FARAMETRE TARIFS {HT)

Potentiel méthanogéne
Test dz farmentztion comoet Potentel métharaoene, WS, 0D

z K - £80 3
1dez fa2seranes! 55-.00¢
Test d nhibiten 312.00€

SSUMTATon 2@l e N Fronenes, (3, si0s5, L maet, =surralen iU Doter e

: L g 5s5.00€
merancgens ifenrule de sakzul 2lanET 182.00

Estirratan sirple] M3 WD Est maion du petEnts métanogins 42,00€
Analysa de fermenteur

Forfalt: o, conzuctivie, AGY, TAD ME NI NH4 TEDDE
Dosage des digo-€Eme~ M3, Zu, Te, Mo, K, 52, & Zr o M 1BE42€
Analyse de substrat / digestat

Matérs sdors 1581€
Maters organique 12.81€
oH 2.88€
Azote to@al Mjeldzl (NTH ME0E
Azste ammoridca (MHL, 12,758
Azote crgan aue 17,208
Fhosphore hydrofysase |F; 1273€
Femssiur (K 12,758
Caene erganicoz totd [8) 20 60
Caene  Azore (CN) - £
Soufe 1273€
Cacium T3 12738
Mazés .m (Mg, 1275%

Matiers grasse

fexaction 3 hexane - ga'sses | Jides; 3£.838
TPCB+ CHAP ZERT4E
Mise en analyse métaux et mineraux 12,14€
Préparation échantillon et frais de dossier {pour chaque échanton) 14,55€
Fra's de o0 22te & de tra~spont des echantllons 45.00€
Analyse bactériologique (digestat)

Lalrrenelles recrercre! 23,60€
Eschechia cali 17,06€
Ensiconales 20BEE
Fréparstion échantllon {anabys: bzctériolog el ipour orm»ue éc3nt on! 17,7D€
Conseil et assistance biolegique (clients sans contrat de service)

Foriait ~auvsle rztom sur ~stallaion ex stante 252,00€
Foriait zralyse ‘=memiean (pH, EC, AZY TAC, NHS, M3, MO+ consel 152,00€
roart 33lyses corrpietes © + assistzrcs Dio-ozque 357.00€

* amzwse de substst ef emne-tation + drsane ol so-dlérrents + fraie o enve
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ANNEXE 5

Liste des consommables inclus au contrat
(liste non exhaustive)

e Huile motoréducteur : qualité et quantité d'huile nécessaire au remplacement prévu par le
constructeur. (Annexe 1)

e Filtre a air pour pompe a oxygéne

¢ Filtre & air pour compresseur aide a la surverse

s Filtre & huile pour trémie Vario

» Pack filtre pour analyseur de biogaz

e (Gaz étalon pour calibration de I'analyseur de biogaz

e QGraisseur automatique par point de graissage
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CONTRAT DE SERVICE « BASIC »

Portant sur le suivi technique et le suivi biologique
d'une installation de méthanisation

Contrat de service n® : XX

Entre

NOM DE SOCIETE (INSTALLATION DE METHANISATION)
Adresse
CP COMMUNE
- ci-aprés dénommée * Client " -
Et
BIOGAZ PLANET FRANCE

Rue Ampére
35340 LIFFRE

n°493 479 935 R.C.S. RENNES
- cl-oprés denommée "BIOGAZ PLANET FRANCE" -

Est signé pour le Suivi Technique « BASIC » de l'installation de méthanisation, selon le descriptif de livraison figurant
dans la confirmation de commande VAU-XXXXX.

- ci-aprés dénommé " ST-IM " -

Et pour le Suivi Biologique «BASIC » de l'installation de méthanisation

- ci-aprés dénomme « SB »
Située Adresse CP COMMUNE

Le contrat de service « BASIC » suivant
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Préambule

i

souhaite I'externalisation du suivi technique et du suivi biologique ainsi que le contrle régulier de linstallation de
méthanisation précitée. Le Client est responsable de la gestion de Finstallation de méthanisation.

(2} Le Clienf confie les taches suivantes exclusivement a BIOGAZ PLANET FRANCE.

Définitions

{1l ST-IM: le ferme « ST-IM » signifie ie suivi technique de linstailation de méthanisation (hors systéme de valorisation du biogaz),
comme défini & l'article 1.

{2} SB:leterme « SB » signifie le suivi biologique de l'insialiation de méthanisation comme défini & I'article 2.

{31 Main d'ceuvre et déplacement : le terme « colits de main d'ceuvre et de déplacement » signifie les dépenses engagées pour
le déplacement vers et depuis le site du Client ainsi que le personnel nécessaire pour que BIOGAZ PLANET FRANCE puisse
réaliser les services indigués dans le présent contrat.

(41 Piéces: le terme « pigces » signifie les piéces neuves ou reconditionnées de maniére professionnelle, les matériaux, les

composants et autres bien fournis par BIOGAZ PLANET FRANCE, ses sous-traitants et ses fournisseurs pour I'exécution de ce
contrat. Cefie clause autorise BIOGAZ PLANET FRANCE & remetire des piéces en &tat pour exécuter les services détaillés dans
ce conirat.

Ceci exposé comme parfie intégrante du contrat, les parties contractanies conviennent ce qui suit
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Art.1 Contrat de service technique
Art. 1,1 Objet du contrat
Le contrat porte sur le suivi fechnique de l'installation de méthanisation du Client {ST-IM) et concerne les prestations suivantes ;

* Suivitechnique d'une installation de méthanisation (ST-IM), hors systéme de valorisation du biogaz.

Art. 1.2 Objet du contrat concernant ST-IM

Le conirat porte sur le suivi fechnique de linstallation de méthanisation {ST-IM) du Client el concerne exclusivement les
modules suivants :

Nombre | Objet
] Fermenteur avec collecteur biogaz

Posi-fermenteur avec collecteur biogaz

Agitateurs

Agitateur immergé
Trémie Mix

Eco flow

Distributeur compact

Pompe de condensation

Distributeur d'air comprimé

Analyseur de gaz

Torchére

1
1
3
1
1
1 Pompe jus de silo
1
1
1
1
1
1

Séparateur de phase

Heures de service au début du conirat ;

Sont inclus également la tuyauterie et le cdblage des modules précités. Lles piéces de linstallation ne figurant pas
explicitement dans le descripfif contenu dans la confirmation de commande VAU-xomat, VAU-xxxxx sont exclues des
prestations couvertes par le présent contrat.

L'état de linstallation de méthanisation au jour de la réception dans le cadre de la livraison et des prestations selon la
confirmation de commande VAU-xxxxx, VAU-xxxxx constitue la base technique des presiations.

Le Client autarise BIOGAZ PLANET FRANCE a démonter, réutiliser ou intégrer des composants existant dans linstaliation de
méthanisation aux frais de BIOGAZ PLANET FRANCE si ceci s'avére nécessaire d'un point de vue technique.

Art. 1.3 Objet des prestations concernant ST-IM
{1}  Prestations de BIOGAZ PLANET FRANCE
BICGAZ PLANET FRANCE fournit les prestations suivantes

¢ L'exécution des travaux de maintenance fixés par le fabricant et indiqués dans la documentation en annexe selon des
prescriptions concernant les infervalles [durée en heures de service] comprenant les déplacements chez le Ciient.

¢ Lamain d'ceuvre et le déplacement liés au remplacement régulier des piéces exposées & l'usure {ST-IM).
s letechnicien sera présent entre 6 el 8 heures sur site lors de chaque intervention prévue en annexe 1
e les consommables sont indiqués en annexe 5.

Biogaz PlanET France

Rue Ampére Tél.: 02 232556 50 Sarl au copital de 1100 000 €

35340 Liffré Fox:02 232552 84 SIRET : 493 479 935 00030
www biogaz-planet fr info@biogaz-planet.fr TVA : FR15493479935



{2)

i

2]
{3)

» Tenue dun journal de bord sur les opérations d'entretien et de suivi pouvant &tre mis @ la disposition du Clieni & sa
demande.

e Elimination en bonne ef due forme du maiériel utilisé lors de l'exécution de la prestation et des pidces démontées a
I'exception des huiles pour moteurs ef consommables de filtres a charbon actif,

¢ Formation technique aux services de maintenance de premier niveau devant &tre effectués par le Client Iui-méme (voir
Anrexe 2 - Cbligations du Client).

Prestations non fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE dans le cadre de ce confrat
Ne sont pas comprises dans le contrat les prestations suivantes :

* le dépannage et les réparations relatifs au process (ST-IM}

e Fourniture de piéces techniques et d'usures relatives au process (ST-IM)

* Elimination de consommables liés au process {ST-IM) : huile lubrifiante pour moteurs, filires pour moteurs, liquide de
refroidissement, agent anlicorrosif, etc.

* Fourniture, remplacement ef élimination de consormmables de filtres G charbon actif.
= Assurance Bris de machines.
* Maintenance ef réparation des catalyseurs d'oxydation.

» Infervention effectuée en dehors des heures de service indiquées en Annexe 3. Le cas &chéant, ces interventions seront
facturées séparément.

¢ Frais supplémentaires dus a la mise hors service des modules de linstaliation, ou: de 'unité dans son intégralité, pendant
une durée supérieure @ 3 mois lexemple : frais de conservationi.

= Tous les services, fels que les fravaux de construction ou de conversion hydraulique, qui sont nécessaires pour remplacer
une machine ou un module. Ces activités doivent &ire réalisées par le Client. Cependant, un technicien de BIOGAZ PLANET
FRANCE expliquera les travaux d réaliser par le Client la premiére fois.

Art. 1.4 Objet général des prestations hors contrat pouvant étre fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE

A la demande du Client, les prestations suivantes peuvent &tre fournies :

a} Travaux de maintenance et de réparation des &léments non compris dans le ST-IV,

bl Dépannage des éléments non compris dans le ST-IM,

¢l Fournilure et montage des piéces nécessaires aux &léments non compris dans ie ST-iM.

Le Ciient recoit un justificatif des prestations fournies (bon de livraison, rapport, eic..| devant &tre contresigné par le Client.

Les Iravaux de maintenance el de réparation suivarts peuvent &ire proposés dans la mesure o0 ceux-ci ne figurent pas déja
parmiles prestafions énumérées aux articles 1.1 et 1.2 du présent contrat -

» Exécution réguliére de fravaux de maintenance fixés selon des directives détaillées du fabricant ou du fournisseur. Il en va
de méme pour foutes les activités de maintenance, & l'exception de celles qui incombent & I'exploitant de l'installation et
qui doivent étre effectuées quotidiennement par la personne désignée, telles que les conirdles visuels.

* Fourniture et &change réguliers des piéces exposées @ I'usure ainsi que leur élimination en bonne et due forme.

¢ Holline du service technique de BIOGAZ PLANET FRANCE. Les dispositions relatives au service de dépannage ef 4 la
hotline figurent en annexe 3.

¢ Prise en compte de la panne par le service technique : < 24 heures & compter de la déclaration du client.
¢ Fourniture ef montage de toutes les piéces de rechange requises pour le dépannage.

e Exécution de toutes les réparations requises & I'exception des réparations dites esthétiques, les réparations mineures,
telles que le remplacement des fusibles, colliers de serrage etc.
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{4]  BIOGAZ PLANET FRANCE fera procéder aux presiations dues au fitre du présenl contrat par de la main d'ceuvre qualifiée ef
formée conformément aux prescriptions du fabricant. BIOGAZ PLANET FRANCE a également le droit de confier ces travaux d
des préposés.

{5]  BIOGAZ PLANET FRANCE se réserve le droit de fixer la nature et 'étendue des différents travaux selon les consignes internes et
son expérience.

{6} Le délai de dépannage se prolonge proportionnellement en cas d'événements de force majeure au sens de arficie 10 du
présent contrat ainsi qu'en cas d'empéchements imprévisibles ne relevant pas de la responsabilité de BIOGAZ PLANET
FRANCE. BIOGAZ PLANET FRANCE est dans I'obligation de communiquer dans les plus brefs délais I'existence de tels
obstacles.

{7} BIOGAZ PLANET FRANCE convient le plus 18t possible avec le Client du moment précis de toute interruption non négligeable
prévisible d'exploitation, & moins gu'il n'y ait périi en la demeure ou qu'une interruption immédiate soit inévitable pour des
raisons opérationnelles.

{8]  les presiations de maintenance et de réparation précitées et définies en annexe demeurent inchangées aprés la signature
du conirat. Une modification des prestations requises doit étre convenue expressément par &crit,

{9} Les opérations suivantes ne sont pas comprises dans les prestations fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE llimites de
prestation} :

* Réparation de vices occasionnés par le Client ou des fiers suite & un mauvais emploi des modules de linsiallation,
e Réparation de vices non imputables d BIOGAZ PLANET FRANCE,
* Réparation de vices occasionnés par i'utilisation de substrals impropras pouvani contenir des corps étrangers,

* Réparation de vices occasionnés par des événements de force majeure, un incendie, le gel ou une rupture des
canalisafions sur I'ensemble du site, & I'exception des vices causés directement par les fravaux de maintenance de
BIOGAZ PLANET FRANCE ou subséquents.

e Petites réparations.

BIOGAZ PLANET FRANCE accepte de soumetire au Client, & sa demande, une offre séparé&e pour ces travaux qu'elle exécutera
selon les consignes internes aprés avoir requ une commande séparée.

{10i  Les prestations de BIOGAZ PLANET FRANCE dues au fifre de ce contrat sont uniquement soumises  une obligation de moyen.

Art. 2 Contrat de suivi biologique

Art. 2.1 Objet du contrat
Le contrat porte sur le suivi biologique {SB} de f'installation de méthanisation du Client et comprend chaque année :
¢ Le conseil personnalisé {dans la limite de Th30 par mois),

e 2 analyses mensuelles d'échantilions issus de chaque fermenteur composant Vinstallation de méthanisation (soit 26
analyses annuelles) ef 1 analyse mensuelle d‘échantillons issus de chaque post-fermenteur {soit 13 analyses annuelles) le
cas échéant,

e 1dosage des oligo-&léments présents dans le fermenteur,

* 5 analyses bactériologiques de digestat {agrément sanitaire).

Art. 2.2 Objet des prestations concernant SB
() Conseil personnalisé
Le conseil personnalisé au Ciient porte sur :
e Linferprétation des résultats des analyses réalisées en lakoratoire,

* lassistance téléphonique du service biologique {dans la limite de 1h30 par mois),
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¢ les conseils du service biologique pour la mise en place de la ration d’alimentation de l'installation, puis de la mise & jour
de cetie ration compie tenu des substrats disponibles.

Le service biologique est joignable du lundi au vendredi, de 8h30 a 17h30 (sauf jours fériés). En dehors de ces créneaux horaires,
centacter la Hofline du service technique de BIOGAZ PLANET FRANCE en cas d'urgence. Le Client ne pourra pas tenir BIOGAZ
PLANET FRANCE pour responsable si son service biologique n‘est pas joignable au moment de l'apparition d'un dysfonctionnement
biologique si celui-ci a lieu en dehors des horaires d'ouverture indiqués ci-dessus.

(2} Analyses biologiques
Le forfait comprend les analyses suivantes :

¢ 2 analyses mensuelles d'échantillons issus de chaque fermenteur composant linstallation de méthanisation (soit 26
analyses annuelles) et 1 analyse mensuelle d’échantiilons issus de chaque post-fermenteur (soit 13 analyses annuelles) le
cas échéant. Les analyses de mafiéres issues des fermenteurs et post-fermenteurs seront réalisées selon le protocole mis
au point par BIOGAZ PLANET FRANCE. Les paraméires analysés sont les suivants :

- Valeur pH

- Conductivité électrique

- Titre Alcalimétrique Complet (TAC)

- Dosage global des Acides Gras Volatils {AGV)
- Rapport AGV / TAC

- Azote ammoniacal (NHe-N)

- Matiére Séche {MS}

- Matiére Organique IMO)

* 1 dosage annuel d'oligo-éléments mesuré sur un échantillon prélevé dans le fermenteur : Matiére séche, Cuivre, Fer,
Molybdéne, Nickel, Sélénium, Soufre, Zinc, Cobalt, Manganése.

e 5 analyses annuelles bactériologiques de digestat {ogrément sanitaire) :

- Salmonelles
- E. Coli ou Entérocoques

Seront également fournis :

- Lesflacons destinés @ contenir les échantillons a adresser au laboratoire, pour les types et nombre d'analyses indiqués ci-
dessus.

- les étiquettes d'identification des échantillons & accoler sur les flacons avant envoi au laboratoire.

- le calendrier des analyses § effectuer durant 'année.

(3) Modualités d‘envoi des échantillons

Les échantillons doivent &étre prélevés en suivant le protocole préconisé par BIOGAZ PLANET FRANCE lors de la formation biologique.
Si BIOGAZ PLANET FRANCE considére que les résultats des analyses sont inexploitables ou faussés Imode de prélévement
d‘échanfillon non conforme aux préconisations, délai trop important entre la date de prélévement de 'échantillon et son arrivée au
laboratoire, échantillon détérioré avant sa réception au laboratoire, etc.), BIOGAZ PLANET FRANCE se réserve le droit de demander
au Client Fenvoi d'un nouvel &chantillon. Le co0t de cette analyse supplémentaire ainsi que les frais d’envoi seront alors facturés
séparément.

Les échanfilions doivent impérativement étre prélevés et expédiés le lundi (sauf sil s'agit d'un jour férig) en respectent les Conditions
Générales de Transport du transporteur choaisi par BIOGAZ PLANET FRANCE,

La pianification et les frais de collecte et d’expédition des &chantiilons prévus dans le conirat de service font partie des prestations
fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE et comprises dans le contrat de service.

Un supplément sera demandé au Client pour fout échantilion délivrié au loboratoire en dehors des jours de réception des
échantillons communiqués au Client {tarifs indiqués en Annexe 1. PlanET se réserve ie droit de modifier ponctuellement les jours
d'ouverture du laborafoire [par exemple, en cas de jour férié ou de congés annuels).

Tous les échantillons destinés a étre analysés par BIOGAZ PLANET FRANCE doivent &tre prélevés par le Client le jour-mé&me de leur
expédition.
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Art. 2.3 Objet général des prestations hors contrat pouvant étre fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE

A la demande du Client, les prestations suivantes pourront étre fournies :

- les flacons supplémentaires destinés d contenir les éventuels échantillons de matiére en fermentation, subsirat ou
digestat {pour analyses non prévues dans le contraf de service).

- le service d'eniévement sur site et d’expédition au laboratoire des échantillons non prévus dans le contrat de service. Le
Client devra impérativement expédier les échantillons en début de semaine afin que ceux-ci parviennent au laboratoire
au plus fard le mercredi @ 10h (sauf si le mercredi est un jour férié ; décalé dans ce cas & la veille ou au lendemain matin.

- les consommables nécessaires en cas de dysfonctionnement biologique : anti-soufre, anti-mousse, mélange
enzymatique, oligo-éléments, etc.

- Toufe analyse supplémentaire non prévue dans le présent contrat.
- Toute visite sur site du service biologigue.

Les prestaiions listées ci-dessus ne sont pas comprises dans le contrat et feront 'objet d’'une facturation supplémentaire {la liste des
prestations proposées par le laboratoire ainsi que les tarifs sont disponibles er Annexe 1.

Art. 2.4 Objet général des prestations non fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE :
BIOGAZ PLANET FRANCE ne fournit pas les prestations suivantes :

- les substrats nécessaires & la production de méthane : BIOGAZ PLANET FRANCE ne pourra pas ére tenu pour
responsable en cas de production de méthane insuffisante liée & une alimentation en substrats insuffisante ou
inappropriée.

Le contrat SB ne garantit en rien la production maximale de biogaz de linstallation. Celle-ci ne peut &tre atteinte que dans le cas
d'une conduite optimale de I'nstallation et d’'une alimentation conforme aux préconisations de BIOGAZ PLANET FRANCE (application
des consignes de conduite quotidiennes, substrats de bonne qualité administrés selon la ration préconisée).
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Art.3 Rémunération et décompte

1

{2}

{4

i5)

{6)

{7}

(8}

Les prestations contractuelles sont couvertes par un montant forfaitaire & hauteur de

Contrat de 5 ans

Suivi technigue et biologique « BASIC » X XXX XX € HT/an
soit XXX € HT/mais

Le réglement est effectué par prélévement automatique ie 5 de chaque mois. Une autorisation de prélévement vous sera
demandée ([documents @ compiéler aprés signature du présent confrat).

Ce forfait comprend toutes les prestations fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE au fitre du présent contrat (codt de la main
d'oeuvre, frais de déplacement et consommables process en rapport avec les travaux de maintenance décrits dans ce
conirai.

Ne sent pas incluses dans le forfait les interventions de BIOGAZ PLANET FRANCE nécessaires en raison d'une mauvaise
exploitation ou utilisafion de l'installation de la part du Client. Dans un fei cas, le Client est tenu de régler ces prestations en
sus qui seront facturées séparément par BIOGAZ PLANET FRANCE.

Les frais de matériel en rapport avec la maintenance fechnique ne sont pas compris dans le prix forfaitaire précité ef soni
facturés séparément.

Le colt de la main d'ceuvre, le déplacement et ies frais de matériel en rapport avec les réparations fechniques ne sont pas
compris dans le prix forfaitaire précité et sont facturés séparément. Il en va de méme pour les frais en rapport avec le
dépannage. Ceci nimpute pas sur les droits du Client découlant de la garanfie légale.

Les prestations en rapport avec des dépannages, réparations et / ou entretien des &léments non compris dans le ST-IM, ainsi
que les visites sur site du service biclogique sont rémunérées de la maniére suivante [net) :

Co0t de la main d'ceuvre : 71.55 € HT/heure

Frais de déplacement : 1,20 € HT/km parcouru. Les frais de déplacement sont calculés en prenant en compte la distance
séparant la commune de XXXXX [point de départ des techniciens du service technique et biologique) et Installation de
méthanisation du Client.

Un supplément est facturé pour les prestations en dehors des horaires de travail habitueis tels que stipulés @ l'annexe 3 de ce
contrat.

Les analyses non comprises dans le contraf sont facturées séparément {voir les tarifs des analyses supplémentaires en
Annexe 4).

Toute analyse prévue dans le calendrier de mainfenance fourni par BIOGAZ PLANET FRANCE est due méme si I'echantillon
n‘est pas parvenu au laboratoire. Aucune remise n‘est accordée sur les analyses non effectuées.

Un supplément sera demandé pour toute analyse effectuée en dehors des jours d’ouverture du laborafoire Idans le cas 0d
I'echantillon parvient au laboratoire en dehors des jours de réception des &chantillons).

Les prestations devant &fre faclurées séparément par BIOGAZ PLANET FRANCE sont décomptées directement aprés leur
fourniture.

La faciure correspondante doit &fre réglée dans un délai de 15 jours @ compter de la date de facturation. Des délais de
paiement dérogatoires peuvent &fre uniqguement convenus par écrit.

Le paiement est considéré comme effectué lorsque celui-ci est encaissé sur le compte bancaire de BIOGAZ PLANET FRANCE
indiqué sur la facture.

En cas de refard de paiement, BIOGAZ PLANET FRANCE est autorisé d réclamer des pénalités de retard & hauteur de 8 % au-
dessus du faux de base légal au titre de Farticie 441-6 Code de commerce. Ces pénalités sont exigibies & partir du jour
suivant ia date de réglement figurant sur la facture. Outre ces pénalités de retard, BIOGAZ PLANET FRANCE est en droit de
demander au Client le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement & hauteur de 40 €, tel que fixé par
décret. Cependant, BIOGAZ PLANET FRANCE peut demander une indemnité complémentaire, sur justificaticn, lorsque scn
dommage dU au retard est en réalité supérieur.
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(1} Conformément & la loi du 31/12/1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, tout retard de paiement fotal ou
partiel & I'échéance indiquée sur la facture entrainera I'application de pénalités. Ces pénalités seront facturées @ un taux
dintérét égal @ une fois et demi le taux d'intérét légal.

Art.4 Augmentation annuelle des prix et tarifs

{1l Dans le confexte d'un engagement @ long terme, il convient de considérer un taux généra! d'augmentation automatique des
prix et tarifs. LU'augmentation moyenne a long terme pratiquée jusqu'd présent est d'environ 2 pour cent par an et doit
également s'appliquer lors du réajustement des prix fixés au présent contrat.

{2} L'augmentation des prix ef tarifs @ hauteur de 2 pour cent par an a liev @ chaque changement d‘année civile. Si le contrat est
conclu au cours de la premiére moitié de I'année civile, le changement a lieu au prochain changement d'année. Dans les
autres cas, le changement s'effectue au changement de 'année suivante.

{3} Les prix et tarifs sont toujours augmentés par rapport au monfant de I'année précédente.

{4} En cas d'augmentation extrémement élevée ou faible de certains composants de matériaux ou éléments de salaire, les
parties contractantes conviennent de fixer un réajustement supplémentaire des prix.

Art.5 Clause de propriété

Les piéces livrées ou installées par BIOGAZ PLANET FRANCE dans le cadre de ce contrat ne deviennent la propriété du Client que
lorsque celui-ci s'est acquitté de I'ensemble de ses obligations résultant de ses reiations d'affaires avec BIOGAZ PLANET FRANCE, y
compris les créances accessoires et les indemnités au tifre de dommages et intéréts.

Art.6 Droit d'accés de BIOGAZ PLANET FRANCE

Le Client est tenu d'autoriser la personne mandatée par BIOGAZ PLANET FRANCE munie d'un justificatif & accéder & son terrain, ses
batiments et ses locaux si nécessaire. Ce droit d'accés est impératif pour les ST-IM. En cas de nécessité de pénétrer sur le terrain cu
dans les locaux d'un fiers, le Client est dans 'obligation d’en obtenir 'autorisation au profit de BIOGAZ PLANET FRANCE.

Art.7 Obligations du Client

Les modifications de construction (extensions ou rénovaiions pariielles} susceptibles d'affecter ou de modifier I'objet du contrat
doivent &tre communiquées en temps utile G BIOGAZ PLANET FRANCE. Le Client est en oufre dans I'obligation de communiquer en
détail par écrit {courrier, télécopie, E-mail) sans délai et au plus tard dans les trois jours calendaires toutes pannes, tous dommages
et foutes modifications des conditions d'exploitation dont il aura eu connaissance ou aurait dU avoir connaissance {ex. : lors des
surveillances quotidiennes obligatoires prévues d I'annexe 2} et de les documenter, au risque de perdre ses droits résultant de la
garantie légale et de ce contrat. Le Client est également tenu de fournir & BIOGAZ PLANET FRANCE des renseignements sur l'objet
du contrat et ses conditions d'exploitation si ceux-ci s'avérent nécessaires pour 'exécution de ses prestafions. Les auires obligations
du Client figurent dans le cahier des charges joint en annexe 2.

Art.8 Responsabilité

(1l BIOGAZ PLANET FRANCE est responsable d'un comportement fautif de sa parl ou de celle de ses préposés pouvant lui éire
imputé, en tenant compte des conditions ou limitations de responsabilité suivanles. La responsabilité de BIOGAZ PLANET
FRANCE pour des dommages résultant d'une faute infentionnelle ou d'une négligence grave, d'une atteinte @ la vie, @
lintégrité physique ou @ la santé d'une personne, ainsi qu'éventuellement selon |a loi relative a la responsabilité du fait des
produifs défectueux, ne s'en trouve pas affectée et est ilimitée.

(2) Lo responsabilité de BIOGAZ PLANET FRANCE est limitée @ un montant maximum de 1 million d'euros par fait dommageable.
En caos de dommages en série ou en cascade, c'est-a-dire de plusieurs faits dommageables {ou sinistres! entratnant sa
responsabilité pour la méme raison, celle-ci est limitée & un montant maximum de 2 millions d‘euros indépendamment du
nombre de faits dommageables {cu sinisires). La responsabilité de BIOGAZ PLANET FRANCE est limitée & un montant total de
3 millions d’euros par année contractuelle.

i3] La responsabilité de BIOGAZ PLANET FRANCE est limitée aux dommages directs et prévisibles. Elle est exclue pour les
dommages indirects, matériels ou immatériels, conséculifs ou non consécutifs (ceci incluant, sans que cela soit limitatif : perte
de chiffre d'affaires, perte de bénéfices. ).
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PlanET

(4]  Des la conciusion du présent contraf, BIOGAZ PLANET FRANCE est dans l'obligation de contracter & ses propres frais une
assurance responsabilité civile exploitation avec un montant minimum garanti de 3 millions d'euros pour les dommages
corporels et matériels,

{51 Dés la conclusion du présent conirat, le Ciient est dans l'obligation d'assurer G ses propres frais les modules contre les
incendies et la foudre. Une assurance Bris de machines est également obligatoire.

{6} En cas de dysfonctionnement technique ou biologique nécessitant la vidange partielle ou totale d’'un ou plusieurs réservoiris)
de fermentation, fous les frais liés au remplissage et d la mise en chauffe du ou des réservoir(s) seront & la charge du Client
lex. : location d'une chaudiére d'appoint et carburant).

Art.9 Compensation / droit de rétention

Le Client ne peut en aucun cas opposer & BIOGAZ PLANET FRANCE ur droit de rétention ou la compensation de sa dette avec une
ou plusieurs conire-créances, sauf si celles-ci sont acceptées par BIOGAZ PLANET FRANCE ou imposées par une décision de justice.

Art.10 Force majeure

BIOGAZ PLANET FRANCE n'est pas tenu de remplir ses obligations de prestotion en cas de force majeure pendant toute la durée de
I'événement. Au sens des présentes conditions générales, la Force Majeure désigne fout vénement dont BIOGAZ PLANET FRANCE
ne peut raisonnablement aveir la maitrise, comprenant notamment les gréves, embargos, accidents d'outillage, &meutes, guerres,
catastrophes naturelles, incendies, etc., ou fout événement assimilable tel que les intempéries, difficultés d'approvisionnement,
arréts accidentels de production, évolutions imprévisibles du marché, efc..

Art.1 Succession juridique

Le transfert & un ayant droif de ce contrat ou de droits ou obligations découlant du présent conirat est soumis @ l'autorisation écrite
préalable de l'autre partie contractante pour &tre valable. Cette autorisation ne peut &ire refusée sans motifs raisonnables.

Art.12 Durée du contrat
{1 Le présent contrat enire en vigueur dés sa signafure. lldébutele .. .. ........... .. . etaune durée de 5 ans.

{2}  leconfratexpireau ........................... et ne se renouvelle pas automatiquement.
Le droit de résiliation extraordinaire ne s'en trouve pas affecté.

Art.13 Suspension des prestations contractuelles, résiliation sans préavis

{t  BIOGAZ PLANET FRANCE est autorisée @ suspendre les prestations contractuelles sans préavis si le Client viole les dispositions
du présent canirat et si la suspension est nécessaire pour éviter un danger imminent affectant la sécurité de personnes ou
d'instaliations.

(2] En cas d'outres infractions, notamment en cas de non-respect d'une obligation de paiement malgré une mise en demeure
par lefire recommandée avec accusé de réception contenant la menace dinterruption des prestations, BIOGAZ PLANET
FRANCE est autorisée & interrompre les prestations contractuelles deux semaines aprés la nofification de la mise en demeure.

Art.14 Avenants
I Le présent contraf remplace fous conirats et accords préalables sur la fourniture de prestations entre les parties.

(2} Des avenants ou des annexes au présent contrat deivent revéfir la forme écrite pour &tre valables. La clause requérant la
forme é&crite ne peut &ire abrogée que par écrit.

Art.15 Droit applicable, Tribunal compétent, Divers

{1} Le présent contrat est soumis au droit frangais.

Biogaz PlanET France 10
Rue Ampére Tél.: 02 23 2556 50 Sari au capital de 1100 000 €
35340 Liffré Fox:02 232552 84 SIRET : 493 479 935 00030

www biogaz-planet fr info@biogaz-planet.fr TVA : FR15493479935



{2}

Les parties au confrat fon! altribution de compétence aux fribunaux du siége de BIOGAZ PLANET FRANCE, pour fout litige
decoulant de ce contrat. BIDGAZ PLANET FRANCE se réserve néanmoins le droit d‘exercer une action en justice auprés des
tribunaux du domicite du Client.

(3} Au cas oU certaines dispositions du présent contrat seraient ou deviendraient invalides ou inapplicables, les autres
dispositions ne s'en frouveraient pas affectées. Les pigces contractantes s'engagent cependani & remplacer les dispositions
nulies, supprimées ou inapplicables par une disposition ayant un obijectif é&conomique équivalent. Il en va de méme en cas
de lacune éventuelle dans le présent contrat.

Art.16 Pieces intégrantes au contrat

Les documenits suivants font partie intégrante du présent contral
Annexe 1-ST-IM - Plun de maintenance de l'installation {process)
Annexe 2 — Obligations du Client
Annexe 3 — Coordonnées du service technique
Annexe 4 - SB - Tarifs des analyses supplémentaires

Annexe 5 - Liste des consommables inclus dans le contrat

Commune, le Liffré, le

Client BIOGAZ PLANET FRANCE

Biogaz PlanET France

Rue Ampére Tel.. 0223255650 Sarl au capital de 1100 000 €
35340 Liffre Fax:02 232552 84 SIRET : 493 479 935 00030
www .biogaz-planet fr info@biogoz-planet fr TVA : FR15493479935
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Contrat de maintenance n°XXX

Entre les soussignées
D’une part :

XXX
Dont le siége social est situé XXX

Et le numéro d’identification SIRET est XXX
Représenté par : XXX diiment habilité,
Ci-aprés dénommé(e) « le Client ».

Et d’autre part :

La société PRODEVAL

Société par Actions Simplifiée au capital de 152 450 €

Dont le siege social est situé au 11, Rue Olivier de Serres, ROVALTAIN

26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

Et e numéro d’identification SIRET est 377 592 324 00034

Représenté par Monsieur PAOLOZZI Sébastien diment habilité a I'effet des présentes,
Ci-aprés dénommé « le Prestataire ».

Ci-apres dénommés individuellement ou collectivement « la (ou) les Parties ».
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[ ODJEt U CONEIAt ...eiiiiiiiiii it s e e e s st s s bbbes e s s sasbabbmseeeseseessaeannes 5
II.  Prestation et fournitures & la charge du prestataire ........cccceeeeeeiiiecciieiiic e e 6
A, Maintenance PréVENTIVE........cccii i e s ere et ae s e e e er b e e e b e b r e areanes 6
B, MaiNteNnanCe COMTEOTIVE . ettt e r e s s s es s s sas s s e esseeansansanae 6

Lo DAPANNAGES ... ettt et et et eb ettt 6

2. RBPATAHIONS oottt rean 7

LS o1 ¢ ) (T PO 7
D. Informations techniques et réglementaires........cociiiviivereeiciiiinnieniiecceeries e e e sesneeeeens 7

T € 10 41 - - RO 7

Fo At techniQUE ..o it e e nr et e e e e e s eresaannns 7
(O U= T e =T ] ¢ = =T o TP 8
H. Bilan mensuel de performances......ccccccoviiiceccieeiircecseetirie e e e s st ansene e 8

b Bilan de fin d/ exerti. et et eee e e s ea e e se e bbb annaee e 8
lll. Engagements et obligations du CHent.......coiiciii e i e e ee e 9
A. Etat et fonctionnement de I'installation .........cciviiiiececcciiieeee e e 9
B. Exploitation de Finstallation ...........cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiec e e eree e e 9

C. MiSE €N CONFOMILE ..ovuieiciiiiiiiis e et r e e e e e e e se b are e e s s s e s s s sme st nbnann e 11
D. Autres prestations a la charge du client........ccocverieiiiiiiiiiiie e 11

E.  AssSUrance du ClIENT .....ceveiiiiiiiiniiiiinienincseriiereeseessissaresteeeseraeessesesstananesseesssssssssessssrnnsees 11

F.  Accés aux locaux, CONdIitions de travail .......coiveveeiiiiiineiiiinnieeeisrrensessorrassssssnsernenssesnnnenes 11
IV. Sécurité — Protection de la santé et de 'environnement........c.ceeeervvecireeinieeeessneeeeeeee s, 12
V. Assurance — Responsabilité du prestataire......cccccceiiviiiiieinciiiiiiiiieereee e 13
AL ASSUFANCE ceoeereriiirii sttt srtae et seiasesa2e s et nnrast s sseesearsersnnnsrsessenssssnnsstssernsasassossstbntsersers 13
B. Exclusion de responsabilite.........ccccoocoiiriiiiiiin e 13
VI. Conditions financiéres — Reglement du PriX .......cccoierciiiiernieeeio e aeenr e s 14
S 3 SO 14

2 - T I E I SRR 15

C.  Conditions de PAIEMENT.......coviiiiieririiii e ceeverrrereste e e rererrerr e e enssens 15

D. Suspension des Prestations pour NON-PAIEMENT ........cceeveveiieciiiiniierenn e eeeesenees 15
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E. Pénalité de retard de Pai@mMENt ....cccociririeieeercinereereeerieeereeeeererersessescesassasaen e s s snnreeenas 16
Y4 | P o of o =TTV | RSO PRPP P 17
VI, DispOSition QiVErSES cooviiiiiiiiii it et e e imn et st rs e e e e ee s rnarraren 18

A. Modification substantielle des conditions d’exécution du contrat — Adaptation du contrat 18

B.  Cession du CONTFat.....cooiiiiiiiii et r s e e e se e e e aeana e ressen e st i e e 18
C. Clause de non débauchage de personnel.........cccccvcviiiiiemiiiiiieiicernccenneensneesrrssessareeesinieenens 18
D, Confidentialite ...coueeemiiriiiiiiiieiieir e e s a s 19
E. REfErences COMMEICIAles .....c.coiiiiiiiiiiiiiiiiieeceecrcceree e e e e see e e e e e e e eerenanbeeaeeaaaaeeas 19
IX. Durée du contrat — Résiliation anticipée ........coceiiiiiiiiic i e e e ae e 20
A, DUrEe du CONTIAT....oiiiiiiiiiiiairimiiies it e ieieerreer e st rsee s s naeeaseeaseeeeeannensanssseseesessasnnnsenaens 20
B.  REsIIation antiCip@e ........covvvieriiiiiiiiiiniiiiciiiiesiin s iseeesesseetrrcrenesinreris s s seasnsssesssnsnnssessnsnsones 20
X. Election de domicile — Droit applicable - LItIZE .c.uuvvivuieeiiieiieirieeneiie e ecieeccceeeeicer e eevee e eeeeeeeee e 21
A.  Election de domiCile ....c.cueeeeeeeeeeiciicierieir et e e e e e s 21
B.  Droit applicable. .. i ses e e s e e e e et e ena e e et e e aarreanranas 21
O N {1 I 1] g« [T ot € o o DO O O UUPUUTUUUURUUR 21
D PO 1Y 4Ty T ST PUPPPPPROTPN 22
A, INterlOCUTEUN CONTIAt..ciiiiiiiiiiiiiceire it ree e e s e e eer e s e e see s e e e e e e ona e amnnsaareeeaaeens 22
B. Nomenclature dumatériel.........coeviiiimiciiiiire et ees et e 22
C. Liste des pieces inCluses al CONrat ... ..cocvivieiiiiiiie i it rrc e earetee e s eeen s eeses e s eraaes 23
D. Plan de MaintenanCe. ... et esre s st s e te e st bbb eees s esessbban et eaanan 24
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Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera la
maintenance des équipements listés en Annexe 1, ci-aprés dénommés « I'Installation ».

Ce contrat concerne |'Installation située a I'adresse suivante :
(Ci-apres « le Site »)
Les prestations de maintenance décrites ci-aprés portent sur : VALOGAZ®, VALOPACK®, VALOPUR®,

VALOTHERM®
{Ci-aprés « les Prestations »)

5
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Le Prestataire s’engage a assurer par lui-mé&me ou par toute autre entreprise de son choix les
prestations telles que définies ci-dessous.

A. Maintenance préventive

La maintenance dite préventive systématique (a intervalle fixe) ou conditionnetle (déclenchée suivant
des critéres prédéterminés) est destinée a réduire les probabilités de défaillance des équipements,
assurer leur pérennité et optimiser leur fonctionnement.

Le Prestataire s’engage, pour la maintenance des équipements, a tenir compte des préconisations de
leur constructeur et/ou fabricant.

Le Prestataire réalisera ses interventions suivant un planning prévisionnel, les opérations étant
décrites dans le plan de maintenance détaillé joint en Annexe D.

B. Maintenance corrective

La maintenance dite corrective a pour objet le dépannage suivi ou non d’'une réparation des
équipements apres détection d’une défaillance de ceux-ci.

1. Dépannages

On entend par dépannage toute intervention de recherche des causes de dysfonctionnement d’un
équipement avec élimination, si possible, de celles-ci puis remise en service en mode normal ou
dégradé. En cas d'impossibilité de remise en service, le Prestataire procédera a la mise en sécurité de
I'équipement défaiflant.

Les colits de main-d’ceuvre de ces interventions de dépannage ne sont pas inclus dans le montant
forfaitaire de I'article 6.1 du présent contrat. Les conditions de facturation des pidces fournies et des
moyens spécifiques utilisés dans le cadre de ces interventions sont précisées dans le paragraphe 2.3.

6
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2. Réparations

On entend par réparation, toute intervention de remplacement de piéces ou remise en état d’un
équipement.

Sauf accord verbal des Parties ou cas d’urgence, les interventions ne pourront avoir lieu qu’aprés
réception d'un Ordre de service (étant entendu que le retour du devis signé par le Client vaut ordre de
service) ou d'un bon de commande diiment signé par le Client et accepté par le prestataire. Ces
interventions seront soumises au Conditions Générale d’Intervention du Prestataire en vigueur a la
date de réalisation de la prestation, ce que le Client reconnait et accepte.

C. Fourniture

Les fournitures a remplacer selon le plan de maintenance définie dans I'annexe 2 sont inclues au
montant forfaitaire de I'article 6.1 du présent contrat.

D. Informations techniques et réglementaires

Le Prestataire portera a la connaissance du Client toutes dispositions a prendre pour assurer la
longévité, la sécurité de I'installation, sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur, ainsi
que I'amélioration des rendements. De son c6té, le Client s'engage a prendre, dans les meilleurs délais
a compter du moment ot il a été informé, les dispositions nécessaires pour rendre les installations
conformes. Le Client assumera toutes les caonséquences de son éventuelle inaction suite @ une mise
en garde ou notification de non-conformité effectuée par le Prestataire.

E. Outillage

Le Prestataire assurera la fourniture de I'outillage et des appareils de mesures et de contréles
nécessaires pour ses prestations, ceux-ci demeurant sa propriété, a I'exclusion des moyens de levage
et manutention tels que nacelles, échafaudages et chariot élévateurs.

F. Arrét technique

Le Prestataire se mettra en relation avec le Client pour programmer l'intervention et |'arrét de
I'installation si nécessaire. Le Prestataire prendra contact avec le Client 2 semaines avant la date
prévue au planning de maintenance. Les arréts seront aussi courts que possible afin de ne pas nuire
au bon fonctionnement de I'ensemble.
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G. Registre d’entretien

Les opérations d’entretien ou de dépannages seront consignées sur des rapports d'intervention
spécifiques au matériel. Sera consignée également la nomenclature des travaux nécessaires au
maintien en parfait état de fonctionnement de l'installation. Un exemplaire de ce rapport sera
disponible sur support informatique. Le Prestataire pourra fournir un lien de connexion au Client pour
consultation des plannings et rapports d’interventions sur son serveur extranet.

Les rapports seront envoyés la semaine suivante I'intervention.

Au cas ol une offre de prix doit étre rédiger pour le remplacement de piéces non comprises dans le
contrat sera envoyée dans la semaine suivant I'intervention si une maintenance curative doit étre
réaliser et qu'un danger avéré pour l'installation est présent. Sinon cette offre sera envoyée dans un
délai de 2 semaines suivant I'intervention.

H. Bilan mensuel de performances

Le rapport mensuel de performances comprendra un point sur:

e Evolution de la performance : Consommation spécifique, rendement épuratoire

e Analyse du mois : Disponibilité temps de I'installation, le volume de biométhane injecté,
Débit de biogaz traité par le Valopur

* Consommation de charbon : Une estimation de la durée de la charge de charbon imprégné,
traitement H2S. Si le Client communique au Prestataire la date de changement du charbon
et la proportion entre le charbon imprégné et le charbon non-imprégné dans chaque silo.
Une estimation de la durée de la charge de charbon non-imprégné, traitement COV. Si le
Client communique au Prestataire, la date de changement du charbon et la proportion entre
le charbon imprégné et le charbon non-imprégné dans chaque silo et si le Client
communique au Prestataire, une analyse COV du biogaz brut de moins de 6 mois. Cette
analyse sera réalisé tous 6 mois s'il n’y a pas de changement notable dans les intrants.

I. Bilan de fin d’exercice

Un bilan de I'état des matériels, ainsi qu’un bordereau chiffré des éléments a remplacer ou a
moderniser pourront &tre remis chaque année au Client afin de Iui permettre de budgétiser le poste
maintenance de I'exercice suivant.
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A. Etat et fonctionnement de Pinstallation

Le Client s'engage a :

» Assurer au Prestataire |'exclusivité des prestations définies au contrat.

e Autoriser le Prestataire a arréter le fonctionnement de tout ou partie des installations soit en
cas de nécessité pour le remplacement d’une piéce soit pour assurer des travaux d’entretien.

e Faire effectuer, a ses frais, toutes les vérifications et contrbles réglementaires par des
organismes agréeés.

e Mettre a la disposition du Prestataire I'ensemble des documents en sa possession, utile a la
mission du Prestataire.

¢ N’apporter aux installations sous contrat aucune modification sans information préalable écrit
du Prestataire.

e Remplacer le matériel suivant la fréquence indiquée par le constructeur, ainsi que le
remplacement des piéces atteintes par la limite d’usure quelle qu’en soit I'origine.

e Faire effectuer toutes les réparations, modifications techniques ou adaptation rendues
indispensables en raison de I'état des équipements, objet du présent contrat.

e Prendre toutes les dispositions afin d’assurer a ses frais la fourniture des énergies et utilités
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation et a la bonne exécution du présent
contrat.

* Informer au préalable le Prestataire de toute intervention sur Installation par des personnes
étrangéres a celui-ci.

e S’interdire toute utilisation anormale de I'Installation.

B. Exploitation de l'installation

Le Client s’engage a réaliser, en exploitation normale, une ronde de vérification générale au moins
deux fois par semaine. Les contrdles périodiques sont réalisés selon le programme ci-dessous.

Mois
sur site

Semaines

Contrales périodiques a effectuer tous les : Quootidien .
sur site

: Vérification des performances _ X
; Vérification des pertes de charges et ;;essions X |
: Vérification de I'état des charbons actifs o ' X | . |
LAnalyse des anomalies éventuelles X

Vérification des courbes sur les derniéres 24 heures

—

Vérifier la cohérence des valeurs des manomaétres et thermometres X
: Vérifier le bon écoulement des condensats - a X '
T = o |
Vérifier I'absence visuellé de fuite sur le réseau d’'eau glycolée X
Vérifie;_la_pres_sion_du réseau d’eau glycolée | X
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Vérifier que l'afficheur électrique des groupes froids soit en marche X
normal sans affichage de défauts
Vérifier I'encrassement des batteries. Eliminer les poussiéres, fibres, X
feuilles...
Vérifier les valeurs de température entrée / sortie - X
Vérifier le niveau d’huile des groupes froids et son aspect X
Vérifier les pressions a I'aspiration / refoulement du cc;mpresseur X
Vérifier la charge au niveau du voyant liquide et I'état de la charge a l'aide -
de l'indicateur coloré du voyant. *
Effectuer un contrdle de corrosion de I'ensemble des-pa rties métalliques X
Vérifier que la mousse d'isolement ne soit pas décollée ou déchirée x|
Vér‘ifier dans les fluides caloporteurs I'absence d'impuretés . X
Vérifier I'étanchéité des différents circuits - X
| Vérifier le fonctionnement des organes de sécurité et du {des) ' [
détendeurls) !
Vérifier l_e bon fonctionnement et I'état gén_éra_l du/des surpresseur(s) T X
Vérifier 'état de la transmission (Poulie — Courroie) - X
Vérifier la température et le niveau de vibration des paliers | X
Vérifier / effectuer le graissage des paliers X
Vérifier les purges et I’évacuation des condensats X
Contrdler I'aspect des cuves et des trappes de visite o X
Vérifier la concentration d’H:S en sortie de colonne (prévoir un
remplacement du charbon si la concentration d'H,S en sortie de colonne X
=75 % de la concentration d'H,S en entrée de colonne)
Vérifier I'écran de contrdle et les éventuelles alertes X
Vérifier 'écran de c;\_tréle de I'analyseur de gaz - X
Contréler les pressions du systéme X
Eri?ier I'absence de dérive importante sur les valeurs mesurées T X
Vérifier I'écran de contrdle du compresseur ' X
Controler I'absence de fuites d'huile X
Contréler I'absence de fuites de gaz X
Contréler le tragage des purges du compresseur X
Contréler I'absence de bruit anormal X

La liste des contrdles ci-dessus n'est pas exhaustive et pourra faire I'objet de modifications et de mises
ajour.
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C. Mise en conformiteé

Les travaux nécessaires a la mise en conformité éventuelle de F'Installation avec la réglementation en
vigueur pourront faire I'objet d’une intervention spécifique du Prestataire aux prix et conditions a
préciser. La réalisation des travaux sera soumise aux conditions générales d’intervention du
Prestataire en vigueur au jour de l'intervention.

L'entretien objet du présent contrat ne se substitue pas aux contrbles réglementaires auxquels
I'Installation peut &tre soumise et a la mise en conformité de celle-ci, vis-a-vis des textes en vigueur.
En conséquence, le Client est tenu de procéder, a ses frais (fournitures et main d’'ceuvre), a toutes les
modifications de I'Installation nécessaires a sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

D. Autres prestations a la charge du client

Le Client prend en charge a ses frais :

e Le maintien en bon fonctionnement des divers appareils et installations pouvant avoir des
répercussions sur I'Installation,

e Le remplacement du matériel suivant la fréquence indiquée par le constructeur, ainsi que le
remplacement des piéces atteintes par la limite d’usure quelle qu’en soit l'origine,

e Laconduite et la surveillance de 'ensemble de l'Installation,

e [Et plus généralement toutes les opérations ne figurant pas dans le pian de maintenance joint
en annexe 2.

E. Assurance du client

Le Client s’engage a souscrire les assurances nécessaires pour couvrir sa responsabilité vis-a-vis des
tiers et a fournir sur demande au Prestataire les attestations correspondantes.

F. Acceés aux locaux, conditions de travail

Le Client s’engage a faciliter les interventions du Prestataire sur I'Installation et a mettre a disposition
du Prestataire des accés sécurisés et réglementaires. Il devra s’assurer de la sécurité du personnel du
Prestataire, notamment lors des interventions en dehors des heures de présence. Toute modification
de I'environnement entrainant un changement des conditions de travail de I'équipe d’intervention du
Prestataire fera I'objet d’un avenant.

11
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Le Client est tenu d'informer le Prestataire des régles et de leurs évolutions en matiere de
prescriptions particulieres d’hygiéne, de sécurité et de la protection de la santé applicable sur le site.

Le Prestataire s’engage a respecter 'ensemble des régles de sécurité du Client prévues le cas échéant
dans ses régles de procédures internes, consignes de sécurité et/ou réglement d’accés a
I'établissement. Une copie de ces documents devra &tre communiquée par le Client au Prestataire au
plus tard au moment de la premiére intervention sur I'installation.

Conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992, pour toute présence du Prestataire sur le(s)
site(s) du Client atteignant ou dépassant 400 heures Homme par an ou a défaut, pour toute prestation
avecrisque(s) identifié(s), un plan de prévention devra étre établi par écrit par le client en collaboration
avec le Prestataire et signé des deux Parties.

12

+33(0)4 75 40 37 37 | prodeval@prodeval.eu | www.prodeval.eu



"SPRODEVAL

B INGENIERIE DES SOLUTIONS GAZ

A. Assurance

Le Prestataire est titulaire d’'une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile pour les dommages corporels ou matériels cause aux personnes ou aux biens du
Client du fait de I'exécution du contrat dans la limite des clauses et conditions de ses polices.

B. Exclusion de responsabilité

Le Prestataire ne pourra en aucun cas étre tenu responsable des conséquences dommageables
résultant de :

e Des défectuosités, défaut de conformité, vices de tout ou partie des Instaliations, de la non-
conformité avec le réglement en vigueur des Installations pour lesquelles le Prestataire n’aura
pas manqué d'alerter le Client sans que les prestations en conséquence ne furent
commandées.

e Des accidents matériels ou corporels susceptibles de se produire en cours d’exploitation
(fonctionnement) des équipements imputables a une négligence ou un usage anormal ou non-
conforme des dits équipements par le Client ou ses préposés ;

e De l'intervention de personnes ou société étrangeres effectuées sur les Installations.

¢ Tout dommage indirect et/ou tout dommage immatériel tels que notamment les pertes de
revenu, de gains d’exploitation, de marchandise, de clientéle, le cout d’une interruption de
fonctionnement etc...

La responsabilité du Prestataire est également dégagée dans tous les cas ol le Client n’a pas respecté
ses obligations lui incombant décrites a I'article Il et 1V,

Le Prestataire, ne pourra en aucun cas étre tenu responsable en cas de force majeure ou d’événement
indépendant de sa volonté tel que : incendie, dégadt des eaux, tempétes, phénomeénes naturel
catastrophiques, guerres, acte de terrorisme ou de sabotage, conflit sociaux, restrictions
gouvernementales ou légales, le blocage, total ou partiel, des réseaux, des sources d’énergie,
notamment électrique, gaz, eau ou des moyens de télécommunication, dommages causés directement
ou indirectement par des tiers et ne résultant par des interventions du personnel du Prestataire, et
plus généralement en cas de fait ou événement échappant a son contréle et le mettant dans
I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de ses engagements.
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A. Prix

En contrepartie de la réalisation des prestations prévues au présent contrat, le Prestataire percevra
une redevance annuelle selon le tableau ci-aprés :

' PRIX | PRIXTOTAL

LIGNE asi i i il
| IGN Désignation des Prestations Annuelle | Qt UNITAIRE ANNUEL HT
1.1 Piéces pour maintenance préventive pour Valopur | 12 € €
|
12 Piéces pour maintenance préventive pour 1 ¢ ¢
Valotherm |
Main d'ceuvre maintenance préventive pour I
. €
13 Valopur et Valotherm ) . € !
1.4 Assistance téléphonique 24/24h et 7/7j 12 € ‘ € ‘
. o T |
1.5 Bilan performance ( Les 2 premiers mois offert) 12 ‘ € | €
- i 1
1.6 GER : Bloc vis 12 ‘ € €
TOTAL | e .2 ‘
2.1 I GER Surpresseur: révision EEN</5ans
2.2 GER Compresseur : changement bloc vis UVG 132 | € pas avant 24 000 h

) La main d’ceuvre comprend une intervention pour réaliser la maintenance préventive et les frais de
déplacement.

Les prix du GER sont a titre indicatif.

La main d’ceuvre des prestations non comprises dans la redevance forfaitaire du présent contrat ainsi
que le forfait de déplacement seront facturée au taux forfaitaire journalier de T HT (+ pi&ces).
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B. Révision du prix

La redevance forfaitaire annuelle indiquée ci-dessus sera révisée au 1% janvier de chaque année, par
application de la formule suivante :

P=P0 (0,2 + 0,8 ICHTrev—TS/ ICHTrev ~TSO)

Dans laquelie :

P= Prix révisé de la redevance annuelle
Po = Prix de la redevance initiale, a la date de signature du contrat
ICHTrev—-TS = Indice du Cofit Horaire du travail Révisé Tous Salariés de la main d’ceuvre des

industries mécaniques et électriques au moment de la révision des prix, dernier indice connu au ler
janvier

ICHTrev — TS0 = Indice du Colt Horaire du travail Révisé Tous Salariés de la main d’ceuvre des
industries mécaniques et électriques initial, valeur date de signature du contrat

C. Conditions de paiement

Les factures émises par le Prestataire sont payables a 30 jours date d’émission de la facture par
virement au siége social du Prestataire en précisant le(s) numéro(s) de facture(s).

Le montant des prestations annuelles sera divisé en 12 factures égales et émises de fagon mensuelles.
L’adresse de facturation sera XXX.

Linterlocuteur de facturation sera XXX.

D. Suspension des Prestations pour non-paiement

En cas de défaut de paiement de ses factures a 'échéance prévue, et huit jours apres I'envoi d'une
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée
infructueuse, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ses prestations sans autre formalité, et
sans préjudice de I'application des pénalités de retard décrites a 'article 6.5 et de tous dommages et
intéréts.

15
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E. Pénalité de retard de paiement

Le défaut de paiement a I'échéance de tout ou partie de sommes dues entraine de plein droit et sans
mise en demeure préalable I'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues.

En outre, sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, les sommes non réglées a I'échéance
sont de plein droit majorées de 20% 2 titre de dommages et intéréts et sans que cette indemnité ne
soit inférieure a 150 € (cent cinquante euros).

De plus, les frais de rejet d’effet de cornmerce, les frais et honoraires consécutifs au recouvrement des

créances sont a la charge du Client.
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Les Parties ne pourront étre tenues responsables pour un manguement a I'une des obligations mise a
feur charge résultant d’un cas de force majeure tels que les cas décrits & 'article 5.2 alinéa .3. Si de
telles circonstances survenaient, I'exécution du présent contrat serait suspendue jusqu’a la disparition
du cas de force majeure.

Si le cas de force majeure se poursuivait pendant une durée supérieure a deux mois, les Parties
engageraient des discussions en vue de modifier [es termes du présent contrat. Si elles n’arrivaient pas
a se mettre d’accord, le présent contrat pourrait étre résilié sans dommages et intérét et/ou pénalités,
par I'une quelcongue des Parties, par notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception.
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A. Modification substantielle des conditions d’exécution du contrat
— Adaptation du contrat

Les évenements suivants constituent un cas de modification substantielle d’exécution du Contrat
notamment par aménagement du prix :

* Variation des parameétres d’activités du Contrat ayant servi de base 3 la détermination des
obligations du Prestataire par I'ajout, suppression, modification et/ou remplacement de tout
ou partie des équipements de I'Installation, la modification des conditions d’intervention ou
la modification des opérations de maintenance.

* Modification importante de linventaire des Equipements ou de ses caractéristiques
technigues.

* Changement de législation ou de réglementation ayant un impact considérable sur les
conditions de maintenance des Equipements.

® Encas de variation du périmétre de plus ou moins 20% du nombre de Site confié par le Client
au Prestataire par rapport a ce nombre a la date de signature du présent Contrat.

Les parties conviennent de se rencontrer a linitiative de Fune ou Pautre a I'occasion de tout
evenement sus indiqué et de négocier de bonne foi I'adaptation du présent Contrat et la rédaction du
ou des avenants nécessaires.

A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de 30 jours suivant la demande formulée par Fune
des Parties, le présent Contrat pourra étre résilié dans les conditions de 'article 9.2 « Résiliation
anticipée ».

B. Cession du contrat

Les Parties déclarant que le présent contrat est régi par I'intuitu personae et aucune Parties ne pourra
le transférer en tout ou partie a un tiers sans I'accord préalable écrit de I'autre Partie.

Toutefois, en cas de cession résultant d’une opération de restructuration, notamment par voie
d’apports partiels d’actifs, fusion, absorption, scission, changement de controle, chacune des Parties
pourra céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat a toute
société ou personne, sur notification écrite a I'autre Partie, sauf dans le cas ou un tel transfert ou une
telle cession entrainerait une modification des capacités du cessionnaire incompatible avec la
poursuite de I'exécution du présent contrat.

C. Clause de non débauchage de personnel

A compter de I'entrée en vigueur du contrat et pour une période expirant douze mois aprés I'extinction
des relations contractuelles pour quel motif que ce soit, chacune des Parties s’engage a ne pas
débaucher ou tenter de débaucher, directement ou indirectement, les collaborateurs de I'autre partie
qui seraient intervenus a un moment quelconque dans I'exécution du présent contrat.

18

+33(0)4 75 40 37 37 | prodeval@prodeval.eu | www.prodeval.eu



== PRODEVAL

B (NGENIERIE DES SOLUTIONS GAZ

En cas de non-respect de I'obligation prévue a I'alinéa précédent, la Partie défaillante devra a l'autre
Partie a titre de dommages et intéréts en réparation de la violation de I'obligation, une indemnité
égale a la rémunération annuelle brute, versée au collaborateur considérée durant les douze derniers
mois.

D. Confidentialité

Les Parties s’engagent 'une envers 'autre pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation
de durée aprés la cessation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, a la confidentialité la plus
totale, en s’interdisant de divulguer, directement ou indirectement, quelque information,
connaissance que ce soit concernant 'autre Partie et ses modalités de fonctionnement auxquelles elle
aurait pu avoir accés dans le cadre de I'exécution du présent contrat, a mains que lesdites informations
et connaissances ne soient tombées dans le domaine public ou que leur divulgation soit rendue
nécessaire en vertu d’un réglement particulier ou d’un injonction administrative ou judiciaire.
Chacune des Parties s’engage également a faire respecter cette obligation par tous les membres
concernés de son personnel dont elle se porte garant a 'égard de I'autre Partie.

E. Références commerciales

Le Prestataire est expressément autorisé par le Client a faire référence, a des fins commerciales, a ses
relations actuelles avec le Client et d’utiliser son logo, mentionner son nom et les prestations
exécutées par le Prestataire dans le cadre du contrat, aupres de ses clients et prospects, sur tous
supports, tels que plaquettes, présentation de produits, liste de références, CD-Rom, liens html, site
Internet ...
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A. Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée 2 ans a compter De la signature (Date d’effet du présent
contrat).

ll se renouvellera par tacite reconduction par période d’année, sauf dénonciation par 'une ou l'autre
Partie notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant I'expiration
de la période contractuelle en cours.

B. Résiliation anticipée
La défaillance de I'une des Parties est constatée en cas de :

* Manquement grave de cette Partie a I'une de ses obligations au titre du présent Contrat,

e Redressement judiciaire, si, dans le délai légal, I'administrateur judiciaire n'a pas pris de
position ou a exprimer la volonté de ne pas poursuivre I'exécution du Contrat,

e Lliquidation judiciaire si dans le délai légal, le liquidateur n’a pas pris position ou a exprimé la
volonté de ne pas poursuivre I'exécution du Contrat,

e Echec de I'adaptation du contrat dans le délai de 30 jours en application des dispositions de
I'article 8.1 ci-avant.

Le présent contrat pourra étre résilié de plein droit par chaque Partie en cas de défaillance de I'autre
Partie. Cette résiliation ne deviendra effective, sans autre formalité et sans préjudice de tous
dommages et intéréts, 30 jours aprés I'envoi par la Partie plaignante d’une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant les motifs de la résiliation, a moins que, dans ce délai, la Partie
défaillante n’ait satisfait a ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empéchement consécutif a
un cas de Force Majeure, fait d'un tiers ou faute de I'autre partie.
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A. Election de domicile

Pour l'exécution du présent contrat notamment pour les communications et notifications s’y
rapportant, les parties font élection de domicile aux adresses suivantes :

Pour le Client : 4 'adresse de son siége social

Pour le Prestataire : 11, Rue Olivier de Serres — ROVALTAIN — Parc du 45éme Parallele — 26300
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

B. Droit applicable
Le présent contrat est régi et interprété conformément a la loi francaise.
C. Litige — juridiction

Les Parties s’efforceront de régler entre elles, de bonne foi et a 'amiable, tout litige qui surviendrait
dans I'interprétation et/ou I'exécution du présent contrat et de ses suites.

Tout litige qui ne pourrait étre résolu de cette maniére dans un délai d’'un mois sera soumis a la
juridiction du ressort du siége social du Prestataire.

Faitle .o,
L'Entrepreneur L'Exploitant
PRODEVAL S.A.S. XXX
(Cachets et signatures) {Cachets et signatures)
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A. Interlocuteur contrat

Les interlocuteurs du contrat pour le Prestataire sont -

Romain RONDEAU — Téléphone : 04 81 02 13 12 — Mail : r.rondeau(@ prodeval.fr
Le service hot line fonctionne 24h/24, 7j/7 :

Suivant les horaires, un standard téléphonique répondra et un technicien rappellera dans les 2
heures ou un technicien sédentaire au bureau répondra a votre demande d’intervention.

Le numéro de la HOT LINE est e 06 71 70 05 87

B. Nomenclature du matériel

La liste du matériel et des appareils composant I'Installation, objet du contrat est la suivante :

Matériel et appareils composant l'if\stallation

VALOGAZ' comprenant : N° SERIE
SURPRESSEUR
GROUPE FROID

VIEOPACK” (c_u\g de charbon actif)

VALOPUR® comprenant : N
COMPRESSEUR
ANALYSEUR

GROUPE FROID

CENTRALE DE DETECTION INCENDIE

Compresseur aval

VALOTHERM® comprenant :
CHAUDIERE
BRULEUR ‘

| CIRCULATEUR

22
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C. Liste des pieces incluses au contrat

Item T Equipement Piéce de rechange nombre |2000 | 400¢ |€a6o |Eoao | 12000 [ 16000 | 24000 | 32000 [40000
Couroies F 1
SURPRESSEUR
VALOGAZE Palliers 1 1
GROUFE FROID Sous tratance groupe froid (contrat annuel Hvisite par amy 1 1
Item Equipement Piéce de rechange nombre |2000 | 4000 |6000 |8000 | 12000 | 16000 | 24300 | 32000 |42000
| VALOPACK® FILTRE CA Changement filtre poussiére & jaints ' '
!l Item Equipement Pitce de rechange nombre | 2000 | 4960 [60c0 (8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 40000
Reglage combustian analyses de rejets 1 1
VALOTHERM * CHAUFFERIE Ramonage ducorps de chaulfe 1 |
| Electrodes 1 1
Hem Equipement Piéce de rechange nombre | 2000 | 4000 [000 [8000 | 12000 | 18000 I 24000 | 35000 |48000
Carlouche flire & hite 37-75 KW 20 barg ? ' T
Cartouche filtre A308 VFMFO 3* J !
ioint vitan 6.33x127.00 (206-206) N !
Joirt GF108 IN AISIZEL - grafite DNEDO FN10 §954E10n4 L !
Cartouche séparateur hule {18-30 KW 20 bar: N
Hle 18 LT. Adi blo-y plus 75 !
Cartouche filtre 3 hule 331 ! !
Cartouche filirantse ANFOOSS ! !
Filtre POL i '
wt e | I ST 31 N !
CDM:IgZi‘;EUR Cartouche filtre GF42S 20 bar 0.01micran ! !
wve sz Kit d'aspiration taflon Esx i i
Visewr de récupération d"hle ¢ 1 mmy 3 !
Viseur de récupération d’ hsle (45 mmi ! !
Kit prassion mirs i
ALOPURE Kit vanne thermostatiqie i '
Eléments slastiques 1 H
it d'huie o étanchéité blos #is i !
Kit de rechange bloc vis i
Charbon actif ! '
Remclacemert Roulement dunwtewrs ! .
Remplacemert bloc vis 1 GER
Pieges a condensat 3 1
Filtre ertrée air ambiant 1 1
Filtre ventilateurs 1 1
Filtre entree d'air de purge : 1
Tube novoprenne 1 1
Cellule electrochmque H2S 1 t
Cefluie electrochimiqus 02 ' .
| Ctangement cellide H;S 1 1
G:;’;iz;:’é‘m Changement cellule explosimitre ' 1
| Sgus traitance irtervention extésieurs (contral de masntenance annuel) 1 il
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Item Equipement Piéce de rechange nombre 2000 4000 600G (3000 | 12000 | 16000 24000 350090 40000 -

Element filtrart POL 261

Eitre a hule
4 1
Husle syrehatique
COURROIE 3 !
Segment 2
| 2 1
| Piston
1 1
Joint de carter d’hutle
| ] ; ;
jsint detite
. 1
Joirt de plague
Segment 2 1
oirt de pompe 4 hule = 1
1
Joirt de soupape de désharge d"aspuation B
1
Joint forigue pour capuchon de vane 4
1
Joint de plague !
. 3 1
Bandes élastiques
3 1

Bague de compression

Compresseur COMPRESSEUR 4 1
AVAL Piéces par Sloear Segnmerts de PISTON 615mmA§58 DS

compresseur AplasE SEGMENT EXPANSION M !
: 2 1
Joint tarique pertacapelle
K 1
Jeucomlete de joints.
Rondelte d'écroti 4 !
2 il
Rondelle d'écrou
1
Joint torique pour Nitre d'aspiraion d'hule !
1
Corps de piston 108 MM )
B
Coips de piston en INCX !
. 2 1
Soupape d'aspiration
] 2 1
Soupape de décharge
1
Coussinet de bielle z
ot d'tunle d'arbre de manwslle !
Joint torique Fow bride 2
'
doint tongue pow bouchon de pompe a huile !
t 1

Rorndelle pour pompe a hule

Eleciro varne

Remplacement roulement moteur

D. Plan de maintenance

Les interventions se font du lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00 par nos techniciens répartis sur le
territoire francais.

« V » vaut pour « Vérification », « N » pour « Nettoyage », « R » pour « Remplacement » et « GER »
pour « Gros Entretien et Renouvellement ».

Ala charge de PRODEVAL

A'la charge du Client
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PLAN DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT

ACTION

FREQUENCE

allepewopyaH

3|[2nsuap

yoo0z

Yyooo v
yooos
4000 9T

Y 000 vZ

Y 000 €

4 000 O

JINYO43LVY1d

INSTALLATION
GENERALE

Vérifier la
électriques

connexion et ['état des connexions

<

Effectuer un essai des sécurités

- Arrét d’urgence

Vérifier le bon fonctionnement du tracage

JZVD0WA

SEPARATEUR
SECHEUR
BIOGAZ +

ECHANGEUR

Contrdle du niveau

Contréles des vannes manuelles

Contréle de 'état du séparateur

Controle de I'état de l'instrumentation

Contréle de la température du séparateur

<< ||« |

GROUPE FROID
SECHEUR
BIOGAZ

Niveau d’eau glycolée

Vérifier I'état des parties métalliques

Sens de circulation de "air sur ia batterie

Vérification encrassement
nettoyage si besoin

échangeur condenseur,

Vérification de la propreté

Contrdle et nettoyage des fiitres du caisson

Verification des vannes 3 voies

Contréle des humidificateurs

Essai des sécurités de fonctionnement

<|l<|<€|<

Kit maintenance préventive

CIRCUIT EAU
GLACEE
SECHEUR
BIOGAZ

Contrdle de I'étanchéité des circuits

Contrdle de la charge en fluide frigorigéne

Contréle vase d’expansion et filtre a I'entrée d’eau

Contrble général de I'installation

SURPRESSEUR
BIOGAZ

Contrble des organes de sécurité

Controles des vannes manuelies

< 2| ]|<|<

Controle de lintégrité de la machine ( Fixations,
corrosion)

Contréle du niveau bruit

Fourniture et remplacement des courrcies (1fois/an)

Le graissage des paliers

Mesure delta P de I'anti propagateur de flamme et
nettoyage si besoin

Contréle de "alignement des poulies

Le contrdle de la tension des courroies

Remplacement des Rouiements/Paliers

LUenvoi en usine du surpresseur pour une révision
constructeur

GER
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FREQUENCE
T
& | =
EQUIPEMENT ACTION a |z |(nN|»2 e K|R[K|E8
g1zl g|18|8|le|lelele
3 z g/ 8|8 |o|le|la| e
g_ o s = = o o (=] (=]
o, o > = = =
w
Recherche fuite de gaz \Y
CANALGIiI;TIONS Vérification tresse continuité de terre v
§ Vérifier I'état de vannes \
-
8 Controler I'aspect des cuves et des trappes de visite v
> PYRTP .
!; FILTRE A CA* Contréler I'évacuation des condensats \' \Y
Remplacement du CA* R
Remplacement du filtre & particules R
Relevés quotidiens de suivi d'exploitation
v
Dérive éventuelle des conditions de marche de I'unité
UNITE VALOPUR | Inspection visuelie de l'installation
- fuites éventuelles (gaz, huile, eau de v
refroidissement) éventuelle
- bruit suspect
Contrdle circuit frigerifique \;
GROUPES FROID N S .
Contrdle ventilation des batteries v
PRODUCTION
D'EAU GLACEE Contrdle évaporateurs/condenseurs \Y
< Controle armoire électrique/régulation v
p-)
o) CLIMATISATION | Entretien annue! v
-
% INSTRUMENTATION | Etalonnage analyseur v
@
PROCESS Etalornnage débitmeétres v
Recherche fuite de gaz v
Recherche fuite d'huile v
Vérification niveau d'huile v
Vérification visuelle du débit d’huiie sur lanterne Y
COMPRESSEUR | vérification pression de refoulement v
BIOGAZ UVG132
Vérification des températures d'entrée et sortie eau v
Vérification perte de charge sur filtres déshuileur \
Vérification température ambiante v
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PLAN DE MAINTENANCE

FREQUENCE
x
gl = S
EQUIPEMENT ACTION 2 (g |N |2 |l 5|8 | KN |3
slzlglglglsls|e]s
] s S| o | e 8 =) 8|8
o = = = = = = = =
= o
o
Vérification de ['état des connexions électriques \
Vérification du débit ventilation v
Vérification des niveaux d'usure des éléments v
élastiques
Nettoyage parties externes des radiateurs d'huile et de N
gaz
Nettoyage parties externes du moteur électrique N
Graissage des roulements du moteur \'
Fiitre déshuileur
< Cartouche séparatrice R
>
[y COMPRESSEUR Filtre 3 huil &
g BIOGAZ iltre & huile
c UvG132 - —
:g Filtre aspiration R
Vidange d'huile R
Kit d'aspiration R
Viseur récupérateur d'huile R
Vanne thermostatiques R
Eiéments élastique R
Bloc vis GER
Remplacement des roulements du moteur surpresseur GER
A Filtre & huile R
g Huile R
2 3 | compresseur | Courroies R
2 g AVAL Electrovanne R
o Roulements moteur R
2
Revamping du compresseur a pistons R
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PLAN DE MAINTENANCE

FREQUENCE
£z
EQUIPEMENT ACTION §- s g § § g g 'g g
Ele|s|7|5|5[5|8]¢8
n
Nettoyage filtres entrée/sortie air ventilation N
Contréle visuel de i'état de la cheminée \
Contrdle du fonctionnement de la sécurité thermique v
anti-retour
Contréle du fonctionnement du régulateur de tirage
Contréle du coupe tirage
loints et tresses d'étanchéité coté fumée Vv
Piéce d'isolation porte chaudiére \
Fonctionnement du dispositif de sécurité v
Fixation correcte des connecteurs enfichables Vv
électriques
Fixation de I'isolation v
Qualité de I'eau {dureté et pH) \
Nettoyage du viseur de flamme de la porte chaudiére v
Fa?ilité de manceuvre et étanchéité de ia vanne "
méiangeuse
Etanchéité du tube de fumée v
Ramonage des conduits de la chaudiere \
< Nettoyage du filtre 3 gaz N
E Contrdle /nettoyage de la turbine et amenée d'air v/N
E’ Contréle /nettoyage des volets d'air v/N
r:g Contrdle /nettoyage du servomoteur V/N
Z@ Controle  /nettoyage tétes de combustions et
déflecteurs VIN
Contrdle /nettoyage systéme d'allumage V/N
Contréle /nettoyage de la celiule flamme VN
Controéle de fonctionnement de la rampe gaz v
Purger la rampe N
Mise en service du bruleur avec déroulement de cycle v
Contréle de fonctionnement allumage v
Controle de fonctionnement pressostat d'air v
Contréle de fonctionnement pressostat gaz v
Contrdle de fonctionnement surveillance flamme \'
Contrdle des sécurités \
Contrdle de I'étanchéité des composants a gaz \)
Controdle de [a puissance du bruleur v
Contrbie de la pression du gaz Vv
Mesure des gaz bruiés Vv
Etanchéité des garnitures de pompe \'
Contrdle de la réguiation extérieure v
Contréle de la pression du fluide v
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B INGENIERIE DES SOLUTIONS GAZ

Le Prestataire fournit les piéces de rechange nécessaires a la maintenance préventive standard des
équipements hors membranes suivant la liste attachée aux plans de maintenance préventive.
Ces pieces de rechange sont entreposées :

e Soit sur le site du Client ;

e Soit au niveau du stock de pieces du Prestataire ;

¢ Soit dans le véhicule de service des techniciens en régions.

Note sur la filtration sur charbon actif :

Le changement du charbon actif est & la charge de I'exploitant. Le changement de la charge des cuves
doit étre effectué au plus pres de la saturation d’une cuve, et ne peut donc pas étre prévu a 'avance
{mesure de la teneur en HS entre cuves et suivi du taux de charge). De cette maniére, la saturation du
média est optimisée et la consommation de charbon réduite. Le changement du charbon actif
s'effectue en 'espace de 2 a 3 heures.
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Les exploitanis PlanET bénéficient d’'une formation compléte et d'un accompagnement tout au long
de la mise en service de leur installation de méthanisation. Cet accompagnement, assuré par les
techniciens des services technique et biologique de Biogaz PlanET France, est proposé aux
membres du personnel amenés a travailler sur linstallation de méthanisation et présents au
moment de la formation.

1. Formation proposée lors de la mise en service

1.1. Suivi biologique

O Thémes abordés :

= Explication du processus biologique,

= Consignes pour un bon fonctionnement biologique de linstallation,

= Consignes pour le démarrage de l'installation,

= Préconisations pour la surveillance quotidienne {suivi biologique et administratif],
*  Mise au point de la ration d‘alimentation de démarrage.

O Documents remis au cours de la formation :

= Classeur contenant les supports de la formation ainsi que des documents utiles aux
enregistrements quotidiens de l'installation {suivi administratif),

* Journal de Bord « Process » & compléter quotidiennement par |'exploitant,

= Kit d'échantillonnage pour les premiéres analyses.

1.2. Suivi technique (process)

O Thémes abordés :

= Volet 1: au moment du chauffage des fermenteurs
= Consignes pour le démarrage de l'installation,
= Volet 2 : au moment du démarrage du moteur
» Fonctionnement technique de chacun des composants,
= Consignes et démonstration des travaux de maintenance devant étre
effectués par I'exploitant,
= Préconisations pour la surveillance quotidienne,
= Risques et sécurité.

Biogaz PlanET France

Rue Ampére Tél.. 02 23 25 56 50 Sarl au capital de 1100 00 €
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O Documents remis & l'issue de la formation -

» Fiches techniques de chacun des composants de linstallation décrivant les
opérations de surveillance et d’entretien a réaliser par I'exploitant.

1.3. Suivi technique (injection de biométhane)

Cefte formation est assurée par Biogaz PlanET France en collaboration avec le fournisseur du
module d'injection. La formation a lieu au moment de la mise en service du module, suivie d'une
formation complémentaire au moment de la premiére maintenance.

O Thémes abordés :

*  Mode d’emploi et navigation sur l'interface,

= Consignes pour le démarrage du module d‘injection,

= Préconisations pour la surveillance quotidienne {points clés a surveiller et frequence
de surveillance préconisée),

» Consignes et démonstration des opérations de maintenance devant étre effectuées
par I'exploitant.

QO Documents remis au cours de la formation

= (Classeur contenant les supports de la formation,
= Journal de Bord « Injection » & compléter quotidiennement par l'exploitant.

2. Optimisation de linstallation

En complément de ces sessions de formation, les techniciens des services technique et biologique
de Biogaz PlanET France se tiennent & la disposition des exploitants afin de répondre & leurs
questions durant toute la période de mise en service de l'installation de méthanisation.

2.1. Optimisation biologique

Le service biologique accompagne les exploitants tout au long des premiers mois de
fonctionnement de linstallation afin d'afteindre la pleine puissance dans les meilleurs délais et
d‘optimiser la production de méthane sur la durée :

= Ajustement de la ration d‘alimentation en fonction des substrats disponibles au
moment du démarrage et du comportement de la matiére en fermentation,

® Ajustement des paraméires d’agitation, d'insertion et de température afin de limiter
la formation de couche de matiére surnageante,

» QOrganisation des envois d’échantillons & analyser en laboratoire,

Biogaz PlanET France

Rue Ampére Tél.: 0223255650 Sari au capital de 1100 000 €
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= Analyse des échantillons par le laboratoire PlankT (Liffré, 35) et fransmission des
résultats et des consignes aux exploitants dans un délai de 3 jours,

= Assistance téléphonique pour répondre @ toutes les questions des exploitants,

= Visite sur site des techniciens PlanET si nécessaire.

2.2.Optimisation technique

Le service aprés-vente assure un accompagnement technique sur site et & distance tout au long
des premiers mois de fonctionnement de linstallation :

= Aide aux exploitants pour une prise en main rapide de linstallation,

= Mise en place de différents réglages en fonction de la qualité du biogaz produit et
des besoins des exploitants,

= Assistance téléphonique pour répondre aux differentes questions et intervenir en
cas de pannes ou dysfonctionnements,

= Visite sur site des techniciens PlanET si nécessaire.

Par la suite, PlanET propose aux exploitants une offre de suivi technique et biologique adaptée aux
besoins des exploitants et@ la configuration de l'installation. Nous proposons nos services pour le
suivi biologique et la maintenance préventive et curative de l'installation {process et injection).

Biogaz PlanET France
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MESURES DE SECURITE

Localisation des zones a risques

En référence au rapport publié par le Ministére de I'Agriculture et de la P&che et I'Institut National
de I'Environnement Industriel et des Risques (INERIS|, « Régles de sécurité des installations de
méthanisafion agricole », les zones & atmosphére explosive recensées sur une installation de
méthanisation et de combustion sont les suivantes :

Classement indicatif en zones d’une installation type de méthanisation agricole
fsource « Régles de sécurité des insiallations de méthanisation agricole », Min. de Agriculfure et de fo Péche / INERIS)

Equipement Zone & atmosphére explosive
Fermenteur Intérieur ciel gazeux Zone 2 |
Post-fermenteur Extérieur Zone 2 enveloppe de 3 m de rayon :
Collecteur double membrane | Inférieur Zone 2 l
stockage du biogaz) Extérieur Zone 2 enveloppe de 3 m de rayon |

Soupapes de sécurité
(fermenteur / post-fermenteur
/ stockage étanche gaz)

Zones sphériques centrées | Zone 2 de 3 m de rayon intégrant
sur le point d’@mission une zone 1 de 1 m de rayon

Intérieur du local de

Valorisation du biogaz S Non classé
B valorisation
) _ Intérieur : ciel du puits de 7one 2
Puits de condensation condensation
enterrés .
Extérieur Zone 2 enveloppe de 3 m de rayon |
Fosse de digestat couverte Intérieur ciel gazeux Zone 2
Local technique Intérieur du local Non classé i
Biogaz PlanET France 1
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Soupape

Digesteur
Enveloppe
souple

Zone 1 Zone 2

Zones ATEX autour du fermenteur / post-fermenteur / stockage étanche gaz

Définition des zonages ATEX :
- Zone 0 : une ATEX est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou
freguemment,
- Zone 1: une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement
normal,
- Zone 2 : une ATEX n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si
elle se présente néanmoins, n'est que de courte durée.

Les zones présentant un risque d'explosion seront signalées par un pictogramme (triangle EX) et
affichées sur un plan dans le local technique et & I'entrée du site.

Il est interdit de pénétrer & l'intérieur des zones 1 sauf mise en place d’'une procédure spécifique.
L'accés a l'intérieur des zones 2 doit &tre limité et contrdlé par I'exploitant.

Biogaz PlanET France
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Dispositions constructives (PlanET)

Toutes les installations PlanET sont équipées des dispositifs suivants permettant de réduire les
potentiels de dangers :

1. Fermenteur / Post-fermenteur / Stockage digestat étanche gaz

= Dispositif de sécurité surpression / dépression

En cas de surpression, le biogaz est dirigé en dehors du collecteur via la soupape de sécurité
[remplissage antigel) ou en direction de la torchére.

En cas de dépression, le capteur de sous-pression présent au niveau du réservoir envoie une
alerte @ funité de valorisation du biogaz et la stoppe, puis de l'air extérieur pénétre par la
soupape.

NB : pression moyenne du biogaz dans le collecteur et dans le réseau : 1,5 mbar au-dessus de la
pression atmosphérique.

= (Collecteur biogaz

Le biogaz produit est stocké sous une double membrane : une membrane interne souple iPE) pour
collecter le biogaz et une seconde membrane de protection externe (PVC). L'espace inter-
membranaire est maintenu en pression via un moteur électrique respectant les normes ATEX.
Utilisation d’'un compresseur pour maintenir I'espace entre le collecteur et sa protection, assurant
une étanchéité optimale. En cas de défaut du compresseur, une alarme est envoyée & I'exploitant.

= Indicateur de sur-remplissage

En cas de sur-remplissage, une alarme est envoyée @ I'exploitant et coupe toute alimentation en
substrat.

= Désulfuration du biogaz

Dispositif d'injection d’air au niveau de la couverture eco cover permettant aux bactéries fixées sur
cette couverture d'oxyder le soufre présent naturellement dans le biogoz. Ce dispositif de
désulfuration biologique permet ainsi de diminuer la concentration d'H,S dans le biogaz afin de
limiter la corrosion de l'unité de valorisation du biogaz.

*»  Condensation du biogaz

Via un réseau enterré de 80 métres minimum. L'eau condensée est ensuite dirigée vers un puits
de condensation et reprise par une pompe vide cave.

= Réseaux de chauffage

Les réseaux d'eau chaude sont coulés dans le radier et les parois des fermenteurs. Ce dispositif
évite le contact direct entre le substrat en mouvement et les réseaux thermiques.

Biogaz PlankT France
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= Matériaux
o Résistants a la corrosion de I'eau ou des produits soufrés (type inox et polyéthyléne).
o Etanches au biogaz
o Incombustibles, en particulier les isolants thermiques et le calfeutrement des passages de
cGbles électriques.

2. Systéme de valorisation du biogaz

=  (Circuit biogaz

Une fois produit, le biogaz est aspiré via un compresseur situé & lentrée du caisson de
valorisation du biogaz.

Un systéme d'électrovannes et de vannes manuelles sont placées a la fois @ lintérieur et &
I'extérieur du caisson de valorisation du biogaz, permettant de stopper si nécessaire le biogaz
avant enfrée dans le systéme de valorisation du biogaz.

Des manomeéires sont également installés & lintérieur du local pour contrdler la pression du
biogaz a I'intérieur du réseau.

Un arrét de flamme est installé en entrée du systéme de valorisation.

= Sécurité

Arréfs durgence

Des systémes d’arrét d'urgence « coup de poing » sont présents & la fois & I'extérieur et & l'intérieur
du local. En cas d'utilisation, il y a arrét d'urgence du systéme de valorisation du biogaz, coupure
de l'alimentation biogaz et envoi d’'une alarme a I'exploitant par SMS.

Présence de CH, dans le local
D’une maniére générale, une ventilation transversale du caisson est effectuée en permanence lors
du fonctionnement du systéme de valorisation du biogaz.

En cas de présence de méthane, il y a arrét d'urgence du systéme de valorisation du biogaz avec
arrét de la ventilation, coupure de l'alimentation biogaz, alarme sonore et voyant lumineux &
I'extérieur du local puis envoi d'une alarme & l'exploitant par SMS.

Présence de fumée dans le local

En cas de présence de fumée, il y a arrét d'urgence du systéme de valorisation avec arrét de la
ventilation, coupure de I'alimentation biogaz, alarme sonore et voyant lumineux a I'extérieur du
local, envoi d'une alarme SMS & I'exploitant. Des extincteurs & poudre et @ CO; sont & prévoir par
I'exploitant dans le local technique et le caisson du systéme de valorisation du biogaz.

Issue de secours
Une issue de secours signalée par affichage spécifique est prévue en complément de I'enfrée
principale dans le caisson valorisation du biogaz.

Biogaz PlanET France 4
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3. Local technique

Profection foudre
Tous les composants électriques sont protégés sur la ligne d'énergie par un parafoudre situé dans
une des armoires techniques. La protection des lignes téléphoniques est d prévoir par I'exploitant.

4. Machines et appareils dangereux

Les machines utilisées {véhicules, engins agricoles, outils divers électriques) répondent aux normes
de sécurité (notamment au regard des éventuelles zones ATEX) et comportent, en particulier, des
dispositifs de protection des parties en mouvement tels qu'axes et cardans.

5. Installations électriques

Les installations éleciriques seront congues conformément aux normes en vigueur avec, en
particulier :

- protection différentielle,

- mise 4 la terre,

- disjoncteurs et fusibles adaptés,

- cables et prises adaptés,

- matériel étanche & la poussiére.

Un plan de maintenance sera établi afin de planifier les interventions d'entretien et éviter tout
risque d'incident.

En cas d'interventions inhabituelles susceptibles de présenter un risque vis-a-vis de linstallation,
des permis feux seront établis et des plans d'intervention seront réalisés.
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Mesures organisationnelles

Lors de la mise en service des installations de méthanisation et de valorisation du biogaz, toutes
les personnes susceptibles d'intervenir sur le site suivent une formation compléte assurée par
I'équipe technique du consiructeur de linstallation. Cette formation comporte deux volets :
formation biologique et formation technique & sécurité.

A l'issue de cefte formation, les consignes de sécurité générales seront affichées au niveau du
local technigue. Elles reprendront notamment :

- linterdiction de feux nus,

- les mesures @ prendre en cas de défaillance ou de fuite d'un récipient,

- les moyens d'extinction et leur lieu en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec le numéro de téléphone du responsable d'infervention et

des pompiers,
- les procédures d'arrét d'urgence,
- les procédures en cas de réception de déchets non admissibles.

Pour les sociétés extérieures, les mémes consignes seront adoptées.

Des consignes de sécurité parficuliéres seront offichées aux postes présentant un risque
spécifique (armoire de puissance, groupe hydraulique, groupe électrogéne, etc.).

Un document relatfif @ la protection contre les explosions sera établi avant le démarrage de
l'installation et tenu & jour. Il informera sur :
- la détermination et I'évacuation des risques d'explosion,
- les mesures de prévention et de protection,
- le classement des zones,
- les emplacements et équipements non dangereux mais qui contribuent & la sOreté des
appareils situés dans les emplacements dangereux,
- la surveillance de la sécurité des lieux et des équipements, y compris les dispositifs
d'alarme,
- les dispositifs pour que les équipements soient utilisés en toute sécurité,
- les mesures de coordinations si plusieurs entreprises sont présentes sur les lieux de
travail.

Les emplacements @ risque d'explosion seront signalés par le panneau ftriangle EX) ci-aprés :
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Les feux, les flammes nues et les cigarettes sont interdits & l'intérieur des zones ATEX. Cette
interdiction doit également &lre signalée par un affichage conforme & la réglementation.

Acces intardit aux per- befense de lumer Hamme nue interdite
sonnes nen autorisées

Ces consignes seront rappelées au personnel de facon & maintenir leur information et leur
sensibilisation au niveau maximum.
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Capteurs et systémes de sécurité
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Puits de condensation du réseau de biogaz

Puit d'eaux de condensation
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Controle optique du niveau de biogaz
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DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS DE L’'UNITE DE METHANISATION
FOURNI PAR LE CONSTRUCTEUR DE L’"UNITE PLANET BIOGAZ

Module chaudiére biogaz

Chaudiére biogaz 300 kWth

Chaufferie 300 kWth biogaz incluant :

- brleur et corps de chauffe biogaz

- pompe de circulation circuit primaire

- vase d'expansion

- armoire électrique de commande

- coffret pompier

- Réseau biogaz en inox

- Réseau eau en acier peint, isolé

- conduit fumée en inox calorifugé a l'int. conteneur
- cheminée

- autres accessoires :

e Systeme de régulation de la température

* Soupape de sécurité

* Vanne d'isolement départ et retour

» Sonde de température sur les fumées

* Sonde de température sur I'eau glycolée

* Thermostat de sécurité

* Pressostat de sécurité sur le gaz

* Pressostat de sécurité sur le circuit eau glycolée

* Gyrophare en extérieur conteneur

Conteneur chaufferie séparé

La chaufferie sera dans un conteneur de 6m séparé de I'épurateur membranaire.



Module Epuration du biogaz

Description de l'installation

L'épuration membranaire est un procédé capable de s’adapter facilement aux variations de
débit et aux changements de composition du biogaz.

Elle repose sur les membranes Evonik hautes performances permettant d’atteindre un
rendement épuratoire supérieur & 99-99,5%.

Le biogaz prétraité (désulfuré et séché) est comprimé a la pression de travail comprise entre
10 et 15 barg.

Une fois compressé, le gaz est de nouveau refroidi pour retirer I'eau restante et amener le
gaz a la température optimale de fonctionnement des membranes.

Apres un passage au travers d'un autre filtre a particules fines, le biogaz est injecté au
travers des différents étages de membranes pour étre épuré.

La différence de taille des constituants du biogaz leur confére des vitesses de diffusion
différentes au travers des parois des membranes permettant ainsi de séparer le méthane
(vitesse de diffusion faible) des autres composés (dioxyde decarbone, eau, azote, oxygéne,

).

Le nombre de modules membranaires et leur configuration multi-étagée permettent
d’atteindre des performances épuratoires élevées aux normes d’injection du biométhane sur
le réseau de gaz naturel.

Le gaz épuré, a la qualité spécifiée est ensuite prét & étre envoyé 3 la station d'injection.

Le procédé d’épuration membranaire est livré en un conteneur divisé en 2 locaux distincts :

- Un local supervision contenant I'armoire électricité / contréle commande, et le poste de
supervision pour le suivi de fonctionnement de l'installation.

- Un skid d'épuration avec les modules de membranes

Le compresseur biogaz est installé dans une enceinte climatique et acoustique positionnée a
proximité immeédiate du conteneur épuration.

L'unité est équipée d’un variateur de vitesse et d’une boucle de recirculation: valorisation de
0 a 100% du débit maximum.



Régulation de pression en sortie de I'épuration afin de réguler la fréquence du compresseur
en fonction de la capacité d’injection autorisée.

Asservissement a la production des digesteurs

Contrdle des performances d’épuration afin d'étre conforme aux spécifications GRDF.

La fourniture comprend les équipements suivants :
- Conteneur isolé et hors gel

- Conteneur: Vert PlanET (RAL6009)

- Ventilation forcée (ATEX zone 2)

- Détection gaz CH4, détection fumées

- Climatisation local contréle commande

- 1 compresseur biogaz vis lubrifiée version Ex,
Enceinte pour installation en extérieur
Variateur de fréquence

By pass auto pour fonctionnement a faible charge
Refroidissement par air

Systéme complet de séparation et filtration
d’eau et de 'huile

- Echangeur pour récupération de chaleur

sur refroidissement compresseur

- Groupe froid production d’eau glacée

- Réseau eau glacée et calorifugeage

- Membranes

- Analyseur Gaz

- Instrumentation process :

Mesures de pression, température
Débitmetres entrée biogaz, sortie biométhane
- Tuyauterie et robinetterie biogaz : INOX

- Tuyauterie et robinetterie eau glacée: Acier noir et fonte



- Electricité contréle-commande
Armoire puissance

Armoire automate

Interface tactile de supervision
Module de communication externe

- Documentation technique

Sécurité:

- Choix d’équipements de qualité et conformes a la norme ATEX ((moteurs, ventilation, bloc
de sécurité, etc.)

- Indication des zones ATEX

- Respect du zonage ATEX dans I'implantation des éléments sur site

- Installation de détecteurs CH4 dans le conteneur commandent la mise en route de la
ventilation du conteneur en cas de détection, jusqu’a I'arrét de l'installation au-dela d’une
valeur limite)

- Installation d’un capteur de détection fumée coupe l'alimentation électrique de certains
équipements, faisant du conteneur une boite hermétique

- Formation aux utilisateurs de I'installation pour une exploitation s(ire et sécurisée

- Conteneur aux parois isolées: local contréle-commande climatisé, local membranes aéré et
chauffe.

Notamment, les capteurs CH4 et la ventilation ATEX dans le conteneur permettent de
déclasser I'intérieur du conteneur,

Unité standard pour vitesse vent < a 28,3 m/s



Ventilateur d’air :
Dimension: DN100
Matériau: PE
Couleur: noir
Caractéristique : 0,18kW / 400V / 50 Hz / IP 55
moteur en version ATEX,
dans un boitier en PE, a I’abri des intempéries
vanne de réglage pour la régulation de la pression inclus
Puissance: app. 200m3/h
3 flasque DN100O incl.
2 échappements pour la ventilation transversale

montage inclus

Remarque :

L'unité d’alimentation d’air est dimensionné pour une différence de volume maximal de
150m3/h entre la production et le soutirage du biogaz consideré un pression de service de
1,5 a 2mbar.

Si les diamétres des toits doubles sont plus de 30m pour la version XL ou plus de 21m pour la
version XXL on doit installer 2 unités d"alimentation dair.
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M.et Mme BALLU
7 Lieu-dit «Esse »

28160 YEVRES

A Yévres, le 05 mai 2020

Nous soussignons, M. et Mme BALLU, résidant au 7 Esse a Yévres, autorisons ta SARL Avenir Biogaz,
représentée par son gérant M, Jean-Philippe BOUILLON, dont le siége social est situé 2 la
Boussardiere - 2120 MONTIGNY-LE-CHARTIF, a installer une canalisation de transport de gaz sur les
parcelles ZL 5 et ZL 6 situées au lieu-dit Les Grands Fossés 3 ILLIERS-COMBRAY dont nous sommes
propriétaires.

En effet, dans le cadre de leur projet d'unité de méthanisation au lieu-dit les Quches sur la commune
d’liliers-Combray, il est nécessaire de relier le gaz produit sur le site jusqu’au point d’injection dans le

réseau de transport situé sur la parcelle ZL 5 au lieu-dit Les Grands Fossés a ILLIERS-COMBRAY.

M. et Mme BALLU
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